
AB 84
С воздуходувным аппаратом AB 84 мы предлагаем надежную, мобильную и мощную 
сушильную машину после пульверизационной очистки. Благодаря эргономичной 
ручке и двум колесам машина может легко транспортироваться. Мощная 
воздуходувка обеспечивает высыхание ковров в короткие сроки.
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 Складная ручка

 Воздуходувный аппарат легко транспортировать благодаря 
колесам и выдвижной ручке

 Сокращенное время высыхания

 АВ 84 сокращает время высыхания ковров на 40%
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Технические характеристики и 
комплектация

AB 84

Технические характеристики
Артикул  1.004-052.0
Штрих-код (EAN)  4039784727144
Настройки скорости потока  3
Расход воздуха (уровень 1/2/3) м³/мин 56 / 70 / 84
Частота вращения (уровень 1/2/3) об/мин 1050 / 1350 / 1600
Потребляемая мощность Вт max. 700
Длина кабеля м 10
Вес кг 17,6
Габариты (Д x Ш x В) мм 580 × 410 × 550

Комплектация
Степень защиты  II
Прочный пластмассовый корпус  
Рукоятка  складная
Шасси  
Эргономичная ручка для переноски  
Интегр. держатель кабеля питания  
Зажим для ковра  
  Включено в комплект поставки     


