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Lesen Sie vor der ersten Benut-
AN

zung lhres Gerates diese Origi-
nalbetriebsanleitung, handeln Sie danach
und bewahren Sie diese fir spateren Ge-
brauch oder fiir Nachbesitzer auf.

— Vor erster Inbetriebnahme Sicherheits-
hinweise Nr. 5.956-249.0 unbedingt le-
sen!

— Bei Nichtbeachtung der Betriebsanlei-
tung und der Sicherheitshinweise kén-
nen Schaden am Gerat und Gefahren
fiir den Bediener und andere Personen
entstehen.

— Bei Transportschaden sofort Handler
informieren.

— Priifen Sie beim Auspacken den Pa-
ckungsinhalt auf fehlendes Zubehor
oder Beschadigungen.
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Die Verpackungsmaterialien
@ sind recyclebar. Bitte werfen Sie
%@ die Verpackungen nicht in den
Hausmdill, sondern fiihren Sie
diese einer Wiederverwertung
Zu.

Altgerate enthalten wertvolle re-
cyclingfahige Materialien, die ei-
ner Verwertung zugefihrt wer-
den sollten. Batterien, Ol und
ahnliche Stoffe durfen nichtin die
Umwelt gelangen. Bitte entsor-
gen Sie Altgerate deshalb tber
geeignete Sammelsysteme.
Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)
Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen fin-
den Sie unter:
www.kaercher.de/REACH

Gefahrenstufen

A GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbar drohende Ge-
fahr, die zu schweren Kérperverletzungen

oder zum Tod fiihrt.

&N WARNUNG

Hinweis auf eine méglicherweise gefahrli-

che Situation, die zu schweren Kérperver-

letzungen oder zum Tod fiihren kann.

A& VORSICHT

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrli-

che Situation, die zu leichten Verletzungen
flihren kann.

ACHTUNG

Hinweis auf eine méglicherweise gefahrli-

che Situation, die zu Sachschéden fiihren

kann.

BestimmungsgemaRe
Verwendung

&N WARNUNG

Das Gerét ist nicht fiir die Absaugung ge-

sundheitsschéadlicher Stdube geeignet.

ACHTUNG

Dieses Gerét ist nur fiir den Gebrauch in In-

nenrdumen bestimmt.

— Dieser Teppichsauger ist zur Trocken-
reinigung von Boden-und Wandflachen
bestimmt.

— Das Gerat ist nicht fur den Gebrauch
auf harten Bdden geeignet.

— Dieses Gerat ist fiir den gewerblichen
Gebrauch geeignet, z.B. in Hotels,
Schulen, Krankenhausern, Fabriken,
Laden, Biros und Vermietergeschaften.

Fv‘,
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Gerateelemente

Abbildung siehe Seite 2

Kontrolllampe am Gerategehause (rot)

Kabelhaken, drehbar

Verstellung Handgriff

Fugendise

Polsterdise

Typenschild

Saugschlauch am Blrstenkopf

Verriegelung der Filtertite

Filtertite

10 Entriegelung Birstenkopf

11 Motorschutzfilter

12 Filtergehduse

13 Verriegelung des Motorschutzfilters

14 Verriegelung des Filtergehauses

15 Abluftfilter

16 Befestigungsschraube des Seitenteils

17 Seitenteil

18 Drehverschluss der Birstenabdeckung

19 Birstenkopf

20 Burstenwalze

21 Burstenabdeckung

22 Indikatorbiischel (rot)

23 Kontrolllampe - Elektronische Birsten-
kontrolle (orange)

24 Stellknopf Florhéhe

25 Filterdeckel

26 Hauptschalter

27 Saugrohr

28 Saugschlauch

29 Handgriff

30 Netzkabel

Elektronische Biirstenkontrolle

©Coo~NOOhWN -

Die elektronische Birstenkontrolle tiber-
wacht standig das Arbeiten der Birsten-
walze.
— Kein Licht
Birstenwalze arbeitet ordnungsgemaf.
— Oranges Licht leuchtet
Stellknopf fur Florhéhe auf niedrigere
Florhdhe einstellen.
— Oranges Licht leuchtet auch bei
niedrigster Stufe
Burstenwalze austauschen.

Hinweis: Optische Birstenkontrolle: Der
Grad der Abnutzung kann durch den Ver-
gleich mit dem andersfarbigen Indikatorbi-
schel erkannt werden. Liegen die schwar-
zen Borsten auf gleicher Hohe wie die ro-
ten, Burstenwalze austauschen.

Gerat einschalten

= Netzstecker einstecken.
= Gerat am Hauptschalter einschalten.

Reinigungsbetrieb

Biirstenwalzenbetrieb

ACHTUNG

Beschédigungsgefahr flir Bodenbelag. Ge-

rét nicht auf der Stelle betreiben.

=>» Florhéhe am Stellknopf des Blirsten-
kopfs einstellen.

=> Reinigung durchflhren.

Saugrohrbetrieb

Abbildung

ACHTUNG

Beim Saugen mit dem Saugschlauch muss
das Gerét in Ruhestellung einrasten, damit
der Biirstenmotor abschaltet.

Gerét ausschalten

= Gerat am Hauptschalter ausschalten.
= Netzstecker ziehen.

AN VORSICHT

Verletzungs- und Beschédigungsgefahr!

Gewicht des Gerétes beim Transport be-

achten.

=>» Beim Transport in Fahrzeugen Gerat
nach den jeweils glltigen Richtlinien
gegen Rutschen und Kippen sichern.

AN VORSICHT

Verletzungs- und Beschadigungsgefahr!
Gewicht des Gerétes bei Lagerung beach-
ten.

Dieses Gerat darf nur in Innenraumen gela-
gert werden.
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Pflege und Wartung

A GEFAHR
Vor allen Arbeiten am Gerét, Gerét aus-
schalten und Netzstecker ziehen.

Wartungsintervalle

Taglich
= Blurstenwalze reinigen.
Reinigung der Biirstenwalze

= Gegebenenfalls Birstenabdeckung de-
montieren: Drehverschlisse um 90°
drehen und Birstenabdeckung abneh-
men.

=>» Haare und Faden, die sich auf der Biirs-
tenwalze aufgewickelt haben, mit einer
Schere durchschneiden und entfernen.

Filtertiite wechseln

=> Filterdeckel entriegeln und abnehmen.

Abbildung B

=>» Verriegelung der Filtertiite nach rechts
drehen. Filtertite verschlielRen, heraus-
nehmen und entsorgen.

Abbildung

= Neue Filtertlite einsetzen und Verriege-
lung der Filtertite nach links drehen.

=>» Filterdeckel einsetzen und verriegeln.

Abluftfilter austauschen

Filterdeckel entriegeln und abnehmen.
Verriegelung des Filtergehduses nach
oben driicken und Filtergehduse her-
ausnehmen.

Abluftfilter aus Filtergehause heraus-
nehmen.

Neuen Abluftfilter in Filtergehduse ein-
setzen.

Filtergehduse einsetzen und einrasten.
Filterdeckel einsetzen und verriegeln.

vV

L 2 L T 7

Motorschutzfilter austauschen

Filterdeckel entriegeln und abnehmen.
Verriegelung des Motorschutzfilters
nach oben driicken. Motorschutzfilter
entnehmen und entsorgen.

vV

=>» Neuen Motorschutzfilter einsetzen und
verriegeln.
=>» Filterdeckel einsetzen und verriegeln.

Biirstenwalze austauschen

Seitenteil mit Hilfe einer Miinze demon-
tieren.

Birstenwalze herausziehen und ent-
sorgen.

Neue Birstenwalze einsetzen.
Seitenteil wieder montieren.

Hilfe bei Stérungen

A GEFAHR
Vor allen Arbeiten am Gerét, Geréat aus-
schalten und Netzstecker ziehen.

L2 2 R 7

Verstopfungen entfernen

Saugrohr/Saugschlauch
Abbildung 1

Saugschlauch am Biirstenkopf
Abbildung @
Biirstenwalze/Biirstenkopf

Abbildung

Hinweis: Gegebenenfalls Blrstenabde-
ckung demontieren (siehe ,Reinigung der
Birstenwalze®).

Motor lauft nicht

— Keine elektrische Spannung.

= Steckdose und Sicherung der Strom-
versorgung Uberprifen.

= Netzkabel und Netzstecker des Gera-
tes Uberpriifen.

— Thermoschalter hat Motor wegen Uber-
hitzung abgeschaltet.

=>» Verstopfte Filter austauschen oder
Saugschlauchverstopfung beseitigen.

Nach Abkihlung ist das Gerat wieder be-

triebsbereit.

Saugergebnis unbefriedigend

= Birstenwalze auf blockierende Gegen-
stédnde uberprifen und diese gegebe-
nenfalls entfernen.

= Verstopfungen aus Blrstenkopf, Saug-
rohr und Saugschlauch entfernen.
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Filtertite wechseln.

Abluftfilter oder Motorschutzfilter aus-
tauschen.

Stellknopf Florhéhe auf richtige Einstel-
lung prifen.

Blrstenwalze austauschen.

v v vy

Rote Kontrolllampe am
Gerategehause leuchtet

v

Verstopfungen aus Birstenkopf, Saug-
rohr und Saugschlauch entfernen.
Filtertlite wechseln.

7

Orange Kontrolllampe -
Elektronische Biirstenkontrolle
leuchtet

=>» Stellknopf fiir Florhdhe auf niedrigere
Florhéhe einstellen.

Orange Kontrolllampe -
Elektronische Biirstenkontrolle
leuchtet auch bei niedrigster Stufe

=> Birstenwalze austauschen.
Kundendienst

Kann die Stérung nicht behoben wer-
den, muss das Gerat vom Kundendienst
tiberpriift werden.

In jedem Land gelten die von unserer zu-
sténdigen Vertriebsgesellschaft herausge-
gebenen Garantiebedingungen. Etwaige
Stérungen an lhrem Gerat beseitigen wir
innerhalb der Garantiefrist kostenlos, so-
fern ein Material- oder Herstellungsfehler
die Ursache sein sollte. Im Garantiefall
wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ih-
ren Handler oder die n&chste autorisierte
Kundendienststelle.

Zubehor und Ersatzteile

Nur Original-Zubehdr und Original-Ersatz-
teile verwenden, sie bieten die Gewahr fir
einen sicheren und stérungsfreien Betrieb
des Gerétes.

Informationen Uber Zubehor und Ersatztei-
le finden Sie unter www.kaercher.com.

EU-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend
bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Kon-
zipierung und Bauart sowie in der von uns
in Verkehr gebrachten Ausflihrung den ein-
schlagigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen der EU-
Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit
uns abgestimmten Anderung der Maschine
verliert diese Erklarung ihre Giiltigkeit.

Produkt: Trockensauger
Typ: 1.033-xxx
Typ: 1.057-xxx

Einschldgige EU-Richtlinien
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU

2011/65/EU

2009/125/EG

Angewandte harmonisierte Normen
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

Angewandte nationale Normen
Angewandte Verordnung(en)
666/2013

5.957-177

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag
und mit Vollmacht der Geschaftsfiihrung.

;7; 4 {@QQ(
.Jenner

S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentationsbevollméachtigter:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01
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Technische Daten

CV 38/2 CV 48/2

CV 38/2 Adv CV 48/2 Adv
Netzspannung \% 220-240 220-240
Frequenz Hz 1~ 50-60 1~ 50-60
Luftmenge (max.) I/s 48 48
Unterdruck (max.) kPa (mbar) 25,1 (251) 25,1 (251)
Schutzklasse IE Il Il
Lange x Breite x H6he mm 1215 x 390 x 350({1215 x 485 x 350
Breite der Blrstenwalze mm 335 430
Typisches Betriebsgewicht kg 9,5 9,7
Umgebungstemperatur (max.) °C +40 +40
Ermittelte Werte gemaR EN 60335-2-69
Schalldruckpegel L, dB(A) 67 67
Unsicherheit K, dB(A) 2 2
Hand-Arm Vibrationswert m/s? <2,5 <2,5
Unsicherheit K m/s? 0,2 0,2
Okodesign gemiR 666/2013
Energieeffizienzklasse -- C B
Indikativer jahrlicher Energieverbrauch |kWh/a 37,4 31,5
Teppichreinigungsklasse - D D
Staubemissionsklasse -- E E
Schallleistungspegel L, dB(A) 80 80
Nennleistungsaufnahme w 1050 1050

Netzkabel [HO5VV-F 2x1,0 mm?2

Cv 38/2 Teile-Nr. Kabelldnge
CV 48/2

EU 6.649-895.0 12 m

Netzkabel |HO5BQ-F 2x1,0 mm?2

CV 38/2 Adv [Teile-Nr. Kabellange
CV 48/2 Adv

EU 6.649-847.0 12 m

Netzkabel HO5VV-F 2x1,0 mmz2

CV 38/2 Adv [Teile-Nr. Kabellange
CV 48/2 Adv

GB 6.649-714.0 12 m
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A Please read and comply with Notes about the ingredients (REACH)
these original instructions prior You will find current information about the

to the initial operation of your appliance and ingredients at:

store them for later use or subsequent own- www.kaercher.com/REACH

ers.
— Before first start-up it is definitely nec- Danger or hazard levels

essary to read the safety indications Nr. A DANGER

5.956-249.0! Pointer to immediate danger, which leads
— The non-compliance of the operating to severe injuries or death.

and safety instructions may lead to &N WARNING

damages of the appliance and to dan- Pointer to a possibly dangerous situation,

gers for the operator and other persons. which can lead to severe injuries or death.
— Incase of transport damage inform ven- &N CAUTION

dor immediately. Pointer to a possibly dangerous situation,
— When unpacking the product, make which can lead to minor injuries.

sure that no accessories are missing ATTENTION

and that none of the package contents Pointer to a possibly dangerous situation,

have been damaged. which can lead to property damage.
Environmental protection . ... EN 1 & WARNING
Danger or hazard levels . . . .. EN 1 The appliance is not suitable for vacuuming
Properuse ............... EN 1 dust which endangers health.
Device elements . . ......... EN 2  ATTENTION
Operation ................ EN 2 This unit is only to be used indoors.
Transport. .. ..o EN 2 — This carpet vacuum cleaner is intended
Storage . . ..., EN 2 for dry cleaning of floor and wall surfac-
Care and maintenance . . . . .. EN 3 es.
Troubleshooting ........... EN 3 — The appliance is not suitable for the use
Warranty . . ............... EN 4 on hard floors.
Accessories and Spare Parts . EN 4 - ThlS appliance iS Suited fOI' the commer-
EU Declaration of Conformity . EN 4 cial use, e.g. in hotels, schools, hospi-
Technical specifications . . . .. EN 5 tals, factories, shops, offices, and rental

. " companies.
Environmental protection

The packaging material can be
recycled. Please do not throw
the packaging material into
household waste; please send it
for recycling.

Old appliances contain valuable
materials that can be recycled;
these should be sent for recy-
cling. Batteries, oil, and similar
substances must not enter the
environment. Please dispose of
your old appliances using appro-
priate collection systems.

| 2B

xd
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Device elements

lllustration on Page 2

1 Indicator lamp on the appliance casing
(red)

2 Cable hook, rotating

3 Handle adjustment

4 Crevice nozzle

5 Upholstery nozzle

6 Nameplate

7 Suction hose on the brush head

8 Locking mechanism of the filter bag

9 Filter bag

Unlocking brush head

11 Motor protection filter

Filter casing

Locking mechanism of the motor pro-

tection filter

Locking mechanism of the filter casing

Exhaust filter

Fastening screw of the side part

Side part

Turn-lock fastener of the brush cover

Brush head

Brush roller

21 Brush cover

Indicator bundle (red)

Indicator lamp - Electronic brush control

(orange)

Pile height adjustment knob

Filter cover

Main switch

Suction tube

Suction hose

29 Handle

30 Power cord

Electronic brush control

The electronic brush control continuously
monitors the work of the brush roller.
— No light
Brush roller is working properly.
— Orange light is glowing
Set the adjustment knob for pile height
to the lower pile height.
— Orange light also glows at lowest level
Replace the brush roller.

Note: Visual inspection of the brush: The
degree of wear is shown by a comparison
with the indicator bundle of a different col-
our. When the black bristles are at the
same height as the red ones, replace the
brush roller.

Turning on the Appliance

=>» Plug in the mains plug.
=>» Switch on the appliance at the main
switch.

Cleaning operations

Brush roller operation

ATTENTION

Risk of damage to the floor covering. Do

not operate the appliance on the spot.

=>» Set the pile height via the adjustment
knob of the brush head.

=> Perform the cleaning operation.

Suction pipe operation

lllustration X

ATTENTION

When you vacuum with the suction hose,
the device must lock into place in home po-
sition in order to allow the brush motor to
switch off.

Turn off the appliance

=>» Switch off the appliance at the main
switch.
= Pull out the mains plug.

AN CAUTION

Risk of injury and damage! Observe the

weight of the appliance when you transport

it.

= When transporting in vehicles, secure
the appliance according to the guide-
lines from slipping and tipping over.

AN CAUTION

Risk of injury and damage! Note the weight
of the appliance in case of storage.

This appliance must only be stored in inte-
rior rooms.

EN -2
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Care and maintenance

A DANGER
First pull out the plug from the mains before
carrying out any tasks on the machine.

Maintenance intervals

Daily
=>» Clean the brush roller.

Cleaning the brush roller

= Dismount the brush cover if necessary:
Turn the turn-lock fasteners by 90° and
remove the brush cover.

=> Cut hair and threads that have got
wound on the brush roller using a pair of
scissors or just remove them.

Replacing the filter bag

=> Unlock and remove the filter cover.

lllustration A

=> Turn the locking mechanism of the filter
bag towards the right. Close, remove,
and dispose of the filter bag.

lllustration

=> Insert a new filter bag and turn the lock-
ing mechanism of the filter bag towards
the left.

= Insert and lock filter cover.

Replace exhaust filter

Unlock and remove the filter cover.
Push the locking mechanism of the filter
casing upwards and remove the filter

vV

=> Install and lock the new motor protec-
tion filter.
=>» Insert and lock filter cover.

Replacing the brush roller

Dismount the side part by means of a
coin.

Pull out the brush roller and dispose of.
Insert a new brush roller.

Reinstall side part.

Troubleshooting

A DANGER
First pull out the plug from the mains before
carrying out any tasks on the machine.

L 20 2

Remove blockings

Suction pipe/suction hose
lllustration B

Suction hose on the brush head
lllustration @

Brush roller/brush head

lllustration @
Note: If necessary, dismount brush cover
(refer to "Cleaning of the brush roller").

Motor does not run

— No electrical voltage.

= Check the receptacle and the fuse of
the power supply.

=> Check the power cable and the power
plug of the device.

— Thermostat switched off the motor be-

casing. cause of overheating

= Remove the exhaust filter from the filter = Replace blocked filters or remove
housing. blockages from the suction hose.

=> Insert new exhaust filter into filter hous- The unit is operational again after it has
ing. cooled down.

> :)r;:i‘ret'and click the filter housing into its Unsatisfying suction result

=> Insert and lock filter cover. = Check the brush roller for obstructing
Replace motor protection filter objects and remove them if necessary.

= Remove obstructions from brush head,

= Unlock and remove the filter cover. suction pipe and suction hose.

=>» Push the locking mechanism of the mo- = Replace the filter bag.
tor protection filter upwards. Remove = Replace exhaust air filter or motor pro-
and dispose of the motor protection filter. tection filter.

EN -3
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Check the pile height adjustment knob
for correct adjustment.
Replace the brush roller.

7

The red indicator lamp on the
appliance casing illuminates

7

Remove obstructions from brush head,
suction pipe and suction hose.
Replace the filter bag.

7

The orange indicator lamp -
Electronic brush control is ON

=> Set the adjustment knob for pile height
to the lower pile height.

The orange indicator lamp -
Electronic brush control is also ON
at lowest level

= Replace the brush roller.
Customer Service

If malfunction can not be fixed, the de-
vice must be checked by customer ser-
vice.

The warranty terms published by the rele-
vant sales company are applicable in each
country. We will repair potential failures of
your appliance within the warranty period
free of charge, provided that such failure is
caused by faulty material or defects in man-
ufacturing. In the event of a warranty claim
please contact your dealer or the nearest
authorized Customer Service centre.
Please submit the proof of purchase.

Accessories and Spare Parts

Only use original accessories and spare
parts, they ensure the safe and trouble-free
operation of the device.

For information about accessories and
spare parts, please visit www.kaercher.com.

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine de-
scribed below complies with the relevant
basic safety and health requirements of the
EU Directives, both in its basic design and

construction as well as in the version put
into circulation by us. This declaration shall
cease to be valid if the machine is modified
without our prior approval.

Product: Dry vacuum cleaner
Type: 1.033-xxx
Type: 1.057-xxx

Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)
2014/30/EU

2011/65/EU

2009/125/EC

Applied harmonized standards

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

Applied national standards

Applied regulations
666/2013

5.957-177

The undersigned act on behalf and under
the power of attorney of the company man-

agement.
W/ {@QQ(

;72 _—
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

Authorised Documentation Representative
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Phone: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

EN -4
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Technical specifications

CV 38/2 CV 48/2

CV 38/2 Adv CV 48/2 Adv
Mains voltage \% 220-240 220-240
Frequency Hz 1~ 50-60 1~ 50-60
Air volume (max.) I/s 48 48
Negative pressure (max.) kPa (mbar) 25,1 (251) 25,1 (251)
Protective class IE Il Il
Length x width x height mm 1215 x 390 x 350({1215 x 485 x 350
Width of the brush roller mm 335 430
Typical operating weight kg 9,5 9,7
Max. ambient temperature °C +40 +40
Values determined to EN 60335-2-69
Sound pressure level L,, dB(A) 67 67
Uncertainty K, dB(A) 2 2
Hand-arm vibration value m/s? <2,5 <2,5
Uncertainty K m/s? 0,2 0,2
Eco design as per 666/2013
Energy efficiency category -- C B
Indicative annual energy consumption |kWh/a 37,4 31,5
Carpet cleaning class - D D
Dust emission class -- E E
Sound power level Ly, dB(A) 80 80
Rated power input W 1050 1050
Power cord |HO5VV-F 2x1,0 mm?
CV 3812 Part no.: Cable length
CV 48/2
EU 6.649-895.0 |12 m
Power cord |HO5BQ-F 2x1,0 mm?
CV 38/2 AdV |Part no.: Cable length
CV 48/2 Adv
EU 6.649-847.0 |12 m
Power cord |HO5VV-F 2x1,0 mm?
CV 38/2 AdV |Part no.: Cable length
CV 48/2 Adv
GB 6.649-714.0 |12 m

EN-5




Lire ce manuel d'utilisation origi-
A

nal avant la premiére utilisation
de votre appareil, le respecter et le conser-
ver pour une utilisation ultérieure ou pour le
futur propriétaire.

— Avantla premiére mise en service, vous
devez impérativement avoir lu les
consignes de sécurité N° 5.956-249.0 !

— En cas de non-respect des instructions
de service et des consignes de sécuri-
té, 'appareil risque de subir des dom-
mages matériels et I'utilisateur ainsi
que toute tierce personne sont exposés
a des dangers potentiels.

— Contactezimmédiatement le revendeur
en cas d'avarie de transport.

— Controler le matériel lors du déballage
pour constater des accessoires man-
quants ou des dommages.

Table des matiéres

Protection de I'environnement FR 1
Niveaux de danger . ........ FR 1
Utilisation conforme ........ FR 1
Eléments de l'appareil. . . . . .. FR 2
Utilisation ................ FR 2
Transport. . ............... FR 3
Entreposage . ............. FR 3
Entretien et maintenance .... FR 3
Assistance en cas de panne.. FR 4
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Accessoires et piéces de re-
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Déclaration UE de conformité. FR 5
Caractéristiques techniques .. FR 6

Protection de
I’environnement

Les matériaux constitutifs de
@ I'emballage sontrecyclables. Ne
%@ pas jeter les emballages dans
les ordures ménagéres, mais les
remettre a un systéme de recy-
clage.

Les appareils usés contiennent

v' des matériaux précieux recy-
>:) clables lesquels doivent étre ap-

portés a un systéme de recy-
clage. Il est interdit de jeter les
batteries, I'huile et les subs-
tances similaires dans l'environ-
nement. Pour cette raison, utili-
ser des systemes de collecte
adéquats afin d'éliminer les ap-
pareils hors d'usage.

Instructions relatives aux ingrédients
(REACH)

Les informations actuelles relatives aux in-
grédients se trouvent sous :
www.kaercher.com/REACH

Niveaux de danger

A DANGER

Signale la présence d'un danger imminent
entrainant de graves blessures corporelles
et pouvant avoir une issue mortelle.

AN AVERTISSEMENT

Signale la présence d'une situation éven-
tuellement dangereuse pouvant entrainer
de graves blessures corporelles et méme
avoir une issue mortelle.

& PRECAUTION

Remarque relative a une situation poten-
tiellement dangereuse pouvant entrainer
des blessures légeres.

ATTENTION

Remarque relative a une situation éven-
tuellement dangereuse pouvant entrainer
des dommages matériels.

Utilisation conforme

&N AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas congu pour aspirer

des poussieres nocives.

ATTENTION

Le présent appareil n'est destiné qu'a un

usage intérieur.

— Cet aspirateur a tapis est destiné au
nettoyage a sec des sols et des murs.

— L'appareil n'est pas adapté a une utili-
sation sur sols durs.
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— Cet appareil convient a un usage indus-
triel, par exemple dans le cadre d'h6-
tels, d'écoles, d'hopitaux, d'usines, de
magasins, de bureaux et d'agences de
location.

Eléments de I'appareil

lllustration voir page 2

1 Témoin lumineux sur le boitier de I'ap-
pareil (rouge)

2 Crochet de cable, rotatif

3 Réglage poignée

4 Suceur fente

5 Buse-brosse pour coussins

6 Plaque signalétique

7 Tuyau d'aspiration sur le sabot

8 Verrouillage du sac aspirateur

9 Sac

Déverrouillage téte de brosse

11 Filtre protecteur du moteur

Boitier du filtre

Verrouillage du filtre de protection mo-

teur

Verrouillage du corps de filtre

Filtre d'air évacué

Vis de fixation de la partie latérale

Partie latérale

Fermeture rotative du recouvrement de

brosse

Téte de brosse

Rouleau de brosse

Couverture des brosses

Faisceau indicateur (rouge)

Lampe témoin - contrdle de brosse

électronique (orange)

Bouton de réglage pour hauteur de

poils

25 Couvercle filtre

26 Interrupteur principal

27 Tuyau d'aspiration

28 Flexible d’aspiration

29 Poignée

30 Cable d’alimentation

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

24

Controle électronique de la brosse

Le contréle électronique de la brosse
contréle en permanence le fonctionnement
de la brosse-rouleau.
— Pas de lumiére
La brosse-rouleau travaille correctement.
— Lumiére orange s'allume
Régler le bouton de réglage pou I'hau-
teur de voile sur I'hauteur plus basse de
voile.
— Lumiére orange s'allume aussi au ni-
veau bas
Remplacer la brosse rotative.
Remarque : Contréle optique de la
brosse : Le degré de l'usure peut étre vu en
comparant avec le faisceau indicateur de
I'autre couleur. Si les poils noirs sont a la
méme hauteur que les rouges, remplacer la
brosse-rouleau.

Mettre I'appareil en marche

=>» Brancher la fiche secteur.
=> Mettre |'appareil en service au niveau
de l'interrupteur principal.

Fonctionnement de nettoyage

Fonctionnement de la brosse-rouleau

ATTENTION

Risque d'endommagement pour le revéte-

ment de sol. Ne pas exploiter I'appareil sur

place.

= Régler la hauteur de fil au niveau du
bouton de réglage du sabot.

= Procéder au nettoyage.

Fonctionnement du tube d'aspiration

lllustration

ATTENTION

L'appareil doit s'enclencher dans la posi-
tion de repose lors de l'aspiration avec le
flexible d'aspiration afin que le moteur de la
brosse se mette hors service.
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Mise hors service de I'appareil

= Mettre I'appareil hors service au niveau
de l'interrupteur principal.
=> Retirer la fiche secteur.

& PRECAUTION

Risque de blessure et d'endommagement !

Respecter le poids de I'appareil lors du

transport.

=>» Sécuriser l'appareil contre les glisse-
ments ou les basculements selon les di-
rectives en vigueur lors du transport
dans des véhicules.

Entreposage

& PRECAUTION

Risque de blessure et d'endommagement !
Prendre en compte le poids de I'appareil a
I'entreposage.

Cet appareil doit uniguement étre entrepo-
sé en intérieur.

Entretien et maintenance

A DANGER

Avant d'effectuer tout type de travaux sur
I'appatreil, le mettre hors service et débran-
cher la fiche électrique.

v v vy

Fréquence de maintenance

Tous les jours
= Nettoyer la brosse rotative

Nettoyage du rouleau de brosse

=> Le cas échéant, démonter le recouvre-
ment de brosse : Tourner les ferme-
tures rotatives a 90° et retirer le recou-
vrement de brosse.

Pour retirer d'éventuels cheveux et fils
s'étant enroulés autour du rouleau de
brosse, il faut les couper avec des ci-
seaux et les retirer.

v

Changer le papier filtre

= Déverrouiller et retirer le couvercle de
filtre.

lllustration E

=>» Tourner a droite le verrouillage du sac
aspirateur. Fermer le sac aspirateur, le
retirer et I'éliminer.

lllustration

= Mettre en place un nouveau sac aspira-
teur et tourner vers la gauche le ver-
rouillage du sac aspirateur.

= Mettre en place et verrouiller le cou-
vercle de filtre.

Remplacer le filtre d'air évacué

=> Déverrouiller et retirer le couvercle de
filtre.

Appuyer vers le bas sur le verrouillage
du corps de filtre et retirer le corps de
filtre.

Extraire le filtre d'air d'échappement du
corps du filtre.

Mettre en place un nouveau filtre d'air
d'échappement dans le corps de filtre.
Positionner le corps de filtre et I'enclen-
cher.

Mettre en place et verrouiller le cou-
vercle de filtre.

v

Remplacement du filtre protecteur
du moteur

= Déverrouiller et retirer le couvercle de
filtre.

=> Appuyer vers le bas sur le verrouillage
du filtre de protection moteur. Retirer et
éliminer le filtre de protection moteur.

=> Mettre en place le nouveau filtre de pro-
tection moteur et le verrouiller.

= Mettre en place et verrouiller le cou-
vercle de filtre.

Remplacement de la brosse rotative

= Démonter la partie latérale a l'aide
d'une pince.

=>» Retirer la brosse-rouleau et I'éliminer.

= Mettre un nouveau rouleau-brosse en
place.

= Remonter la partie latérale.
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Assistance en cas de panne

A DANGER

Avant d'effectuer tout type de travaux sur
l'appatreil, le mettre hors service et débran-
cher la fiche électrique.

Retirer les bourrages

Tube d'aspiration/tuyau d'aspiration
lllustration B1

Tuyau d'aspiration sur le sabot
lllustration @

Brosse-rouleau/sabot

lllustration @

Remarque : Le cas échéant, démonter le
recouvrement de brosse (cf. "Nettoyage de
la brosse-rouleau").

Le moteur ne marche pas

Aspirateur hors tension.

Vérifier la prise et le fusible de I'alimen-

tation électrique.

=> Vérifier le cable d'alimentation et la
fiche secteur de l'appareil.

— L'interrupteur thermique a arrété le mo-
teur a cause de surchauffage

= Changer le filtre bouché ou éliminer le
bouchage dans le flexible d'aspiration.

Une fois refroidi, I'appareil est a nouveau

prét a étre mis en service.

2>

Résultat de I'aspiration
insatisfaisant

= Controler que des objets ne bloquent
pas la brosse-rouleau et les retirer le
cas échéant.

Eliminer les colmatages de la téte de
brosse, du tuyau d'apiration et du
flexible d'aspiration.

Changer le papier filtre.

Remplacer le filtre pour I'air vicié ou le
filtre de protection moteur.

Controler le bon réglage du bouton de
réglage de la hauteur de voile.
Remplacer la brosse rotative.

7

v v VY

La lampe témoin rouge sur le boitier
de I'appareil est allumée

= Eliminer les colmatages de la téte de
brosse, du tuyau d'apiration et du
flexible d'aspiration.

=>» Changer le papier filtre.

Lampe témoin orange - le contréle
de brosse électronique est allumé

= Régler le bouton de réglage pou I'hau-
teur de voile sur I'hauteur plus basse de
voile.

Lampe témoin orange - le contréle
de brosse électronique est
également allumé a un niveau faible

= Remplacer la brosse rotative.
Service aprés-vente

Si la panne ne peut étre réparée, I'appa-
reil doit étre contrélé par le service
aprés-vente.

Dans chaque pays, les conditions de ga-
rantie en vigueur sont celles publiées par
notre société de distribution responsable.
Les éventuelles pannes sur I'appareil sont
réparées gratuitement dans le délai de va-
lidité de la garantie, dans la mesure ou
celles-ci relévent d'un défaut matériel ou
d'un vice de fabrication. En cas de recours
en garantie, adressez-vous a votre reven-
deur ou au service aprés-vente agrée le
plus proche munis de votre preuve d'achat.

Accessoires et piéces de
rechange

N'utiliser que des accessoires et pieces de
rechange d'origine, ils garantissent le bon
fonctionnement de I'appareil.

Vous trouverez des informations relatives
aux accessoires et pieces de rechange sur
www.kaercher.com.
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. . "y Alfred Karcher GmbH Co. KG
Déclaration UE de conformité Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

Nous certifions par la présente que la ma- 71364 Winnenden (Germany)
chine spécifiée ci-aprés répond de par sa Téléphone : +49 7195 14-0
conception et son type de construction ain- Télécopieur : +49 7195 14-2212
si que de par la version que nous avons

mise sur le marché aux prescriptions fon- Winnenden, 2016/01/01

damentales stipulées en matiére de sécuri-
té et d’hygiéne par les directives euro-
péennes en vigueur. Toute modification ap-
portée ala machine sans notre accord rend
cette déclaration invalide.

Produit: Aspirateur a sec
Type: 1.033-xxx
Type: 1.057-xxx

Directives européennes en vigueur :
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE

2011/65/UE

2009/125/CE

Normes harmonisées appliquées :
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014—2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

Normes nationales appliquées :
Décrets appliqués

666/2013

5.957-177

Les soussignés agissent sur ordre et sur
procuration de la Direction commerciale.

.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Responsable de la documentation:
S. Reiser
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Caractéristiques techniques

CV 38/2 CV 48/2

CV 38/2 Adv CV 48/2 Adv
Tension du secteur \Y 220-240 220-240
Fréquence Hz 1~ 50-60 1~ 50-60
Débit d'air (max.) I/s 48 48
Dépression (max.) kPa (mbar) 25,1 (251) 25,1 (251)
Classe de protection IE Il Il
Longueur x largeur x hauteur mm 1215 x 390 x 3501215 x 485 x 350
Largeur de la brosse-rouleau mm 335 430
Poids de fonctionnement typique kg 9,5 9,7
Température ambiante (max.) °C +40 +40
Valeurs définies selon EN 60335-2-69
Niveau de pression acoustique L, dB(A) 67 67
Incertitude K, dB(A) 2 2
Valeur de vibrations bras-main m/s? <2,5 <2,5
Incertitude K m/s? 0,2 0,2
Conception éco selon 666/2013
Classe énergétique -- C B
Consommation en énergie annuelle in- |kWh/a 37,4 31,5
dicative
Classe de nettoyage de tapis -- D D
Classe d'émission de poussiéres - E E
Niveau de puissance acoustique L,,  |dB(A) 80 80
Puissance nominale absorbée w 1050 1050

Cable d’ali- |HO5VV-F 2x1,0 mm?
mentation  |R¢férence  |Longueur de

CV 38/2 cable
CV 48/2
EU 6.649-895.0 [12m

Cable d’ali- |HO5BQ-F 2x1,0 mm?
mentation  |R¢férence  |Longueur de

CV 38/2 Adv cable
CV 48/2 Adv
EU 6.649-847.0 |12m

Cable d’ali- |HO5VV-F 2x1,0 mm?
mentation  |R¢férence  |Longueur de

CV 38/2 Adv cable
CV 48/2 Adv
GB 6.649-714.0 |12 m
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Prima di utilizzare I'apparecchio
A

per la prima volta, leggere le
presenti istruzioni originali, seguirle e con-
servarle per un uso futuro o in caso di riven-
dita dell'apparecchio.

— Prima di procedere alla prima messa in
funzione leggere tassativamente le nor-
ma di sicurezza n. 5.956-249.0!

— La mancata osservanza delle istruzioni
d'uso e delle norme di sicurezza puod
causare danni all'apparecchio e pre-
sentare pericoli per |'utilizzatore e le al-
tre persone.

— Eventuali danni da trasporto vanno co-
municati immediatamente al proprio ri-
venditore.

— Durante il disimballaggio controllare
I'eventuale mancanza di accessori o la
presenza di danni del contenuto.

Protezione dellambiente. . . . . IT 1
Livelli dipericolo . .......... IT 1
Uso conforme a destinazione . IT 1
Parti dell'apparecchio . ... ... IT 2
USOo........oiiiiiiin. IT 2
Trasporto. . ............... IT 2
Supporto . ... IT 3
Cura e manutenzione . . ... .. IT 3
Guida alla risoluzione dei guastilT 3
Garanzia................. IT 4
Accessori e ricambi......... IT 4
Dichiarazione di conformita UE IT 5
Datitecnici ............... IT 6

Protezione dell’ambiente

Tutti gliimballaggi sono riciclabi-
@ li. Gli imballaggi non vanno get-
%6 tati nei rifiuti domestici, ma con-
segnati ai relativi centri di raccol-

ta.

T -1

Gli apparecchi dismessi conten-
gono materiali riciclabili preziosi
e vanno consegnati ai relativi
centri di raccolta. Batterie, olio e
sostanze simili non devono es-
sere dispersi nell’ambiente. Si
prega quindi di smaltire gli appa-
recchi dismessi mediante i siste-
mi di raccolta differenziata.
Avvertenze sui contenuti (REACH)
Informazioni aggiornate sui contenuti sono
disponibili all'indirizzo:
www.kaercher.com/REACH

Livelli di pericolo

A PERICOLO

Indica un pericolo imminente che determi-
na lesioni gravi o la morte.

AN AVVERTIMENTO

Indica una probabile situazione pericolosa
che potrebbe determinare lesioni gravi o la
morte.

A& PRUDENZA

Indica una probabile situazione pericolosa
che potrebbe causare lesioni leggere.
ATTENZIONE

Indica una probabile situazione pericolosa
che potrebbe determinare danni alle cose.

Uso conforme a destinazione

AN AVVERTIMENTO

L'apparecchio non si adatta all'aspirazione

di polveri dannose alla salute.

ATTENZIONE

Questo apparecchio € destinato esclusiva-

mente per I'uso in ambienti interni.

— Questo aspiratore per tappeti & indicato
per la pulizia a secco di pavimenti e pa-
reti.

— L'apparecchio non & idoneo per essere
usato su pavimenti duri.

— Questo apparecchio si adatta all'uso
professionale, ad esempio in alberghi,
scuole, ospedali, fabbriche, negozi e uf-
fici.
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Parti dell'apparecchio

Figura vedi pag. 2

1 Spia di controllo sull'alloggiamento ap-

parecchio (rosso)

Gancio per cavo, girevole

Regolazione impugnatura

Bocchetta fessure

Bocchetta poltrone

Targhetta

Tubo flessibile di aspirazione sulla testa

spazzola

8 Bloccaggio del sacchetto filtro

9 Sacchetto filtro

10 Sbloccaggio testa spazzola

11 Filtro protezione motore

12 Contenitore filtro

13 Bloccaggio del filtro di protezione motore

14 Bloccaggio dell'alloggiamento filtro

15 Filtro aria di scarico

16 Vite di fissaggio della parte laterale

17 Parte laterale

18 Tappo girevole della copertura spazzole

19 Testa spazzola

20 Rullo della spazzola

21 Copertura spazzole

22 Fascetta indicatrice (rossa)

23 Spia luminosa - Controllo elettronico
delle spazzole (arancione)

24 Selettore lunghezza del pelo

25 Coperchio del filtro

26 Interruttore principale

27 Tubo rigido di aspirazione

28 Tubo flessibile di aspirazione

29 Impugnatura

30 Cavo di alimentazione

Controllo elettronico delle spazzole

~NOoO O~ WN

La funzionalita della spazzola viene conti-
nuamente monitorata tramite il controllo
elettronico del rullo della spazzola.
— Nessuna spia attivata
Il rullo spazzola funziona correttamente.
— Spia arancione accesa
Ridurre la lunghezza del pelo impostata
tramite il selettore.

— La spia arancione rimane accesa no-
nostante la regolazione minima
Sostituire il rullo spazzola.

Avviso: Controllo ottico della spazzola: Il li-

vello di usura puo essere rilevato mediante

confronto con la fascetta indicatrice di altro
colore. Se le setole nere si trovano alla
stessa altezza delle rosse € necessario che
la spazzola venga sostituita.

Accendere I'apparecchio

=> Inserire la spina di alimentazione.
=>» Attivare I'apparecchio dall'interruttore
principale.

Modalita pulizia

Funzionamento rullo spazzola

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento della superfi-

cie da pulire. Non utilizzare I'apparecchio

fermandosi a lungo sullo stesso punto.

=> Regolare l'altezza pelo sul selettore
della testa spazzola.

=>» Eseguire la pulizia.

Funzionamento tubo di aspirazione

Figura IX

ATTENZIONE

Durante I'aspirazione con il tubo flessibile
di aspirazione € necessario che 'apparec-
chio si trovi in posizione di riposo affinché il
motore delle spazzole si disattivi.

Spegnere I’apparecchio

=>» Disattivare I'apparecchio dall'interrutto-
re principale.
=>» Staccare la spina.

&N PRUDENZA

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Ri-

spettare il peso dell'apparecchio durante il

trasporto.

=>» Per il trasporto in veicoli, assicurare
I'apparecchio secondo le direttive in vi-
gore affinché non possa scivolare e ri-
baltarsi.



Supporto

AN PRUDENZA

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Ri-
spettare il peso dell'apparecchio durante la
conservazione.

Questo apparecchio puo essere conserva-
to solo in ambienti interni.

Cura e manutenzione

A PERICOLO

Disattivare I'apparecchio ed estrarre la spi-
na di alimentazione prima di effettuare in-
terventi sull'apparecchio.

Intervalli di manutenzione

Ogni giorno
=> Pulire il rullo a spazzola.
Pulizia del rullo della spazzola

= Eventualmente smontare la copertura
spazzola: Girare i tappi girevoli di 90° e
rimuovere la copertura spazzola.

=> Tagliare con le forbici eventuali capellie
fili che si sono avvolti intorno al rullo del-
la spazzola e rimuoverli.

Sostituire il sacchetto filtro

=>» Sbloccare e staccare il coperchio del fil-
tro.

Figura &

=> Girare il bloccaggio del sacchettofiltro a
destra. Chiudere, estrarre e smaltire il
sacchetto filtro.

Figura

=>» Inserire un nuovo sacchetto filtro e gira-
re il bloccaggio del sacchetto filtro a si-
nistra.

=> Inserire il coperchio del filtro e bloccar-
lo.

Sostituire il filtro dell'aria di scarico

=> Sbloccare e staccare il coperchio del fil-
tro.

= Premere verso l'alto il bloccaggio
dell'alloggiamento filtro ed estrarre I'al-
loggiamento.

Estrarre filtro dell'aria de scarico de I'al-
loggiamento del filtro.

Inserire un nuovo filtro dell'aria de sca-
rico nell'alloggiamento del filtro.
Inserire alloggiamento del filtro e farlo
scattare in posizione.

Inserire il coperchio del filtro e bloccar-
lo.

v v vV

Sostituire il filtro protezione motore

=>» Sbloccare e staccare il coperchio del fil-
tro.

Premere verso l'alto il bloccaggio del fil-
tro di protezione motore. Rimuovere e
smaltire il filtro di protezione motore.
Inserire un nuovo filtro di protezione
motore e bloccarlo.

Inserire il coperchio del filtro e bloccar-
lo.

>

v

Sostituire il rullo della spazzola

Smontare la parte laterale servendosi di
una moneta.

Estrarre il rullo della spazzola e smaltir-
lo.

Introdurre un nuovo rullo della spazzo-
la.

Rimontare la parte laterale.

Guida alla risoluzione dei
guasti

A PERICOLO

Disattivare I'apparecchio ed estrarre la spi-
na di alimentazione prima di effettuare in-
terventi sull'apparecchio.

v v vy

Rimozione degli intasamenti

Tubo di aspirazione/flessibile di
aspirazione

Figura Bl

Tubo flessibile di aspirazione sulla testa
spazzola

Figura@
Rullo spazzolal/testa spazzola

Figura
Avviso: Eventuale smontare la copertura
spazzola (vedi ,Pulizia del rullo spazzola®).

-3
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Il motore non gira

Manca tensione elettrica.

=>» Controllare la presa e il fusibile dell'ali-
mentazione di corrente.

=>» Controllare il cavo e la spina di rete

dell'apparecchio.

Il termointerruttore ha spento il motore

per motivi di surriscaldamento.

Sostituire i filtri otturati o rimuovere

eventuali otturazioni presenti nel tubo

flessibile di aspirazione.

Dopo il raffreddamento I'apparecchio e

nuovamente operativo.

Risultato dell'aspirazione
insufficiente

Controllare che il rullo spazzola non ab-
bia oggetti bloccanti ed eventualmente
rimuoverli.

Rimuovere eventuali otturazioni dalla
testa della spazzola, il tubo di aspirazio-
ne ed il tubo flessibile di aspirazione.
Sostituire il sacchetto filtro.

Sostituire il filtro aria viziata o il filtro di
protezione motore.

=> Verificare che il tasto di regolazione del-
la lunghezza del pelo sia regolato cor-
rettamente.

Sostituire il rullo spazzola.

L 7
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La spia di controllo rossa
sull’alloggiamento apparecchio si
accende

= Rimuovere eventuali otturazioni dalla
testa della spazzola, il tubo di aspirazio-
ne ed il tubo flessibile di aspirazione.

=>» Sostituire il sacchetto filtro.

Spia luminosa arancione - Controllo
elettronico delle spazzole acceso

=>» Ridurre lalunghezza del pelo impostata
tramite il selettore.

Spia luminosa arancione - Controllo
elettronico delle spazzole acceso
anche al livello piu basso

=>» Sostituire il rullo spazzola.

IT

Servizio assistenza

Se il guasto persiste, rivolgersi al servi-
zio di assistenza clienti per un controllo.

Le condizioni di garanzia valgono nel ri-
spettivo paese di pubblicazione da parte
della nostra societa di vendita competente.
Entro il termine di garanzia eliminiamo gra-
tuitamente eventuali guasti all’'apparecchio,
se causati da difetto di materiale o di produ-
zione. Nei casi previsti dalla garanzia si
prega di rivolgersi al proprio rivenditore, op-
pure al piu vicino centro di assistenza auto-
rizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi
originali, si garantisce un funzionamento si-
curo e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad
accessori e ricambi su www.kaercher.com.
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P . . i Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Dichiarazione di conformita Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
UE 71364 Winnenden (Germany)

Con la presente sidichiara che lamacchina ~ Tel.: +49 7195 14-0
qui di seguito indicata, in base allasuacon- ~ Fax: +49 7195 14-2212
cezione, al tipo di costruzione e nella ver-

sione da noi introdotta sul mercato, & con- Winnenden, 2016/01/01
forme ai requisiti fondamentali di sicurezza

e di sanita delle direttive UE. In caso di mo-

difiche apportate alla macchina senza il no-

stro consenso, la presente dichiarazione

perde ogni validita.

Prodotto: Aspiratore a secco

Modelo: 1.033-xxx

Modelo: 1.057-xxx

Direttive UE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2011/65/UE

2009/125/CE

Norme armonizzate applicate

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

Norme nazionali applicate

Regolamentazioni applicate

666/2013

5.957-177

| firmatari agiscono su incarico e con la pro-
cura dell’amministrazione.

1572 _— i fese
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

Responsabile della documentazione:
S. Reiser
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CV 38/2 CV 48/2

CV 38/2 Adv CV 48/2 Adv
Tensione di rete \Y 220-240 220-240
Frequenza Hz 1~ 50-60 1~ 50-60
Quantita d'aria (max.) I's 48 48
Sotto pressione (max.) kPa (mbar) 25,1 (251) 25,1 (251)
Grado di protezione IE Il Il
Lunghezza x larghezza x Altezza mm 1215 x 390 x 350({1215 x 485 x 350
Larghezza del rullo spazzola mm 335 430
Peso d'esercizio tipico kg 9,5 9,7
Temperatura ambiente (max.) °C +40 +40
Valori rilevati secondo EN 60335-2-69
Pressione acustica L, dB(A) 67 67
Dubbio K dB(A) 2 2
Valore di vibrazione mano-braccio m/s? <2,5 <2,5
Dubbio K m/s? 0,2 0,2
Design ecologico secondo 666/2013
Classe di efficienza energia -- C B
Consumo energetico annuale indicativokWh/a 37,4 31,5
Classe di pulizia tappeti - D D
Classe di emissione della polvere - E E
Livello di potenza sonora L, dB(A) 80 80
Potenza nominale assorbita w 1050 1050
Cavo di ali- |HO5VV-F 2x1,0 mm?
mentazione |Codice com- |Lunghezza
CV 38/2 ponente cavo
CV 48/2
EU 6.649-895.0 |12 m
Cavo di ali- |[HO5BQ-F 2x1,0 mm?
mentazione |Codice com- |Lunghezza
CV 38/2 Adv ponente cavo
CV 48/2 Adv
EU 6.649-847.0 |12 m
Cavo di ali- |[HO5VV-F 2x1,0 mm?
mentazione |Codice com- |Lunghezza
CV 38/2 Adv ponente cavo
CV 48/2 Adv
GB 6.649-714.0 12 m
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Lees voor het eerste gebruik
AL

van uw apparaat deze originele
gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk
en bewaar hem voor later gebruik of voor
een latere eigenaar.

— Voor de eerste inbedrijfstelling veilig-
heidsinstructies nr. 5.956-249.0 in elk
geval lezen!

— Bij veronachtzaming van de gebruiks-
aanwijzing en de veiligheidsaanwijzin-
gen kan schade aan het apparaat ont-
staan, en gevaar voor gebruikers en an-
dere personen.

— Bij transportschade onmiddellijk de
handelaar op de hoogte brengen.

— Gelieve bij het uitpakken de verpak-
kingsinhoud te controleren op ontbre-
kende toebehoren of beschadigingen.

Inhoudsopgave

Zorg voor het milieu ........ NL 1
Gevarenniveaus . .......... NL 1
Reglementair gebruik . . ... .. NL 1
Apparaat-elementen. . ...... NL 2
Bediening ................ NL 2
Vervoer . ................. NL 2
Opslag................... NL 3
Onderhoud . .............. NL 3
Hulp bij storingen .......... NL 3
Garantie . ................ NL 4
Toebehoren en reserveonder-

delen.................... NL 4
EU-conformiteitsverklaring ... NL 5
Technische gegevens . . .. . .. NL 6

Zorg voor het milieu

Het verpakkingsmateriaal is her-
@ bruikbaar. Deponeer het verpak-
%@ kingsmateriaal niet bij het huis-
houdelijk afval, maar bied het
aan voor hergebruik.

NL -1

Onbruikbaar geworden appara-
ten bevatten waardevolle mate-
rialen die geschikt zijn voor her-
gebruik. Lever de apparaten
daarom in bij een inzamelpunt
voor herbruikbare materialen.
Batterijen, olie en dergelijke stof-
fen mogen niet in het milieu be-
landen. Verwijder overbodig ge-
worden apparatuur daarom via
geschikte inzamelpunten.
Aanwijzingen betreffende de inhouds-
stoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen
vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH

Gevarenniveaus

A GEVAAR

Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend
gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke li-
chaamsverwondingen leidt.

&N WAARSCHUWING

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke
situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke li-
chaamsverwondingen kan leiden.

AN VOORZICHTIG

Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke si-
tuatie die tot lichte verwondingen kan leiden.
LET OP

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke
situatie die tot materiéle schade kan leiden.

Reglementair gebruik

&N WAARSCHUWING

Het apparaat is niet geschikt voor het op-

zuigen van voor de gezondheid schadelijke

stoffen.

LET OP

Dit apparaat is alleen voor het gebruik in

gesloten ruimtes bestemd.

— Deze tapijtzuiger is bestemd voor de
droge reiniging van vloer- en wandop-
pervlakken.

— Het apparaat is niet geschikt voor ge-
bruik op harde vloeren.
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— Ditapparaat is geschikt voor industrieel
gebruik, zoals bijvoorbeeld in hotels,
scholen, ziekenhuizen, fabrieken, win-
kels, kantoorgebouwen en verhuurkan-
toren.

Apparaat-elementen

Afbeelding zie pagina 2

Controlelamp op de behuizing (rood)
Kabelhaak, zwenkbaar

Verstellen handgreep
Spleetmondstuk

Polstermondstuk

Typeplaatje

Zuigslang aan de borstelkop
Vergrendeling van de filterzak
Filterzak

Ontgrendelen borstelkop

11 Filter voor bescherming van de motor
Filterhuis

Vergrendeling van de motorfilter
Vergrendeling van het filterhuis
Afzuidfilter

Bevestigingsschroef van het zijdeel
Zijdeel

Draaisluiting van de borstelafdekking
Borstelkop

Borstelrol

Borstelafdekking

Indicatordraad (rood)
Controlelampje - Elektronische borstel-
controle (oranje)

Bedieningsknop weefselhoogte
Filterdeksel

26 Hoofdschakelaar

27 Zuigbuis

28 Zuigslang

29 Handgreep

30 Netkabel

Elektronische borstelcontrole

©CoO~NOOODAWN-

De elektronische borstelcontrole bewaakt
continu de werking van de borstelwals.
— Geen licht

Borstelwals werkt reglementair.

— Oranje licht brandt
Bedieningsknop voor weefselhoogte in-
stellen op lage weefselhoogte.
— Oranje licht brandt ook bij de laagste
stand
Borstelwals vervangen.
Instructie: Optische borstelcontrole: De
mate van slijtage kan door vergelijking met
de anderskleurige indicatorbundel bepaald
worden. Wanneer de zwarte borstelharen
op dezelfde hoogte liggen als de rode,
moet de borstelwals vervangen worden.

Apparaat inschakelen

=>» Steek de netstekker in de contactdoos.
=>» Schakel het apparaat aan de hoofd-
schakelaar in.

Reinigingswerking

Borstelwalswerking

LET OP

Beschadigingsgevaar voor bodemdeklaag.

Apparaat niet op die plaats gebruiken.

= Weefselhoogte instellen met de bedie-
ningsknop van de borstelkop.

=>» Reiniging uitvoeren.

Zuigbuiswerking

Afbeelding IX

LET OP

Bij het zuigen met de zuigslang dient het
apparaat in ruststand ineen te sluiten, op-
dat de borstelmotor uitschakelt.

Apparaat uitschakelen

=>» Schakel het apparaat aan de hoofd-
schakelaar uit.
= Netstekker uittrekken.

Vervoer

AN VOORZICHTIG

Gevaar voor letsels en beschadigingen!

Houd bij het transport rekening met het ge-

wicht van het apparaat.

=>» Bij het transport in voertuigen moet het
apparaat conform de geldige richtlijnen
beveiligd worden tegen verschuiven en
kantelen.
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Opslag

AN VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en beschadiging! Het
gewicht van het apparaat bij opbergen in
acht nemen.

Het apparaat mag alleen binnen worden
opgeborgen.

Onderhoud

A GEVAAR

Bij alle werkzaamheden aan het apparaat,
het apparaat uitschakelen en de netstekker
uittrekken.

Onderhoudsintervallen

Dagelijks
=> Borstelrol reinigen.
Reiniging van de borstelrol

=> Indien nodig de borstelafdekking de-
monteren: draaisluitingen 90° draaien
en borstelafdekking wegnemen.

=> Knip haren en draden die zich op de
borstelrol gewikkeld hebben met een
schaar door en verwijder ze.

Filterzak vervangen

=>» Filterdeksel ontgrendelen en wegnemen.

Afbeelding @

=> Vergrendeling van de filterzak naar
rechts draaien. Filterzak afsluiten, weg-
nemen en verwijderen.

Afbeelding

= Nieuwe filterzak plaatsen en vergrende-
ling van de filterzak naar links draaien.

=> Filterdeksel aanbrengen en vergrende-
len.

Afzuigdfilter vervangen

Filterdeksel ontgrendelen en wegnemen.
Vergrendeling van het filterhuis naar
boven duwen en filterhuis wegnemen.
Afzuidfilter uit het filterhuis nemen.
Nieuwe afzuidfilter in filterhuis plaatsen.
Filterhuis inzetten en laten vastklikken.
Filterdeksel aanbrengen en vergrende-
len.

L 20 2 7 I
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Filter om de motor te beschermen
vervangen

=>» Filterdeksel ontgrendelen en wegne-
men.

=>» Vergrendeling van de motorfilter naar
boven duwen. Motorfilter wegnemen en
verwijderen.

= Nieuwe motorfilter aanbrengen en ver-

grendelen.

Filterdeksel aanbrengen en vergrende-

len.

v

Borstelwals vervangen

Zijdeel met behulp van een munt de-
monteren.

Borstelwals eruit trekken en verwijde-
ren.

Nieuwe borstelwals plaatsen.

Zijdeel weer monteren.

Hulp bij storingen

A GEVAAR

Bij alle werkzaamheden aan het apparaat,
het apparaat uitschakelen en de netstekker
uittrekken.

L 728 N

Verstoppingen verwijderen

Zuigbuis/zuigslang

Afbeelding 1]

Zuigslang aan de borstelkop
Afbeelding @

Borstelwals/borstelkop

Afbeelding @

Instructie: Indien nodig de borstelafdek-

king demonteren (zie ,Reiniging van de
borstelwals®).

Motor draait niet

— Geen stroom.

=>» Stekker en zekering van de stroom-
voorziening controleren.

= Stroomkabel en stekker van het appa-
raat controleren.
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— Thermoschakelaar heeft de motor door
oververhitting uitgeschakeld.

= Verstopte filter vervangen of verstop-
ping in de zuigslang verwijderen.

Na afkoeling is het apparaat opnieuw be-

drijfsklaar.

Zuigresultaat niet bevredigend

= Borstelwals controleren op blokkerende
voorwerpen en deze eventueel verwij-
deren.

Verstoppingen uit borstelkop, zuigbuis
en zuigslang verwijderen.

Filterzak vervangen.

Afzuigfilter of motorfilter vervangen.
Bedieningsknop weefselhoogte contro-
leren op juiste instelling.

Borstelwals vervangen.

L 2 7 L

Rode controlelamp op de behuizing
brandt

= Verstoppingen uit borstelkop, zuigbuis
en zuigslang verwijderen.
=>» Filterzak vervangen.

Oranje controlelampije -
Elektronische borstelcontrole licht
op
=> Bedieningsknop voor weefselhoogte in-

stellen op lage weefselhoogte.

Oranje controlelampije -
Elektronische borstelcontrole licht
op ook bij laagste niveau

=> Borstelwals vervangen.
Klantenservice

Indien de storing niet kan worden opge-
lost, moet het toestel door de klanten-
dienst gecontroleerd worden.

In ieder land zijn de door ons bevoegde
verkoopkantoor uitgegeven garantiebepa-
lingen van toepassing. Eventuele storingen
aan het apparaat verhelpen wij zonder kos-
ten binnen de garantietermijn, mits een ma-
teriaal of fabrieksfout de oorzaak van deze
storing is. Neem bij klachten binnen de ga-
rantietermijn contact op met uw leverancier
of de dichtstbijzijnde klantenservicewerk-
plaats en neem uw aankoopbewijs mee.

Toebehoren en
reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en ori-
ginele reserveonderdelen. Deze garande-
ren dat het apparaat veilig en zonder storin-
gen functioneert.

Informatie over het toebehoren en de re-
serveonderdelen vindt u op
www.kaercher.com.
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P . Alfred Karcher GmbH & Co. KG
EU-conformiteitsverklaring Alfred Karcher-Sir. 28 - 40
Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde 71364 Winnenden (Germany)

machine door haar ontwerp en bouwwijze Tel.: +49 7195 14-0

en in de door ons in de handel gebrachte Fax: +49 7195 14-2212
uitvoering voldoet aan de betreffende fun-

damentele veiligheids- en gezondheidsei- Winnenden, 2016/01/01
sen, zoals vermeld in de desbetreffende

EU-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar

geldigheid wanneer zonder overleg met

ons veranderingen aan de machine worden

aangebracht.

Product: Stofzuiger voor droge be-
standdelen

Type: 1.033-xxx

Type: 1.057-xxx

Van toepassing zijnde EU-richtlijnen
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU

2011/65/EU

2009/125/EG

Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014—2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

Toegepaste landelijke normen
Toegepaste verordeningen

666/2013

5.957-177

De ondergetekenden handelen in opdracht
en met volmacht van de bedrijfsleiding.

% W esec

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:
S. Reiser
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Technische gegevens

CV 38/2 CV 48/2

CV 38/2 Adv CV 48/2 Adv
Netspanning \% 220-240 220-240
Frequentie Hz 1~ 50-60 1~ 50-60
Luchthoeveelheid (max.) I/s 48 48
Onderdruk (max.) kPa (mbar) 25,1 (251) 25,1 (251)
Beschermingsklasse IE Il Il
Lengte x breedte x hoogte mm 1215 x 390 x 350({1215 x 485 x 350
Breedte van de bostelwals mm 335 430
Typisch bedrijfsgewicht kg 9,5 9,7
Omgevingstemperatuur (max.) °C +40 +40
Bepaalde waarden conform EN 60335-2-69
Geluidsdrukniveau L, dB(A) 67 67
Onzekerheid K, dB(A) 2 2
Hand-arm vibratiewaarde m/s? <2,5 <2,5
Onzekerheid K m/s? 0,2 0,2
Ecodesign conform 666/2013
Energie-efficiéntieklasse -- C B
Indicatief jaarlijks energieverbruik kWh/a 37,4 31,5
Tapijtreinigingsklasse - D D
Stofemissieklasse -- E E
Geluidsniveau L, dB(A) 80 80
Nominaal ingangsvermogen w 1050 1050

Stroomkabel HO5VV-F 2x1,0 mm?

CV 3812 Onderdeelnr. |Lengte snoer
CV 48/2
EU 6.649-895.0 |12 m

Stroomkabel HO5BQ-F 2x1,0 mm?

CV 38/2 Adv |Onderdeelnr.
CV 48/2 Adv

Lengte snoer

EU 6.649-847.0 12 m

Stroomkabel HO5VV-F 2x1,0 mm?

CV 38/2 Adv |Onderdeelnr.
CV 48/2 Adv

Lengte snoer

GB 6.649-714.0 12 m
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Antes del primer uso de su apa-
A

rato, lea este manual original,

actue de acuerdo a sus indicaciones y

guardelo para un uso posterior o para otro

propietario posterior.

— jAntes de la primera puesta en marcha
lea sin falta las instrucciones de uso y
las instrucciones de seguridad n.°
5.956-249.0!

— Elincumplimiento de las instrucciones
de uso y de las indicaciones de seguri-
dad puede provocar dafios en el apara-
toy poner en peligro al usuario y a otras
personas.

— En caso de dafios de transporte infor-
me inmediatamente al fabricante.

— Cuando desembale el contenido del pa-
quete, compruebe si faltan accesorios o
si el aparato presenta dafos.

indice de contenidos

Proteccion del medio ambiente ES 1
Niveles de peligro ... ....... ES 1
Usoprevisto .............. ES 1
Elementos del aparato ... ... ES 2
Manejo .................. ES 2
Transporte. . . ............. ES 3
Almacenamiento........... ES 3
Cuidados y mantenimiento ... ES 3
Ayuda en caso de averia . ... ES 3
Garantia . ................ ES 4
Accesorios y piezas de repuestoES 4
Declaraciéon UE de conformidadES 5
Datos técnicos ............ ES 6

Proteccion del medio
ambiente

Los materiales empleados para
@ el embalaje son reciclables y re-
%@ cuperables. No tire el embalaje a
la basura doméstica y entrégue-
lo en los puntos oficiales de re-
cogida para su reciclaje o recu-
peracion.

Los aparatos viejos contienen
v' materiales valiosos reciclables
»‘ que deberian ser entregados
para su aprovechamiento poste-
rior. Evite el contacto de bate-
rias, aceites y materias seme-
jantes con el medio ambiente.
Por este motivo, entregue los
aparatos usados en los puntos
de recogida previstos para su re-
ciclaje.

Indicaciones sobre ingredientes
(REACH)

Encontrara informacién actual sobre los in-
gredientes en:
www.kaercher.com/REACH

Niveles de peligro

A PELIGRO

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato
que puede provocar lesiones corporales
graves o la muerte.

&N ADVERTENCIA

Aviso sobre una situacion propablemente
peligrosa que puede provocar lesiones cor-
porales graves o la muerte.

& PRECAUCION

Indicacion sobre una situacion que puede
ser peligrosa, que puede acarrear lesiones
leves.

CUIDADO

Aviso sobre una situacion probablemente
peligrosa que puede provocar dafios mate-
riales.

&N ADVERTENCIA

El aparato no es apto para aspirar polvos

nocivos para la salud.

CUIDADO

Este aparato sélo es apto para el uso en in-

teriores.

— Este aspirador para alfombras ha sido
disefiado para la limpieza en seco de
suelos y paredes.

— Elaparato no es apto para ser usado en
suelos duros.
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— Este aparato es apto para el uso en
aplicaciones industriales, como en ho-
teles, escuelas, hospitales, fabricas,
tiendas, oficinas y negocios de alquiler.

Elementos del aparato

llustracioén, véase la pagina 2

1 Piloto de control de la carcasa del apa-

rato (rojo)

Gancho de cable, giratorio

Ajuste del asa

Boquilla para juntas

Boquilla para acolchados

Placa de caracteristicas

Manguera de aspiracién en el cabezal

del cepillo

8 Bloqueo de la bolsa filtrante

9 bolsa filtrante

10 Desbloqueo del cabezal del cepillo

11 Filtro protector del motor

12 Carcasa del filtro

13 Bloqueo del filtro del guarda motor

14 Bloqueo de la carcasa del filtro

15 Filtro de escape de aire

16 Tornillo de fijacion de la parte lateral

17 parte lateral

18 Cierre de rosca de la cubierta del cepi-
llo

19 cabeza de cepillo

20 cepillo rotativo

21 Cubierta de cepillos

22 Penacho indicador (rojo)

23 Piloto de control del control del cepillo

electrénico (naranja)

Boton de ajuste altura de la alfombra

Tapa del filtro

Interruptor principal

Tubo de aspiracion

28 Manguera de aspiracion

29 Mango

30 Cable de conexion a la red

~NOoO b~ WN
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25
26
27

Control de cepillo electronico

El control de cepillo electronico controla
continuamente el trabajo del cepillo rotativo.
— Sinluz

El cepillo rotativo trabaja correctamente.
— Se ilumina la luz naranja

Ajustar el botdn de ajuste para la altura

de la alfombra a una altura baja.
— Laluz naranja también se ilumina a

bajo nivel

Sustituir el cepillo rotativo.
Indicacién: Control 6ptico del cepillo: El
grado de desgaste se puede reconocer al
comparar con el penacho de indicaciéon de
otro color. Si las cerdas negras estan a la
misma altura que las rojas, cambiar el cepi-
llo rotativo.

Conexion del aparato

= Enchufe la clavija de red.
=>» Conectar el aparato con el interruptor
principal.

Servicio de limpieza

Modo de cepillo rotativo

CUIDADO

Peligro de dafios para el revestimiento del

suelo. No utilice el aparato en esa zona.

=> Ajustar la altura de la alfombra con la
rosca del cabezal del cepillo.

= Llevar a cabo la limpieza.

Modo de tuberia de aspiracion

Figura IN

CUIDADO

Para absorber con el tubo de absorcién se
debe encajar el aparato en posicion de
descanso para que el motor del cepillo se
desconecte.

Desconexion del aparato

= Desconectar el aparato con el interrup-
tor principal.
=> Extraer el enchufe de la red.
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& PRECAUCION

jPeligro de lesiones y dafios! Respetar el

peso del aparato para el transporte.

=>» Altransportar en vehiculos, asegurar el
aparato para evitar que resbale y vuel-
que conforme a las directrices vigentes.

Almacenamiento

& PRECAUCION

iPeligro de lesiones y dafios! Respetar el
peso del aparato en el almacenamiento.
Este aparato s6lo se puede almacenar en
interiores.

Cuidados y mantenimiento

A PELIGRO

Antes de efectuar cualquier trabajo en el
aparato, hay que desconectar de la red
eléctrica.

Intervalos de mantenimiento

diariamente
=> Limpiar el cepillo rotativo

Limpieza del cepillo rotativo

= Desmontar la cubierta del cepillo si es
necesario: Girar los cierres de rosca
90° y extraer la cubierta del cepillo.

= Corte los pelos e hilos que se hayan en-
rollado en el cepillo rotativo con una ti-
jera y eliminelos.

Cambiar la bolsa

= Desbloquear y extraer la cubierta del fil-
tro.

Figura &

= Girar el boqueo de la bolsa filtrante ha-
cia la derecha. Cerrar la bolsa filtrante,
extraer y eliminar.

Figura

= Colocar una nueva bolsa filtrante y girar
el bloqueo de la bolsa filtrante hacia la
izquierda.

= Colocar y bloquear la tapa del filtro.

Recambiar el filtro de escape de aire

= Desbloquear y extraer la cubierta del fil-
tro.

=>» Presionar hacia arriba el bloqueo de la
carcasa del filtro y extraerla.

=>» Extraer el filtro de escape de aire de la
carcasa del filtro.

= Colocar el nuevo filtro de escape de
aire en la carcasa del filtro.

=> Introducir y encajar la carcasa del filtro.
=>» Colocar y bloquear la tapa del filtro.

Cambiar el filtro protector del motor

= Desbloquear y extraer la cubierta del fil-
tro.

=>» Presionar hacia arriba el bloqueo del fil-
tro del guarda motor. Extraer y eliminar
el filiro del guarda motor.

=>» Colocar y bloguear el nuevo filtro del
guarda motor.

= Colocar y bloquear la tapa del filtro.

Recambio del cepillo rotativo

Desmontar la parte lateral con ayuda
de una moneda.

Extraer y eliminar el cepillo rotativo.
Instalar nuevo cepillo rotativo.
Montar nuevamente la parte lateral.

Ayuda en caso de averia

A PELIGRO

Antes de efectuar cualquier trabajo en el
aparato, hay que desconectar de la red
eléctrica.

L2 2

Eliminar la obstruccion

Tuberia/manguera de aspiracion

Figura Bl

Manguera de aspiracion en el cabezal
del cepillo

Figura &

Cepillo rotativo/cabezal del cepillo
Figura @

Indicacion: Si es necesario, desmontar la

cubierta del cepillo (véase "Limpieza del
cepillo rotativo®).
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El motor no funciona

— No hay tensién eléctrica.

= Comprobar la clavija y el seguro del su-
ministro de corriente.

= Comprobar el cable y el enchufe del
aparato.

— Elinterruptor termostatico ha apagado
el motor por sobrecalentamiento.

= Cambiar el filtro atascado o solucionar
el atasco de la manguera de aspiracion.

Tras enfriar, se puede volver a usar el apa-

rato.

Resultado de aspiraciéon no
satisfactorio

= Comprobar si el cepillo rotativo presen-
ta objetos que lo bloqueen y si es asi
eliminarlos.

=> Eliminar las obstrucciones del cabezal

del cepillo, el tubo 0 manguera de aspi-

racion.

Cambiar la bolsa filtrante

Cambiar el filtro de aire de escape o el

filtro del guarda motor.

= Comprobar que el botén de ajuste de
altura de alfombra tenga el ajuste co-
rrecto.

=>» Sustituir el cepillo rotativo.

L7

El piloto rojo de la carcasa del
aparato se ilumina

= Eliminar las obstrucciones del cabezal
del cepillo, el tubo 0 manguera de aspi-
racion.

=>» Cambiar la bolsa filtrante

Piloto de control naranja del control

del cepillo electréonico esta
iluminado

=> Ajustar el botdn de ajuste para la altura
de la alfombra a una altura baja.

Piloto de control naranja del control
del cepillo electrénico se ilumina
también en el nivel mas bajo

=>» Sustituir el cepillo rotativo.

Servicio de atencion al cliente

Si la averia no se puede solucionar el
aparato debe ser revisado por el servi-
cio técnico.

En todos los paises rigen las condiciones
de garantia establecidas por nuestra em-
presa distribuidora. Las averias del aparato
seran subsanadas gratuitamente dentro
del periodo de garantia, siempre que se de-
ban a defectos de material o de fabricacion.
En un caso de garantia, le rogamos que se
dirija con el comprobante de compra al dis-
tribuidor donde adquirié el aparato o al ser-
vicio al cliente autorizado mas préoximo a su
domicilio.

Accesorios y piezas de
repuesto

Utilice solamente accesorios y recambios
originales, ya que garantizan un funciona-
miento correcto y seguro del equipo.
Puede encontrar informacion acerca de los
accesorios y recambios en
www.kaercher.com.
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.z Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Declaracion UE de Alfred-Kércher-Str. 28 - 40
conformidad 71364 Winnenden (Germany)

Por la presente declaramos que la maquina  Tele.: +49 7195 14-0
designada a continuacion cumple, tanto en Fax: +49 7195 14-2212
lo que respecta a su disefio y tipo construc-

tivo como a la version puesta a laventapor ~ Winnenden, 2016/01/01
nosotros, las normas basicas de seguridad

y sobre la salud que figuran en las directivas

comunitarias correspondientes. La presente

declaracién perdera su validez en caso de

que se realicen modificaciones en la maqui-

na sin nuestro consentimiento explicito.

Producto:  Aspirador en seco
Modelo: 1.033-xxx

Modelo: 1.057-xxx

Directivas comunitarias aplicables
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE

2011/65/UE

2009/125/EG

Normas armonizadas aplicadas
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

Normas nacionales aplicadas
Normativas aplicadas

666/2013

5.957-177
Los abajo firmantes actdan con plenos po-

deres y con la debida autorizacion de la di-
reccion de la empresa.

= W/ @QQ(
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Persona autorizada para la documentacion:
S. Reiser
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Datos técnicos
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CV 38/2 CV 48/2

CV 38/2 Adv CV 48/2 Adv
Tension de red \Y 220-240 220-240
Frecuencia Hz 1~ 50-60 1~ 50-60
Cantidad de aire (max.) I/s 48 48
Depresion (max.) kPa (mbar) |25,1 (251) 25,1 (251)
Clase de proteccion IE Il Il
Longitud x anchura x altura mm 1215 x 390 x 3501215 x 485 x 350
Ancho del cepillo rotativo mm 335 430
Peso de funcionamiento tipico kg 9,5 9,7
Temperatura ambiente (max.) °C +40 +40
Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-69
Nivel de presion acustica L, dB(A) 67 67
Inseguridad K, dB(A) 2 2
Valor de vibracién mano-brazo m/s?2 <2,5 <2,5
Inseguridad K m/s? 0,2 0,2
Disefo ecolégico segun 666/2013
Clase de eficiencia energética -- C B
Consumo de energia anual indicativo |kWh/a 37,4 31,5
Clase de limpieza de alfombras - D D
Clase de emision de polvo - E E
Nivel de potencia acustica L, dB(A) 80 80
Potencia nominal de entrada W 1050 1050
Cable de co-|HO5VV-F 2x1,0 mmz2
nexion ala |No. de pieza |Longitud del
red cable
CV 38/2
CV 48/2
EU 6.649-895.0 |12 m
Cable de co-|H05BQ-F 2x1,0 mm?
nexion ala |No. de pieza |Longitud del
red cable
CV 38/2 Adv
CV 48/2 Adv
EU 6.649-847.0 |12 m
Cable de co-|HO5VV-F 2x1,0 mm?
nexién ala |No. de pieza |Longitud del
red cable
CV 38/2 Adv
CV 48/2 Adv
GB 6.649-714.0 |12 m
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Leia o manual de manual origi-
AL

nal antes de utilizar o seu apare-

Iho. Proceda conforme as indicagbes no

manual e guarde o manual para uma con-

sulta posterior ou para terceiros a quem
possa vir a vender o aparelho.

— Antes de colocar em funcionamento
pela primeira vez é imprescindivel ler
atentamente as indicacdes de seguran-
¢an.® 5.956-249.0!

— A nao-observancia deste Manual de
Instrugdes e dos avisos de segurancga
podera levar a danos no aparelho e pe-
rigos tanto para o utilizador como para
terceiros.

— No caso de danos provocados pelo
transporte, informe imediatamente o re-
vendedor.

— Verifique o conteudo da embalagem a
respeito de acessorios ndo incluidos ou
danos.

Prote¢do do meio-ambiente .. PT

_

Niveisde perigo ........... PT
Utilizagdo conforme o fim a que

se destinaamaquina . ... ... PT 1
Elementos do aparelho. ... .. PT 2
Manuseamento............ PT 2
Transporte. . .............. PT 2
Armazenamento ........... PT 3
Conservagao e manutengéo.. PT 3
Ajuda em caso de avarias. ... PT 3
Garantia ................. PT 4
Acessorios e pegas sobressa-

lentes ........ .. ... .. ... PT 4
Declaragao UE de conformida-

de ... PT

Dados técnicos . ... ........ PT 6

Prote¢cao do meio-ambiente

Os materiais da embalagem séo
@ reciclaveis. Ndo coloque as em-
%6 balagens no lixo doméstico, en-
vie-as para uma unidade de reci-

clagem.

Os aparelhos velhos contém

v' materiais preciosos e reciclaveis
»‘ e deverao ser reutilizados. Bate-
©

rias, 6leo e produtos similares
nao podem ser deitados fora ao
meio ambiente. Porisso, elimine
os aparelhos velhos através de
sistemas de recolha de lixo ade-
quados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)
Informagdes actuais sobre os ingredientes
podem ser encontradas em:
www.kaercher.com/REACH

Niveis de perigo

A PERIGO

Aviso referente a um perigo eminente que
pode conduzir a graves ferimentos ou a
morte.

A ATENGAO

Aviso referente a uma possivel situagdo
perigosa que pode conduzir a graves feri-
mentos ou a morte.

A& CUIDADO

Aviso referente a uma situagdo potencial-
mente perigosa que pode causar ferimen-
tos leves.

ADVERTENCIA

Aviso referente a uma situagao potencial-
mente perigosa que pode causar danos
materiais.

Utilizacao conforme o fim a

que se destina a maquina

A ATENGAO

O aparelho néo é apropriado para a aspira-

¢ao de poeiras nocivas para a saude.

ADVERTENCIA

Este aparelho foi unica e exclusivamente

concebido para a utilizagdo em interiores.

— Este aspirador de tapetes foi concebido
para limpar superficies de chao e pare-
de a seco.

— O aparelho ndo é adequado para ser
utilizado em pavimentos duros.

— Este aparelho destina-se ao uso indus-
trial, p.ex. em hotéis, escolas, hospitais,
fabricas, lojas, escritérios e lojas a ex-
ploragéo.
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Elementos do aparelho B

Figura veja pagina 2

1 La&mpada de controlo na carcaga do
aparelho (vermelha)

Gancho de cabos, rotativo

Ajuste do punho

Bocal para juntas

Bocal para estofos

Placa de tipo

Mangueira de aspiragédo na cabega de
escovas

8 Bloqueio do saco de filtro

9 Saco do filtro

10 Desbloqueio da cabega de escova

11 Filtro de protecgéo do motor

12 Caixa do filtro

13 Bloqueio do filtro de protec¢do do motor
14 Bloqueio da carcaga do filtro

15 Filtro do ar de evacuagéo

16 Parafuso de fixagcao da parte lateral
17 Parte lateral

18 Fecho rotativo da cobertura das esco-
vas

Cabecga da escova

Cilindro da escova

Cobertura da escova

Grupo indicador (vermelho)

Lampada de controlo - controlo electro-
nico da escova (cor-de-laranja)

24 Botao de ajuste da altura da tela

25 Tampa do filtro

26 Interruptor principal

27 Tubo de aspiragao

28 Tubo flexivel de aspiragéo

29 Punho

30 Cabo de rede

Manuseamento

Controlo electréonico da escova

~NOoO O~ WN

19
20
21
22
23

O controlo electrénico da escova monitori-
za permanentemente o funcionamento do
cilindro de escova.
— Nenhuma luz
O cilindro de escova funciona correcta-
mente.

Luz cor-de-laranja
Ajustar o botéo de ajuste para a altura
da tela numa posigédo mais baixa.
— Aluzcor-de-laranja brilha mesmo no
nivel mais baixo
Substituir o cilindro da escova
Aviso: Controlo visual da escova: O grau
de desgaste pode ser reconhecido pela
comparagao com o grupo indicador de ou-
tra cor. Se as cerdas pretas estiverem a
mesma altura que as cerdas vermelhas,
deve-se substituir o cilindro de escova.

Ligar a maquina

=>» Ligar a ficha de rede.
=>» Ligar o aparelho no interruptor principal.

Operacao de limpeza

Operagao das escovas rotativas

ADVERTENCIA

Perigo de danificagdo do pavimento. Ndo

operar o aparelho demasiado tempo no

mesmo lugar.

=>» Ajustar a altura do tapete no botao de
regulagéo da cabega de escovas

=> Efectuar a limpeza.

Operacgéao do tubo de aspiragao

Figura IN

ADVERTENCIA

Durante a aspiragdo com a mangueira de

aspiragdo, o aparelho tem que engatar na

posicdo de repouso, para que o motor da

escova desligue.

Desligar o aparelho

=>» Desligar o aparelho no interruptor prin-
cipal.
= Desligue a ficha da tomada.

&N CUIDADO

Perigo de ferimentos e de danos! Ter aten-

¢80 ao peso do aparelho durante o trans-

porte.

= Durante o transporte em veiculos, pro-
teger o aparelho contra deslizes e tom-
bamentos, de acordo com as directivas
em vigor.
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Armazenamento

AN CUIDADO

Perigo de ferimentos e de danos! Ter aten-
¢do ao peso do aparelho durante o arma-
zenamento.

Este aparelho s6 pode ser armazenado em
espacos fechados e cobertos.

Conservacao e manutengao

A PERIGO

Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede
antes de efectuar quaisquer trabalhos no
aparelho.

Intervalos de manutencgao

Diariamente
=>» Limpar o cilindro da escova.

Limpeza do cilindro da escova

=>» Eventualmente desmontar a cobertura
da escova: Rodar os fechos rotativos
em 90° e retirar a cobertura da escova.

=>» Cabelos e fios, enrolados no cilindro da
escova, devem ser cortados com uma
tesoura e eliminados.

Substituir saco do filtro

=>» Destravar e retirar a tampa do filtro.

Figura &

= Rodar o bloqueio do saco de filtro para
a direita. Fechar o saco de filtro, retirar
e eliminar.

Figura

= Montar um novo saco de filtro e rodar o
bloqueio do saco de filtro para a es-
querda.

=> Montar e bloquear a tampa do filtro.

Substituir o filtro do ar de
evacuagao

=> Destravar e retirar a tampa do filtro.

= Pressionar o bloqueio da carcaga do fil-
tro para cima e retirar a carcaga do fil-
tro.

=>» Retirar o filtro do ar de evacuacao da
carcaga do filtro.

=>» Inserir um novo filtro na carcaga do fil-
tro.

=>» Inserir € encaixar a carcaca do filtro.

= Montar e bloquear a tampa do filtro.

Substituir o filtro de protec¢ido do
motor

Destravar e retirar a tampa do filtro.
Pressionar o bloqueio do filtro de pro-
tecgdo do motor para cima. Retirar e
eliminar o filtro de protecgao do motor.
Montar e bloquear o novo filtro de pro-
teccdo do motor.

Montar e bloquear a tampa do filtro.

>
>

v

v

Substituir a escova rotativa

Desmontar a parte lateral com uma mo-
eda.

Retirar e eliminar o cilindro de escova.
Inserir nova escova rotativa.

Voltar a montar a peca lateral.

L2 2

Ajuda em caso de avarias

A PERIGO

Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede
antes de efectuar quaisquer trabalhos no
aparelho.

Remover obstrugoes

Tubo/mangueira de aspiracao
Figura

Mangueira de aspiracao na cabeca de
escovas

Figura @

Cilindro de escova/Cabeca de escova
Figura

Aviso: Eventualmente desmontar a cober-

tura da escova (ver "Limpeza do cilindro
da escova").

Motor nao funciona

— Falta de corrente eléctrica.

=>» Verificar a tomada e o fusivel da ali-
mentacao eléctrica.

=>» Verificar o cabo e a ficha do aparelho.

PT -3
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— O interruptor térmico desligou o motor
devido ao sobre aquecimento.

= Substituir os filtros entupidos ou elimi-
nar o entupimento do tubo de aspira-
cao.

Ap6ds o arrefecimento o aparelho esta de

novo operacional.

Resultado de aspiragao satisfatoria

=>» Verificar o cilindro de escova quanto a
objectos bloqueadores e, se necessa-
rio, retira-los.

= Desobstruir a cabega da escova, tubo

de aspiragao e o tubo flexivel de aspira-

cao.

Substituir saco do filtro.

Substituir o filtro do ar de exaustéo ou o

filtro de protecgao do motor.

Verificar botao de ajuste da altura da

tela quanto ao ajuste correcto.

Substituir o cilindro da escova

L 2

A lampada de controlo vermelha
brilha na carcaga do aparelho

= Desobstruir a cabega da escova, tubo
de aspiragao e o tubo flexivel de aspira-
cao.

=> Substituir saco do filtro.

Lampada de controlo cor-de-laranja

- controlo electrénico da escova
brilha

= Ajustar o botdo de ajuste para a altura
da tela numa posigéo mais baixa.

Lampada de controlo cor-de-laranja
- controlo electrénico da escova
brilha até no nivel mais baixo

=>» Substituir o cilindro da escova
Servigo de assisténcia técnica

Quando o defeito ndo puder ser conser-
tado, a maquina devera ser verificada
pelo servigo de assisténcia técnica.

Em cada pais vigem as respectivas condi-
¢bes de garantia estabelecidas pelas nos-
sas Empresas de Comercializagdo. Even-
tuais avarias no aparelho durante o perio-
do de garantia serdo reparadas, sem en-
cargos para o cliente, desde que se trate
dum defeito de material ou de fabricagéo.
Em caso de garantia, dirija-se, munido do
documento de compra, ao seu revendedor
ou ao Servigo Técnico mais proximo.

Acessorios e pecgas
sobressalentes

Utilizar apenas acessorios e pegas sobres-
salentes originais. S6 assim podera garan-
tiruma operacéo do aparelho segura e sem
avarias.

Para mais informagdes sobre acessorios e
pecas sobressalentes, consulte
www.kaercher.com.
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~ Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Declaragao UE de Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
conformidade 71364 Winnenden (Germany)

Declaramos que a maquina a seguir desig- ~ 1el.: +49 7195 14-0

nada corresponde as exigéncias de segu- Fax: +49 7195 14-2212
ranga e de saude basicas estabelecidas )
nas Directivas UE por quanto concerne a Winnenden, 2016/01/01

sua concepgéo e ao tipo de construgéo as-
sim como na versao langada no mercado.
Se houver qualquer modificagdo na maqui-
na sem o nosso consentimento prévio, a
presente declaragao perdera a validade.

Produto: Aspirador a seco
Tipo: 1.033-xxx
Tipo: 1.057-xxx

Respectivas Directrizes da UE
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE

2011/65/UE

2009/125/CE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

Normas nacionais aplicadas
Disposicoes aplicadas

666/2013

5.957-177

Os abaixo assinados tém procuracgao para
agirem e representarem a geréncia.

;/; — Vs
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Responsavel pela documentagao:
S. Reiser
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Dados técnicos

CV 38/2 CV 48/2

CV 38/2 Adv CV 48/2 Adv
Tensao da rede \Y 220-240 220-240
Frequéncia Hz 1~ 50-60 1~ 50-60
Volume de ar (max.) I/s 48 48
Subpresséo (max.) kPa (mbar) 25,1 (251) 25,1 (251)
Classe de protecgao IE Il Il
Comprimento x Largura x Altura mm 1215 x 390 x 350({1215 x 485 x 350
Largura do cilindro da escova mm 335 430
Peso de funcionamento tipico kg 9,5 9,7
Temperatura ambiente (max.) °C +40 +40
Valores obtidos segundo EN 60335-2-69
Nivel de pressé&o acustica L, dB(A) 67 67
Inseguranca K, dB(A) 2 2
Valor de vibragdo méao/brago m/s? <2,5 <2,5
Inseguranga K m/s? 0,2 0,2
Concepgao ecologica consoante 666/2013
Classe de eficiéncia energética -- C B
Consumo de energia anual indicativo |kWh/a 37,4 31,5
Classe de limpeza de tapetes - D D
Classe de emissao de po - E E
Nivel de poténcia acustica L, dB(A) 80 80
Poténcia nominal de entrada w 1050 1050
Cabo de HO5VV-F 2x1,0 mm?
rede Ref Comprimen-
CV 38/2 to do cabo
CV 48/2
EU 6.649-895.0 |12 m
Cabo de HO5BQ-F 2x1,0 mm2
rede Ref Comprimen-
CV 38/2 Adv to do cabo
CV 48/2 Adv
EU 6.649-847.0 |12 m
Cabo de HO5VV-F 2x1,0 mm?
rede Refe Comprimen-
CV 38/2 Adv to do cabo
CV 48/2 Adv
GB 6.649-714.0 12 m
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Lees original brugsanvisning in-
A

den farste brug, felg anvisnin-
gerne og opbevar vejledningen til senere
efterlaesning eller til den nezeste ejer.

— Inden forste ibrugtagelse skal betje-
ningsvejledningen og sikkerhedshen-
visningerne nr. 5.956-249.0 laeses!

— Huvis driftsvejledningen og sikkerheds-
anvisningerne ikke overholdes, kan der
opsta skader pa apparatet og risici for
brugeren og andre personer.

— Ved transportskader skal forhandleren
informeres omgaende.

— Kontroller pakningens indhold for
manglende tilbehar eller beskadigelser,
nar den pakkes ud.

Indholdsfortegnelse

Miljgbeskyttelse ........... DA 1
Faregrader ............... DA 1
Bestemmelsesmeessig anven-

delse.................... DA 1
Maskinelementer. .. ........ DA 2
Betjening................. DA 2
Transport. . ............... DA 2
Opbevaring............... DA 2
Pleje og vedligeholdelse . . . . . DA 3
Hjeelpvedfejl ............. DA 3
Garanti .................. DA 4
Tilbehgr og reservedele . . . .. DA 4
EU-overensstemmelseserklae-

NG ... DA 4
Tekniskedata ............. DA 5

Miljgbeskyttelse

Emballagen kan genbruges.
Smid ikke emballagen ud sam-
men med det almindelige hus-
holdningsaffald, men aflever den
til genbrug.

Udtjente apparater indeholder
veerdifulde materialer, der kan
og bar afleveres til genbrug. Bat-
terier, olie og lignende stoffer er
gdelaeggende for miljoet. Afle-
ver derfor udtjente apparater pa
en genbrugsstation eller lignen-
de.

| 2B
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Henvisninger til indholdsstoffer
(REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer fin-
der du pa:

www.kaercher.com/REACH

A FARE

Henviser til en umiddelbar fare, der farer til
alvorlige kveestelser eller til dgden

&N ADVARSEL

Henviser til en mulig farlig situation, der kan
fare til alvorlige kvaestelser eller til daden.
AN FORSIGTIG

Henviser til en mulig farlig situation, der kan
fare til lette personskader.

BEMAERK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan
fare til materiel skade.

Bestemmelsesmaessig
anvendelse

&N ADVARSEL

Maskinen er ikke egnet til opsugning af

sundhedsskadeligt stov.

BEMAERK

Maskinen er kun beregnet til brug inden-

dors.

— Teeppesugeren er beregnet til tarrengo-
ring af gulv- og vaegomrader.

— Apparatet er ikke egnet til brug pa har-
de gulve.

— Denne maskine er egnet til erhvervs-
meessig brug, f.eks. pa hoteller, skoler,
sygehuse, fabrikker, butikker, kontorer
og udlejningsvirksomheder.
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Maskinelementer

Se figurerne pa side 2
Kontrollampe pa maskinhuset (red)
Kabelholder, drejeligt
Omstilling handtag
Fugemundstykke
Polstermundstykke

Typeskilt

Sugeslange pa bgrstehovedet
Filterposens lukkemekanisme
Filterpose

10 Abning berstehoved

11 Motorbeskyttelsesfilter

12 Filterhus

13 Motorbeskyttelsesfilterets lukkemeka-
nisme

Filterhusets lukkemekanisme
Udsugningsfilter

Sidedelens fastgerelsesskrue
Sidedel

Borsteskeermens drejelas
Barstehoved

Barstevalse

Bgrsteskaermen

Indikatordusk (rad)
Kontrollampe - elektronisk bgrstekon-
trol (orange)

Indstillingsknap luv hgjde
Filterdaeksel

Hovedafbryder

Sugerar

Sugeslange

29 Handtag

30 Netkabel

Betjening

Elektronisk barstekontrol

©Coo~NOOhWN -

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28

Den elektroniske bgrstekontrol overvager
konstant arbejdet med bgrstevalsen.
— Ingenlys
Barstevalsen arbejder ikke korrekt.
— Orange lys lyser
Indstil omstillingsknappen pa lav luvhgj-
de.
— Orange lys lyser ogsa ved lavt ni-
veau
Udskift bgrstevalsen.

Bemaerk: Optisk bgrstekontrol: Slitagen
kan konstateres ved at sammenligne indi-
katorerne, som har forskellige farven. Hvis
de sorte bgrster er p4 samme hgjde som
de rade, skal barstevalsen udskiftes.

Tand for maskinen

> Seet netstikket i.
= Taend maskinen med hovedafbryderen.

Rengeringsdrift

Boarstevalsedrift

BEMAERK

Risiko for at beskadige gulvbeleegningen.

Brug maskinen ikke pa stedet.

=> Indstille luvhgjden pé& bgrstehovedets
indstillingsknap.

= Gennemfgr rengaringen.

Sugerordrift

Figur X

BEMAERK

Ved indsugning med sugeslangen skal ma-
skinen ga i hak i hvilestilling sé barstemoto-
ren afbrydes.

Sluk for maskinen

= Sluk maskinen med hovedafbryderen.
= Traek netstikket ud.

AN FORSIGTIG

Fare for person- og materialeskader! Hold

gje med maskinens veegt ved transporten.

=>» Ved transport i biler skal renseren fast-
spaendes i.h.t. geeldende love.

Opbevaring

AN FORSIGTIG

Fare for person- og materialeskader! Hold
gje med maskinens vaegt ved opbevaring.
Denne maskine ma kun opbevares inden-
dars.

DA -2



Pleje og vedligeholdelse

A FARE
Traek netstikket og afbryd maskinen inden
der arbejdes pa maskinen.

Vedligeholdelsesintervaller

Dagligt
= Rens bgrstevalsen.
Rengering af borstevalsen

=> Evt. skal bgrsteskaermen afmonteres:
Drej drejelasene 90° og fiern barste-
skeermen.

=> Kiip har og trade, der har viklet sig om-
kring barstevalsen, over og fiern dem.

Udskifte filterposen

2 Abn filterdeekslet og tag det af.

Figur @

= Drej filterposens lukkemekanisme til
hgjre. Luk filterposen, tag den ud og
bortskaf den.

Figur

=> |seeten ny filterpose og drej filterposens
lukkemekanisme til venstre.

= Seet filterdeekslet i og las det.

Udskifte udsugningsfiltret

Abn filterdeekslet og tag det af.

Tryk filterhusets lukkemekanisme opad
og tag filterhuset ud.

Tag udsugningsfilteret ud af filterhuset.
Saet et nyt udsugningsfilter ind i filterhu-
set.

Seet filterhuset i og lad det ga i hak.
Seet filterdaekslet i og las det.

L7 2 2

Udskifte motorbeskyttelsesfilteret

2 Abn filterdaekslet og tag det af.

= Tryk motorbeskyttelsesfiltrets lukkeme-
kanisme opad. Fjern motorbeskyttel-
sesfiltret og bortskaf det.

=> Isaet et nyt motorbeskyttelsesfilter og
luk det.

= Seet filterdeekslet i og las det.

Udskiftning af berstevalser

= Afmonter sidedelen vha. en megnt.

= Traek barstevalsen ud og bortskaf den.
=> Isaet ny berstevalse.

= Szt sidedelen pa igen.

Hjeelp ved fejl

A FARE
Treek netstikket og afbryd maskinen inden
der arbejdes pa maskinen.

Fjern tilstopninger

Sugeror/sugeslange

Figur 11

Sugeslange pa bgrstehovedet
Figur @
Borstevalse/berstehoved

Figur
Bemaerk: Evt. skal bagrsteskaermen afmon-
teres (se ,Renggring af bgrstevalsen®).

Motor kerer ikke

— Ingen elektrisk spaending.

= Kontroller stikdasen og stremforsynin-
gens sikring.

=> Kontroller stramledningen og maski-
nens netstik.

— Termokontakten har afbrudt motoren
pa grund af overophedning.

=>» Udskift tilstoppede filter og fjern suge-
slangetilstopninger.

Efter afkglingen er maskinen igen klar til

brug.

Sugeresultatet er ikke
tilfredsstillende

Kontroller bgrstevalsen for blokerende
genstande of fiern evt. genstandene.
Fjern tilstopninger fra barstehovedet,
sugergret og sugeslangen.

Udskifte filterposen.

Udskift udsugningsfilteret eller motor-
beskyttelsesfilteret.

Kontroller indstillingsknappen til luv hgj-
den for korrekt indstilling.

Udskift barstevalsen.

L 20 L N
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Rad kontrollampe pa maskinhuset
lyser

=> Fjern tilstopninger fra bgrstehovedet,
sugergret og sugeslangen.
= Udskifte filterposen.

Orange kontrollampe - elektronisk
borstekontrol lyser

=> Indstil omstillingsknappen pa lav luvhgj-
de.

Orange kontrollampe - elektronisk
barstekontrol lyser ogsa ved lavt
trin

=> Udskift bagrstevalsen.
Kundeservice

Hvis fejlen ikke kan fjernes skal maski-
nen kontrolleres fra kundeservice.

| de enkelte lande gaelder de af vore for-
handlere fastlagte garantibetingelser.
Eventuelle fejl pa apparatet afhjaelpes gra-
tis inden for garantien, safremt fejlen kan til-
skrives en materiale- eller produktionsfejl.
Hvis De gnsker at ggre garantien gaelden-
de, bedes De henvende Dem til Deres for-
handler eller naermeste kundeservice med-
bringende kvittering for kabet.

Tilbehor og reservedele

Anvend kun originaltilbehar og -reservede-
le. De er en garanti for en sikker og fejlfri
drift af maskinen.

Informationer om tilbehgr og reservedele
findes www.kaercher.com

EU-
overensstemmelseserklaring

Hermed erkleerer vi, at den nedenfor nsevn-
te maskine i design og konstruktion ogiden
af os i handlen bragte udgave overholder
de gaeldende grundleeggende sikkerheds-
og sundhedskrav i EU-direktiverne. Ved
&ndringer af maskinen, der foretages uden
forudgaende aftale med os, mister denne
erkleering sin gyldighed.

Produkt: Tarsuger
Type: 1.033-xxx
Type: 1.057-xxx

Galdende EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2014/30/EU

2011/65/EU

2009/125/EF

Anvendte harmoniserede standarder
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

Anvendte tyske standarder
Anvendte direktiver

666/2013

5.957-177

Undertegnede agerer pa vegne af og med
fuldmagt fra ledelsen.

= 14 {@g,(z(
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentationsbefuldmaegtiget:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tif..  +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

DA-4



Tekniske data

CV 38/2 CV 48/2

CV 38/2 Adv CV 48/2 Adv
Netspaending \% 220-240 220-240
Frekvens Hz 1~ 50-60 1~ 50-60
Luftmeengde (max.) I/s 48 48
Undertryk (max.) kPa (mbar) 25,1 (251) 25,1 (251)
Beskyttelsesklasse IE Il Il
Leengde x bredde x hgjde mm 1215 x 390 x 350({1215 x 485 x 350
Barstevalsens bredde mm 335 430
Typisk driftsvaegt kg 9,5 9,7
Omgivelsestemperatur (max.) °C +40 +40
Oplyste vaerdier ifelge EN 60335-2-69
Lydtryksniveau L, dB(A) 67 67
Usikkerhed K, dB(A) 2 2
Hand-arm vibrationsvaerdi m/s? <2,5 <2,5
Usikkerhed K m/s? 0,2 0,2
Okodesign iht. 666/2013
Energieffektivitetsklasse -- C B
Indikativt arligt energiforbrug kWh/a 37,4 31,5
Teaepperenseklasse - D D
Stgvemissionsklasse -- E E
Lydeffektniveau L, dB(A) 80 80
Nominelt effektoptag w 1050 1050
Netkabel HO5VV-F 2x1,0 mm2
CV 3812 Partnr. Kabellzengde
CV 48/2
EU 6.649-895.0 |12 m
Netkabel HO5BQ-F 2x1,0 mm?
CV 38/2 Adv |partnr. Kabellzengde
CV 48/2 Adv
EU 6.649-847.0 |12 m
Netkabel HO5VV-F 2x1,0 mmz2
CV 38/2 Adv |partnr. Kabellzengde
CV 48/2 Adv
GB 6.649-714.0 12 m
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Far farste gangs bruk av appa-

A ratet, les denne originale bruks-

anvisningen, fglg den og oppbevar den for

senere bruk eller for overlevering til neste
eier.

— Det er tvingende nedvendig & lese sik-
kerhetsinstruksene nr. 5.956-249.0 fgr
maskinen settes i drift!

— Huvis bruksanvisningen og sikkerhets-
anvisningene ikke fglges, kan dette
medfgre skader pa apparatet og fare for
brukeren og andre personer.

— Informer straks forhandleren ved trans-
portskader.

— Kontroller ved utpakkingen at innholdet
i pakken er komplett og uskadd.

Innholdsfortegnelse

Miljgvern . ................ NO 1
Risikotrinn. ............... NO 1
Forskriftsmessig bruk . ... ... NO 1
Maskinorganer ............ NO 2
Betjening. ................ NO 2
Transport. .. .............. NO 2
Lagring . ................. NO 2
Pleie og vedlikehold .. ...... NO 3
Feilretting ................ NO 3
Garanti .................. NO 4
Tilbehgr og reservedeler. . . .. NO 4
EU-samsvarserkleering . . . . . . NO 4
Tekniskedata ............. NO 5

Miljgvern

Materialet i emballasjen kan re-
sirkuleres. Ikke kast emballasjen
i husholdningsavfallet, men le-
ver den inn til resirkulering.

Gamle apparater inneholder ver-
difulle materialer som kan resir-
kuleres. Disse bgr leveres inn til
gjenvinning. Batterier, olje og lig-
nende stoffer ma ikke komme ut
i miljget. Gamle maskiner skal

derfor avhendes i egnede inn-

<) &9

©

samlingssystemer.

Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet
finner du under:
www.kaercher.com/REACH

A FARE

Anvisning om en umiddelbar truende fare
som kan fare til store personskader eller til
dad.

&N ADVARSEL

Anvisning om en mulig farlig situasjon som
kan fare til store personskader eller til dad.
AN\ FORSIKTIG

Anvisning om en mulig farlig situasjon som
kan fgre til mindre personskader.

OBS

Anvisning om en mulig farlig situasjon som
kan fgre til materielle skader.

Forskriftsmessig bruk

&N ADVARSEL

Maskinen er ikke egnet til oppsuging av

helsefarlig stav.

OBS

Dette apparatet er kun ment for bruk innen-

dars.

— Denne teppestevsugeren er ment for
terr rengjering av gulv- og veggflater.

— Maskinen er ikke egnet for bruk pa har-
de gulv.

— Denne maskinen egner seg til industri-
elt bruk, f.eks. i hoteller, skoler, syke-
hus, fabrikker, butikker, kontorer og ut-
leiefirmaer.

NO -1



Maskinorganer

Se side 2 for illustrasjon

Kontrollampe pa apparathuset (red)

Kabelkroker, dreibare

Regulering handtak

Fugemunnstykke

Mgbelmunnstykke

Typeskilt

Sugeslange pa bgrstehodet

Las pa filterposen

Filterpose

10 Opplasing barstehode

11 Motorvernfilter

12 Filterhus

13 Las pa motorvernfilteret

14 Las pa filterhuset

15 Utblasningsfilter

16 Festeskrue pa sidedel

17 Sidedel

18 Rotasjonslas pa bgrstedeksel

19 Bgarstehode

20 Bgrstevalse

21 Berstedeksel

22 Indikatorhylse (rgd)

23 Kontrollampe - elektronisk bgrstekon-
troll (oransje)

24 Reguleringsknapp florhgyde

25 Filterlokk

26 Hovedbryter

27 Sugergr

28 Sugeslange

29 Handtak

30 Nettledning

Betjening

Elektronisk bgrstekontroll

©Coo~NOOhWN -

Den elektroniske barstekontrollen overva-
ker kontinuerlig arbeidet til barstevalsen.
— Ikke lys
Barstevalsen fungerer korrekt.
— Oransje lampe lyser
Still reguleringsknapp til lav teppebust-
hgyde.
— Oransje lampe lyser ogsa ved laves-
te innstilling
Skifte barstevalse.

NO -2

Merk: Visuell barstekontroll: Graden av sli-
tasje kan konstateres ved & sammenligne
med indikatorbusten av annen farge. Der-
som de svarte bustene ligger pa samme
hgyde som de rade, ma barstevalsen skif-
tes ut.

Sla apparatet pa

= Setti stapselet.
= Sla pa apparatet ved hjelp av hovedbry-
ter.

Rengjegringsdrift

Borstevalsedrift

OBS

Fare for skade pa gulvbelegget. La ikke

maskinen ga pa samme sted.

=> Still inn luvhgyden pa reguleringsknap-
pen pa bgrstehodet.

= Gjennomfagre rengjaring.

Sugergrdrift

Figur I

OBS

Ved suging med sugeslange ma apparatet
lases i hvilestilling slik at barstemotoren
slas av.

Sla maskinen av

=>» Sla av apparatet ved hjelp av hovedbry-
ter.
= Trekk ut nettstgpselet.

AN FORSIKTIG

Fare for personskader og materielle ska-

der! Pass pa vekten av apparatet ved trans-

port.

= Ved transport i kjgretoyer skal appara-
tet sikres mot a skli eller velte etter de til
enhver tid gjeldende regler.

&N FORSIKTIG

Fare for personskader og materielle ska-
der! Pass pa vekten av apparatet ved lag-
ring.

Dette apparatet skal kun lagres innendgrs.
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Pleie og vedlikehold Feilretting

A FARE
For alt arbeide pa apparatet skal apparatet
slas av og stremkabelen trekkes ut.

Vedlikeholdsintervaller

Daglig
= Rengjgre bgrstevalse.
Rengjering av berstevalsen

= Demonter eventuelt bgrstedekselet:
Drei rotasjonslasen 90° og ta av barste-
dekselet.

=> Klipp opp og fiern har og trader som har
satt seg fast pa berstevalsen.

Skifting av filterpose

= Apne og ta av filterdekselet.

Figur @

=> Drei lasen pa filterposen til hayre. Lukk
filterposen, ta den ut og kast den.

Figur

=> Settinn ny filterpose og drei lasen pa fil-
terposen til venstre.

= Sett pa filterdekselet og las det.

Skift ut utblasningsfilteret

Apne og ta av filterdekselet.

Trykk opp lasen pa filterhuset og ta av
filterhuset.

Ta ut avluftfilter fra filterhuset.

Sett inn nytt avluftfilter i filterhuset.
Sett inn filterhuset og las det pa plass.
Sett pa filterdekselet og las det.

L 20 2 7 I

Skifte motorvernfilter

Apne og ta av filterdekselet.

Trykk opp lasen pa motorvernfilteret. Ta
av motorvernfilteret og kast det.

Sett inn nytt motorvernfilter og las det.
Sett pa filterdekselet og las det.

720 2

Skift av barstevalse

Demonter sidedelen ved hjelp av en mynt.
Trekk ut bgrstevalsen og kast den.
Sett inn ny barstevalse.

Sett pa plass sidedelen igjen.

A AN

A FARE
For alt arbeide pa apparatet skal apparatet
slas av og stremkabelen trekkes ut.

Fjerne tilstoppinger

Sugeror/sugeslange

Figur 11

Sugeslange pa berstehodet
Figur @
Borstevalse/barstehode

Figur
Merk: Demonter eventuelt bagrstedekselet
(se "Rengjering av bgrstevalse").

Motoren gar ikke

— Far ikke stream.

= Kontroller stikkontakt og sikring pa
strgmforsyningen.

= Kontroller stremkabel og stgpsel pa ap-
paratet.

— Termobryteren har slatt av motoren pa
grunn av overopphetning.

= Skift tette filter eller fjern tilstopping i su-
geslangen.

Etter avkjgling er maskinen klar til drift

igjen.

Resultatet av sugingen er
utilfredsstillende

Kontroller bgrstevalsen for gjenstander
som blokkerer og fjern evt. disse.
Fjern blokkeringer fra bgrstehodet, su-
gergret og sugeslangen.

Skift filterpose.

Skift avluftfilter eller motorvernfilter.
Kontroller at reguleringsknappen flor-
hgyde er korrekt innstilt.

Skifte bgrstevalse.

v vy VvV

Rad kontrollampe pa apparathuset
lyser

=>» Fjern blokkeringer fra barstehodet, su-
gergret og sugeslangen.
=> Skift filterpose.

NO-3



Oransje kontrollampe - elektronisk
borstekontroll lyser

=> Still reguleringsknapp til lav teppebust-
hayde.

Oransje kontrollampe - elektronisk
barstekontroll lyser ogsa ved
laveste trinn

=>» Skifte barstevalse.
Kundetjeneste

Dersom feilen ikke kan rettes opp, ma
apparatet kontrolleres av kundeservice.

Var ansvarlige salgsorganisasjon for det
enkelte land har utgitt garantibetingelsene
som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle
feil p& maskinen blir reparert gratis i ga-
rantitiden dersom disse kan fgres tilbake til
material- eller produksjonsfeil. Ved behov
for garantireparasjoner, vennligst henvend
deg med kjgpskvitteringen til din forhandler
eller neermeste autoriserte kundeservice.

Tilbehor og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehar og originale re-
servedeler; de garanterer for en sikker og
problemfri drift av maskinen.

Informasjon om tilbehgr og reservedeler
finner du pa www.kaercher.com.

EU-samsvarserklzering

Vi erkleerer hermed at maskinen angitt ned-
enfor oppfyller de grunnleggende sikker-
hets- og helsekravene i de relevante EU-di-
rektivene, med hensyn til bade design, kon-
struksjon og type markedsfort av oss. Ved
endringer pa maskinen som er utfert uten
vart samtykke, mister denne erklaeringen
sin gyldighet.

Produkt Tarrsuger
Type: 1.033-xxx
Type 1.057-xxx

Relevante EU-direktiver
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2014/30/EU

2011/65/EU

2009/125/EU

Anvendte overensstemmende normer
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

Anvendte nasjonale normer
Anvendte direktiver

666/2013

5.957-177

De undertegnede handler pa oppdrag fra,
og med fullmakt fra selskapsledelsen.

¥ W/ {@g,(z(
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentasjonsansvarlig:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01
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Tekniske data

CV 38/2 CV 48/2

CV 38/2 Adv CV 48/2 Adv
Nettspenning \% 220-240 220-240
Frekvens Hz 1~ 50-60 1~ 50-60
Luftmengde (maks.) I/sek. 48 48
Undertrykk (maks.) kPa (mbar) (25,1 (251) 25,1 (251)
Beskyttelsesklasse IE Il Il
Lengde x bredde x hagyde mm 1215 x 390 x 350(1215 x 485 x 350
Bredde av barstevalse mm 335 430
Typisk driftsvekt kg 9,5 9,7
Omgivelsestemperatur maks. °C +40 +40
Registrerte verdier etter EN 60335-2-69
Staytrykksniva L, dB(A) 67 67
Usikkerhet K, dB(A) 2 2
Hand-arm vibrasjonsverdi m/s? <2,5 <2,5
Usikkerhet K m/s? 0,2 0,2
Okodesign iht. 666/2013
Energiklasse -- C B
Veiledende arlig stremforbruk kWh/a 37,4 31,5
Rengjgringsklasse for tepper -- D D
Klasse for stgvutslipp - E E
Stayeffektniva L,, dB(A) 80 80
Nominelt stremforbruk w 1050 1050
Nettledning |HO5VV-F 2x1,0 mmz2
CV 3812 Best.nr. Kabellengde
CV 48/2
EU 6.649-895.0 |12 m
Nettledning |[HO5BQ-F 2x1,0 mm?
CV 38/2 Adv Best.nr. Kabellengde
CV 48/2 Adv
EU 6.649-847.0 |12 m
Nettledning |HO5VV-F 2x1,0 mm2
CV 38/2 Adv Best.nr. Kabellengde
CV 48/2 Adv
GB 6.649-714.0 12 m
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Las bruksanvisning i original

A !L!l innan aggregatet anvands forsta

gangen, f6lj anvisningarna och spara drifts-

anvisningen for framtida behov, eller for

nasta agare.

— Fore forsta ibruktagning maste Saker-
hetsanvisningar nr. 5.956-249.0 lasas!

— Om bruksanvisningen och séakerhets-
anvisningarna inte f6ljs kan apparaten
skadas och faror uppsta foér anvandaren
och andra personer.

— Informera inkopsstallet omgaende vid
transportskador.

— Kontrollera vid uppackningen att inga
tillbehér saknas eller &r skadade.

Innehallsforteckning

Miljoskydd . . . ............. SV 1
Risknivaer................ SV 1
Andamalsenlig anvandning. .. SV 1
Aggregatelement. .. ........ SV 2
Handhavande ............. SV 2
Transport. ................ SV 2
Forvaring. ................ SV 2
Skotsel och underhall . . .. ... SV 3
Atgarder vid stérningar . . . . .. sV 3
Garanti .................. SV 4
Tillbehor och reservdelar. . . . . SV 4
EU-forsdkran om dverensstam-

melse ................... SV 4
Tekniskadata ............. SV 5

Miljoskydd
@ Emballagematerialen kan ater-
-‘,‘
©

hushallssoporna utan ldmna det
till atervinning.

Kasserade apparater innehéller
atervinningsbart material som
bor ga till atervinning. Batterier,
olja och liknande @mnen far inte
komma ut i miljpn. Overlamna
skrotade aggregat till ett lam