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Lesen Sie vor der ersten Benut-
& zung lhres Gerates diese Origi-
nalbetriebsanleitung, handeln Sie danach
und bewahren Sie diese flr spateren Ge-
brauch oder fiir Nachbesitzer auf.

— Vor erster Inbetriebnahme Sicherheits-
hinweise Nr. 5.951-949.0 unbedingt le-
sen!

— Bei Transportschaden sofort Handler
informieren.

— Packungsinhalt beim Auspacken pri-
fen. Lieferumfang siehe Bild 1.
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Die Verpackungsmaterialien
@ sind recyclebar. Bitte werfen Sie
<9 die Verpackungen nicht in den
Hausmilill, sondern fiihren Sie
diese einer Wiederverwertung
Zu.
Altgerate enthalten wertvolle re-
cyclingfahige Materialien, die ei-
ner Verwertung zugefihrt wer-
den sollten. Batterien, Ol und
ahnliche Stoffe dirfen nicht in
die Umwelt gelangen. Bitte ent-
sorgen Sie Altgerate deshalb
Uber geeignete Sammelsyste-
me.

5
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Bitte Motorenol, Heizol, Diesel und Benzin
nicht in die Umwelt gelangen lassen. Bitte
Boden schiitzen und Altél umweltgerecht
entsorgen.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)
Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen fin-
den Sie unter:

www.kaercher.de/REACH

Gefahrenstufen

A GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbar drohende Ge-
fahr, die zu schweren Kérperverletzungen
oder zum Tod fiihrt.

AN WARNUNG

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrli-
che Situation, die zu schweren Kérperver-
letzungen oder zum Tod fiihren kann.

AN VORSICHT

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrli-
che Situation, die zu leichten Verletzungen
fiihren kann.

ACHTUNG

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrli-
che Situation, die zu Sachschéden fiihren
kann.
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Ubersicht

Geréteelemente

Bild 1

1 Geratehaube

2 Halterung fur Strahlrohr (beidseitig)

3 Systempflege Advance RM 110/
RM 111

4 Lenkrolle mit Feststellbremse

5 Befestigungspunkt fur Transport (beid-
seitig)

6 Wasseranschluss-Set

7 Hochdruckschlauch EASY!Lock

8 Strahlrohr EASY!Lock

Hochdruckdise (Edelstahl)

10 Elektrozuleitung

11 Sicherungshebel

12 Abzugshebel

13 Sicherungsraste der Handspritzpistole

14 Handspritzpistole EASY!Force

15 Druck-/Mengenregulierung an der
Handspritzpistole

16 Wasseranschluss mit Sieb

17 Hochdruckanschluss EASY!Lock

18 Trittmulde

19 Einfill6ffnung fir Reinigungsmittel 2

20 Einflll6ffnung fur Reinigungsmittel 1

21 Klappfach

22 Griffolgel

23 Bedienfeld

24 Abdeckklappe fur Ablagefach

25 Ablagefach flir Zubehor

26 Typenschild

27 Haubenverschluss

28 Olbehalter

29 Druck-/Mengenregulierung der Pum-
peneinheit

30 Olablassschraube

31 Ruckschlagventil der Reinigungsmittel-
Ansaugung

32 Reinigungsmittel-Saugschlauch 1 mit
Filter

33 Reinigungsmittel-Saugschlauch 2 mit
Filter

34 Serviceschalter Systempflege

35 Sicherheitsblock mit Sieb

36 Boiler

37 Feinfilter (Wasser)

38 Ablassschraube Boiler

©

Bedienfeld

Bild 2

Gerateschalter
Temperaturregler
Reinigungsmittel-Dosierventil
Manometer

Kontrolllampe Pumpe
Kontrolllampe Wassermangel
Kontrolllampe Betriebsbereitschaft
Kontrolllampe Heizung
Kontrolllampe Motor
Kontrolllampe Boilerstorung
Kontrolllampe Service
Kontrolllampe Systempflege

Farbkennzeichnung

ONOUAWN_DTDO D>

— Bedienelemente fur den Reinigungs-
prozess sind gelb.

— Bedienelemente fiir die Wartung und
den Service sind hellgrau.

Symbole auf dem Gerat

Ziis

iaf Hochdruckstrahlen kénnen bei

=) ynsachgeméBem Gebrauch ge-
féahrlich sein. Der Strahl darf
nicht auf Personen, Tiere, aktive elektri-
sche Ausriistung oder auf das Gerét selbst
gerichtet werden.

Gefahr durch elektrische Span-

nung!
Arbeiten an Anlagenteilen nur
durch Elektro-Fachkréfte oder

autorisiertes Fachpersonal.

Verbrennungsgefahr durch hei-
Be Oberfldchen!

BestimmungsgemaRe
Verwendung

Reinigen von: Maschinen, Fahrzeugen,
Bauwerken, Werkzeugen, Fassaden, Ter-
rassen, Gartengeraten, etc.

A GEFAHR

Verletzungsgefahr! Beim Einsatz an Tank-
stellen oder anderen Gefahrenbereichen
entsprechende Sicherheitsvorschriften be-
achten.
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Bitte mineraldlhaltiges Abwasser nicht ins
Erdreich, Gewasser oder Kanalisation ge-
langen lassen. Motorenwasche und Unter-
bodenwéasche deshalb bitte nur an geeig-
neten Platzen mit Olabscheider durchfiih-
ren.

Anforderungen an die Wasserqualitit:
ACHTUNG

Als Hochdruckmedium darf nur sauberes
Wasser verwendet werden. Verschmutzun-
gen fiihren zu vorzeitigem Verschleil3 oder
Ablagerungen im Gerét und im Zubehor.
Wird Recyclingwasser verwendet, diirfen
folgende Grenzwerte nicht (iberschritten
werden.

pH-Wert 6,5...9,5
elektrische Leitfahigkeit * |Leitfahigkeit
Frischwasser
+1200 pS/cm
absetzbare Stoffe ** < 0,5 mg/l
abfiltrierbare Stoffe *** < 50 mg/l
Kohlenwasserstoffe <20 mg/l
Chlorid < 300 mgl/l
Sulfat < 240 mgl/l
Kalzium < 200 mgl/l
Gesamtharte <28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCoO4/l)
Eisen < 0,5 mg/l
Mangan < 0,05 mgl/l
Kupfer <2mgl/l
Aktivchlor < 0,3 mg/l
frei von Ublen Geriichen
* Maximum insgesamt 2000 uS/cm
** Probevolumen 1 |, Absetzzeit 30 min
*** keine abrasiven Stoffe

Sicherheitshinweise

— Jeweilige nationale Vorschriften des
Gesetzgebers fiir Fliissigkeitsstrahler
beachten.

— Jeweilige nationale Vorschriften des
Gesetzgebers zur Unfallverhiitung be-
achten. Fliissigkeitsstrahler miissen re-
gelménBig gepriift und das Ergebnis der
Priifung schriftlich festgehalten werden.

— Am Gerét/Zubehér diirfen keine Verén-
derungen vorgenommen werden.

Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen dienen dem
Schutz des Benutzers und durfen nicht au-
Ber Kraft gesetzt oder in ihrer Funktion um-
gangen werden.

Uberstromventil mit zwei
Druckschaltern

— Beim Reduzieren der Wassermenge
am Pumpenkopf oder mit der Servo-
press-Regelung éffnet das Uberstrém-
ventil und ein Teil des Wassers flie3t
zur Pumpensaugseite zuriick.

— Wird die Handspritzpistole geschlos-
sen, so dass das gesamte Wasser zur
Pumpensaugseite zuruckflieRt, schaltet
der Druckschalter am Uberstromventil
die Pumpe ab.

— Wird die Handspritzpistole wieder ge-
offnet, schaltet der Druckschalter am
Zylinderkopf die Pumpe wieder ein.

Das Uberstrémventil ist werkseitig einge-

stellt und plombiert. Einstellung nur durch

den Kundendienst.

Sicherheitsventil

— Das Sicherheitsventil 6ffnet, wenn das
Uberstrémventil bzw. der Druckschalter
defekt ist.

Das Sicherheitsventil ist werkseitig einge-

stellt und plombiert. Einstellung nur durch

den Kundendienst.

Wassermangelsicherung

— Die Wassermangelsicherung verhin-
dert, dass die Heizung bei Wasserman-
gel einschaltet.

— Die Wassermangelsicherung schaltet
die Pumpe bei Wassermangel nach 2
Minuten aus, um Trockenlauf zu verhin-
dern.
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Temperaturbegrenzer

— Der Temperaturbegrenzer schaltet die
Heizung bei Erreichen einer zu hohen
Temperatur ab.

Inbetriebnahme

AN WARNUNG

Verletzungsgefahr! Gerét, Zubehér, Zulei-
tungen und Anschliisse miissen in ein-
wandfreiem Zustand sein. Falls der Zu-
stand nicht einwandfrei ist, darf das Gerét
nicht benutzt werden.

=> Feststellbremse arretieren.

Griffbiigel montieren
Bild 3
Radkappen befestigen
Bild 4
Systempflege-Flasche austauschen

Hinweis: Flasche beim Einsetzen fest ein-
druicken, damit Verschluss durchstof3en
wird. Flasche nicht herausziehen bevor
diese leer ist.

Hinweis: Zum Schutz des Geréates wird die

Heizung mit 5 Stunden Verzdgerung abge-

schaltet, wenn die Systempflege-Flasche

leer ist.

— Die Systempflege verhindert hochwirk-
sam die Verkalkung der Pumpe beim
Betrieb mit kalkhaltigem Leitungswas-
ser. Sie wird dem Zulauf im Boiler tropf-
chenweise zudosiert.

— Die Dosierung ist werkseitig auf mittlere
Wasserharte eingestellt.

Hinweis: Eine Systempflege-Flasche istim

Lieferumfang enthalten.

= Systempflege-Flasche austauschen.

Zudosierung der Systempflege
Advance RM 110/RM 111 einstellen

=> Die ortliche Wasserharte ermitteln:

— Uber das értliche Versorgungsunter-
nehmen,

— mit einem Harteprifgerat (Best.-Nr.
6.768-004).

Wasserharte |Skala am Serviceschalter
(°dH) Systempflege

<3 OFF (keine Dosierung)
3.7 1

7..14 2

14...21 3 (Voreinstellung)

>21 4

=>» Serviceschalter je nach Wasserharte
geman Tabelle einstellen.

Hinweis: Bei Verwendung der Systempfle-

ge Advance 2 RM 111 ist folgendes zu be-

achten:

— Verkalkungsschutz: siehe Tabelle

— Pumpenpflege: Serviceschalter min-
destens auf Stellung 3 einstellen.

Reinigungsmittel auffiillen

A GEFAHR

Verletzungsgefahr!

— Nur Karcher-Produkte verwenden.

— Keinesfalls Lésungsmittel (Benzin,
Azeton, Verdlnner etc.) einfillen.

— Kontakt mit Augen und Haut vermei-
den.

— Sicherheits- und Handhabungshinwei-
se des Reinigungsmittel-Herstellers be-
achten.

Karcher bietet ein individuelles Reini-

gungs- und Pflegemittelprogramm an.

Ihr Handler berat Sie gerne.

= Reinigungsmittel auffiillen.

Handspritzpistole, Strahlrohr, Diise
und Hochdruckschlauch montieren

Hinweis: Das EASY!Lock-System verbin-

det Komponenten durch ein Schnellgewinde

mit nur einer Umdrehung schnell und sicher.

Bild 5

=>» Strahlrohr mit Handspritzpistole verbin-
den und handfest anziehen (EA-
SYlLock).

= Hochdruckdiise auf Strahlrohr stecken.

= Uberwurfmutter montieren und hand-
fest anziehen (EASY!Lock).

= Hochdruckschlauch mit Handspritzpis-
tole und Hochdruckanschluss des Ge-
rates verbinden und handfest anziehen
(EASYI!Lock).
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Wasseranschluss

Anschlusswerte siehe Technische Daten.

= Zulaufschlauch (Mindestlange 7,5 m,
Mindestdurchmesser 3/4“) mit
Schlauchschelle am Wasseranschluss-
Set befestigen.

=>» Zulaufschlauch am Wasseranschluss
des Gerates und am Wasserzulauf (zum
Beispiel Wasserhahn) anschlieRen.

Hinweis: Der Zulaufschlauch und die

Schlauchschelle sind nichtim Lieferumfang

enthalten.

Stromanschluss

— Anschlusswerte siehe Technische Da-
ten und Typenschild.

— Der elektrische Anschluss muss von ei-
nem Elektroinstallateur ausgefiihrt wer-
den und IEC 60364-1 entsprechen.

— Die angegebene Spannung auf dem
Typenschild muss mit der Spannung
der Stromquelle Gbereinstimmen.

— Die Montage des Elektrosteckers darf
nur vom autorisierten Kundendienst/
Elektrofachkraft durchgefuhrt werden.
Elektrostecker ist nicht im Lieferumfang
enthalten.

A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch elektrischen

Schlag!

— Ungeeignete elektrische Verldnge-
rungsleitungen kénnen geféhrlich sein.
Verwenden Sie im Freien nur dafiir zu-
gelassene und entsprechend gekenn-
zeichnete elektrische Verldngerungslei-
tungen mit ausreichendem Leitungs-
querschnitt.

— Verldngerungsleitungen immer voll-
sténdig abrollen.

— Stecker und Kupplung einer verwende-
ten Verldngerungsleitung miissen was-
serdicht sein.

A GEFAHR

Explosionsgefahr! Keine brennbaren Fliis-
sigkeiten verspriihen.

A GEFAHR

Verletzungsgefahr! Gerét nie ohne mon-
tiertes Strahlrohr verwenden. Strahlrohr vor
Jjeder Benutzung auf festen Sitz liberprui-
fen. Verschraubung des Strahlrohrs muss
handfest angezogen sein.

A GEFAHR

Verletzungsgefahr! Beim Arbeiten
Handspritzpistole und Strahlrohr mit beiden
Hénden halten.

A GEFAHR

Verletzungsgefahr! Der Abzugshebel und
der Sicherungshebel diirfen bei Betrieb
nicht festgeklemmt werden.

A GEFAHR

Verletzungsgefahr! Bei defektem Siche-
rungshebel Kundendienst aufsuchen.

Boiler

Hinweis: Bei besonders hohem Hartegrad
des verwendeten Wassers, kann es im Boi-
ler zu vermehrter Ausflockung von Kalk
kommen. Dies ist ein naturlicher Vorgang
und beeintrachtigt die Funktion des Gera-
tes nicht, sofern die Wartungsintervalle ein-
gehalten werden (siehe ,Pflege und War-
tung®).

Handspritzpistole 6ffnen/schlieRen

=>» Handspritzpistole 6ffnen: Sicherungs-
hebel und Abzugshebel betatigen.

=>» Handspritzpistole schlieRen: Siche-
rungshebel und Abzugshebel loslassen.

Diise wechseln

A GEFAHR

Verletzungsgefahr! Gerét vor Diisenwech-

sel ausschalten und Handspritzpistole be-

tétigen, bis Gerét drucklos ist.

= Handspritzpistole sichern, dazu Siche-
rungsraste nach vorne schieben.

= Dise wechseln.
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Betriebsarten

0/OFF = Aus

1 Betrieb mit Kaltwasser

2 Eco!Efficiency-Stufe (HeiRwasser max.
60 °C)

3 Betrieb mit HeiBwasser

Gerit einschalten

= Gerateschalter auf gewlinschte Be-
triebsart stellen.
Kontrolllampe Betriebsbereitschaft
leuchtet.
Das Gerat lauft kurz an und schaltet ab, so-
bald der Arbeitsdruck erreicht ist.
Hinweis: Leuchten wahrend des Betriebs
die Kontrolllampen Pumpe, Wasserman-
gel, Boilerstérung oder Motor auf, Gerat so-
fort abstellen und Stérung beheben, siehe
LHilfe bei Stérungen®.
= Handspritzpistole entsichern, dazu Si-
cherungsraste nach hinten schieben.
Bei Betatigung der Handspritzpistole schal-
tet das Gerat wieder ein.
Hinweis: Tritt kein Wasser aus der Hoch-
druckdiise, Pumpe entliiften. Siehe ,Hilfe
bei Stérungen - Gerat baut keinen Druck
auf”.

Reinigungstemperatur einstellen

= Temperaturregler auf gewlnschte
Temperatur einstellen.

30 °C bis 85 °C:

— Mit HeiBwasser reinigen.

Arbeitsdruck und Férdermenge
einstellen

Druck-/Mengenregulierung der
Pumpeneinheit

=> Regulierspindel im Uhrzeigersinn dre-
hen: Arbeitsdruck erhéhen (MAX).

= Regulierspindel gegen Uhrzeigersinn
drehen: Arbeitsdruck reduzieren (MIN).

Druck-/Mengenregulierung an der
Handspritzpistole

= Arbeitsdruck an der Druck-/Mengenre-
gulierung der Pumpeneinheit auf maxi-
malen Wert einstellen.

= Arbeitsdruck und Férdermenge durch
Drehen (stufenlos) der Druck-/Mengen-
regulierung an der Handspritzpistole
einstellen (+/-).

A GEFAHR

Verletzungsgefahr! Beim Einstellen der

Druck-/Mengenregulierung darauf achten,

dass sich die Verschraubung des Strahl-

rohrs nicht I6st.

Hinweis: Soll langfristig mit reduziertem

Druck gearbeitet werden, Druck an der

Druck-/Mengenregulierung der Pumpen-

einheit einstellen.

Betrieb mit Reinigungsmittel

— Zur Schonung der Umwelt sparsam mit
Reinigungsmitteln umgehen.

— Das Reinigungsmittel muss fir die zu
reinigende Oberflache geeignet sein.

=> Mit Hilfe des Reinigungsmittel-Dosier-
ventils Konzentration des Reinigungs-
mittels laut Herstellerangabe einstellen.

Hinweis: Richtwerte am Bedienfeld bei

maximalem Arbeitsdruck.

Reinigen

=>» Druck/Temperatur und Reinigungsmit-
telkonzentration entsprechend der zu
reinigenden Oberflache einstellen.
Hinweis: Hochdruckstrahl immer zuerst
aus groéRerer Entfernung auf zu reinigen-
des Objekt richten, um Schaden durch zu
hohen Druck zu vermeiden.

DE -6
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Empfohlene Reinigungsmethode

— Schmutz I6sen:

= Reinigungsmittel sparsam aufsprihen
und 1...5 Minuten einwirken, aber nicht
eintrocknen lassen.

— Schmutz entfernen:

= Gelbsten Schmutz mit Hochdruckstrahl
absplilen.

Betrieb mit Kaltwasser

Entfernen von leichten Verschmutzungen
und Klarspllen, z.B: Gartengerate, Terras-
se, Werkzeuge, etc.

= Arbeitsdruck nach Bedarf einstellen.

EcolEfficiency-Stufe

Das Gerat arbeitet im wirtschaftlichsten
Temperaturbereich.

Hinweis: Die Temperatur kann bis 60 °C
geregelt werden.

Betrieb mit HeiBRwasser

Wir empfehlen folgende Reinigungstempe-

raturen:

— Leichte Verschmutzungen
30-50 °C

— Eiweilhaltige Verschmutzungen, z.B.
in der Lebensmittelindustrie
max. 60 °C

— Kfz-Reinigung, Maschinenreinigung
60-85 °C

A GEFAHR

Verbriihungsgefahr!

= Temperaturregler auf gewlinschte
Temperatur einstellen.

Hinweis: Bei Verstellung von Arbeitsdruck

und Férdermenge andert sich auch die

Wassertemperatur.

Betrieb unterbrechen

=>» Handspritzpistole sichern, dazu Siche-
rungsraste nach vorne schieben.

Nach Betrieb mit Reinigungsmittel

= Reinigungsmittel-Dosierventil auf ,0“
stellen.

= Gerateschalter auf Stufe 1 (Betrieb mit
Kaltwasser) stellen.

= Gerat bei gedffneter Handspritzpistole
mindestens 1 Minute klarspilen.

Geriét ausschalten

A GEFAHR

Verbriihungsgefahr durch heiBes Wasser!
Nach dem Betrieb mit HeiBwasser muss
das Gerét zur Abkiihlung mindestens 5 Mi-
nuten mit Kaltwasser bei gebffneter Pistole
betrieben werden.

Wasserzulauf schlieRen.
Handspritzpistole 6ffnen.

Pumpe mit Gerateschalter einschalten
und 5-10 Sekunden laufen lassen.
Handspritzpistole schlie3en.
Gerateschalter auf ,0/OFF* stellen.
Netzstecker nur mit trockenen Handen
aus Steckdose ziehen.
Wasseranschluss entfernen.
Handspritzpistole betatigen, bis Gerat
drucklos ist.

Handspritzpistole sichern, dazu Siche-
rungsraste nach vorne schieben.

Vo v VY

Gerat aufbewahren

v

Strahlrohr in Halterung der Geratehau-

be einrasten.

= Hochdruckschlauch und elektrische
Leitung aufrollen und auf Halterungen
hangen.

Hinweis: Hochdruckschlauch und elektri-

sche Leitung nicht knicken.

Frostschutz

ACHTUNG

Beschéadigungsgefahr! Frost zerstért das

nicht vollsténdig von Wasser entleerte Ge-

rat.

= Gerat an einem frostfreien Ort abstel-
len.

Ist eine frostfreie Lagerung nicht moglich,

Gerat stilllegen.

Stilllegung

Bei ldngeren Betriebspausen oder wenn
eine frostfreie Lagerung nicht mdéglich ist:
= Reinigungsmitteltank leeren.

= Wasser ablassen.

=> Gerat mit Frostschutzmittel durchspulen.
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Wasser ablassen

=» Wasserzulaufschlauch und Hochdruck-
schlauch abschrauben.

=> Ablassschraube des Boilers am Kessel-
boden abschrauben und Boiler leerlau-
fen lassen.

= Gerat max. 1 Minute laufen lassen bis
Pumpe und Leitungen leer sind.

Gerat mit Frostschutzmittel
durchspiilen

Hinweis: Handhabungsvorschriften des

Frostschutzmittelherstellers beachten.

= Handelslbliches Frostschutzmittel in
Boiler einflllen.

= Gerat (ohne Heizung) einschalten, bis
Gerat komplett durchsplllt ist.

Dadurch wird auch ein gewisser Korrosi-

onsschutz erreicht.

A VORSICHT
Verletzungs- und Beschéadigungsgefahr! Ge-
wicht des Gerétes bei Lagerung beachten.

Bild 6

ACHTUNG

Beschéadigungsgefahr! Beim Verladen des

Gerétes mit einem Gabelstapler, Abbildung

beachten.

ACHTUNG

Abzugshebel wéhrend des Transports vor

Beschéadigung schiitzen.

&N VORSICHT

Verletzungs- und Beschéadigungsgefahr!

Gewicht des Gerétes beim Transport be-

achten.

= Beim Transport in Fahrzeugen Gerat
nach den jeweils gultigen Richtlinien
gegen Rutschen und Kippen sichern.

Pflege und Wartung

A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch unabsichtlich an-
laufendes Gerét und elektrischen Schlag.
Vor allen Arbeiten am Gerét, Geréat aus-
schalten und Netzstecker ziehen.

= Wasserzulauf schlie3en.

Handspritzpistole 6ffnen.

Pumpe mit Gerateschalter einschalten
und 5-10 Sekunden laufen lassen.
Handspritzpistole schlieRen.
Geréateschalter auf ,0/OFF* stellen.
Netzstecker nur mit trockenen Handen
aus Steckdose ziehen.
Wasseranschluss entfernen.
Handspritzpistole betatigen, bis Gerat
drucklos ist.

Handspritzpistole sichern, dazu Siche-
rungsraste nach vorne schieben.

= Gerat abkiihlen lassen.

Uber Durchfiihrung einer regelmiRigen
Sicherheitsinspektion bzw. Abschluss
eines Wartungsvertrags informiert lhr
Karcher-Fachhandler.

Vo Yy vy

Wartungsintervalle

Wochentlich

=>» Sieb im Wasseranschluss reinigen.

= Feinfilter reinigen.

2 Olstand kontrollieren.

ACHTUNG

Beschéadigungsgefahr! Bei milchigem Ol

sofort Kércher-Kundendienst informieren.

Monatlich

=>» Sieb im Sicherheitsblock reinigen.

=>» Filter am Reinigungsmittel-Saug-
schlauch reinigen.

Nach 400 Betriebsstunden, mindestens

jahrlich

= Verkalkungsgrad des Boilers kontrollie-
ren und gegebenenfalls Boiler vom
Kundendienst reinigen lassen.

Alle 500 Betriebsstunden, mindestens

jahrlich

> Ol wechseln.

= Wartung des Gerates vom Kunden-
dienst durchfiihren lassen.

Wartungsarbeiten

Sieb im Wasseranschluss reinigen

=> Sieb entnehmen.

=>» Sieb in Wasser reinigen und wieder ein-
setzen.
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Feinfilter reinigen

Gerat drucklos machen.

Feinfilter am Boiler abschrauben.
Feinfilter demontieren und Filtereinsatz
herausnehmen.

Filtereinsatz mit sauberem Wasser
oder Druckluft reinigen.

In umgekehrter Reihenfolge zusam-
menbauen.

v oV vV

Sieb im Sicherheitsblock reinigen

= Uberwurfmutter I6sen und Schlauch ab-
nehmen.

=>» Sieb herausnehmen.

Hinweis: Gegebenenfalls Schraube M8

ca. 5 mm hineindrehen und damit Sieb he-

rausziehen.

=> Sieb in Wasser reinigen.

=> Sieb hineinschieben.

=>» Schlauch aufsetzen.

= Uberwurfmutter fest anziehen.

Filter am Reinigungsmittel-

Saugschlauch reinigen

=> Reinigungsmittel-Saugstutzen heraus-
ziehen.

=> Filter in Wasser reinigen und wieder
einsetzen.

Ol wechseln
= Auffangbehélter fiir ca. 1 Liter Ol bereit-

stellen.
=>» Ablassschraube l6sen.

Altél umweltgerecht entsorgen oder an ei-
ner Sammelstelle abgeben.

14

= Ablassschraube wieder festziehen.

= Ol langsam bis zur MAX-Markierung
auffillen.

Hinweis: Luftblasen miissen entweichen

kénnen.

Olsorte und Fiillmenge siehe Techni-

sche Daten.

Hilfe bei Storungen

A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch unabsichtlich an-
laufendes Gerét und elektrischen Schlag.
Vor allen Arbeiten am Gerét, Gerét aus-
schalten und Netzstecker ziehen.

Kontrolllampe Pumpe

1x blinken

— Olmangel
2 Ol nachfilllen.

2x blinken

— Leckage im Hochdrucksystem
= Hochdrucksystem und Anschlisse auf
Dichtigkeit prifen.

3x blinken

— Wassermangel nach 2 Minuten - Pum-
pe wird ausgeschaltet, um Trockenlauf
zu verhindern

= Wasseranschluss priifen, Zuleitungen
prifen.

4x blinken

Schitzfehler Heizung
Gerateschalter auf ,0/OFF* stellen.
Gerét einschalten.

Storung tritt wiederholt auf.
Kundendienst benachrichtigen.

vivy !

Kontrolllampe Wassermangel

— Wassermangel - Heizung wird ausge-
schaltet

= Wasseranschluss priifen, Zuleitungen
prufen.

Kontrolllampe Betriebsbereitschaft
erlischt

— Keine Netzspannung, siehe ,Gerat lauft
nicht".
Kontrolllampe Heizung leuchtet
— Heizbetrieb

Kontrolllampe Motor

2x blinken

— Motor Uberlastet/Uberhitzt

=> Gerateschalter auf ,,0/OFF* stellen.
= Gerat abkihlen lassen.

=>» Geréat einschalten.

— Stdrung tritt wiederholt auf.

= Kundendienst benachrichtigen.

DE -9



3x blinken

— Fehler in der Spannungsversorgung.

= Netzanschluss und Netzsicherungen
prifen.

4x blinken

— Stromaufnahme zu groB.

= Netzanschluss und Netzsicherungen
prifen.

= Kundendienst benachrichtigen.

Kontrolllampe Boilerstérung

1x blinken

— Temperaturbegrenzer hat ausgeldst
= Gerateschalter auf ,0/OFF* stellen.
= Gerat abkihlen lassen.

=> Gerat einschalten.

— Stoérung tritt wiederholt auf.

=> Kundendienst benachrichtigen.

3x blinken

— Systempflege-Erkennung defekt
=> Kundendienst benachrichtigen.
4x blinken

— Temperatursensor defekt
= Kundendienst benachrichtigen.

Kontrolllampe Service

— Serviceintervall
=> Servicearbeiten durchfihren.

Kontrolllampe Systempflege
leuchtet

Hinweis: Heizbetrieb ist noch 5 Stunden
lang moglich.

— Systempflege-Flasche ist leer.

= Systempflege-Flasche austauschen.

Kontrolllampe Systempflege blinkt

Hinweis: Heizbetrieb ist nicht mehr még-
lich.

— Systempflege-Flasche ist leer.

= Systempflege-Flasche austauschen.

Gerét lauft nicht

— Keine Netzspannung
= Netzanschluss/Zuleitung prifen.

Gerit baut keinen Druck auf

— Luftim System

Pumpe entliiften:

=>» Reinigungsmittel-Dosierventil auf ,,0
stellen.

=> Bei gedffneter Handspritzpistole Gerat
mit Gerateschalter mehrfach ein- und
ausschalten.

= Druck-/Mengenregulierung der Pum-
peneinheit bei gedffneter Handspritz-
pistole auf- und zudrehen.

Hinweis: Durch Demontieren des Hoch-

druckschlauchs vom Hochdruckanschluss

wird der Entliftungsvorgang beschleunigt.

=>» Falls Reinigungsmitteltank leer, auffil-

len.

Anschlisse und Leitungen priifen.

Druck ist auf MIN eingestellt

Druck auf MAX stellen.

Sieb im Wasseranschluss verschmutzt

Sieb reinigen.

Wasserzulaufmenge zu gering
Wasserzulaufmenge prifen (siehe
Technische Daten).

L 20 7 ZL 2 7

Gerat leckt, Wasser tropft unten aus
Gerat

— Pumpe undicht

Hinweis: Zulassig sind 3 Tropfen/Minute.

=>» Bei starkerer Undichtigkeit Gerat durch
Kundendienst prifen lassen.

Hinweis: Aufgrund von Kondensat ist eine

erhoéhte Tropfenbildung am Gerat maglich.

Gerat schaltet bei geschlossener
Handspritzpistole laufend ein und
aus

— Leckage im Hochdrucksystem
= Hochdrucksystem und Anschlisse auf
Dichtigkeit prufen.

DE -10

Feinfilter reinigen, bei Bedarf erneuern.
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Gerit saugt kein Reinigungsmittel
an

= Gerat bei gedffnetem Reinigungsmittel-
Dosierventil und geschlossenem Was-
serzulauf laufen lassen, bis der Boiler
leergesaugt ist und der Druck auf 0"
abfallt.

= Wasserzulauf wieder 6ffnen.

Saugt die Pumpe immer noch kein Reini-

gungsmittel an, kann dies folgende Ursa-

chen haben:

— Filter im Reinigungsmittel-Saug-
schlauch verschmutzt

=> Filter reinigen.

— Ruckschlagventil verklebt

=> Reinigungsmittelschlauch abziehen
und Rickschlagventil mit stumpfem
Gegenstand I6sen.

Boiler heizt nicht

Systempflege-Flasche ist leer.
Systempflege-Flasche austauschen.
Wassermangel

Wasseranschluss prifen, Zuleitungen
prifen.

— Heizung defekt.

= Kundendienst benachrichtigen.

>
>

Eingestellte Temperatur wird bei
Betrieb mit HeiBwasser nicht
erreicht

— Arbeitsdruck/Férdermenge zu hoch

= Arbeitsdruck/Férdermenge an der
Druck-/Mengenregulierung der Pum-
peneinheit verringern.

Kundendienst

Kann die Stérung nicht behoben wer-
den, muss das Gerat vom Kundendienst
tiberpriift werden.

In jedem Land gelten die von unserer zu-
standigen Vertriebsgesellschaft herausge-
gebenen Garantiebedingungen. Etwaige
Stérungen an lhrem Geréat beseitigen wir
innerhalb der Garantiefrist kostenlos, so-
fern ein Material- oder Herstellungsfehler
die Ursache sein sollte. Im Garantiefall
wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ih-
ren Handler oder die nachste autorisierte
Kundendienststelle.

Zubehor und Ersatzteile

Nur Original-Zubehér und Original-Ersatz-
teile verwenden, sie bieten die Gewahr flr
einen sicheren und stérungsfreien Betrieb
des Geréates.

Informationen Uber Zubehdr und Ersatztei-
le finden Sie unter www.kaercher.com.
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EU-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend
bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Kon-
zipierung und Bauart sowie in der von uns
in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den ein-
schlagigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen der EU-
Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit
uns abgestimmten Anderung der Maschine
verliert diese Erklarung ihre Gultigkeit.
Produkt: Hochdruckreiniger

Typ: 1.030-xxx

Einschldagige EU-Richtlinien
2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2000/14/EG

Angewandte harmonisierte Normen

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3—11: 2000

Angewandtes Konformitatsbewertungs-
verfahren

2000/14/EG: Anhang V
Schallleistungspegel dB(A)

Gemessen: 82

Garantiert: 85

5.957-076

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag
und mit Vollmacht der Geschéftsfuhrung.

1% @gﬁ(

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentationsbevollmachtigter:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01
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Technische Daten

18

HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16-
4M 12kW 4M 24kW 4M 36kW
Netzanschluss
Spannung \ 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 420
Stromart Hz 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~ 50 | 3~ 50
Anschlussleistung kW 17,5 | 1756 | 29,5 | 29,5 | 415 | 415
Absicherung (trége) A 32 32 50 50 63 63
Schutzart - IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5
Schutzklasse -- | | | | | I
Wasseranschluss
Zulauftemperatur (max.) °C 30 30 30
Zulaufmenge (min.) I/h (I/min) | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Zulaufdruck (max.) MPa 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
(bar)
Leistungsdaten
Foérdermenge Wasser I/h (/min) | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0-
12,7) 12,7) 12,7)
Arbeitsdruck Wasser (mit Standarddise) |MPa 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30-
(bar) 165) 165) 165)
Max. Betriebsuberdruck (Sicherheitsven- |MPa 20,5 (205) 20,5 (205) 20,5 (205)
til) (bar)
Max. Arbeitstemperatur HeiRwasser °C 85 85 85
Abschalttemperatur HeilRwasser °C 98 98 98
Betriebstemperatur im Dauerbetrieb bei |°C 30 45 57
15 °C Zulauftemperatur
Reinigungsmittelansaugung I/h (I/min) | 0-30 (0-0,5) | 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5)
Heizleistung kW 12 24 36
RickstoRkraft der Handspritzpistole N 37,2 37,2 37,2
(max.)
DiisengréRe der Standarddiise -- 045 045 045
Ermittelte Werte geman EN 60335-2-79
Gerauschemission
Schalldruckpegel L5 dB(A) 67 67 67
Unsicherheit K, dB(A) 3 3 3
Schallleistungspegel Ly, + Unsicherheit |dB(A) 85 85 85
Kwa
Hand-Arm Vibrationswert
Handspritzpistole m/s? 4,5 4,5 4,5
Strahlrohr m/s? 1,9 1,9 1,9
Unsicherheit K m/s? 0,3 0,3 0,3
Betriebsstoffe
Olmenge I 0,75 0,75 0,75
Olsorte - SAE 90 SAE 90 SAE 90
MaRe und Gewichte
Lange x Breite x Héhe mm 1330 x 750 x | 1330 x 750 x | 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Typisches Betriebsgewicht kg 190 192 197
Reinigungsmitteltank | 10+20 10+20 10+20
Boilerinhalt gesamt | 50 50 50
Boilerinhalt Vorheizkammer | 18 - --
DE - 13




Please read and comply with

& these original instructions prior

to the initial operation of your appliance and

store them for later use or subsequent own-
ers.

— Before first start-up it is definitely nec-
essary to read the operating instruc-
tions and safety indications Nr. 5.951-
949.0!

— In case of transport damage inform ven-
dor immediately.

— Check the contents of the pack before
unpacking. For scope of delivery see il-

lustration 1.
Environmental protection .... EN 1
Danger or hazard levels . . . .. EN 1
Overview................. EN 2
Symbols on the machine. . . .. EN 2
Properuse ............... EN 2
Safety instructions. . ... ..... EN 3
Safety Devices . ........... EN 3
Startup.................. EN 4
Operation ................ EN 5
Storage . ................. EN 8
Transport. . ............... EN 8
Care and maintenance . . . . .. EN 8
Troubleshooting ........... EN 9
Warranty ... .............. EN 11
Accessories and Spare Parts . EN 11
EU Declaration of Conformity . EN 11
Technical specifications . . ... EN 12

Environmental protection

The packaging material can be
@ recycled. Please do not throw
Q‘@ the packaging material into
household waste; please send it
for recycling.

Old appliances contain valuable
materials that can be recycled;
these should be sent for recy-
cling. Batteries, oil, and similar
substances must not enter the
environment. Please dispose of
your old appliances using appro-
priate collection systems.

=g

»

Please do not release engine oil, fuel oil,
diesel and petrol into the environment Pro-
tect the ground and dispose of used oil in
an environmentally-clean manner.

Notes about the ingredients (REACH)
You will find current information about the
ingredients at:
www.kaercher.com/REACH

Danger or hazard levels

A DANGER

Pointer to immediate danger, which leads
to severe injuries or death.

AN WARNING

Pointer to a possibly dangerous situation,
which can lead to severe injuries or death.
AN CAUTION

Pointer to a possibly dangerous situation,
which can lead to minor injuries.
ATTENTION

Pointer to a possibly dangerous situation,
which can lead to property damage.
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Overview

Device elements

Figure 1

Cover

Support for spray lance (on both sides)
System care Advance RM 110/RM 111
Steering roller with fixed position brake
Fastening point for transport (on both
sides)

6 Water supply set

7 High pressure hose EASY!Lock

8 Spray lance EASY!Lock

9 High-pressure nozzle (stainless steel)
Power supply

11 Safety lever

Trigger

Safety latch of the hand spray gun
Trigger gun EASY!Force

Pressure/ quantity regulation at the
hand spray gun

Connection for water supply with filter
High-pressure connection EASY!Lock
Step depression

Pouring vent for detergent 2

Pouring vent for detergent 1

abhwNn =

21 Folding compartment

22 Handle

23 Operating field

24 Closing flap for storage compartment

25 Storage compartment for accessories

26 Nameplate

27 Cover lock

28 Oil tank

29 Pressure/quantity regulation of the
pump unit

30 Oil drain screw

31 Backflow valve of the detergent infeed

32 Detergent suction hose 1 with filter

33 Detergent suction hose 2 with filter

34 System care service switch

35 Safety block with sieve

36 Boiler

37 Fine filter (water)

38 Boiler drain screw

Operating field

Figure 2

A Power switch

B Temperature controller

C Dosage valve for detergent
D Manometer

1 Indicator lamp pump

2 ’Low water” indicator lamp
3 “Ready for use” indicator lamp
4 Indicator lamp - heating

5 Engine indicator lamp

6 Indicator lamp boiler fault
7 Indicator lamp service

8 Indicator lamp system care

Colour coding

The operating elements for the cleaning
process are yellow.

— The controls for the maintenance and
service are light gray.

Symbols on the machine

High-pressure jets can be dan-
gerous if improperly used. The
Jjetmay not be directed at persons, animals,
live electrical equipment or at the appliance
itself.

Risk of electric shock!
Only electricians or authorised

A technicians are permitted to
work on parts of the plant.

Risk of burns on account of hot
surfaces!

Proper use

Cleaning of: Machines, Vehicles, Struc-
tures, Tools, Facades, Terraces, Garden-
ing tools, etc.

A DANGER

Risk of injury! Follow the respective safety
regulations when operating at gas stations
or other dangerous areas.
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Please do not let mineral oil contaminated
waste water reach soil, water or the sew-
age system. Perform engine cleaning and
bottom cleaning therefore only on speci-
fied places with an oil trap.

Quality requirements for water:
ATTENTION

Only clean water may be used as high
pressure medium. Impurities will lead to in-
creased wear and tear or formation of de-
posits in the appliance and accessories.

If recycled water is used, the following limit
values must not be exceeded.

pH value 6,5...9,5
electrical conductivity * Conductivity
fresh water
+1200 pS/cm
settleable solids ** < 0,5 mg/l
total suspended solids *** |< 50 mg/I
Hydrocarbons <20 mg/l
Chloride < 300 mgl/l
Sulphate < 240 mgl/l
Calcium < 200 mgl/l
Total hardness <28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCoOy4/l)
Iron < 0,5 mg/l
Manganese < 0,05 mg/l
Copper <2mgl/l
Active chloride < 0,3 mg/l

free of bad odours

* Maximum total 2000 uS/cm

** Test volume 1 1, settling time 30 min
*** no abrasive substances

Safety instructions

— Please follow the national rules and
regulations for fluid spray jets of the re-
spective country.

— Please follow the national rules and
regulations for accident prevention of
the respective country. Fluid spray jets
must be tested regularly and the results
of these tests must be documented in
writing.

— The appliance/accessories must not be
modified.

Safety Devices

Safety devices serve for the protection of
the user and must not be put out of opera-
tion or bypassed with respect to their func-
tion.

Overflow valve with two pressure
switches

— While reducing the water supply at the
pump head or with the Servopress -
regulation the overflow valve opens and
part of the water flows back to the pump
suck side.

— If the hand-spray gun is closed, so that
the whole water flows back to the pump
suck side, the pressure switch at the
overflow valve shuts down the pump.

— If the hand spray gun is opened, the
pressure switch on the cylinder head
turns the pump back on.

The overflow valve is set by the manufac-

turer and sealed. Setting only by customer

service.

Safety valve

— The safety valve opens, when the over-
flow valve resp. the pressure switch is
broken.

The safety valve is set by the manufacturer

and sealed. Setting only by customer ser-

vice.

Water shortage safeguard

— The lack of water fuse prevents the
heater from being switched on when
there is a water shortage.

— The lack of water fuse switches the
pump off after 2 minutes in case of a
water shortage to prevent dry runs.

Temperature controller

— The temperature limiter switches off the
heater when the temperature becomes
too high.

EN-3
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Start up

&N WARNING

Risk of injury! Appliance, accessories, sup-
ply lines and connections must be in fault-
free condition. If they are not in a perfect
state then the appliance must not be used.
= Lock parking brake.

Installing the handle
Figure 3
Attach the wheel caps
Figure 4
Replace the system care bottle

Note: Push the bottle in securely to pene-
trate the closure. Do not remove bottle until
it is empty.

Note: To protect the appliance, the heater

is switched off 5 hours after the system

care bottle is empty.

— The system care effectively prevents
the calcification of the pump while oper-
ating with calcified tap water. It is dosed
into the supply in the boiler drop by
drop.

— The metering is set to medium water ri-
gidity by the manufacturer

Note: A system care bottle is included in

the delivery.

= Replace the system care bottle.

Adjusting the dosage of the system
care Advance RM 110/RM 111

= Determining the hardness of tap water:

— through the public water supply works,

— using a hardness tester (order no.
6.768-004)

Water hard-

Scale on the system care

ness (°dH) |[service switch
<3 OFF (no dosing)
3.7 1

7..14 2

14...21 3 (presetting)

>21 4

= Set the service switch according to the
water hardness in the table.

Note: Observe the following when using

system care Advance 2 RM 111:

— Calcification protection: See table

— Pump care: Set the service switch to at
least setting 3.

Refill detergent

A DANGER

Risk of injury!

— Use Kércher products only.

— Under no circumstances fill solvents
(petrol, aceton, diluting agent etc.)

— Avoid eye and skin contact.

— Observe safety and handling instruc-
tions by the detergent manufacturer.

Karcher offers an individual cleaning

and care appliances program.

Your dealer will consult you gladly.

=> Refill detergent.

Install the hand-spray gun, the jet
pipe, the nozzle and the high
pressure hose

Note: The EASY!Lock system joins com-

ponents with a quick-fasten thread solidly

and securely with just one turn.

Figure 5

=>» Join the spray lance with the trigger gun
and tighten until hand-tight
(EASYI!Lock).

=> Insert the high pressure nozzle onto the
spray lance.

=>» Install union nut and hand-tighten it
(EASY!Lock).

=>» Join the high-pressure hose with trigger
gun and high-pressure connection of
the appliance and tighten until hand-
tight (EASY!Lock).

Water connection

For connection values refer to technical

specifications.

=> Attach supply hose (minimum length
7.5 m, minimum diameter 3/4“) to the
water supply set by means of a hose
clamp.

= Connect the supply hose to the water
connection point of the machine and at
the water supply point (for e.g. a tap).
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Note: The supply hose and the hose clamp
are not included in the scope of delivery.

Power connection

— For connection values, see technical
data and type plate.

— The electrical connections must be
done by an electrician according to IEC
60364-1.

— The voltage indicated on the type plate
must correspond to the voltage of the
electrical source.

— The installation of the electrical plug
may only be performed by the author-
ised customer service/electrician. The
electrical plug is not included.

A DANGER

Risk of injury on account of electric shock!

— Unsuitable electrical extension cables
can be hazardous. Only use electrical
extension cables outdoors which have
been approved and labelled for this pur-
pose and have an adequate cable
cross-section.

— Always unwind extension lines com-
pletely.

— The plug and coupling of the extension
cable used must be watertight.

A DANGER

Danger of explosion! Do not spray flamma-
ble liquids.

A DANGER

Risk of injury! Never use the appliance
without the spray lance attached. Check
and ensure proper fitting of the spray lance
prior to each use. The screw connection of
the spray lance must be finger-tight.

A DANGER

Risk of injury! Hold the hand spray gun and
the spray pipe firmly with both hands.

A DANGER

Risk of injury! The trigger and safety lever
may not be locked during the operation.

A DANGER

Risk of injury! Contact Customer Service if
the safety lever is damaged.

Boiler

Note: With especially hard water, calcium
can be flocculated at a higher rate inside
the boiler. This is a natural phenomenon
and it does not impact the function of the
appliance, so long as the maintenance in-
tervals are adhered to (see "Care and
Maintenance").

Opening/closing the trigger gun

= To open the trigger gun: Actuate the
safety lever and trigger.

= To close the hand spray gun: Release
the safety lever and trigger.

Replace the nozzle

A DANGER

Risk of injury! Switch the appliance off prior

to replacing nozzle and activate hand spray

gun until device is pressureless.

=>» Secure the trigger gun. To do so, push
the safety catch towards the front.

= Replacing the nozzle.

Operating modes

0/OFF = Off

1 Operating with cold water

2 Eco! efficiency setting (hot water max.
60 °C)

3 Operating with hot water
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Turning on the Appliance

= Set appliance switch to desired operat-
ing mode.
Indicator lamp for operational readiness
lights up.
The device starts briefly and turns off, as
soon as the working pressure is reached.
Note: If the indicator lamps for pump, lack
of water, boiler malfunction or motor, turn
off the appliance immediately and repair
malfunction, refer to "Help with malfunc-
tions".
= Release the trigger gun. To do so, push
the safety catch towards the back.
When activating the hand spray gun the de-
vice switches back on.
Note: If no water comes out of the high
pressure nozzle, vent pump. Refer to "Help
with malfunctions - appliance is not building
up pressure".

Adjust cleaning temperature

= Set temperature regulator to desired
temperature.

30 °C to 85 °C:

— Clean with hot water.

Set working pressure and flow rate

Pressure/quantity regulation of the

pump unit

= Turn the regulation spindle in a clock-
wise direction: Increase working pres-
sure (MAX).

=> Turn the regulation spindle in an anti-
clockwise direction: Reduce working
pressure (MIN).

Pressure/ quantity regulation at the
hand spray gun

= Set the working pressure/quantity regu-
lation at the pump unit to maximum
quantity.

=> Set the working pressure and feed
quantity by turning (steplessly) the
pressure/quantity regulation mecha-
nism at the hand spray gun (+/-).

A DANGER

Risk of injury! When adjusting the pressure/
quantity regulation, make sure that the
screw connection of the spray lance does
not become loose.

Note: For long term work with low pres-
sure, set pressure at the pressure/quantity
regulation of the pump unit.

Operation with detergent

— For considerate treatment of the envi-
ronment use detergent economically.

— The detergent must be suitable for the
surface to be cleaned.

=> With support of the detergent dose
valve set detergent concentration as
determined by the manufacturer.

Note: Recommended values at the control

panel at maximum working pressure.

Cleaning

=>» Set pressure/temperature and deter-
gent concentration according to the sur-
face to be cleaned.

Note: To prevent damage due to too much

pressure, always position high pressure ray

first from a greater distance towards object

to be cleaned.

Recommended cleaning method

— Loosen the dirt:

=>» Spray detergent economically and let it
work for 1...5 minutes but do not let it
dry up.

— Remove the dirt:

=>» Spray off loosened dirt with the high
pressure jet.

Operating with cold water

Removal of light contaminations and clear

rinse, i.e.: Gardening tools, terrace, tools,

etc.

=>» Set operating pressure according to
need.

Eco! efficiency setting

The appliance works in the most economi-
cal temperature range.

Note: The temperature can be regulated
up to 60 °C.
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Operating with hot water

We recommend the following cleaning tem-
peratures:
— Light contaminations
30-50 °C
— Contaminations containing protein, i.e.
in the food processing industry
max. 60 °C
— Vehicle cleaning, machine cleaning
60 -85 °C
A DANGER
Scalding danger!
= Set temperature regulator to desired
temperature.
Note: Changing the working pressure and
the feed volume will also change the water
temperature.

Interrupting operation

= Secure the trigger gun. To do so, push
the safety catch towards the front.

After operation with detergent

Set dosing value for detergent to "0".
Set the appliance switch to "1" (opera-
tion with cold water).

= Open the hand spray gun and rinse the
appliance for at least 1 minute.

vV

Turn off the appliance

A DANGER

Danger of scalding by hot water. After oper-
ation with hot water, the appliance must be
operated with an open gun with cold water
for at least five minutes to cool it off.

=> Shut off water supply.

= Open the hand spray gun.

=>» Switch on the pump with the power
switch and allow to run for about 5-10
seconds.

Close the hand spray gun.

Set the appliance switch to "0/OFF*.
Pull main plug out of socket with dry
hands only.

Remove water connection.

Activate hand spray gun until device is
pressure less.

Secure the trigger gun. To do so, push
the safety catch towards the front.

L A R

Storing the Appliance

= Lock in the steel pipe into the holder of
the appliance hood.

=> Roll up high pressure hose and electri-
cal conduit and hang them into the re-
spective holders.

Note: Do not twist high pressure hose and

electrical conduit.

Frost protection

ATTENTION

Risk of damage! Frost will destroy the appli-
ance if the water has not been completely
drained.

=>» Store in a frost free area.

If it is not possible to store frost free, shut
down device.

Shutdown

For longer work breaks or if a frost free stor-
age is not possible:

= Empty detergent tank.

=>» Drain water.

=> Flush device with anti-freeze agent.

Dump water

= Screw off water supply hose and high
pressure hose.

=>» Unscrew the drain screw of the boiler
on the bottom of the boiler and empty
the boiler.

= Operate device for max. 1 minute until
the pump and conduits are empty.

Flush device with anti-freeze agent

Note: Observe handling instructions of the

anti-freeze agent manufacturer.

=>» Fill commercial grade anti-freeze into
the boiler.

=>» Switch on appliance (without heater)
until the appliance has been completely
rinsed.

A certain corrosion protection is achieved

with this as well.

EN -7
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A CAUTION

Risk of personal injury or damage! Consid-
er the weight of the appliance when storing
it.

Figure 6

ATTENTION

Risk of damage! When loading the appli-

ance with a forklift, observe the illustration.

ATTENTION

Protect the trigger from damage during

transport.

&N CAUTION

Risk of personal injury or damage! Mind the

weight of the appliance during transport.

= When transporting in vehicles, secure
the appliance according to the guide-
lines from slipping and tipping over.

Care and maintenance

A DANGER

Risk of injury by inadvertent start-up of ap-
pliance and electric shock. Prior to all work
on the appliance, switch off the appliance
and pull the power plug.

=> Shut off water supply.

= Open the hand spray gun.

=> Switch on the pump with the power
switch and allow to run for about 5-10
seconds.

= Close the hand spray gun.

= Set the appliance switch to "0/OFF*.

=> Pull main plug out of socket with dry
hands only.

= Remove water connection.

= Activate hand spray gun until device is
pressure less.

= Secure the trigger gun. To do so, push

the safety catch towards the front.
=> Allow device to cool down.
Your Karcher vender will inform you
about the performance of a periodic
safety inspection resp. signing of a
maintenance contract.

Maintenance intervals

Weekly

=> Clean the sieve in the water connection.
=>» Clean the fine filter.

= Check oil level.

ATTENTION

Risk of damage! In case of lacteous oil in-
form Kércher customer service immediate-
ly.

Monthly

= Clean the sieve in the safety block.

= Clean filter at the detergent suck hose.

After 400 operating hours, at least
annually

= Check the calcification degree of the
boiler and consider having it cleaned by
customer service.

Every 500 operating hours, at least

annually

= Oil change.

= Have the maintenance of the device
performed by the customer service.

Maintenance Works

Clean the sieve in the water connection

=> Take out sieve.
=>» Clean sieve in water and reinstall.

Cleaning the fine filter

Unpressurize the appliance.

Unscrew the fine filter from the boiler.
Remove the fine filter and the filter in-
sert.

Clean the filter with clean water or com-
pressed air.

Reinstall in reverse sequence.

Clean the sieve in the safety block

v v vy

= Loosen covering nut and take off hose.
= Take out sieve.

Note: If necessary turn in screw M8 appr. 5
mm inwards and therewith pull out sieve.
= Clean sieve in water.

= Push sieve inwards.

= Put on hose.

=>» Tighten covering nut firmly.
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Clean filter at the detergent suck hose

= Take out detergent suck supports.
=>» Clean filter in water and reinstall.

Oil change

= Ready a catch bin for appr 1 Litre oil.
= Loosen release screw.

Dispose of old oil ecologically or turn in at
a gathering point.

=> Tighten release screw.

=> Fill oil slowly up to the MAX marking.
Note: Air pockets must be able to leak out.
For oil type refer to technical specifica-
tions.

Troubleshooting

A DANGER

Risk of injury by inadvertent start-up of ap-
pliance and electric shock. Prior to all work
on the appliance, switch off the appliance
and pull the power plug.

Indicator lamp pump

1x blinking

— Lack of oil
= Replenish oil.

2x blinking

— Leak in the high pressure system
= Check high pressure system and con-
nections for tightness.

3x blinking

— Lack of water after 2 minutes - the pump
is switched off to prevent dry runs.

= Check water supply, check connec-
tions.

4x blinking

— Heater contactor fault

= Set the appliance switch to "0/OFF*.
=> Turn on the appliance.

— Error occurs repeatedly.
=> Inform Customer Service.

”Low water” indicator lamp

— Lack of water - heater is switched off
= Check water supply, check connec-
tions.

Indicator lamp "Ready for use"
turns off

— No line voltage, see "Appliance is not
running".

Indicator lamp for heater lights up
— Heater operation

Engine indicator lamp

2x blinking

— Engine overload/overheat

=>» Set the appliance switch to "0/OFF*.
=> Allow device to cool down.

=>» Turn on the appliance.

— Error occurs repeatedly.

=>» Inform Customer Service.

3x blinking

— Fault in the voltage supply.

=» Check main connections and mains
fuse.

4x blinking

— Excessive power consumption.

= Check main connections and mains
fuse.

= Inform Customer Service.

Indicator lamp boiler fault

1x blinking

— Temperature limiter has got triggered.
= Set the appliance switch to "0/OFF*.
=> Allow device to cool down.

=>» Turn on the appliance.

— Error occurs repeatedly.

=> Inform Customer Service.

3x blinking

— System care detection defective
=>» Inform Customer Service.

4x blinking

— Temperature sensor defective

=>» Inform Customer Service.
Indicator lamp service

— Service interval
= Perform service work.

EN -9
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Indicator lamp system care is
illuminated

Note: Heater can only operate 5 more
hours.

— System care bottle empty.

= Replace the system care bottle.

Indicator lamp system care is
blinking

Note: Heater operation no longer possible.
— System care bottle empty.
= Replace the system care bottle.

Appliance is not running

— No power
= Check power connection/conduit.

Device is not building up pressure

— Air within the system

Vent pump:

= Set dosing value for detergent to "0".

= With open hand spray gun turn device
on and off multiple times with the device
switch.

= Open and close the pressure/quantity
regulation at the pump unit with the
hand spray gun open.

Note: By dismantling the high pressure

hose from the high pressure connection the

venting process is accelerated.

If detergent tank is empty, refill.

Check connections and conduits.

Pressure is set to MIN

Set pressure to MAX.

Sieve in the water connection is dirty

Clean sieve.

Clean the fine filter; replace it, if neces-

sary.

Amount of water supply is too low.

Check water supply level (refer to tech-

nical data).

L 720 2R 2 X 7

* |

Device leaks, water drips from the
bottom of the device

—  Pump leaky

Note: 3 drops/minute are allowed.

= With stronger leak, have device
checked by customer service.

Note: Condensate can cause increased

drop generation on the appliance.

Device turns on and off while hand
spray gun is closed

— Leak in the high pressure system
= Check high pressure system and con-
nections for tightness.

Device is not sucking in detergent

=> Leave the appliance running with open
detergent dosing valve and closed wa-
ter supply, until the boiler is sucked
empty and the pressure falls to "0".

= Open the water supply again.

If the pump still is not sucking in any deter-

gent, it could be because of the following

reasons:

— Filter in the detergent suck hose dirty

= Clean filter.

— Backflow valve stuck

= Remove the detergent hose and loosen
the backflow valve using a blunt object.

Boiler does not heat up

System care bottle empty.

Replace the system care bottle.

Water shortage

Check water supply, check connections.
Heater defective.

Inform Customer Service.

L2 R

Set temperature is not achieved
while using hot water

— Working pressure/flow rate to high

= Reduce working pressure/flow quantity
at the pressure/volume regulator in the
pump unit.
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Customer Service

If malfunction can not be fixed, the de-
vice must be checked by customer ser-
vice.

The warranty terms published by the rele-
vant sales company are applicable in each
country. We will repair potential failures of
your appliance within the warranty period
free of charge, provided that such failure is
caused by faulty material or defects in man-
ufacturing. In the event of a warranty claim
please contact your dealer or the nearest
authorized Customer Service centre.
Please submit the proof of purchase.

Accessories and Spare Parts

Only use original accessories and spare
parts, they ensure the safe and trouble-free
operation of the device.

For information about accessories and
spare parts, please visit www.kaercher.com.

EN - 11

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine de-
scribed below complies with the relevant
basic safety and health requirements of the
EU Directives, both in its basic design and
construction as well as in the version put
into circulation by us. This declaration shall
cease to be valid if the machine is modified
without our prior approval.

Product: High pressure cleaner
Type: 1.030-xxx

Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)
2014/30/EU

2000/14/EC

Applied harmonized standards

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

Applied conformity evaluation method
2000/14/EC: Appendix V

Sound power level dB(A)

Measured: 82

Guaranteed: 85

5.957-076

The undersigned act on behalf and under
the power of attorney of the company man-
agement.

%( W/ f@@%ﬂ(

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Authorised Documentation Representative
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Phone: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01
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Technical specifications

HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16-
4M 12kW 4M 24kW 4M 36kW
Main Supply
Voltage \ 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 420
Current type Hz 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~ 50
Connected load kW 175 | 17,5 | 295 | 29,5 | 41,5 | 415
Protection (slow) A 32 32 50 50 63 63
Type of protection - IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5
Protective class - | | | | | |
Water connection
Max. feed temperature °C 30 30 30
Min. feed volume I/h (/min) | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Max. feed pressure MPa 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
(bar)
Performance data
Water flow rate I/h (I/min) | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0-
12,7) 12,7) 12,7)
Operating pressure of water (using stand-|MPa 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30-
ard nozzle) (bar) 165) 165) 165)
Max. excess operating pressure (safety |MPa 20,5 (205) 20,5 (205) 20,5 (205)
valve) (bar)
Max. operating temperature of hot water |°C 85 85 85
Switch-off temperature hot water °C 98 98 98
Operating temperature during continuous |°C 30 45 57
operation with 15 °C input temperature
Detergent suck in I/h (/min) | 0-30 (0-0,5) | 0-30(0-0,5) | 0-30 (0-0,5)
Heating output kW 12 24 36
Max. recoil force of trigger gun N 37,2 37,2 37,2
Size of standard nozzle -- 045 045 045
Values determined as per EN 60335-2-79
Noise emission
Sound pressure level L, dB(A) 67 67 67
Uncertainty K, dB(A) 3 3 3
Sound power level Ly, + Uncertainty Ky, (dB(A) 85 85 85
Hand-arm vibration value
Hand spray gun m/s? 4,5 4,5 4,5
Spray lance m/s? 1,9 1,9 1,9
Uncertainty K m/s? 0,3 0,3 0,3
Fuel
Amount of oil | 0,75 0,75 0,75
Oil grade - SAE 90 SAE 90 SAE 90
Dimensions and weights
Length x width x height mm 1330 x 750 x | 1330 x 750 x | 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Typical operating weight kg 190 192 197
Detergent Tank | 10+20 10+20 10+20
Total boiler capacity | 50 50 50
Boiler capacity of pre-heating chamber || 18 -- --
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A Lire ce manuel d'utilisation origi-

nal avant la premiére utilisation
de votre appareil, le respecter et le conser-
ver pour une utilisation ultérieure ou pour le
futur propriétaire.

— Avantla premiére mise en service, vous
devez impérativement avoir lu les
consignes de sécurité N° 5.951-949.0 !

— Contactezimmédiatement le revendeur
en cas d'avarie de transport.

— Vérifier le contenu de I'emballage a I'ou-
verture. Etendue de livraison cf. figure 1.

Table des matiéres

Protection de I'environnement FR 1
Niveaux de danger ......... FR 1
Apercugénéral . ........... FR 2
Symboles sur l'appareil. . . . .. FR 2
Utilisation conforme ........ FR 3
Consignes de sécurité . ... .. FR 3
Dispositifs de sécurité. .. .. .. FR 3
Mise en service............ FR 4
Utilisation ................ FR 5
Entreposage .. ............ FR 8
Transport. . ............... FR 8
Entretien et maintenance .... FR 9
Assistance en cas de panne.. FR 10
Garantie . ................ FR 12
Accessoires et piéces de re-

change .................. FR 12
Déclaration UE de conformité. FR 12
Caractéristiques techniques . . FR 13

Protection de
I’environnement

Les matériaux constitutifs de
I'emballage sontrecyclables. Ne
<9 pas jeter les emballages dans

les ordures ménageéres, mais les
remettre a un systéme de recy-
clage.

Les appareils usés contiennent
des matériaux précieux recy-
clables lesquels doivent étre ap-
portés a un systeme de recy-
clage. Il est interdit de jeter les
batteries, I'huile et les subs-
tances similaires dans I'environ-
nement. Pour cette raison, utili-
ser des systémes de collecte
adéquats afin d'éliminer les ap-
pareils hors d'usage.

5

=d

Ne jetez pas I'huile moteur, le fuel, le diesel
oul'essence dans la nature. Protéger le sol
et évacuer I'huile usée de fagon favorable
a I'environnement.

Instructions relatives aux ingrédients
(REACH)

Les informations actuelles relatives aux in-
grédients se trouvent sous :
www.kaercher.com/REACH

Niveaux de danger

A DANGER

Signale la présence d'un danger imminent
entrainant de graves blessures corporelles
et pouvant avoir une issue mortelle.

AN AVERTISSEMENT

Signale la présence d'une situation éven-
tuellement dangereuse pouvant entrainer
de graves blessures corporelles et méme
avoir une issue mortelle.

& PRECAUTION

Remarque relative a une situation poten-
tiellement dangereuse pouvant entrainer
des blessures légeres.

ATTENTION

Remarque relative a une situation éven-
tuellement dangereuse pouvant entrainer
des dommages matériels.
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Apercgu général

Eléments de I'appareil

Figure 1

1 Capot

2 Dispositif de fixation pour la lance (des
deux cotés)

3 Entretien systéme Advance RM 110/
RM 111

4 Roulettes pivotantes et frein de station-
nement

5 Point de fixation pour le transport (des

deux cotés)

Kit de raccord d'alimentation en eau

Flexible haute pression EASY!Lock

Tube d’'acier EASY!Lock

Buse haute pression (acier inoxydable)

10 Alimentation électrique

11 Manette de sécurité

12 Levier de départ

13 Cran de sécurité de la poignée-pistolet

14 Pistolet de pulvérisation a main

EASY!Force

Réglage de la pression/ du débit a la

poignée-pistolet.

16 Arrivée d'eau avec tamis

17 Raccordement haute pression

EASY!Lock

Cavité de marche

19 Orifice de remplissage pour détergent 2

20 Orifice de remplissage pour détergent 1

21 Compartiment pliant

22 Poignée

23 Pupitre de commande

24 Capot du compartiment de rangement

25 Compartiment de rangement pour ac-

cessoires

Plaque signalétique

Fermeture du capot

Réservoir d'huile

Réglage de la pression/ du débit de

I'unité de pompe

30 Bouchon de vidange d'huile

31 Soupape anti-retour de l'aspiration de

détergent

Flexible d'aspiration du détergent 1

avec filtre

33 Flexible d'aspiration du détergent 2
avec filtre

O 0o ~NO®
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34 Interrupteur de service Entretien du
systeme

35 Bloc de sécurité avec filtre

36 Chauffe-eau

37 Filtre fin (eau)

38 Vis de purge du chauffe-eau

Zone de commande

Figure 2

Interrupteur principal
Thermostat

Vanne de dosage du détergent
Manometre

Lampe témoin pompe

Voyant témoin de manque d’eau
Témoin de contrdle d’état de service
Lampe témoin chauffage
Témoin de contrdle Moteur
Voyant de controle de défaut du
chauffe-eau

Lampe témoin service

8 Lampe témoin soin systéme

COCURWN_OO DT>
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Repérage de couleur

— Les éléments de commande pour le
processus de nettoyage sont jaunes.

— Les éléments de commande pour la
maintenance et I'entretien sont en gris
clair.

Symboles sur I'appareil

s
N

Vor Frost schitzen!

Une utilisation incorrecte des
Jets haute pression peut présen-
ter des dangers. Le jet ne doit pas étre diri-
gé sur des personnes, animaux, installa-
tions électriques actives ni sur l'appareil lui-
méme.

Danger lié a la tension

électrique !
Seul les électriciens spécialisés
ou le personnel autorisé sont ha-

bilités a réaliser des travaux sur
2

des composants de l'appareil.
Risque de brilure provoqué par
les piéces chaudes de l'installa-
tion!




Utilisation conforme

Nettoyage de : machines, véhicules, bati-
ments, outils, fagades, terrasses, appareils
de jardinage, etc.

A DANGER

Risque de blessure ! En cas d'utilisation
dans I'enceinte d'une station service ou
dans d'autres zones a risque, respecter les
consignes de sécurité correspondantes.

Ne pas évacuer les eaux usées contenant
de I'huile minérale dans la terre, les dispo-
sitifs pour eaux usées ou les canalisations.
Des lors, effectuer le nettoyage du moteur
ou du bas de caisse uniquement aux
postes de lavage appropriés et équipés
d'un séparateur d'huile.

Exigences a la qualité d'eau :
ATTENTION

Utiliser uniquement de I'eau propre comme
fluide haute pression. Les salissures en-
trainent I'usure prématurée ou des dépdts
dans l'appareil et les accessoires.

Si de I'eau de recyclage est utilisée, les va-
leurs limites suivantes ne doivent pas étre
dépassées.

Valeur de pH 6,5...9,5

conductivité électrique * |Conductivité
de l'eau du ro-
binet +1200
pS/cm

substances qui se dé- < 0,5 mg/l

posent **

substances qui peuvent < 50 mg/l

étre filtrées ***

Hydrocarbures <20 mg/l

Chlorure < 300 mgl/l

Sulfate < 240 mgl/l

calcium <200 mgl/l

Dureté globale <28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCoOy4/l)

Fer <0,5mg/l

Manganése < 0,05 mg/l

Cuivre <2mg/l

FR -3

Chlore actif < 0,3 mg/l
exempt de mauvaises odeurs

* Total maximal 2000 uS/cm

**Volume d'essai 1|, temps de dépose 30
min

*** pas de substance abrasive

Consignes de sécurité

— Respecter les dispositions légales na-
tionales respectives pour les jets de li-
quide.

— Respecter les dispositions légales na-
tionales respectives pour la prévention
des accidents. Les jets de liquides
doivent étre contrblés régulierement et
le résultat du contréle consigné par
écrit.

— Il est interdit d'effectuer des modifica-
tion sur l'appareil/les accessoires.

Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité ont pour but de
protéger I'utilisateur. Par conséquent, ils ne
doivent en aucun cas étre désactivés ou
transformés.

Clapet de décharge doté de deux
pressostats

— En cas de réduction du débit d'eau au
niveau de la téte de la pompe ou avec
le réglage de la servopresse, la clapet
de décharge s'ouvre et une partie de
I'eau est évacuée vers le coté aspiration
de la pompe.

— Sila poignée-pistolet est fermés, de
sorte que toute I'eau retourne vers le
coté aspiration de la pompe, le pressos-
tat du clapet de décharge désactive la
pompe.

— Sila poignée-pistolet est de nouveau
ouverte, le pressostat de la culasse
réactive la pompe.

Le clapet de décharge est réglé et plombé

d'usine. Seul le service aprés-vente est au-

torisé a effectuer le réglage.
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Soupape de sireté

— Lasoupape de sireté s'ouvre lorsque le
clapet de décharge ou le pressostat est
défectueux.

La soupape de slreté est réglée et plom-

bée d'usine. Seul le service aprés-vente est

autorisé a effectuer le réglage.

Dispositif de sécurité en cas de
manque d'eau

— Le dispositif de sécurité en cas de
manque d'eau permet d'éviter que le
chauffage se mette en marche lorsque
la quantité d'eau est insuffisante.

— La protection contre le manque d'eau
désactive la pompe au bout de 2 mi-
nutes aprés le manque d'eau, pour évi-
ter une marche a sec.

Limiteur de température

— Lelimiteur de la température déclenche
l'installation lors de I'atteinte d'une tem-
pérature trop élevée.

Mise en service

AN AVERTISSEMENT

Risque de blessure ! L'appareil, les acces-

soires, les conduites et les raccords doivent
étre dans un parfait état. Ne pas utiliser I'ap-
pareil si son état n'est pas irréprochable.

= Serrer le frein de stationnement.

Monter la poignée
Figure 3
Fixer I'enjoliveur de roue
Figure 4

Remplacer la bouteille d'entretien
systéme

Remarque : Presser fortement la bouteille
lors de la mise en place afin de traverser la
fermeture. Ne pas retirer la bouteille avant
qu'elle ne soit vide.

Remarque : Pour la protection de I'appa-
reil, le chauffage est mis hors service avec
une temporisation de 5 heures quand la
bouteille d'entretien systéme est vide.

— L'entretien systéme enraye l'entartrage
de la pompe avec une forte efficacité en
cas d'utilisation d'eau du robinet cal-
caire. |l est ajouté goutte-a-goutte a I'ali-
mentation dans le chauffe-eau.

— Le dosage est effectué d'usine pour ob-
tenir une dureté d'eau moyenne.

Remarque :Le contenu de la livraison

comporte une bouteille d'entretien sys-

téme.

= Remplacer la bouteille d'entretien sys-
teme.

Régler le dosage de I'entretien
systéeme Advance RM 110/RM 111

= Déterminer la dureté de I'eau locale :

— En contactant le distributeur local,

— avec un appareil pour essai de dureté
(N° de commande 6.768-004).

Dureté d'eau |Echelle sur l'interrupteur de

(°dH) service de I'entretien du sys-
téme

<3 OFF (pas de dosage)

3.7 1

7..14 2

14...21 3 (préréglage)

>21 4

= Régler le commutateur de service selon
le tableau en fonction de la dureté de
l'eau.

Remarque : Respecter ce qui suit lors de

I'utilisation du soin systéme Advance 2

RM 111 :

— Protection contre I'entartrage : voir le ta-
bleau

— Entretien des pompes : régler l'interrup-
teur de service au moins sur la position 3.

Faire le plein de détergent

A DANGER

Risque de blessure !

— Utiliser uniquement les produits Kar-
cher.

— Nutiliser en aucun cas de solvant (es-
sence, acétone, diluant, etc.).

— Eviter tout contact avec les yeux ou la
peau.
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— Respecter les consignes de sécurité et
d'utilisation fournies par le fabricant du
détergent.

Karcher propose un assortiment indivi-

dualisé de produits d'entretien et de net-

toyage.

Votre revendeur se fera un plaisir de vous

conseiller.

=> Faire le plein de détergent.

Monter pistolet pulvérisateur a
main, lance, buse et flexible haute
pression

Remarque : Le systéeme EASY!Lock relie

les composants au moyen d’'un filetage ra-

pide et fiable avec une seule rotation.

Figure 5

= Relier le tube d’acier au pistolet a main
et serrer a la main (EASY!Lock).

= Brancher la buse haute pression au
tube d’acier.

= Monter I'écrou-raccord et le serrer a la
main (EASY!Lock).

= Relier le flexible haute pression au pis-
tolet a main et au flexible haute pres-
sion de l'appareil et serrer a la main
(EASY!Lock).

Arrivée d'eau

Pour les valeurs de raccordement, se re-

porter a la section Caractéristiques tech-

niques.

= Fixerleflexible d'alimentation (longueur
minimale 7,5 m, diamétre minimal 3/4*)
avec collier de flexible au niveau du kit
de raccord d'alimentation en eau.

= Raccorder la conduite d'alimentation au
raccord pour l'arrivée d'eau de I'appareil
et a l'alimentation en eau (ex. un robi-
net).

Remarque : Le flexible d'alimentation et le

collier de flexible ne sont pas contenus

dans I'étendue de livraison.

Raccordement électrique

— Pour les données de raccordement, se
référer a la section Caractéristiques
techniques et a la plaque signalétique.

— Le raccordement électrique doit étre ef-
fectué par un électricien et doit corres-
pondre a la CEl 60364-1.

— Latension indiquée sur la plaque signa-
létique de I'appareil doit correspondre a
celle de la prise.

— Seul le service client/un électricien spé-
cialisé est autorisé a procéder au mon-
tage du connecteur électrique. Le
connecteur électrique n'est pas compris
dans la livraison.

A DANGER

Risque d'électrocution par choque élec-

trique!

— Desrallonges électriques non adaptées
peuvent présenter des risques. Utiliser
a lair libre uniquement des cébles de
rallonge électriques autorisés et mar-
qués de fagon adéquate avec une sec-
tion suffisante du conducteur.

— Toujours dérouler complétement les
conduites de rallonge.

— Les fiches méles et les raccords des
cébles de rallonge utilisés doivent étre
étanches a l'eau.

A DANGER

Risque d'explosion ! Ne pas pulvériser de
liquides inflammables.

A DANGER

Risque de blessure ! Ne jamais utiliser I'ap-
pareil si la lance n'est pas montée. Contr6-
ler avant chaque utilisation la bonne fixa-
tion de la lance. Le raccord vissé de la
lance doit étre serré a la main.

A DANGER

Risque de blessure ! Pendant le travail, re-
tenir la poignée pistolet et la lance des deux
mains.

A DANGER

Risque de blessure ! Lors du fonctionne-
ment, ne pas coincer le levier de départ et
le levier de sécurité.

A DANGER

Risque de blessure ! En cas de levier de
sécurité défectueux, se rendre au service
apres-vente.
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Chauffe-eau

Remarque : Si le degré de dureté de I'eau
utilisée est particulierement élevé, cela
peut entrainer une floculation de calcaire
dans le chauffe-eau. Ceci est un processus
naturel et n'entrave pas le fonctionnement
de l'appareil, si les intervalles de mainte-
nance sont respectés (cf. Entretien et
maintenance").

Ouvrir/fermer le pistolet de
pulvérisation a main

=>» Ouvrir le pistolet de pulvérisation a
main : Actionner le levier de sécurité et
le levier de départ.

=> Fermer le pistolet de pulvérisation a
main. Relacher le levier de sécurité et le
levier de départ.

Remplacer la buse

A DANGER

Risque de blessure ! Mettre I'appareil hors

service et actionner la poignée-pistolet jus-

qu'a ce que l'appareil soit hors pression

avant de procéder au remplacement de la

buse.

=>» Sécuriser le pistolet de pulvérisation a
main en poussant le loquet de sécurité
vers l'avant.

= Remplacer la buse.

Modes de fonctionnement

0/OFF = Arrét

1 Utilisation avec de I'eau froide

2 Niveau Eco!Efficiency (eau chaude
maxi 60° C)

3 Utilisation avec de I'eau chaude

Mettre I'appareil en marche

= Mettre l'interrupteur principal sur le
mode de fonctionnement souhaité.
Le témoin de controle d'état de service
s'allume.
L'appareil se met en marche pendant une
courte durée puis s'arréte dés que la pres-
sion de service est atteinte.
Remarque :Si, au cours du service, les té-
moins de contréle pompe, manque d'eau,
défaut du chauffage ou moteur s'allument,
mettre immédiatement I'appareil hors ten-
sion et réparer la panne. Cf. "Aide en cas
de Pannes".
=>» Enlever la sécurité du pistolet de pulvé-
risation a main en poussant le loquet de
sécurité vers l'arriéere.
Dés que la poignée-pistolet est actionnée,
I'appareil se remet en marche.
Remarque :S'il ne sort pas d'eau de la
buse haute pression, purger I'air de la
pompe. Se reporter a la section "Aide en
cas de pannes - L'appareil n'établit aucune
pression".

Régler la température de nettoyage

= Régler le thermostat sur la température
souhaitée.

30°Casgs5°C:

— Nettoyer a I'eau chaude.

Régler la pression de service et le
débit

Réglage de la pression/ du débit de

I'unité de pompe

= Tourner la tige de réglage dans le sens
des aiguilles d'une montre : augmenta-
tion de la pression de service (MAX).

=>» Tourner la tige de réglage dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre : ré-
duction de la pression de service (MIN).

Réglage de la pression/ du débit a la

poignée-pistolet.

= Régler la pression de travail sur la va-
leur maximum sur le régulateur de pres-
sion pression/de quantité de l'unité de
la pompe.
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=> Régler la pression d'utilisation et le dé-
bit a la poignée-pistolet en tournant (en
continu) le régulateur de pression/de
débit (+/-).

A DANGER

Risque de blessure ! Lors du réglage de la

régulation de quantité/de pression, veiller

que le raccord vissé de la lance ne se des-

serre pas.

Remarque : Si des travaux de longue du-

rées doivent étre effectués a pression ré-

duite, régler la pression du régulateur de

pression/de quantité de I'unité de pompe.

Fonctionnement avec détergent

— Respecter I'environnement en utilisant
le détergent avec parcimonie.

— Le détergent doit étre adapté a la sur-
face a nettoyer.

= Al'aide de la vanne de dosage du dé-
tergent, régler la concentration du dé-
tergent conformément aux prescrip-
tions du fabricant.

Remarque :Valeurs indicatives sur le pu-

pitre de commande pour la pression de ser-

vice maximale.

Nettoyage

= Adapter la pression/la température et la
concentration de détergent en fonction
de la surface a nettoyer.

Remarque :Toujours diriger le jet haute

pression sur I'objet tout d'abord a bonne

distance afin d'éviter tout dommage provo-

qué par une pression trop élevée.

Méthode de nettoyage conseillée

— Dissoudre la saleté :

= Pulvériser le détergent avec parcimonie
puis le laisser agir entre 1 et 5 minutes
sans toutefois le laisser sécher.

— Eliminer la saleté :

= Retirer les saletés dissoutes au moyen
du jet haute pression.

Utilisation avec de I'eau froide

Elimination de salissures légéres etrincage

a l'eau claire, ex. : appareils de jardinage,

terrasse, outils, etc.

=> Régler la pression de service en fonc-
tion des besoins.

Niveau Eco!Efficiency

L'appareil fonctionne dans la plage de tem-
pérature économique.
Remarque : La température peut étre ré-
gulée jusqu'a 60° C.

Utilisation avec de I'eau chaude

Nous recommandons les températures de

nettoyage suivantes :

— Salissures légéres
30-50 °C

— Salissures albuminées, par ex. dans
l'industrie alimentaire
max. 60 °C

— Nettoyage de véhicules, de machines
60-85 °C

A DANGER

Risque de brilure !

= Régler le thermostat sur la température
souhaitée.

Remarque :En cas de changement du ré-

glage de la pression de travail et du débit,

la température de I'eau change aussi.

Interrompre le fonctionnement

=>» Sécuriser le pistolet de pulvérisation a
main en poussant le loquet de sécurité
vers l'avant.

Apreés utilisation avec un détergent

=>» Positionner la vanne de dosage du dé-
tergent sur "0".

= Mettre l'interrupteur principal sur le ni-
veau (fonctionnement avec de I'eau
froide).

=>» Rincer I'appareil al'eau claire pendant 1
minute au minimum en gardant la poi-
gnée-pistolet ouverte.
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Mise hors service de I'appareil

A DANGER

Risque de brilure provoquée par I'eau
chaude ! Apres I'utilisation de I'appareil
avec de l'eau chaude, ce dernier doit étre
actionné, pistolet ouvert, au minimum cinq
minutes avec de l'eau froide afin de le faire
refroidir.

= Couper l'alimentation en eau.

=> Ouvrir le pistolet manuel.

=> Activer la pompe a l'aide de l'interrup-
teur principal et laisser tourner 5 a 10
secondes.

Fermer la poignée-pistolet.
Positionner l'interrupteur sur '0/OFF"'.
En veillant a avoir les mains bien
seches, débrancher la fiche secteur.
Déconnecter l'arrivée d'eau.

Actionner la poignée-pistolet jusqu'a ce
que l'appareil soit hors pression.
Sécuriser le pistolet de pulvérisation a
main en poussant le loquet de sécurité
vers l'avant.

v v Vv

Ranger I’appareil

= Enclencher la lance dans le dispositif
de fixation situé sur le capot de I'appa-
reil.

= Enrouler le flexible haute pression et le
cable électrique et les placer dans les

dispositifs de fixation prévus a cet effet.

Remarque :Ne pas plier le flexible haute
pression ni le cable électrique.

Protection antigel

ATTENTION

Risque d'endommagement ! Le gel peut

endommager l'appareil si l'eau n'a pas été

intégralement vidée.

=>» Stocker l'appareil dans un lieu a I'abris
du gel.

S'il n'est pas possible de le conserver dans

un endroit protégé du gel, remiser I'appa-

reil.

Remisage

En cas d'interruption de longue durée ou s'il

n'est pas possible de conserver l'appareil

dans un lieu protégé du gel :

=> Vider le réservoir de détergent.

= Purger l'eau.

=>» Rincer I'appareil au moyen de produit
antigel.

Purger I'eau

=>» Dévisser le tuyau d'alimentation en eau
et le flexible haute pression.

=>» Dévisser la vis de purge du chauffe-eau
et laisser couler le chauffe-eau.

=>» Faire tourner l'appareil au max. 1 mi-
nute jusqu'a ce que la pompe et les
conduites soient entierement vides.

Rincer I'appareil au moyen de produit

antigel

Remarque : Respecter les consignes d'uti-

lisation du fabricant du produit antigel.

=>» Verser un produit antigel du commerce
dans le chauffe-eau.

=> Mettre I'appareil sous tension (sans
chauffage) jusqu'a ce que celui-ci soit
intégralement rincé.

Cette opération permet en outre de bénéfi-

cier d'une certaine protection anticorrosion.

Entreposage

& PRECAUTION

Risque de blessure et d'endommagement !
Prendre en compte le poids de 'appareil a
I'entreposage.

Figure 6

ATTENTION

Risque d'endommagement ! Lors du trans-
bordement de I'appareil avec un chariot
élévateur, respecter l'illustration.
ATTENTION

Protéger le levier de départ contre tout en-
dommagement lors de son transport.

& PRECAUTION

Risque de blessure et d'endommagement !
Respecter le poids de I'appareil lors du
transport.
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=> Sécuriser l'appareil contre les glisse-
ments ou les basculements selon les di-
rectives en vigueur lors du transport
dans des véhicules.

Entretien et maintenance

A DANGER

Risque de blessure et de choc électrique
par un démarrage inopiné de l'appareil.
Avant d'effectuer des travaux sur l'appareil,
couper l'interrupteur principal et débran-
cher la fiche secteur.

=> Couper l'alimentation en eau.

=>» Ouvrir le pistolet manuel.

= Activer la pompe a l'aide de l'interrup-
teur principal et laisser tourner 5 a 10
secondes.

Fermer la poignée-pistolet.
Positionner l'interrupteur sur '0/OFF'.
En veillant & avoir les mains bien
seches, débrancher la fiche secteur.
Déconnecter l'arrivée d'eau.

Actionner la poignée-pistolet jusqu'a ce
que l'appareil soit hors pression.
Sécuriser le pistolet de pulvérisation a
main en poussant le loquet de sécurité
vers l'avant.

=>» Laisser refroidir I'appareil.

Votre commergant spécialisé Karcher
vous informe de I'exécution d'une ins-
pection de sécurité réguliére ou de la
conclusion d'un contrat de mainte-
nance.

v vy v

Fréquence de maintenance

Hebdomadairement

= Nettoyer le tamis de l'arrivée d'eau.
= Nettoyer le filtre fin.

=> Vérifier le niveau d'huile.
ATTENTION

Risque d'endommagement ! Si I'huile
prend une apparence laiteuse, contacter
immédiatement le service aprés-vente de
Kércher.

Mensuellement

= Nettoyer le filtre dans le bloc de sécurité.
=> Nettoyer le filtre situé sur le tuyau d'as-
piration de détergent.

Apreés 400 heures de service, au moins
annuellement.

= Controler le degré d'entartrage du
chauffe-eau et faire nettoyer si néces-
saire le chauffe-eau par le service
apres-vente.

Toutes les 500 heures de service, au

moins une fois par an.

= Remplacer I'huile.
=>» Faire effectuer la maintenance de I'ap-
pareil par le service aprés-vente.

Travaux de maintenance

Nettoyer le tamis de I'arrivée d'eau

= Déposer le tamis.
=> Nettoyer le tamis dans I'eau puis le re-
mettre en place.

Nettoyage du filtre fin

Mettre I'appareil hors pression.
Dévisser le filtre de précision sur le
chauffe-eau.

Démonter le filtre de précision et retirer
la cartouche filtrante.

Nettoyer la cartouche filtrante a I'eau
propre ou a l'air comprimé.

Remonter en suivant les étapes dans
I'ordre inverse.

Nettoyer le filtre dans le bloc de sécurité

L 2 T

=> Desserrer I'écrou-raccord et retirer le
tuyau.

=> Extraire le tamis.

Remarque :Le cas échéant, tourner la vis

M8 d'environ 5 mm vers l'intérieur de ma-

niére a pouvoir retirer le tamis.

=> Nettoyer le tamis dans I'eau.

= Replacer le tamis.

=>» Positionner le tuyau.

=>» Serrer I'écrou-raccord.

Nettoyer le filtre situé sur le tuyau
d'aspiration de détergent

=> Retirer les tubulures d'aspiration de dé-
tergent.

= Nettoyer le filtre dans I'eau puis le re-
mettre en place.
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Remplacer I'huile

= Préparer un récipient de récupération
pouvant contenir environ 1 litre d'huile.
= Desserrer la visse de vidange.

Eliminer I'huile usagée en respectant I'en-

vironnement ou l'apporter a un centre de

collecte.

= Revisser la vis de vidange.

= Remplir doucement le réservoir d'huile
jusqu'au repére MAX.

Remarque :Les bulles d'air doivent pouvoir

s'échapper.

Pour les types d'huile et les quantités de

remplissage, se reporter a la section Ca-

ractéristiques techniques.

Assistance en cas de panne

A DANGER

Risque de blessure et de choc électrique
par un démarrage inopiné de l'appareil.
Avant d'effectuer des travaux sur I'appareil,
couper l'interrupteur principal et débran-
cher la fiche secteur.

Lampe témoin pompe

1x clignotement

— Manque d'huile
= Verser I'huile.

2x clignotement

— Présence d'une fuite dans le systeme
haute pression

=> Vérifier I'absence de fuite au niveau du
systéme haute pression et des rac-
cords.

3x clignotement

— Manque d'eau aprés 2 minutes - La
pompe est désactivée pour éviter une
marche a sec

= Contrbler le raccord d'eau, contrler les
conduites d'alimentation

Voyant témoin de manque d’eau

Manque d'eau - Le chauffage est mis
hors service

=>» Contréler le raccord d'eau, controler les
conduites d'alimentation

Le témoin de controle d’état de
service s'éteint

— Absence de tension secteur, voir "L'ap-
pareil ne fonctionne pas".

La lampe témoin chauffage est
allumée

— Fonctionnement du chauffage

Témoin de controle Moteur

2x clignotement

— Le moteur est excessivement sollicité/
en surchauffe

=>» Positionner l'interrupteur sur '0/OFF'.

=>» Laisser refroidir I'appareil.

=> Allumer l'appareil.

— Le défaut se reproduit.

=> Informer le service aprés-vente.

3x clignotement

— Défaut dans l'alimentation électrique.
=>» Vérifier I'alimentation électrique et les
fusibles.

4x clignotement

— Le courant absorbé est trop grand.

=>» Vérifier I'alimentation électrique et les
fusibles.

=>» Informer le service aprés-vente.

Voyant de contréle de défaut du
chauffe-eau
1x clignotement

— Le limiteur de température s'est déclen-
ché

ax cli ¢ =>» Positionner l'interrupteur sur '0/OFF'.
x clignotement => Laisser refroidir I'appareil.
— Défaut de contacteur du chauffage = Allumer 'appareil.
=> Positionner l'interrupteur sur '0/OFF'. — Le défaut se reproduit.
=> Allumer l'appareil. = Informer le service aprés-vente.
— Le défaut se reproduit.
= Informer le service aprés-vente.
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3x clignotement

— Identification du soin systéme défec-
tueux
=>» Informer le service aprés-vente.

4x clignotement

— Capteur de température défectueux
= Informer le service aprés-vente.

Lampe témoin service

— Intervalle de service
= Exécuter des travaux de service.

La lampe témoin soin systéme est
allumée

Remarque : Le fonctionnement du chauf-

fage est encore possible pendant 5 heures.

— La bouteille de soin systéme est vide.

= Remplacer la bouteille d'entretien sys-
téme.

La lampe témoin soin systéme
clignote

Remarque :Le fonctionnement du chauf-

fage n'est plus possible.

— La bouteille de soin systéme est vide.

= Remplacer la bouteille d'entretien sys-
téme.

L'appareil ne fonctionne pas

— Pas de tension secteur
=> Controler le raccordement au réseau/le
cable électrique.

L'appareil n'établit aucune pression

— Présence d'air dans le systéme

Purger la pompe :

=> Positionner la vanne de dosage du dé-
tergent sur "0".

= En gardant la poignée-pistolet ouverte,
mettre plusieurs fois I'appareil hors et
sous tension.

=> Ouvrir et fermer la régulation de quanti-
té / de pression de I'unité de pompe
avec une poignée-pistolet ouverte.

Remarque :En démontant le flexible haute

pression du raccord haute pression, le pro-

cessus de purge est accéléré.

Si le réservoir de détergent est vide, le
remplir.

Controler les raccords et les conduites.
La pression est réglée sur MIN

Régler la pression sur MAX.

Le tamis de I'arrivée d'eau est encrassé
Nettoyer le tamis.

Nettoyer le filtre fin, le remplacer si né-
cessaire.

Le débit de I'alimentation en eau est
trop faible

Controler le débit de I'alimentation en
eau (voir la section Caractéristiques
techniques).

L 720 200 JE 2 7

v

L'appareil présente un fuit, de I'eau
s'écoule de I'appareil par le bas

— La pompe fuit.

Remarque :Une fuite de 3 gouttes/minute

est autorisée.

= En cas de fuite plus importante, faire
vérifier I'appareil par le service apres-
vente.

Remarque : En raison des condensats, il

est possible que davantage de gouttes se

déposent sur I'appareil.

Lorsque la poignée-pistolet est
fermée, I'appareil ne cesse de se
mettre sous et hors tension

— Présence d'une fuite dans le systéme
haute pression

=> Vérifier 'absence de fuite au niveau du
systéme haute pression et des rac-
cords.

L'appareil n'aspire pas de détergent

= Lasser fonctionner l'appareil avec la
vanne de dosage de détergent ouverte
et 'alimentation en eau coupée jusqu'a
ce que le chauffage soit vide et que la
pression retombe a "0".

=>» Ouvrir de nouveau l'arrivée d'eau.

Si la pompe n'aspire toujours pas de dé-

tergent, les causes peuvent en étre les

suivantes :

— Le filtre du tuyau d'aspiration du dé-
tergent est encrassé

> Nettoyer le filtre.
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Le clapet anti-retour est collé

* |

Démonter le tuyau de détergent et dé-
visser le clapet anti-retour a l'aide d'un
objet non contondant.
Le chauffe-eau ne chauffe pas

— La bouteille de soin systéme est vide.

= Remplacer la bouteille d'entretien sys-
téme.

— Manque d'eau

=> Contrdler le raccord d'eau, contréler les
conduites d'alimentation

— Chauffage défectueux.

=> Informer le service aprés-vente.

Lorsque I'appareil est utilisé avec
de I'eau chaude, il n'atteint pas la
température réglée

— La pression de service/le débit est trop
élevé(e)

=> Réduire la pression de travail/le débit a
la régulation de la pression / de la quan-
tité de l'unité de pompe.

Service aprés-vente

Si la panne ne peut étre réparée, I'appa-
reil doit étre contrélé par le service
aprés-vente.

Dans chaque pays, les conditions de ga-
rantie en vigueur sont celles publiées par
notre société de distribution responsable.
Les éventuelles pannes sur I'appareil sont
réparées gratuitement dans le délai de va-
lidité de la garantie, dans la mesure ou
celles-ci relévent d'un défaut matériel ou
d'un vice de fabrication. En cas de recours
en garantie, adressez-vous a votre reven-
deur ou au service apres-vente agréé le
plus proche munis de votre preuve d'achat.

Accessoires et piéces de
rechange

N'utiliser que des accessoires et piéces de
rechange d'origine, ils garantissent le bon
fonctionnement de I'appareil.

Vous trouverez des informations relatives
aux accessoires et piéces de rechange sur
www.kaercher.com.

Déclaration UE de conformité

Nous certifions par la présente que la ma-
chine spécifiée ci-apres répond de par sa
conception et son type de construction ain-
si que de par la version que nous avons
mise sur le marché aux prescriptions fon-
damentales stipulées en matiére de sécuri-
té et d’hygiéne par les directives euro-
péennes en vigueur. Toute modification ap-
portée a la machine sans notre accord rend
cette déclaration invalide.

Produit: Nettoyeur haute pression
Type: 1.030-xxx

Directives européennes en vigueur :
2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2000/14/CE

Normes harmonisées appliquées :

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

Procédures d'évaluation de la conformi-
teé

2000/14/CE: Annexe V

Niveau de puissance acoustique dB(A)
Mesuré: 82

Garanti: 85

5.957-076

Les soussignés agissent sur ordre et sur
procuration de la Direction commerciale.

;/2) — W ser
.Jenner

S. Reiser
CEO Head of Approbation

Responsable de la documentation:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Téléphone : +49 7195 14-0
Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01
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Caractéristiques techniques

chauffage

HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16-
4M 12kW 4M 24kW 4M 36kW
Raccordement au secteur
Tension \ 400 | 420 | 400 | 420 400 420
Type de courant Hz 3~50|3~50|3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~ 50
Puissance de raccordement kW 17,5 | 1756 | 29,5 | 29,5 | 415 | 41,5
Protection (a action retardée) A 32 32 50 50 63 63
Type de protection -- IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5
Classe de protection -- | | | | | ]
Arrivée d'eau
Température d'alimentation (max.) °C 30 30 30
Débit d'alimentation (min.) I/h (I/min) | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Pression d'alimentation (max.) MPa 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
(bars)
Performances
Débit d'eau I/h (I/min) | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0-
12,7) 12,7) 12,7)
Pression de service de I'eau (avec buse |MPa 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30-
standard) (bars) 165) 165) 165)
Pression maximale de marche (clapet de |MPa 20,5 (205) 20,5 (205) 20,5 (205)
sécurité) (bars)
Température de service max de l'eau °C 85 85 85
chaude
Température d'arrét eau chaude °C 98 98 98
Température de service en mode continu |°C 30 45 57
a une température d'alimentation de 15 °C
Aspiration de détergent I/h (I/min) | 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5)
Puissance de chauffage kW 12 24 36
Force de réaction max. de la poignée-pis-|N 37,2 37,2 37,2
tolet
Taille de la buse standard -- 045 045 045
Valeurs déterminées selon EN 60335-2-79
Emission sonore
Niveau de pression acoustique L, dB(A) 67 67 67
Incertitude K, dB(A) 3 3 3
Niveau de pression acoustique Ly, + in- |dB(A) 85 85 85
certitude Kya
Valeur de vibrations bras-main
Poignée-pistolet m/s? 4,5 4,5 45
Lance m/s? 1,9 1,9 1,9
Incertitude K m/s? 0,3 0,3 0,3
Carburants
Quantité d'huile | 0,75 0,75 0,75
Types d'huile - SAE 90 SAE 90 SAE 90
Dimensions et poids
Longueur x largeur x hauteur mm 1330 x 750 x | 1330 x 750 x | 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Poids de fonctionnement typique kg 190 192 197
Réservoir de détergent | 10+20 10+20 10+20
Contenu total du chauffe-eau | 50 50 50
Contenu du chauffe-eau chambre de pré- || 18 -- --

FR -13
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Prima di utilizzare I'apparecchio
& per la prima volta, leggere le
presenti istruzioni originali, seguirle e con-
servarle per un uso futuro o in caso di riven-
dita dell'apparecchio.

— Prima di procedere alla prima messa in
funzione leggere tassativamente le nor-
ma di sicurezza n. 5.951-949.0!

— Eventuali danni da trasporto vanno co-
municati immediatamente al proprio ri-
venditore.

— Al momento del disimballaggio, control-
lare il contenuto della confezione. Per il
volume di fornitura vedi Figura 1.

Protezione dell’ambiente
@ Tutti gli imballaggi sono riciclabi-

li. Gli imballaggi non vanno get-
tati nei rifiuti domestici, ma con-
segnati ai relativi centri di raccol-
ta.

Gli apparecchi dismessi conten-
gono materiali riciclabili preziosi
e vanno consegnati ai relativi
centri di raccolta. Batterie, olio e
sostanze simili non devono es-
sere dispersi nell’ambiente. Si
prega quindi di smaltire gli appa-
recchi dismessi mediante i siste-
mi di raccolta differenziata.

g

Protezione dellambiente. . . .. IT 1 — = =
Livelli di pericolo . .. ........ IT 1 Sostanze quali olio per motori, gasolio,
Descrizione generale . . . . . . . T 2 benzina o carburante diesel non devono
Simboli riportati sull’apparecchiol T o  |essere dispersi nel'ambiente. Si prega
Uso conforme a destinazione . IT 3 pertanto di proteggere il suolo e di smaltire
Norme di sicurezza . . . . . . . .. T 3 I'olio usato conformemente alle norme am-
Dispositivi di sicurezza . . . . . . IT 3  [|pbientali
Messa in funzione . . . . ... . .. T 4 Avvertenze sui contenuti (REACH)
USO . oo oo IT 5 Informazioni aggiornate sui contenuti sono
SUPPOMO . . oo v oo T 8 disponibili all'indirizzo:
Trasporto. ................ IT g  www.kaercher.com/REACH
Cura e manutenzione . . . . . .. IT 8 Livelli di pericolo
Guida alla risoluzione dei guastilT 9
Garanzia................. IT 12 A PERICOLO
Accessori e ricambi. . . ... ... IT 12  Indica un pericolo imminente che determi-
Dichiarazione di conformita UE IT 12 nalesioni gravi o la morte.
Dati tecnici .. ............. IT 13 & AVVERTIMENTO
Indica una probabile situazione pericolosa
che potrebbe determinare lesioni gravi o la
morte.
&N PRUDENZA
Indica una probabile situazione pericolosa
che potrebbe causare lesioni leggere.
ATTENZIONE
Indica una probabile situazione pericolosa
che potrebbe determinare danni alle cose.
IT -1



Descrizione generale

Parti dell'apparecchio

Fig. 1

1 Cofano

2 Supporto per la lancia (su entrambi i lati)

3 Cura del sistema Advance RM 110/
RM 111

4 Ruota pivottante con freno di staziona-
mento

5 Punto di fissaggio per il trasporto (en-
trambi i lati)

6 Set di raccordi per I'acqua

7 Tubo flessibile per alta pressione
EASY!Lock

8 Lancia EASY!Lock

9 Ugello ad alta pressione (acciaio inox)

10 Alimentazione elettrica

11 Leva di sicurezza

12 Leva a scatto

13 Dispositivo di arresto di sicurezza della

pistola a spruzzo

Pistola a spruzzo EASY!Force

Regolazione pressione/portata della pi-

stola a spruzzo

Collegamento dell'acqua con filtro

Tubo flessibile per alta pressione

EASY!Lock

Incavo

Foro di rabbocco per detergente 2

Foro di rabbocco per detergente 1

Scomparto pieghevole

Staffa di supporto

Quadro di controllo

Sportello di copertura per vano acces-

sofi

25 Vano accessori

26 Targhetta

27 Chiusura cofano

28 Contenitore dell'olio

29 Regolazione pressione/portata dell'uni-
ta pompa

30 Tappo di scarico dell'olio

31 Valvola di non ritorno del dispositivo di
aspirazione del detergente

32 Tubo flessibile di aspirazione detergen-
te 1 con filtro

14
15

16
17

18
19
20
21
22
23
24

33 Tubo flessibile di aspirazione detergen-
te 2 con filtro

34 Interruttore di servizio per cura del si-
stema

35 Blocco di sicurezza con filtro

36 boiler

37 Filtro fine (acqua)

38 Vite di scarico del boiler

Quadro di controllo

Fig. 2

Interruttore dell'apparecchio
Regolatore temperatura

Valvola di dosaggio detergente
Manometro

Spia di controllo pompa

Spia di controllo mancanza acqua
Spia luminosa "stato di pronto”
Spia di controllo per riscaldamento
Spia luminosa "Motore"

Spia di controllo anomalia boiler
Spia di controllo Assistenza

Spia di controllo Cura del sistema

PN AWN_OO DT>

Contrassegno colore

Gli elementi di comando per il processo
di pulizia sono gialli.

Gli elementi di comando per la manu-
tenzione ed il service sono grigio chia-
ro.

Simboli riportati
sull’apparecchio
a| Getti ad alta pressione possono
risultare pericolosi se usati in
modo improprio. Il getto non va mai puntato

su persone, animali, equipaggiamenti elet-
trici attivi o sull'apparecchio stesso.

A\

Pericolo da tensione elettrical
Eventuali interventi riguardanti
le componenti dell'impianto
vanno effettuati esclusivamente
da elettricisti specializzati o da
personale autorizzato e qualifi-
cato.
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Pericolo di scofttature causate

f da superfici calde!

Uso conforme a destinazione

Pulizia di: macchine, veicoli, edifici, attrez-
zi, facciate, terrazzi, attrezzi da giardinag-
gio ecc.

A PERICOLO

Rischio di lesioni! Per apparecchi impiegati
presso stazioni di servizio o in altre zone di
pericolo, osservare le disposizioni di sicu-
rezza vigenti.

L'acqua di scarico contenente oli minerali
non deve essere dispersa nel terreno, nel-
le acque o nelle canalizzazioni. La pulizia
di motori e di sottoscocche va effettuata
esclusivamente in luoghi provvisti di sepa-
ratori d'olio.

Requisiti per la qualita dell'acqua:
ATTENZIONE

Utilizzare solo acqua pulita come mezzo ad
alta pressione. Eventuali impurita causano
un'usura precoce o incrostazioni nell'appa-
recchio e negli accessori.

| valori limite seguenti non devono essere
superati se si utilizza acqua riciclata.

Valore pH 6,5...9,5
Conducibilita elettrica * Conducibilita
elettrica acqua
pulita +1200
puS/cm
Sostanze sedimentabili ** |< 0,5 mg/l
Sostanze filtrabili ** <50 mg/l
Idrocarburi <20 mg/l
Cloruro < 300 mgl/l
Solfato < 240 mgl/l
Calcio <200 mgl/l
Durezza complessiva <28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCoOy4/l)
Ferro <0,5mg/l
Manganese < 0,05 mgl/l
Rame <2mgl/l

Cloro attivo
privo di odori fastidiosi

* Massimo totale 2000 uS/cm

**Volumi di campionamento 1 litro, tempo
di sedimentazione 30 minuti

*** Nessuna sostanza abrasiva

Norme di sicurezza

— Rispettare le norme nazionali vigenti
per pompe a getto liquido.

— Rispettare le norme nazionali vigenti
per l'antinfortunistica. Le pompe a getto
liquido devono essere controllate ad in-
tervalli regolari ed il risultato del control-
lo deve essere registrato per iscritto.

— E vietato apportare modifiche all'appa-
recchio/accessori.

Dispositivi di sicurezza

| dispositivi di sicurezza servono alla prote-
zione dell'utente e non devono essere di-
sattivati o impiegati per scopi diversi da
quelli indicati.

< 0,3 mgl/l

Valvola di troppopieno con due
pressostati

— Riducendo la quantita d'acqua alla te-
stata della pompa o agendo sulla rego-
lazione Servopress la valvola di troppo-
pieno si apre. Si verifica cosi un reflus-
so di una certa quantita d'acqua verso il
lato aspirazione della pompa.

— Chiudendo la pistola a spruzzo per il to-
tale reflusso dell'acqua verso il lato
aspirazione della pompa, il pressostato
della valvola troppopieno spegne la
pompa.

— Riaprendo la pistola a spruzzo, il pres-
sostato della testata attiva nuovamente
la pompa.

La valvola di troppopieno & impostata in

fabbrica e sigillata. Interventi di regolazione

sono da effettuarsi esclusivamente dal ser-
vizio assistenza clienti
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Valvola di sicurezza

La valvola di sicurezza si apre quando
la valvola di troppopieno o il pressosta-
to presentano guasti.

La valvola di sicurezza & impostata in fab-
brica e sigillata. Interventi di regolazione
sono da effettuarsi esclusivamente dal ser-
vizio assistenza clienti

Protezione mancanza acqua

La protezione mancanza acqua impedi-
sce |'attivazione del riscaldamento in
mancanza d'acqua.

La protezione mancanza acqua spegne
la pompa in caso di mancanza acqua
dopo 2 minuti per impedire un funziona-
mento a secco.

Limitatore di temperatura

Il limitatore termico spegne il riscalda-
mento al raggiungimento di una tempe-
ratura eccessiva.

Messa in funzione

AN AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni! L'apparecchio, gli ac-
cessori, le condotte di alimentazione e gli
attacchi devono essere in perfetto stato. In
caso contrario e vietato usare l'apparec-
chio.

= Bloccare il freno di stazionamento.

Montare la staffa di supporto
Fig. 3
Fissare i coprimozzi
Fig. 4

Sostituire il flacone per la cura del
sistema

Avviso: Introdurre con forza il flacone affin-
ché venga perforata la chiusura. Non ri-
muovere il flacone prima del suo completo
svuotamento.

Nota: Per proteggere I'apparecchio, il ri-
scaldamento viene disattivato con 5 ore di
ritardo quando il flacone per la cura del si-
stema & vuoto.

IT

La cura del sistema impedisce in modo
efficace che nella pompa si possa for-
mare del calcare durante il funziona-
mento con acqua corrente contenente
calcare. Questa viene aggiunta a gocce
nel boiler.

Il dosaggio impostato in fabbrica corri-
sponde al valore di durezza media.
Avviso: Il flacone per la cura del sistema &
compreso nella fornitura.

=>» Sostituire il flacone per la cura del siste-
ma.

Regolazione del dosaggio della cura
del sistema Advance RM 110/
RM 111

=>» Informarsi sulla durezza dell'acqua in
loco:

presso il gestore della rete idrica locale,
usando l'apparecchio per la determina-
zione della durezza dell'acqua (Codice

n. 6.768-004).
Grado di du- |Valore di scala sull'interrut-
rezza dell'ac- |tore di servizio per cura del
qua (°dH) sistema
<3 OFF (nessun dosaggio)
3.7 1
7.14 2
14..21 3 (preimpostazione)
>21 4

=>» Impostare l'interruttore di servizio in
base alla durezza dell'acqua secondo i
valori riportati nella tabella.

Avviso: Quando si utilizza la cura del siste-

ma Advance 2 RM 111 & necessario rispet-

tare quanto segue:

Protezione anticalcare: vedi tabella

Manutenzione della pompa: Posiziona-

re l'interruttore di servizio almeno in po-

sizione 3.
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Aggiungere il detergente

A PERICOLO

Pericolo di lesioni!

— Usare esclusivamente prodotti Karcher.

— Non aggiungere solventi (benzina, ace-
tone, diluente ecc.).

— Evitare il contatto con gli occhi o la pelle.

— Osservare le indicazioni in materia di si-
curezza e le modalita d'uso fornite dal
produttore del detergente.

Kércher offre una gamma di pulizia e

manutenzione personalizzata.

Il vostro rivenditore & a disposizione per

qualsiasi ulteriore informazione.

= Aggiungere il detergente

Montare la pistola a spruzzo
manuale, la lancia, I'ugello ed il tubo
flessibile di alta pressione

Avvertenza: Il sistema EASY!Lock unisce
componenti tramite filettatura ad alta velo-
cita soltanto con un giro rapido e sicuro.
Fig. 5

= Collegare la lancia alla pistola a spruz-
zo e stringere a fondo a mano
(EASY!Lock).

Inserire I'ugello di alta pressione sulla
lancia.

Montare e stringere a fondo a mano il
dado di serraggio (EASY!Lock).
Collegare il tubo flessibile per alta pres-
sione alla pistola a spruzzo e all'attacco
alta pressione, stringendo a fondo a
mano (EASY!Lock).

Collegamento all'acqua

>

>

Collegamenti: vedi Dati tecnici.

=> Fissare il tubo flessibile di alimentazio-
ne (lunghezza minima 7,5 m, diametro
minimo 3/4“) con fascetta per tubi al set
di raccordo dell'acqua.

Collegare il tubo flessibile di alimenta-
zione al collegamento dell'acqua
dell'apparecchio e all'alimentazione di
acqua (p.es. rubinetto).

Avviso: il tubo flessibile di alimentazione e
la fascetta non rientrano nel volume di for-
nitura.

IT

Allacciamento alla rete elettrica

— Valori di collegamento: vedi Dati tecnici
e targhetta.

— Il collegamento elettrico va eseguito da
un'elettricista qualificato e deve essere
conforme alla norma IEC 60364-1.

— Latensione indicata sulla targhetta
dell'apparecchio deve corrispondere a
quella della sorgente di corrente.

— I montaggio della spina elettrica pud
essere effettuato solo dal servizio clien-
ti/elettrotecnico autorizzato. La spina
elettrica non & compresa nella fornitura.

A PERICOLO

Pericolo di scosse elettriche!

— Prolunghe di cavi elettrici non adatte
possono risultare pericolose. All'aperto
utilizzare solo prolunghe di cavi elettrici
omologate e contrassegnate con sezio-
ne cavo sufficiente.

— Srotolare sempre completamente le
prolunghe.

— La spina e il giunto di un cavo prolunga
utilizzati devono essere a tenuta d'ac-
qua.

A PERICOLO

Rischio di esplosioni! Non nebulizzare al-
cun liquido infiammabile.

A PERICOLO

Pericolo di lesioni! Mai utilizzare I'apparec-
chio senza la lancia. Accertarsi prima di
ogni utilizzo che la lancia sia fissata corret-
tamente. L'avvitamento della lancia deve
essere serrato a mano.

A PERICOLO

Pericolo di lesioni! Durante le operazioni te-
nere con entrambe le mani la pistola a
spruzzo e la lancia.

A PERICOLO

Pericolo di lesioni! Non bloccare la leva di
azionamento e la leva di sicurezza durante
l'uso.

A PERICOLO

Pericolo di lesioni! Nel caso in cui la leva di
sicurezza sia difettosa, contattare il servizio
clienti.
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Boiler

Nota: Con particolare elevato grado di du-
rezza dell'acqua utilizzata, nel boiler si pud
formare sempre piu della flocculazione del
calcare. Questa € una reazione naturale e
non pregiudica la funzione dell'apparec-
chio, fin quando gli intervalli di manutenzio-
ne vengono rispettati (vedi ,Cura e Manu-
tenzione®).

Apertura/Chiusura della pistola a
spruzzo

= Aprire la pistola a spruzzo: Azionare la
leva di sicurezza e la leva di aziona-
mento.

=>» Chiudere la pistola a spruzzo: Rilascia-
re la leva di sicurezza e la leva di azio-
namento.

Sostituire l'ugello

A PERICOLO

Pericolo dilesioni! Disattivare I'apparecchio

prima di sostituire I'ugello ed azionare la pi-

stola a spruzzo fino a completa depressu-

rizzazione dell'apparecchio.

= Bloccare la pistola a spruzzo, spingen-
do in avanti l'arresto di sicurezza.

=> Sostituire l'ugello.

Modalita operative

0/OFF = Spento

1 Funzionamento con acqua fredda

2 Livello Eco!Efficiency (acqua calda
max. 60 °C)

3 Funzionamento con acqua calda

Accendere I’apparecchio

= Impostare l'interruttore dell'apparecchio
alla modalita desiderata.
La spia luminosa "Stato di pronto" si ac-
cende.
L'apparecchio si accende brevemente e si
spegne al raggiungimento della pressione
di esercizio.
Nota: Se durante il funzionamento si ac-
cendono le spie luminose "Pompa", "Man-
canza acqua", "Guasto del boiler" o "Moto-
re" & necessario spegnere immediatamen-
te I'apparecchio ed eliminare il guasto (vedi
Guida in caso di guasti).
=>» Sbloccare la pistola a spruzzo, spingen-
do in indietro l'arresto di sicurezza.
L'apparecchio si riaccende al momento
dell'attivazione della pistola a spruzzo.
Avviso: Se I'acqua non esce dall'ugello alta
pressione, eliminare I'aria dalla pompa. Vedi
capitolo "Guida alla risoluzione dei guasti -
L'apparecchio non sviluppa pressione®.

Regolare la temperatura di pulizia

= Impostare il regolatore di temperatura
alla temperatura desiderata.

Da 30 °C a 85 °C:

— Pulire con acqua calda.

Impostare la pressione di esercizio
e la portata

Regolazione pressione/portata

dell'unita pompa

=> Ruotare la vite di regolazione in senso
orario: aumentare la pressione di eser-
cizio (MAX).

= Ruotare la vite di regolazione in senso
antiorario: ridurre la pressione di eserci-
zio (MIN).

Regolazione pressione/portata della

pistola a spruzzo

=>» Posizionare la pressione di lavoro sulla
regolazione pressione/portata dell'unita
pompa al valore massimo.

=> Impostare la pressione e la portata gi-
rando (in modo continuo) la regolazione
di pressione/portata della pistola a
spruzzo (+/-).
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A PERICOLO

Pericolo di lesioni! Durante la regolazione
di pressione/portata accertarsi che l'avvita-
mento della lancia non si stacchi.
Avvertenza: Impostare la pressione sulla
regolazione di pressione/portata dell'unita
pompa, se si vuole lavorare a pressione ri-
dotta per periodi piu lunghi.

Funzionamento con detergente

— Per salvaguardare I'ambiente non ec-
cedere nell'uso di prodotti detergenti.

— Il detergente deve essere adatto alla
superficie da pulire.

= Regolare la concentrazione del deter-
gente in base alle indicazioni del pro-
duttore usando la valvola dosatrice del
detergente.

Avviso: Valori indicativi sul quadro di co-

mando a pressione massima di esercizio.

Pulizia

=> Adattare la pressione, la temperatura e
la concentrazione del detergente alla
superficie da pulire.

Avviso: Puntare il getto alta pressione da

una distanza piuttosto elevata, per evitare

danni derivanti da eccessiva pressione.

Metodo di pulizia consigliato

— Sciogliere lo sporco:

=> Spruzzare misuratamente il detergente
e lasciarlo agire per 1-5 minuti. Non la-
sciare che il prodotto asciughi sulla su-
perficie.

— Togliere lo sporco:

=>» Sciacquare lo sporco sciolto con il getto
alta pressione.

Funzionamento con acqua fredda

Pulire lo sporco facile, sciacqui: attrezzi da

giardinaggio, terrazzi, utensili ecc.

=> Impostare la pressione di esercizio de-
siderata

Livello Eco!Efficiency

L'apparecchio lavora nel campo di tempe-
ratura pit economico.

Avviso: La temperatura puo essere rego-
lata fino a 60 °C.

Funzionamento con acqua calda

Si consigliano le seguenti temperature:

— Sporco facile
30-50 °C

— Sporco proteico, p.es. nell'industria ali-
mentare
60 °C max.

— Pulizia di automobili o di macchinari
60-85 °C

A PERICOLO

Pericolo di scofttatural

=> Impostare il regolatore di temperatura
alla temperatura desiderata.

Nota: Quando si modifica la pressione di

lavoro e la portata, si modifica anche la

temperatura dell'acqua.

Interrompere il funzionamento

=>» Bloccare la pistola a spruzzo, spingen-
do in avanti l'arresto di sicurezza.

Dopo il funzionamento con il
detergente

=>» Impostare la valvola di dosaggio deter-
gente su "0".

=> Portare il selettore dell'apparecchio in
posizione 1 (Funzionamento con acqua
fredda).

=>» Sciacquare I'apparecchio per almeno un
minuto con la pistola a spruzzo aperta.

Spegnere I’'apparecchio

A PERICOLO

Pericolo di scottature causate da acqua

calda! Dopo il funzionamento con acqua

calda, fare funzionare I'apparecchio a pi-

stola aperta per almeno 5 minuti, in modo

che si possa raffreddare.

=>» Chiudere l'alimentazione dell'acqua.

=>» Aprire la pistola a spruzzo.

=>» Azionare la pompa agendo sull'interrut-
tore dell'apparecchio e lasciarla attivata
per circa 5-10 secondi.
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Chiudere la pistola a spruzzo.

Portare l'interruttore dell'apparecchio
su "0O/OFF".

Non estrarre mai la spina di alimenta-
zione dalla presa con le mani bagnate.
Staccare il collegamento acqua.
Azionare la pistola a spruzzo fino a
completa depressurizzazione dell'ap-
parecchio.

Bloccare la pistola a spruzzo, spingen-
do in avanti I'arresto di sicurezza.

L 20 2 7

v

Deposito dell’apparecchio

Innestare la lancia nel supporto del co-
fano.

Arrotolare sia il tubo flessibile alta pres-
sione che il cavo elettrico. Depositarli
negli appositi supporti.

Avviso: Evitare strozzature del tubo flessi-
bile alta pressione e del cavo elettrico.

>

Antigelo

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento! Apparecchi

non completamente svuotati dell'acqua

possono essere danneggiati dal gelo.

= Collocare 'apparecchio in un luogo pro-
tetto dal gelo.

Se non si dispone di luoghi protetti dal gelo,

mettere a riposo |'apparecchio.

Fermo dell'impianto

In caso di lunghi periodi di fermo o se non

si dispone di luoghi protetti dal gelo:

=> Svuotare il serbatoio detergente.

= Svuotare l'acqua

= Sciacquare l'interno dell'apparecchio
con antigelo.

Svuotare I'acqua

=>» Svitare sia il tubo di alimentazione ac-
qua, sia il tubo alta pressione.

=>» Svitare la vite di scarico del boiler situa-
ta sul fondo della caldaia e svuotare il
boiler.

= Mettere in moto 'apparecchio (max. 1
minuto) fino a completo svuotamento
della pompa e delle condutture.

Sciacquare l'interno dell'apparecchio
con antigelo

Avviso: Osservare le disposizioni fornite

dal produttore dell'antigelo.

= Versare un antigelo commerciale nel
boiler.

= Accendere l'apparecchio (senza riscal-
damento), finché non & completamente
sciacquato.

Cio assicura anche una certa protezione

anticorrosione.

Supporto

&N PRUDENZA

Pericolo di lesioni e di danneggiamento!
Osservare il peso dell'attrezzo quando lo si
mette a magazzino.

Fig. 6

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento! Per lo sposta-

mento dell'apparecchio con un carrello ele-

vatore osservare la figura.

ATTENZIONE

Proteggere la leva di azionamento durante

il trasporto per evitare danneggiamenti.

&N PRUDENZA

Pericolo di lesioni e di danneggiamento!

Per il trasporto osservare il peso dell'appa-

recchio.

= Per il trasporto in veicoli, assicurare
I'apparecchio secondo le direttive in vi-
gore affinché non possa scivolare e ri-
baltarsi.

Cura e manutenzione

A PERICOLO

Pericolo di lesioni causato dall'azionamen-

to accidentale dell'apparecchio e da scosse

elettriche. Prima di eseguire qualsiasi lavo-

ro, spegnere l'apparecchio e staccare la

spina.

= Chiudere I'alimentazione dell'acqua.

=> Aprire la pistola a spruzzo.

=>» Azionare la pompa agendo sull'interrut-
tore dell'apparecchio e lasciarla attivata
per circa 5-10 secondi.
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Chiudere la pistola a spruzzo.

Portare l'interruttore dell'apparecchio

su "0O/OFF".

Non estrarre mai la spina di alimenta-

zione dalla presa con le mani bagnate.

Staccare il collegamento acqua.

Azionare la pistola a spruzzo fino a

completa depressurizzazione dell'ap-

parecchio.

=> Bloccare la pistola a spruzzo, spingen-
do in avanti I'arresto di sicurezza.

=> Lasciare raffreddare I'apparecchio.

Il vostro fornitore Karcher sara lieto di

informarvi sulle procedure di controlli

periodici di sicurezza o sulla stipulazio-

ne di contratti di manutenzione.

L 20 2 7

Intervalli di manutenzione

Ogni settimana

=> Pulire il filtro del collegamento acqua.

=> Pulire il microfiltro.

=> Controllare il livello dell'olio.

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento! In presenza di

olio lattescente rivolgersi inmediatamente

al servizio assistenza clienti Kéarcher.

Una volta al mese

=> Pulire il filtro nel blocco di sicurezza.

=> Pulire il filtro posto sul tubo flessibile di
aspirazione detergente.

Dopo 400 ore di funzionamento e

almeno una volta all'anno

=> Controllare il grado di calcare del boiler
e all'occorrenza lasciare pulire il boiler
dal servizio di assistenza.

Ogni 500 ore d'esercizio, almeno

annualmente

=> Effettuare il cambio dell'olio.

= Fare eseguire la manutenzione dell'ap-
parecchio dal servizio di assistenza.

Lavori di manutenzione

Pulire il filtro del collegamento acqua

= Togliere il filtro.
=> Immergere il filtro in acqua, quindi pulir-
lo e riposizionarlo.

Pulire il microfiltro

=> Togliere pressione all'apparecchio.

=>» Svitare il filtro fine dal boiler.

= Smontare il filtro fine e estrarre la car-
tuccia del filtro.

=>» Pulire la cartuccia del filtro con acqua
pulita o aria compressa.

= Montare nella sequenza inversa.

Pulire il filtro nel blocco di sicurezza

=> Allentare il dado di serraggio e rimuove-
re il tubo flessibile.

=> Togliere il filtro.

Avviso: Se necessario, avvitare la vite M8

(ca. 5 mm) per estrarre il filtro.

= Immergere il filtro in acqua e pulirlo.

=> Inserire il filtro.

=>» Rimontare il tubo flessibile.

=>» Stringere a fondo il dado di serraggio.

Pulire il filtro del tubo flessibile di

aspirazione detergente.

=>» Estrarre il raccordo di aspirazione de-
tergente.

=>» Immergere il filtro in acqua, quindi pulir-
lo e riposizionarlo.

Effettuare il cambio dell'olio.

=>» Preparare un contenitore di raccolta
olio da 1 litro.
=> Allentare la vite di scarico.

Smaltire I'olio usato conformemente alle

norme ambientali o consegnarlo presso un

centro di raccolta.

=>» Riavvitare la vite di scarico.

=> Aggiungere gradualmente I'olio fino a
raggiungere la tacca "MAX".

Avviso: Le bolle d'aria devono poter defluire.

Olio consigliato e quantita: vedi Dati tec-

nici.

Guida alla risoluzione dei
TER]

A PERICOLO

Pericolo di lesioni causato dall'azionamen-
to accidentale dell'apparecchio e da scosse
elettriche. Prima di eseguire qualsiasi lavo-
ro, spegnere l'apparecchio e staccare la
spina.
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Spia di controllo pompa

1x lampeggio

— Carenza di olio
= Aggiungere l'olio.
2x lampeggi

— Perdita del sistema ad alta pressione
=> Verificare che il sistema ad alta pressio-
ne e gli attacchi siano a tenuta stagna.

3x lampeggi

— Mancanza acqua dopo 2 minuti - la
pompa viene spenta per impedire un
funzionamento a secco

=> Controllare il collegamento dell'acqua e
le condutture.

4x lampeggi

— Errore contattore riscaldamento

= Portare l'interruttore dell'apparecchio
su "0O/OFF".

= Accendere I'apparecchio.

— Il guasto si presente di continuo.

= Informare il servizio assistenza clienti.

Spia di controllo mancanza acqua

— Mancanza acqua - il riscaldamento vie-
ne disattivato

= Controllare il collegamento dell'acqua e
le condutture.

La spialuminosa "stato di pronto" si
spegne

— Assenza di tensione di rete, si veda
"L'apparecchio non funziona®“.

Spia di controllo del riscaldamento
accesa

— Funzionamento di riscaldamento

Spia luminosa "Motore™

2x lampeggi

— Il motore & sovraccarico o surriscaldato

=> Portare l'interruttore dell'apparecchio
su "0/OFF".

= Lasciare raffreddare I'apparecchio.

= Accendere 'apparecchio.

— Il guasto si presente di continuo.

=> Informare il servizio assistenza clienti.

IT

3x lampeggi

— Guasto nell'alimentazione di tensione.
=>» Controllare il collegamento e le prote-
zioni di rete.

4x lampeggi

— Potenza assorbita troppo elevata.

=> Controllare il collegamento e le prote-
zioni di rete.

=>» Informare il servizio assistenza clienti.

Spia di controllo anomalia boiler

1x lampeggio

— Scatto del limitatore di temperatura

=>» Portare l'interruttore dell'apparecchio
su "0/OFF".

=>» Lasciare raffreddare I'apparecchio.

= Accendere I'apparecchio.

— Il guasto si presente di continuo.

=>» Informare il servizio assistenza clienti.

3x lampeggi

— Rilevamento per la cura del sistema di-
fettoso

=> Informare il servizio assistenza clienti.

4x lampeggi

— Sensore della temperatura difettoso
= Informare il servizio assistenza clienti.

Spia di controllo Assistenza

— Intervallo di manutenzione
= Eseguire gli interventi di servizio.

Spia di controllo Cura del sistema
accesa

Nota: Il funzionamento del riscaldamento &

possibile per ancora 5 ore.

— llIflacone per la cura del sistema & vuoto.

= Sostituire il flacone per la cura del siste-
ma.

Spia di controllo Cura del sistema
lampeggia

Nota: Il funzionamento del riscaldamento

non & piu possibile.

— Il flacone per la cura del sistema & vuoto.

=>» Sostituire il flacone per la cura del siste-
ma.
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L'apparecchio non funziona

— Mancanza tensione di rete
= Controllare il collegamento e I'alimenta-
zione.

L'apparecchio non sviluppa
pressione

— Presenza di aria nel sistema

Eliminare I'aria dalla pompa:

= Impostare la valvola di dosaggio deter-
gente su "0".

=> Accendere e spegnere l'apparecchio
piu volte (pistola a spruzzo manuale
aperta) agendo sull'interruttore dell'ap-
parecchio.

=> Aprire e chiudere la regolazione pres-
sione/portata dell'unita pompa con la pi-
stola a spruzzo aperta.

Avviso: Togliendo il tubo flessibile alta

pressione dall'attacco alta pressione si ac-

celera lo spurgo dell'aria.

= Riempire il serbatoio detergente quan-
do é vuoto.

=> Controllare gli attacchi e le condutture.

— La pressione & impostata su "MIN".

= Impostare la pressione su "MAX".

— Il filtro del collegamento dell'acqua e

sporco

Pulire il filtro.

Pulire il microfiltro. Se necessario, so-

stituirlo.

— Quantita di afflusso di acqua insufficien-

te

Verificate la quantita di afflusso di ac-

qua (vedi Dati tecnici).

A7

L'apparecchio perde acqua, la quale
fuoriesce dal fondo

— La pompa non & a tenuta stagna

Avviso: 3 gocce/minuto rappresentano il

valore massimo accettabile.

= Quando si verificano perdite di maggio-
re entita, rivolgersi al servizio di assi-
stenza clienti per un controllo.

Nota: A causa di condensa sull'apparec-

chio & possibile la formazione di gocce.

54 IT

L'apparecchio continua ad
accendersi e spegnersi (pistola a
spruzzo chiusa)

— Perdita del sistema ad alta pressione
Verificare che il sistema ad alta pressio-
ne e gli attacchi siano a tenuta stagna.

L'apparecchio non aspira il
detergente

Azionare I'apparecchio fino ad ottenere

il completo svuotamento del boiler ed

un valore di pressione pari a "0". La val-

vola di dosaggio del detergente e I'ap-

provvigionamento dell'acqua devono

essere chiuse.

=>» Riaprire I'alimentazione di acqua.

In seguito elenchiamo le ragioni per le quali

la pompa potrebbe non aspirare il deter-

gente:

— Il filtro del tubo flessibile di aspirazione
detergente & sporco.

=>» Pulire il filtro.

— Valvola di non ritorno incollata

Togliere il tubo flessibile di aspirazione

detergente e staccare la valvola di non

ritorno aiutandosi con un oggetto smus-

sato.

Il boiler non riscalda

— Il flacone per la cura del sistema & vuo-

to.

Sostituire il flacone per la cura del siste-

ma.

— Mancanza di acqua

=>» Controllare il collegamento dell'acqua e
le condutture.

— Riscaldamento difettoso.

= Informare il servizio assistenza clienti.

La temperatura impostata non viene
raggiunta durante il funzionamento
con acqua calda

— Pressione di esercizio/portata hanno
valori troppo elevati

=>» Ridurre la pressione di esercizio/la por-
tata dell'unitad pompa sulla regolazione
pressione/portata.
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Servizio assistenza

Se il guasto persiste, rivolgersi al servi-
zio di assistenza clienti per un controllo.

Le condizioni di garanzia valgono nel ri-
spettivo paese di pubblicazione da parte
della nostra societa di vendita competente.
Entro il termine di garanzia eliminiamo gra-
tuitamente eventuali guasti all’'apparecchio,
se causati da difetto di materiale o di produ-
zione. Nei casi previsti dalla garanzia si
prega di rivolgersi al proprio rivenditore, op-
pure al piu vicino centro di assistenza auto-
rizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi
originali, si garantisce un funzionamento si-
curo e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo
ad accessori e ricambi su
www.kaercher.com.

Dichiarazione di conformita

UE

Con la presente si dichiara che la macchina
qui di seguito indicata, in base alla sua con-
cezione, al tipo di costruzione e nella ver-
sione da noi introdotta sul mercato, & con-
forme ai requisiti fondamentali di sicurezza
e di sanita delle direttive UE. In caso di mo-
difiche apportate alla macchina senza il no-
stro consenso, la presente dichiarazione
perde ogni validita.

Prodotto: Idropulitrice

Modelo: 1.030-xxx

Direttive UE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2000/14/CE

Norme armonizzate applicate

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

Procedura di valutazione della confor-
mita applicata

2000/14/CE: Allegato V

Livello di potenza sonora dB(A)
Misurato: 82

Garantito: 85

5.957-076

| firmatari agiscono su incarico e con la pro-
cura del’amministrazione.

%( W/ f@@%ﬂ(

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Responsabile della documentazione:
S. Reiser

Alfred Kércher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01
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HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16-
4M 12kW 4M 24kW 4M 36kW
Collegamento alla rete
Tensione \ 400 | 420 | 400 | 420 400 420
Tipo di corrente Hz 3~50|3~50|3~50| 3~50 | 3~50 | 3~ 50
Potenza allacciata kW 175 | 1756 | 29,56 | 29,5 | 41,5 | 41,5
Protezione (ritardo di fusibile) A 32 32 50 50 63 63
Protezione - IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5
Grado di protezione -- | | | | | |
Collegamento idrico
Temperatura in entrata (max.) °C 30 30 30
Portata (min.) I/h (I/min) | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Pressione in entrata (max.) MPa 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
(bar)

Prestazioni
Portata acqua I/h (I/min) | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0-

12,7) 12,7) 12,7)
Pressione di esercizio - acqua (con ugello |[MPa 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30-
standard) (bar) 165) 165) 165)
Sovrapressione massima (valvola di sicu- |MPa 20,5 (205) 20,5 (205) 20,5 (205)
rezza) (bar)
Quantita max. operativa funzionamento |°C 85 85 85
ad acqua calda
Temperatura di spegnimento acqua calda|°C 98 98 98
Temperatura di esercizio nel funziona- °C 30 45 57
mento continuo a 15 °C della temperatura
di mandata
Aspirazione detergente I/h (/min) | 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5)
Potenza calorifica kW 12 24 36
Max. forza repulsiva pistola a spruzzo N 37,2 37,2 37,2
(max.)
Grandezza dell'ugello standard (MX/SX) |-- 045 045 045
Valori rilevati secondo EN 60335-2-79
Emissione sonora
Pressione acustica L, dB(A) 67 67 67
Dubbio K, dB(A) 3 3 3
Pressione acustica Ly, + Dubbio Ky dB(A) 85 85 85
Valore di vibrazione mano-braccio
Pistola a spruzzo m/s? 4,5 4,5 4,5
Lancia m/s? 1,9 1,9 1,9
Dubbio K m/s? 0,3 0,3 0,3
Carburante e sostanze aggiuntive
Quantita olio | 0,75 0,75 0,75
Tipo di olio: - SAE 90 SAE 90 SAE 90
Dimensioni e pesi
Lunghezza x larghezza x Altezza mm 1330 x 750 x | 1330 x 750 x | 1330 x 750 x

1060 1060 1060
Peso d'esercizio tipico kg 190 192 197
Serbatoio detergente | 10+20 10+20 10+20
Totale contenuto del boiler | 50 50 50
Contenuto del boiler camera di preriscaldo|l 18 - -
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Lees voor het eerste gebruik
& M van uw apparaat deze originele
gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk
en bewaar hem voor later gebruik of voor
een latere eigenaar.

— Voor de eerste inbedrijfstelling veilig-
heidsinstructies nr. 5.951-949.0 in elk
geval lezen!

— Bij transportschade onmiddellijk de
handelaar op de hoogte brengen.

— De inhoud van de verpakking controle-
ren bij het uitpakken. Leveringspakket
zie afbeelding 1.

Inhoudsopgave

Zorg voor het milieu ........ NL 1
Gevarenniveaus . .......... NL 1
Overzicht. ................ NL 2
Symbolen op het toestel . . . . . NL 2
Reglementair gebruik ... .... NL 2
Veiligheidsinstructies. . . ... .. NL 3
Veiligheidsinrichtingen ... ... NL 3
Inbedrijfstelling . ........... NL 4
Bediening ................ NL 5
Opslag................... NL 8
Vervoer.................. NL 8
Onderhoud ............... NL 8
Hulp bij storingen .. ........ NL 9
Garantie . ................ NL 1"
Toebehoren en reserveonderde-

len. ... .. ... NL 1
EU-conformiteitsverklaring ... NL 12
Technische gegevens . ... ... NL 13

Zorg voor het milieu
@ Het verpakkingsmateriaal is her-

bruikbaar. Deponeer het verpak-
kingsmateriaal niet bij het huis-
houdelijk afval, maar bied het
aan voor hergebruik.
Onbruikbaar geworden appara-
ten bevatten waardevolle mate-
rialen die geschikt zijn voor her-
gebruik. Lever de apparaten
daarom in bij een inzamelpunt
voor herbruikbare materialen.
Batterijen, olie en dergelijke stof-
fen mogen niet in het milieu be-
landen. Verwijder overbodig ge-
worden apparatuur daarom via
geschikte inzamelpunten.

=g

»

Gelieve motorolie, stookolie, diesel en
benzine niet in het milieu te laten terecht-
komen. Gelieve de bodem te beschermen
en oude olie op milieuvriendelijke manier
te verwijderen.

Aanwijzingen betreffende de inhouds-
stoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen
vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH

Gevarenniveaus

A GEVAAR

Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend
gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke li-
chaamsverwondingen leidt.

&N WAARSCHUWING

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke
situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke li-
chaamsverwondingen kan leiden.

AN VOORZICHTIG

Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke si-
tuatie die tot lichte verwondingen kan leiden.
LET OP

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke
situatie die tot materiéle schade kan leiden.

NL -1
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Apparaat-elementen

Afbeelding 1

1 Apparaatkap

2 Houder voor straalbuis (twee kanten)

3 Systeemonderhoud Advance RM 110/
RM 111

4 Zwenkwiel met parkeerrem

5 Bevestigingspunt voor transport (twee
kanten)

6 Wateraansluitingsset

7 Hogedrukslang EASY!Lock

8 Straalbuis EASY!Lock

9 Hogedruksproeier (roestvrij staal)

10 Elektrische toevoerleiding

11 Veiligheidshendel

12 Hendel

13 Veiligheidspal van het handspuitpistool

14 Handspuitpistool EASY!Force

15 Druk-/volumeregeling aan het hand-

spuitpistool

Wateraansluiting met zeef

17 Hogedrukaansluiting EASY!Lock

18 Trog

19 Vulopening voor reinigingsmiddel 2

20 Vulopening voor reinigingsmiddel 1

21 Klapvak

22 Beugel handgreep

23 Bedieningsveld

24 Afdekklep voor opbergvak

25 Opbergvak voor toebehoren

26 Typeplaatje

27 Kapsluiting

28 Oliereservoir

29 Druk-/volumeregeling aan de pom-
peenheid

30 Olieaflaatschroef

31 Terugslagklep van de aanzuiging van

reinigingsmiddel

Reinigingsmiddel-zuigslang 1 met filter

Reinigingsmiddel-zuigslang 2 met filter

Serviceschakelaar systeemonderhoud

Beveiligingsblok met zeef

36 Boiler

37 Fijne filter (water)

38 Aflaatschroef boiler

16

32
33
34
35

Bedieningsveld

Afbeelding 2

Apparaatschakelaar
Temperatuursinstelling
Reinigingsmiddel-doseerapparaat
Manometer

Controlelampje pomp
Controlelampje Watertekort
Controlelampje bedrijfsklaarheid
Controlelampje verwarming
Controlelampje motor
Controlelampje boilerstoring
Controlelampje Service
Controlelampje systeemonderhoud

ONOUMBRWN_OO DT>

Kleurmarkering

— Bedieningselementen voor het reini-
gingsproces zijn geel.

— Bedieningselementen voor het onder-
houd en de service zijn lichtgrijs.

Symbolen op het toestel

Hogedrukstralen kunnen ge-
vaarlijk zijn wanneer ondeskun-
digen het apparaat bedienen. U mag de
straal mag niet richten op personen, dieren,
onder stroom staande voorwerpen of de
hogedrukreiniger zelf.

Gevaar door elektrische span-

ning!

Werkzaamheden aan installa-
tiedelen enkel door electriciens
of geautoriseerd vakpersoneel.

Verbrandingsgevaar door hete
opperviakken!

Reglementair gebruik

Reinigen van: machines, voertuigen, bouw-
werken, werktuigen, gevels, terrassen,
tuingereedschap, enz.

A GEVAAR

Verwondingsgevaar! Bij het gebruik aan
tankstations of andere gevaarlijke zones
overeenkomestige veiligheidsvoorschriften
in acht nemen.
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Gelieve mineraaloliehoudend afvalwater
niet in de grond, waterlopen of rioleringen
laten terechtkomen. Gelieve de motorreini-
ging en bodemreiniging daarom alleen op
geschikte plaatsen met olieafscheider uit
te voeren.

Eisen aan de waterkwaliteit:

LET OP

Als hogedrukmedium mag uitsluitend
schoon water worden gebruikt. Verontreini-
gingen geven aanleiding tot vroegtijdige
slijtage of afzettingen in het apparaat en de
toebehoren.

Als gerecycleerd water wordt gebruikt, mo-
gen de volgende grenswaarden niet over-
schreden worden.

pH-waarde 6,5..9,5
elektrische geleidbaarheid *|Geleidbaar-
heid vers water
+1200 pS/cm
afzetbare stoffen ** < 0,5 mg/l
uitfilterbare stoffen *** <50 mg/l
Koolwaterstoffen <20 mg/l
Chloride < 300 mg/l
Sulfaat <240 mg/l
Calcium <200 mgl/l
Totale hardheid <28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCos/l)
|Jzer < 0,5 mg/l
Mangaan < 0,05 mg/l
Koper <2mgll
Actieve chloor < 0,3 mg/l
vrij van kwalijke geurtjes
* Maximum in totaal 2000 uS/cm
** Testvolume 1 1, afzettijd 30 min
*** geen abrasieve stoffen

Veiligheidsinstructies

— Overeenkomstige nationale voorschrif-
ten van de wetgever voor stralers van
vioeistoffen in acht nemen.

— Overeenkomstige nationale voorschrif-
ten van de wetgever inzake ongevallen-
preventie in acht nemen. Stralers van

vioeistoffen moeten regelmatig gecon-
troleerd worden en het resultaat van de
controle moet schriftelijk vastgelegd
worden.

— U mag geen veranderingen aan het ap-
paraat / de toebehoren aanbrengen.

Veiligheidsinrichtingen

Veiligheidsinrichtingen dienen voor de be-
scherming van de gebruiker en mogen niet
buiten werking gezet of in hun functie om-
zeild worden.

Overstroomklep met twee
drukschakelaars

— Bij het verlagen van de waterhoeveel-
heid aan de pompkop of met de servo-
press-regeling gaat de overstroomklep
open en stroomt een deel van het water
terug naar de zuigkant van de pomp.

— Indien het handspuitpistool gesloten
wordt, zodat al het water naar de zuig-
kant van de pomp terugstroomt, scha-
kelt de drukschakelaar aan de over-
stroomklep de pomp uit.

— Indien het handspuitpistool opnieuw ge-
opend wordt, schakelt de drukschake-
laar aan de cilinderkop de pomp op-
nieuw in.

De overstroomklep is in de fabriek inge-

steld en verzegeld. Instelling uitsluitend

door de klantendienst.

Veiligheidsklep

— De veiligheidsklep gaat open als de
overstroomklep resp. de drukschake-
laar defect is.

De veiligheidsklep is in de fabriek ingesteld

en verzegeld. Instelling uitsluitend door de

klantendienst.

Watertekortbeveiliging

— De watertekortbeveiliging verhindert
dat het opwarmingsproces in geval van
watertekort ingeschakeld wordt.

— De watertekortbeveiliging schakelt de
pomp in geval van een watertekort na 2
minuten uit om droogloop te verhinde-
ren.
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Temperatuurbegrenzer

— De temperatuurbegrenzer schakelt het
opwarmingsproces uit indien een te
hoge temperatuur bereikt is.

Inbedrijfstelling

AN WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel! Apparaat, toebehoren,
toevoerleidingen en aansluitingen moeten
in een perfecte toestand zijn. Als dat niet
het geval is, mag het apparaat niet gebruikt
worden.

= Parkeerrem vastzetten.

Handgreep monteren
Afbeelding 3
Wieldoppen bevestigen
Afbeelding 4
Fles systeemonderhoud vervangen

Instructie: Fles bij het aanbrengen stevig
vastduwen zodat de sluiting doorgeprikt
wordt. Fles niet verwijderen vooraleer ze
leeg is.

Instructie: Ter bescherming van het appa-

raat wordt het opwarmingsproces uitge-

schakeld met een vertraging van 5 uren als
de fles systeemonderhoud leeg is.

— Het systeemonderhoud verhindert de
verkalking van de pomp bij de werking
met kalkhoudend leidingwater. Het pro-
duct wordt druppelgewijs in de toevoer-
leiding van de boiler gedoseerd.

— Dedoseringis in de fabriek ingesteld op
een gemiddelde waterhardheid.

Instructie: Een fles systeemonderhoud

wordt meegeleverd.

= Fles systeemonderhoud vervangen.

Dosering van systeemonderhoud
Advance RM 110/RM 111 instellen

=> Plaatselijke waterhardheid vaststellen:

— via het plaatselijke waterleidingbedrijf,

— met een testapparaat voor de water-
hardheid (bestelnr. 6.768-004).

Waterhard- |Schaal aan de servicescha-
heid (°dH)  |kelaar systeemonderhoud
<3 OFF (geen dosering)

3.7 1

7..14 2

14...21 3 (voorinstelling)

>21 4

=>» Serviceschakelaar conform tabel in
functie van de waterhardheid instellen.

Instructie: Bij het gebruik van het sy-

steemonderhoud Advance 2 RM 111 moet

het volgende in acht genomen worden:

— Bescherming tegen verkalking: zie tabel

— Pomponderhoud: serviceschakelaar
minimum op stand 3 instellen.

Reinigingsmiddel vullen

A GEVAAR

Verwondingsgevaar!

— Uitsluitend Kéarcher-producten gebruiken.

— In geen geval oplosmiddelen (benzine,
aceton, verdunningsmiddel, enz.) vullen.

— Contact met de ogen en de huid vermijden.

— Veiligheids- en gebruiksinstructies van
de reinigingsmiddelfabrikant in acht ne-
men.

Karcher biedt een individueel reini-

gings- en onderhoudsmiddelgamma

aan

Uw handelaar geeft u graag advies.

=> Reinigingsmiddel vullen.

Handspuitpistool, straalbuis,
sproeier en hogedrukslang
monteren

Opmerking: Het EASY!Lock-systeem ver-

bindt componenten door een snelschroef-

verbinding met slechts één omdraaiing snel

en veilig.

Afbeelding 5

=> Straalbuis met handspuitpistool verbin-
den en handvast aandraaien (EA-
SYlLock).

= Hogedruksproeier op de straalbuis ste-
ken.

= Wartelmoer monteren en handvast
aandraaien (EASY!Lock).
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=> Hogedrukslang met handspuitpistool
en hogedrukaansluiting van het appa-
raat verbinden en handvast aandraaien
(EASY!Lock).

Wateraansluiting

Aansluitwaarden zie Technische gege-

vens.

= Toevoerslang (minimunlengte 7,5 m,
minimumdiameter 3/4“) met slangklem
op de wateraansluitingsset bevestigen.

=> Toevoerslang aan de wateraansluiting
van het apparaat en aan de watertoe-
voer (bijvoorbeeld waterkraan) aanslui-
ten.

Instructie: De toevoerslang en de slang-

klem behoren niet tot het leveringspakket.

Stroomaansluiting

— Aansluitwaarden zie Technische gege-
vens en typeplaatje.

— De elektrische aansluiting moet uitge-
voerd worden door een electricien en
moet voldoen aan IEC 60364-1.

— De op het typeplaatje aangegeven
spanning moet met de spanning van de
stroombron overeenkomen.

— De montage van de elektrische stekker
mag uitsluitend uitgevoerd worden door
een geautoriseerde klantendienst /
electricien. De elektrische stekker be-
hoort niet tot het leveringspakket.

A GEVAAR

Verwondingsgevaar door elektrische

schok!

— Niet-geschikte elektrische verlengka-
bels kunnen gevaarlijk zijn. Gebruik in
open lucht enkel daartoe vrijgegeven
en overeenkomstig gekenmerkte elek-
trische verlengkabels met een voldoen-
de grote diameter:

— Verlengkabels altijd volledig afrollen.

— Stekker en verbinding van een gebruik-
te verlengkabel moeten waterdicht zijn.

A GEVAAR

Gevaar voor explosie! Geen brandbare
vioeistoffen sproeien.

A GEVAAR

Verwondingsgevaar! Gebruik het apparaat
nooit zonder gemonteerde straalpijp. Con-
troleer de straalpijp voor elk gebruik op ste-
vigheid. De schroefverbinding van de
straalpijp moet handvast aangespannen
zijn.

A GEVAAR

Gevaar voor letsel! Bij het werken hand-
spuitpistool en straalbuis met beide handen
vasthouden.

A GEVAAR

Gevaar voor letsel! De hendel en de veilig-
heidshendel mogen tijdens de werking niet
vastgeklemd worden.

A GEVAAR

Gevaar voor letsel! Bij defecte veiligheids-
hendel klantenservice consulteren.

Boiler

Instructie: Bij een bijzonder hoge water-
hardheid van het gebruikte water kan in de
boiler een verhoogde kalkuitvlokking ont-
staan. Dat is een natuurlijk proces en heeft
geen invloed op de functie van het appa-
raat, voor zover de onderhoudsintervallen
gerespecteerd worden (zie ,Reparatie en
onderhoud®).

Handspuitpistool openen/sluiten

=>» Handspuitpistool openen: Veiligheids-
hendel en hendel bedienen.

= Handspuitpistool sluiten: Veiligheids-
hendel en hendel loslaten.

Sproeier vervangen

A GEVAAR

Gevaar voor letsel!l Schakel het apparaat

uit voor een vervanging van de sproeiers

en bedien het handspuitpistool tot het ap-

paraat drukloos is.

=>» Handspuitpistool beveiligen, daarvoor de
vergrendelingspal naar voren schuiven.

=>» Sproeier vervangen.
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Bedrijfsmodi

0/OFF = Uit

1 Werken met koud water

2 EcolEfficiency-trap (heet water max.
60 °C)

3  Werken met heet water

Apparaat inschakelen

=> Apparaatschakelaar op de gewenste
bedrijfsmodus instellen.
Controlelampje klaar voor bedrijf licht
op.
Het apparaat draait kort en schakelt uit zo-
dra de werkdruk bereikt is.
Instructie: Lichten tijdens de werking de
controlelampjes pomp, watertekort, boiler-
storing of motor op, het apparaat meteen
afzetten en de storing oplossen, zie "Hulp
bij storingen".
= Handspuitpistool ontgrendelen, daar-
voor de vergrendelingspal naar achte-
ren schuiven.
Bij bediening van het handspuitpistool
schakelt het apparaat opnieuw in.
Instructie: Komt er geen water uit de
sproeier, de pomp ontluchten. Zie Hulp bij
storingen - "Het apparaat bouwt geen druk
op".
Reinigingstemperatuur instellen

= De temperatuurregelaar op de gewens-
te temperatuur instellen.

30 °C tot 85 °C:

— Met heet water reinigen.

Werkdruk en volume instellen

Druk-/volumeregeling aan de
pompeenheid

=> De reguleringsspindel in de richting van
de wijzers van de klok draaien: De
werkdruk verhogen (MAX).

= De reguleringsspindel tegen de wijzers
van de klok in draaien: De werkdruk re-
duceren (MIN).

Druk-/volumeregeling aan het
handspuitpistool

= Werkdruk aan de druk-/hoeveelheids-
regeling van de pompeenheid instellen
op maximumwaarde.

= Werkdruk en volume door draaien
(traploos) van de druk-/volumeregeling
aan het handspuitpistool instellen (+/-).

A GEVAAR

Gevaar voor letsel! Let er bij het instellen

van de druk-/hoeveelheidsregeling op dat

de schroefverbinding van de straalbuis niet

loskomt.

Opmerking: Wanneer langdurig met gere-

duceerde druk moet worden gewerkt, de

druk aan de druk-/hoeveelheidsregeling

van de pompeenheid instellen.

Werken met reinigingsmiddel

— Ter milieubescherming zuinig omsprin-
gen met reinigingsmiddelen.

— Hetreinigingsmiddel moet geschikt zijn
voor het te reinigen oppervlak.

= Met behulp van het reinigingsmiddel-
doseerapparaat de concentratie van
het reinigingsmiddel volgens de gege-
vens van de fabrikant inschakelen.

Instructie: Richtwaarden aan het bedie-

ningspaneel bij een maximale werkdruk.

Reinigen

=> Druk/temperatuur en reinigingsmiddel-
concentratie instellen volgens het te rei-
nigen oppervlak.

Instructie: Hogedrukstaal altijd eerst van

grotere afstand op het te reinigen object

richten, om schade door te hoge druk te

vermijden.
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Aanbevolen reinigingsmethode

— Vuil losmaken:

=> reinigingsmiddel zuinig verdelen en
1...5 minuten laten inwerken, maar niet
laten drogen.

— Vuil verwijderen:

=> losgekomen vuil met hogedrukstraal af-
spoelen.

Werking met koud water

Verwijderen van lichte verontreinigingen en
schoonspoelen, bijv.: tuingereedschap, ter-
ras, werktuigen, enz.

= Werkdruk indien nodig instellen.

EcolEfficiency-trap

Het apparaat werkt in het zuinigste tempe-
ratuurbereik.

Instructie: De temperatuur kan tot 60 °C
geregeld worden.

Werking met heet water

Wij bevelen de volgende reinigingstempe-

raturen aan:

— Lichte verontreinigingen
30-50 °C

— Eiwithoudende verontreinigingen, bijv.
in de levensmiddelindustrie
max. 60 °C

— Reiniging motorvoertuigen, machines
60-85 °C

A GEVAAR

Verbrandingsgevaar!

= De temperatuurregelaar op de gewens-
te temperatuur instellen.

Instructie: Bij een verstelling van de werk-

druk en de transporthoeveelheid verandert

tevens de watertemperatuur.

Werking onderbreken

= Handspuitpistool beveiligen, daarvoor
de vergrendelingspal naar voren schui-
ven.

Na werking met reinigingsmiddel

= Reinigingsmiddel-doseerapparaat op
,0“ stellen.

= Hoofdschakelaar op trap 1 (modus met
koud water) stellen.

=> Apparaat bij geopend handspuitpistool
minimum 1 minuut schoonspoelen.

Apparaat uitschakelen

A GEVAAR

Verbrandingsgevaar door heet water! Na
de werking met heet water moet het appa-
raat ter afkoeling minstens 5 minuten met
koud water en met geopend pistool ge-
bruikt worden.

Watertoevoer sluiten.

Handspuitpistool openen.

Pomp met apparaatschakelaar inscha-
kelen en 5-10 seconden laten draaien.
Handspuitpistool sluiten.
Apparaatschakelaar op ,0/0OFF* stellen.
Stekker alleen met droge handen uit het
stopcontact trekken.

Wateraansluiting verwijderen.
Handspuitpistool bedienen tot het ap-
paraat drukvrij is.

Handspuitpistool beveiligen, daarvoor
de vergrendelingspal naar voren schui-
ven.

Vo v VY

Apparaat opslaan

= Spuitstuk in houder van de kap vastzet-
ten.

= Hogedrukslang en elektrische leiding
oprollen en op houders hangen.

Instructie: Hogedrukslang en elektrische

leiding niet knikken.

Vorstbescherming

LET OP

Gevaar voor beschadiging! Vorst bescha-

digt het apparaat als niet al het water eruit

is.

=> Apparaat in een vorstvrije ruimte op-
slaan.

Is vorstvrije opslag niet mogelijk, apparaat

stilleggen.
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Stillegging

Bij langere werkonderbrekingen of als
vorstvrije opslag niet mogelijk is:

=> Reinigingsmiddelreservoir leegmaken.
= Water aflaten.

=> Apparaat met antivriesmiddel spoelen.

Water aflaten

= Watertoevoerslang en hogedrukslang
losschroeven.

=> Aflaatschroef van de boiler op de bo-
dem van de ketel losschroeven en boi-
ler laten leeglopen.

=> Apparaat max. 1 minuut laten draaien
tot de pomp en de leidingen leeg zijn.

Apparaat met antivriesmiddel spoelen

Instructie: Behandelingsvoorschriften van

de fabrikant van het antivriesmiddel in acht

nemen.

=> Courant antivriesmiddel in de boiler vul-
len.

=> Apparaat (zonder verwarming) inscha-
kelen tot het apparaat volledig is door-
gespoeld.

Daardoor wordt ook een bepaalde corro-

siebescherming bereikt.

Opslag

AN VOORZICHTIG

Gevaar voor lichamelijk letsel en beschadi-
ging! Let op het gewicht van het apparaat
bij opslag.

Vervoer

Afbeelding 6

LET OP

Gevaar voor beschadiging! Bij het verplaat-

sen van het apparaat met een vorkheftruck,

afbeelding in acht nemen.

LET OP

Hendel tijdens het transport beschermen

tegen beschadiging.

AN VOORZICHTIG

Verwondings- en beschadigingsgevaar!

Neem bij het transport het gewicht van het

apparaat in acht.

=> Bij het transport in voertuigen moet het
apparaat conform de geldige richtlijnen
beveiligd worden tegen verschuiven en
kantelen.

Onderhoud

A GEVAAR

Verwondingsgevaar door onverwacht star-
tend apparaat en elektrische schok. Voor
alle werkzaamheden aan het apparaat
moet het apparaat uitgeschakeld en de net-
stekker uitgetrokken worden.
Watertoevoer sluiten.

Handspuitpistool openen.

Pomp met apparaatschakelaar inscha-
kelen en 5-10 seconden laten draaien.
Handspuitpistool sluiten.
Apparaatschakelaar op ,0/OFF“ stellen.
Stekker alleen met droge handen uit het
stopcontact trekken.

Wateraansluiting verwijderen.
Handspuitpistool bedienen tot het ap-
paraat drukvrij is.

Handspuitpistool beveiligen, daarvoor de
vergrendelingspal naar voren schuiven.
= Apparaat laten afkoelen.

Over het uitvoeren van een regelmatige
veiligheidsinspectie of het afsluiten van
een onderhoudscontract kan de in Kar-
cher gespecialiseerde dealer u informe-
ren.

v vy YWY VY

Onderhoudsintervallen

Wekelijks

= Zeef in de wateraansluiting reinigen.
=>» Fijn filter reinigen.

=>» Oliepeil controleren.

LET OP

Beschadigingsgevaar! Neem in geval van
melkachtige olie onmiddellijk contact op
met de Kércher-klantenservice.

Maandelijks

= Zeef in het beveiligingsblok reinigen.
=> Filter aan de reinigingsmiddel-zuig-
slang reinigen.

Na 400 bedrijfsuren, minimum jaarlijks

= Verkalkingsgraad van de boiler contro-
leren en de boiler indien nodig door de
klantendienst laten reinigen.
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Alle 500 bedrijfsuren, minstens jaarlijks

= Olie vervangen.
=>» Laat het onderhoud van het apparaat
uitvoeren door de klantenservice.

Onderhoudswerkzaamheden

Zeef in de wateraansluiting reinigen

= Zeef wegnemen.
= Zeef in water reinigen en opnieuw
plaatsen.

Fijn filter reinigen

Apparaat drukloos maken.

Fijne filter van de boiler schroeven.
Fijne filter demontaeren en filterinzet
wegnemen.

Filterinzet met schoon water of pers-
lucht reinigen.

In omgekeerde volgorde weer in elkaar
zetten.

Zeef in het beveiligingsblok reinigen.

v oV bV

= Wartelmoer lossen en slang verwijderen.
= Zeef wegnemen.

Instructie: Zonodig schroef M8 ca. 5 mm in-
schroeven en daarmee de zeef eruit trekken.
= Zeef in water reinigen.

= Zeef inschuiven.

= Slang monteren.

= Wartelmoer stevig aanspannen.

Filter aan de reinigingsmiddel-zuigslang

reinigen

= Dereinigingsmiddelluchtinlaatleidingen
eruit trekken.

=> Filter in water reinigen en opnieuw
plaatsen.

Olie vervangen

= Opvangbak voor ongeveer 1 liter olie
klaarstellen.
= Aflaatschroef losdraaien.

Oude olie op milieuvriendelijke wijze ver-

wijderen of bij een geautoriseerde instantie

indienen.

=> Aflaatschroef opnieuw aandraaien.

=> Langzaam olie bijvullen tot de MAX-
markering.

Instructie: Luchtbellen moeten kunnen
ontsnappen.

Oliesoort en vulhoeveelheid zie Techni-
sche gegevens.

Hulp bij storingen

A GEVAAR

Verwondingsgevaar door onverwacht star-
tend apparaat en elektrische schok. Voor
alle werkzaamheden aan het apparaat
moet het apparaat uitgeschakeld en de net-
stekker uitgetrokken worden.

Controlelampje pomp

1x knipperen

— Olietekort
=>» Olie bijvullen.

2x knipperen

— Lek in het hogedruksysteem
= Hogedruksysteem en aansluitingen op
dichtheid controleren.

3x knipperen

— Watertekort na 2 minuten - pomp wordt
uitgeschakeld om droogloop te vermij-
den

= Wateraansluiting controleren, toevoer-
leidingen controleren.

4x knipperen

Fout relais opwarmingsproces
Apparaatschakelaar op ,0/0OFF* stellen.
Apparaat inschakelen.

Storing treedt opnieuw op.
Klantendienst contacteren.

vivy!

Controlelampje Watertekort

— Watertekort - opwarmingsproces wordt
uitgeschakeld

= Wateraansluiting controleren, toevoer-
leidingen controleren.

Controlelampje bedrijfsklaarheid
gaat uit

— Geen netspanning, zie "Apparaat loopt
niet".

Controlelampje verwarming brandt

— Verwarming
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Controlelampje motor

2x knipperen
motor overbelast/oververhit

Apparaat laten afkoelen.
Apparaat inschakelen.
Storing treedt opnieuw op.
Klantendienst contacteren.

3x knipperen

Vi vy

Fout in de spanningtoevoer.
Netaansluiting en netzekeringen con-
troleren.

4x knipperen

* |

— Stroomopname te groot.

=> Netaansluiting en netzekeringen con-
troleren.

=> Klantendienst contacteren.

Controlelampje boilerstoring

1x knipperen

— Temperatuurbegrenzer is in werking
gezet

Apparaat laten afkoelen.
Apparaat inschakelen.
Storing treedt opnieuw op.
Klantendienst contacteren.

3x knipperen

vV

Identificatie systeemonderhoud defect
Klantendienst contacteren.

4x knipperen

* |

— Temperatuursensor defect
= Klantendienst contacteren.

Controlelampje Service

— Service-interval
= Servicewerkzaamheden uitvoeren.

Controlelampje systeemonderhoud
brandt

Instructie: Verwarming is nog 5 uren mo-
gelijk.

— Fles systeemonderhoud is leeg.

=> Fles systeemonderhoud vervangen.

Apparaatschakelaar op ,,0/OFF“ stellen.

Apparaatschakelaar op ,0/OFF* stellen.

Controlelampje systeemonderhoud
knippert

Instructie: Verwarming is niet meer moge-
lijk.

— Fles systeemonderhoud is leeg.

=> Fles systeemonderhoud vervangen.

Apparaat draait niet

— Geen netspanning
=>» Spanningsaansluiting/toevoerleiding
controleren.

Apparaat bouwt geen druk meer op

— Luchtin het systeem

Pomp ontluchten:

= Reinigingsmiddel-doseerapparaat op
,0“ stellen.

=> Bij geopende handspuitpistool het ap-
paraat met de apparaatschakelaar
meermaals in- en uitschakelen.

=>» Druk-/volumeregeling van de pom-
peenheid bij een geopend handspuitpi-
stool open- en dichtdraaien.

Instructie: Door het demonteren van de

hogedrukslang van de hogedrukaansluiting

wordt het ontluchten versneld.

=> Indien reinigingsmiddelreservoir leeg

is, navullen.

Aansluitingen en leidingen controleren.

Druk is ingesteld op ,MIN*

Druk op ,MAX" stellen.

Zeef in de wateraansluiting vervuild.

Zeef reinigen.

Fijn filter reinigen, zo nodig vernieuwen.

Watertoevoerhoeveelheid te laag

Watertoevoerhoeveelheid controleren

(zie Technische gegevens).

L 20 X 2L 27

Apparaat lekt, water drupt onderaan
uit het apparaat

Pomp ondicht
Instructie: Toegelaten zijn 3 druppels/mi-
nuut.
=>» Bij sterkere ondichtheid het apparaat
door de klantendienst laten controleren.
Instructie: Door condensaat is een ver-
hoogde druppelvorming op het apparaat
mogelijk.
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Apparaat schakelt constant in en uit
bij een gesloten handspuitpistool

— Lek in het hogedruksysteem
= Hogedruksysteem en aansluitingen op
dichtheid controleren.

Apparaat zuigt geen
reinigingsmiddel aan

= Apparaat bij een geopend reinigings-
middel-doseerventiel en een gesloten
watertoevoer laten draaien tot de boiler
leeggezogen en de druk tot ,,0“ gedaald
is.

= Watertoevoer opnieuw openen.

Indien de pomp nog steeds geen reini-

gingsmiddel aanzuigt, kan dat de volgende

oorzaken hebben:

— Filter in de reinigingsmiddel-zuigslang
verontreinigd

=> Filter reinigen.

— Terugslagklep vastgekleefd

=> Reinigingsmiddelslang verwijderen en
terugslagklep met een stomp voorwerp
lossen.

Boiler verwarmt niet

— Fles systeemonderhoud is leeg.

= Fles systeemonderhoud vervangen.

— Watertekort

=> Wateraansluiting controleren, toevoer-
leidingen controleren.

— Verwarming defect.

=>» Klantendienst contacteren.

Ingestelde temperatuur wordt bij de
werking met heet water niet bereikt

— Werkdruk/volume te hoog
= Werkdruk/volume aan de druk-/volume-
regeling van de pompeenheid verlagen.

Klantenservice

Indien de storing niet kan worden opge-
lost, moet het toestel door de klanten-
dienst gecontroleerd worden.

NL - 11

In ieder land zijn de door ons bevoegde
verkoopkantoor uitgegeven garantiebepa-
lingen van toepassing. Eventuele storingen
aan het apparaat verhelpen wij zonder kos-
ten binnen de garantietermijn, mits een ma-
teriaal of fabrieksfout de oorzaak van deze
storing is. Neem bij klachten binnen de ga-
rantietermijn contact op met uw leverancier
of de dichtstbijzijnde klantenservicewerk-
plaats en neem uw aankoopbewijs mee.

Toebehoren en
reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en ori-
ginele reserveonderdelen. Deze garande-
ren dat het apparaat veilig en zonder storin-
gen functioneert.

Informatie over het toebehoren en de re-
serveonderdelen vindt u op
www.kaercher.com.
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EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde
machine door haar ontwerp en bouwwijze
en in de door ons in de handel gebrachte
uitvoering voldoet aan de betreffende fun-
damentele veiligheids- en gezondheidsei-
sen, zoals vermeld in de desbetreffende
EU-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar
geldigheid wanneer zonder overleg met
ons veranderingen aan de machine worden
aangebracht.

Product: Hogedrukreiniger

Type: 1.030-xxx

Van toepassing zijnde EU-richtlijnen
2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2000/14/EG

Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3—11: 2000

Toegepaste conformiteitsbeoordelings-
procedure

2000/14/EG: Bijlage V
Geluidsvermogensniveau dB(A)
Gemeten: 82

Gegarandeerd: 85

5.957-076

De ondergetekenden handelen in opdracht
en met volmacht van de bedrijfsleiding.

{E;/;é — LV,@@Q(
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01
68 NL -12



Technische gegevens

HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16-
4M 12kW 4M 24kW 4M 36kW
Spanningaansluiting
Spanning \ 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 420
Stroomsoort Hz 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~ 50 | 3~ 50
Aansluitvermogen kW 17,5 | 1756 | 29,5 | 29,5 | 415 | 41,5
Zekering (trage) A 32 32 50 50 63 63
Beveiligingsklasse - IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5
Beschermingsklasse -- | | | | | |
Wateraansluiting
Toevoertemperatuur (max.) °C 30 30 30
Toevoerhoeveelheid (min.) I/h (/min) | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Toevoerdruk (max.) MPa 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
(bar)
Capaciteit
Volume water I/h (/min) | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0-
12,7) 12,7) 12,7)
Werkdruk water (met standaardsproeier) |MPa 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30-
(bar) 165) 165) 165)
Max. bedrijfsoverdruk (veiligheidsklep)  |[MPa 20,5 (205) 20,5 (205) 20,5 (205)
(bar)
Max. werktemperatuur heet water °C 85 85 85
Uitschakeltemperatuur heet water °C 98 98 98
Werktemperatuur in het continubedrijf bij |°C 30 45 57
15 °C inlaattemperatuur
Aanzuiging reinigingsmiddel I/h (/min) | 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5)
Verwarmingscapaciteit kW 12 24 36
Reactiedruk van het handspuitpistool N 37,2 37,2 37,2
(max.)
Sproeiergrootte van de standaardsproeier|-- 045 045 045
Bepaalde waarden conform EN 60335-2-79
Geluidsemissie
Geluidsdrukniveau L, dB(A) 67 67 67
Onzekerheid K5 dB(A) 3 3 3
Geluidskrachtniveau Ly, + onveiligheid |dB(A) 85 85 85
KWA
Hand-arm vibratiewaarde
Handspuitpistool m/s? 4,5 4,5 4,5
Staalbuis m/s? 1,9 1,9 1,9
Onzekerheid K m/s? 0,3 0,3 0,3
Bedrijfsstoffen
Oliehoeveelheid | 0,75 0,75 0,75
Oliesoort - SAE 90 SAE 90 SAE 90
Maten en gewichten
Lengte x breedte x hoogte mm 1330 x 750 x | 1330 x 750 x | 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Typisch bedrijfsgewicht kg 190 192 197
Reinigingsmiddelreservoir | 10+20 10+20 10+20
Boilerinhoud totaal | 50 50 50
Boilerinhoud voorverwarmingskamer | 18 -- --
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Antes del primer uso de su apa-
& rato, lea este manual original,
actue de acuerdo a sus indicaciones y
guardelo para un uso posterior o para otro
propietario posterior.

— jAntes de la primera puesta en marcha
lea sin falta las instrucciones de uso y
las instrucciones de seguridad n.°
5.951-949.0!

— En caso de daiios de transporte infor-
me inmediatamente al fabricante.

— Comprobar el contenido del paquete al
desembalar. Consultar el contenido en
la imagen 1.

indice de contenidos
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Simbolos en el aparato. . . ... ES 2
Usoprevisto .............. ES 3
Indicaciones de seguridad ... ES 3
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Proteccion del medio
ambiente

@ Los materiales empleados para

el embalaje son reciclables y re-
cuperables. No tire el embalaje a
la basura doméstica y entrégue-
lo en los puntos oficiales de re-

cogida para su reciclaje o recu-

peracion.

Los aparatos viejos contienen

V' materiales valiosos reciclables
»‘ que deberian ser entregados
©

para su aprovechamiento poste-
rior. Evite el contacto de bate-
rias, aceites y materias seme-
jantes con el medio ambiente.
Por este motivo, entregue los
aparatos usados en los puntos
de recogida previstos para su re-
ciclaje.

Por favor, no deje que el aceite para moto-
res, el aceite caliente y la gasolina dafien
el medio ambiente. Evite que sustancias
nocivas penetren en el suelo y elimine el
aceite usado de forma que no dafie el me-
dio ambiente.

Indicaciones sobre ingredientes
(REACH)

Encontrara informacion actual sobre los in-
gredientes en:
www.kaercher.com/REACH

Niveles de peligro

A PELIGRO

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato
que puede provocar lesiones corporales
graves o la muerte.

&N ADVERTENCIA

Aviso sobre una situacion propablemente
peligrosa que puede provocar lesiones cor-
porales graves o la muerte.

& PRECAUCION

Indicacién sobre una situaciéon que puede
ser peligrosa, que puede acarrear lesiones
leves.

CUIDADO

Aviso sobre una situacion probablemente
peligrosa que puede provocar dafios mate-
riales.
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Elementos del aparato

Figura 1

1 Capo del aparato

2 Soporte para la lanza dosificadora (por
ambos lados)

3 Producto para cuidado del sistema Ad-
vance RM 110/RM 111

4 Rodillo-guia con freno de estaciona-
miento

5 Punto de fijacion para el transporte (por
ambos lados)

6 Set de toma de agua

7 Manguera de alta presion EASY!Lock

8 Tubo pulverizador EASY!Lock

9 Boquilla de alta presién (acero)

10 Conexion eléctrica

11 Palanca de seguro

12 Palanca de disparo

13 Bloque de seguridad de la pistola pul-
verizadora manual

14 Pistola pulverizadora EASY!Force

15 Regulacion de la presién/caudal en la
pistola pulverizadora manual.

16 Conexién de agua con filtro

17 Conexién de alta presion EASY!Lock

18 Peldano

19 Abertura de llenado para combustible 2

20 Abertura de llenado para combustible 1

21 Cajén abatible

22 Estribo de manejo

23 Panel de control

24 Tapa para el depésito

25 Deposito para accesorios

26 Placa de caracteristicas

27 Cierre del capo

28 Recipiente de aceite

29 Regulacion de la presién/caudal de la
unidad de bomba.

30 Tornillo purgador de aceite

31 Valvula de retencion del sistema de ab-
sorcién de detergentes

32 Manguera de detergente con 1 filtro

33 Manguera de detergente con 2 filtro

34 Interruptor de servicio de mantenimien-
to del sistema

35 Bloque de seguridad con filtro

36 Calentador agua
37 Filtro de depuracién fina (agua)
38 Tornillo purgador del calentador

Panel de control

Figura 2

Interruptor del aparato

Regulador de temperatura

Vélvula dosificadora de detergente

Mandémetro

Piloto de control de la bomba

Piloto de aviso de falta de agua

Piloto de control de disponibilidad de

servicio

Piloto de control calefaccién

Piloto de control del motor

Piloto de control de la averia del calen-

tador

7 Piloto de control revision

8 Piloto de control producto para cuidado
del sistema

wWN-_OO >
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Identificacion por colores

— Los elementos de control para el proce-
so de limpieza son amarillos.

— Los elementos de control para el man-
tenimiento y el servicio son de color gris
claro.

Simbolos en el aparato

Los chorros a alta presion pue-
den ser peligrosos si se usan in-
debidamente. No dirija el chorro hacia per-
sonas, animales o equipamiento eléctrico
activo, ni apunte con él al propio aparato.

jPeligro por tension eléctrica!

Solo electricistas cualificados o
personal autorizado pueden
realizar trabajos en los compo-
nentes de la instalacion.

jRiesgo de quemaduras por su-
perficies calientes!

ES -2
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Limpieza de: Maquinas, vehiculos, edifi-
cios, herramientas, fachadas, terrazas, he-
rramientas de jardin, etc.

A PELIGRO

iPeligro de lesiones! Cuando se utilice en
gasolineras u otras zonas de peligro debe-
ran tenerse en cuenta las instrucciones de
seguridad.

Las aguas residuales que contengan acei-
te no deben penetrar en el suelo ni verter-
se en aguas naturales o en el sistema de
canalizacion. Por ello, el lavado de moto-
res y el lavado de los bajos solo debe rea-
lizarse en lugares adecuados con un sepa-
rador de aceite.

Requisitos para la calidad del agua:
CUIDADO

Sdlo se puede utilizar agua limpia como
medio de alta presién. La suciedad provo-
ca desgasto prematuro o sedimentos en el
aparato y los accesorios.

Si se utiliza agua reciclada, no se pueden
superar los siguientes limites.

6,5..9,5
Conductividad

agua fresca
+1200 pS/cm

sustancias que se pueden |< 0,5 mg/l
depositar **
Sustancias que se pueden |< 50 mg/I|
filtrar ***

Valor pH
Conductividad eléctrica *

Hidrocarburos <20 mg/l
Cloruro < 300 mgl/l
Sulfato < 240 mgl/l
Calcio <200 mgl/l
Dureza total <28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCoOs/l)
Hierro < 0,5 mg/l
Manganeso < 0,05 mgl/l
Cobre <2 mgl/l
Cloro activo < 0,3 mg/l

sin olores desagradables

* Maxito total 2000 uS/cm

**Volumen de prueba 1 |, tiempo de sedi-
mentacion 30 min

*** sin sustancias abrasivas

Indicaciones de seguridad

— Respetar las normativas vigentes na-
cionales correspondientes para eyecto-
res de liquidos.

— Respetar las normativas vigentes na-
cionales correspondientes de preven-
cion de accidentes. Los eyectores de li-
quidos deben ser examinados regular-
mente y tiene que guardarse una copia
escrita de la revision.

— No se debe efectuar ningun tipo de mo-
dificacion en el aparato/accesorios.

Dispositivos de seguridad

La funcion de los dispositivos de seguridad
es proteger al usuario y esta prohibido po-
nerlos fuera de servicio y modificar o igno-
rar su funcionamiento.

Valvula de rebose con dos
presostatos

— Al reducir la cantidad de agua en el ca-
bezal de la bomba o con el sistema de
regulacion Servopress se abre la valvu-
la de rebose y una parte del agua reflu-
ye al lado de succién de la bomba.

— Si se cierra la pistola pulverizadora, de
manera que todo el agua circule de
vuelta al lado de succién de la bomba,
el presostato en la valvula de rebose
desconecta la bomba.

— Si se vuelve a abrir la pistola pulveriza-
dora manual el preséstato en la culata
conecta de nuevo la bomba.

La valvula de rebose ha sido ajustada y

precintada en fabrica. El ajuste lo debe rea-

lizar solamente el servicio postventa.

Valvula de seguridad

— Lavalvula de seguridad se abre cuando
la valvula de rebose o el presoéstato es-
tan defectuosos.

La valvula de seguridad ha sido ajustada y

precintada en fabrica. El ajuste lo debe rea-

lizar solamente el servicio postventa.
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Dispositivo de seguridad contra el
funcionamiento en seco

— El dispositivo de seguridad contra el
funcionamiento en seco evita que la ca-
lefaccion se conecte en caso de falta de
agua.

— El seguro contra la falta de agua desco-
necta la bomba a los 2 minutos en caso
de falta de agua para evitar la marcha
en seco.

Limitador de la temperatura

— Ellimitador de la temperatura desco-
necta la calefaccion al alcanzar una
temperatura demasiado alta.

Puesta en marcha

AN ADVERTENCIA

jRiesgo de lesiones! El aparato, los acce-
sorios, los tubos de alimentacién y las co-
nexiones deben estar en perfecto estado.
Si no estan en perfecto estado, no deben
utilizarse.

= Active el freno de estacionamiento.

Montar el estribo de manejo
Figura 3
Fijar los tapacubos
Figura 4

Cambiar la botella del producto de
cuidado del sistema

Nota: Presionar bien la botella al insertarla
para que el cierre se perfore. No extraer la
botella antes de que se vacie.

Indicacién: Para proteger el aparato, se

desconecta la calefaccion con un retraso

de 5 horas si la botella de producto de cui-
dado del sistema esta vacio.

— El producto de cuidado del sistema evi-
ta eficazmente la calcificacion del ser-
pentin de recalentamiento en el servicio
con agua corriente calcéarea. Este, se
dosifica a gotas en la entrada del calen-
tador.

— La dosificacion ha sido ajustada en fa-
brica a una dureza media del agua.

Nota: Una botella de producto para el cui-

dado del sistema viene incluida.

= Cambiar la botella del producto de cui-
dado del sistema.

Ajustar la dosis de producto para
cuidado del sistema Advance
RM 110/RM 111

=>» Calcular la dureza del agua local:

— A través del suministrador local,

— conun aparato de comprobacién de du-
reza (n° ref. 6.768-004).

Dureza del |Escala del interruptor de
agua (°dH) |mantenimiento del sistema
<3 OFF (sin dosificacion)
3.7 1

7..14 2

14...21 3 (ajuste previo)

>21 4

=> Ajustar el interruptor de servicio de
acuerdo con la dureza del agua que in-
dique la tabla.

Nota: Cuando se utilice el producto cuida-

do del sistema Advance 2 RM 111 se debe

tener en cuenta lo siguiente:

— Proteccion contra descalcificacion:
véase tabla

— Mantenimiento de la bomba: ajustar el
interruptor de servicio al menos en po-
sicién 3.

Llenar de detergente

A PELIGRO

iPeligro de lesiones!

— Utilizar s6lo productos Karcher.

— No eche en ninguin caso disolvente (ga-
solina, acetona, diluyente, etc.).

— Evite el contacto con los ojos y la piel.

— Tenga en cuenta las instrucciones de
seguridad y uso del fabricante del de-
tergente.

Karcher ofrece un programa individual

de limpieza y mantenimiento.

Su comercial le asesorara con mucho gus-

to.

=> Llenar de detergente.

ES -4
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Montar la pistola pulverizadora
manual, lanza dosificadora,
boquilla y manguera de alta presion

Aviso: El sistema EASY!Lock conecta
componentes de forma rapida y segura
mediante una rosca rapida con tan solo
una vuelta.

Figura 5

= Conectar el tubo pulverizador con la
pistola pulverizadora y apretar a mano
(EASY'!Lock).

Conectar la boquilla de alta presién so-
bre el tubo pulverizador.

Montar la tuerca de racor y apretarla
con la mano (EASY!Lock).

Conectar la manguera de alta presion
con la pistola pulverizadora y la co-
nexion de alta presion del aparato y
apretar a mano (EASY!Lock).

>

2>

Conexion de agua

Valores de conexion, ver datos técnicos.

=> Fijar la manguera de alimentacion (lar-
go minimo 7,5m, diametro minimo 3/4)
con brida de manguera al setde latoma
de agua.

= Conectar la tuberia de abastecimiento
ala conexion de agua del aparatoy ala
alimentacion de agua (como el grifo).

Indicacién: La manguera de alimentacion

y la brida para mangueras no vienen inclui-

das.

Toma de corriente

— Valores de conexion: véase la placa de
caracteristicas y datos técnicos.

— La conexién eléctrica debe ser realiza-
da por un electricista y cumplir la norma
CEI 60364-1.

— Latensioén de la fuente de corriente tie-
ne que coincidir con la indicada en la
placa de caracteristicas.

— El montaje del enchufe eléctrico sélo
puede realizado por el servicio técnico/
electricista autorizado. El enchufe eléc-
trico no esta incluido en el volumen de
suministro.

A PELIGRO

Peligro de lesiones por descarga eléctrica.

— Los cables eléctricos prolongadores in-
adecuados pueden ser peligrosos.
Para el exterior, utilice solo cables de
prolongacion eléctricos autorizados ex-
presamente para ello, adecuadamente
marcados y con una seccioén de cable
suficiente:

— Recoger siempre del todos los tubos
alargadores.

— El enchufe y el acoplamiento del cable
de prolongacion utilizado tienen que ser
impermeables.

A PELIGRO

iPeligro de explosiones! No pulverizar li-
quidos combustibles.

A PELIGRO

jPeligro de lesiones! No utilizar el aparato
nunca sin la lanza dosificadora sin montar.
Comprobar que la lanza dosificadora esta
bien colocada antes de cada uso. La rosca
de la lanza dosificadora debe estar bien
apretada con la mano.

A PELIGRO

jRiesgo de lesiones! Durante el trabajo su-
Jjete con firmeza con las dos manos la pis-
tola pulverizadora y el tubo pulverizador.
A PELIGRO

jRiesgo de lesiones! Durante el funciona-
miento, la palanca de disparo y la palanca
de fijacién no deben estar bloqueadas.

A PELIGRO

jRiesgo de lesiones! Si la palanca de fija-
cion esta dafiada, llamar al servicio técnico.

Calentador agua

Indicacién: Si el agua utilizada tiene un
grado de dureza muy alto, pueden quedar
muchos restos de cal en el calentador de
agua. Esto es un proceso natural y no afec-
ta al funcionamiento del aparato, mientras
se cumplan los intervalos de mantenimien-
to (véase "Cuidados y mantenimiento").
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Abrir/cerrar la pistola pulverizadora

=> Abrir la pistola pulverizadora: Accionar
la palanca de fijacién y la palanca de
disparo.

=> Cerrar la pistola de pulverizacion: Sol-
tar la palanca de fijacion y la palanca de
disparo.

Cambiar las boquillas

A PELIGRO

jRiesgo de lesiones! Desconectar el apara-

to antes de cambiar la boquilla y accionar la

pistola pulverizadora hasta que el aparato

se quede sin presion.

= Asegurar la pistola pulverizadora em-
pujando la palanca de fijacion hacia de-
lante.

=> Sustituir la boquilla.

Tipos de servicio

0/OFF = OFF

1 Servicio con agua fria

2 Nivel Eco!Efficiency (agua caliente
max. 60 °C)

3 Servicio con agua caliente

Conexion del aparato

=> Ajustar el interruptor del aparato al
modo de servicio deseado.
El piloto de control de disposicion de
servicio se enciende.
El aparato se pone en marcha brevemente
y se desconecta en cuanto se ha alcanza-
do la presion de trabajo.
Indicacion: Si los pilotos de control de
bomba, falta de agua, averia en el calenta-
dor o motor se encienden durante el funcio-

namiento, el aparato debe pararse ense-

guida y se debe arreglar la averia, véase

"Ayuda en caso de averias".

=>» Quitar el seguro de la pistola pulveriza-
dora empujando la palanca de fijacion
hacia atras.

Al accionar la pistola pulverizadora manual

se vuelve a encender el aparato.

Nota: Si no sale agua de la boquilla de alta

presioén, purgue el aire de la bomba. Véase

ayuda en el apartado "El aparato no genera

presion" en Averias.

Regular la temperatura de limpieza

=>» Ajustar el regulador de temperatura a la
temperatura deseada.

de 30 °C a 85 °C:

— Limpiar con agua caliente.

Ajustar la presion de trabajo y el
caudal

Regulacion de la presion/caudal de la
unidad de bomba

=> Gire el husillo regulador en el sentido
de las agujas del reloj: Aumentar la pre-
sion de trabajo (MAX).

=>» Gire el husillo regulador en el sentido
contrario a las agujas del reloj: Reducir
la presion de trabajo (MIN).

Regulacion de la presion/caudal en la
pistola pulverizadora manual

=>» Ajustar la presion de trabajo de la regu-
lacién de la presion/caudal de la unidad
de bomba al valor maximo.

=>» Ajustarla presién de trabajo y el caudal,
para ello girar (por niveles) el regulador
de presién/caudal de la pistola pulveri-
zadora manual.

A PELIGRO

iRiesgo de lesiones! Al ajustar la regula-

cién de presion y caudal procurar que no se

suelte la rosca del tubo pulverizador.

Aviso: Si se tiene que trabajar a largo pla-

Z0 con una presion reducida, ajustar la pre-

sion en la regulacién de presion y caudal

de la unidad de bomba.
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Funcionamiento con detergente

— Ultilice los detergentes con moderacion
para no perjudicar el medio ambiente.

— El detergente debe ser apropiado para
la superficie que se ha de limpiar.

=> Ajustar la concentracion de detergente
con ayuda de la valvula dosificadora de
detergente segun las indicaciones del
fabricante.

Nota: Valores indicativos en el panel de

control a la maxima presién de trabajo.

Limpieza

= Ajustar la presién/temperatura y con-
centracion de detergente en funcion de
la superficie a limpiar.

Nota: Dirigir primero el chorro a alta pre-

sion desde una mayor distancia hacia el

objeto a limpiar, con el fin de evitar causar

dafios por una presion demasiado alta.

Método de limpieza recomendado

— disolucion de la suciedad

= Rociar con detergente con moderacion
y dejar actuar 1...5 minutos pero sin de-
jar secar.

— eliminacién de la suciedad

=> Aplicar el chorro de agua a alta presion
sobre la suciedad disuelta para elimi-
narla.

Servicio con agua fria

Eliminacién de suciedades ligeras y enjua-

gue de, por ejemplo: aparejos de jardin, te-

rrazas, herramientas, etc.

= Ajustar la presion de trabajo segun sea
necesario.

Nivel Eco!Efficiency

El aparato trabaja en el rango de tempera-
tura mas economico.

Nota: La temperatura se puede regular
hata 60 °C.

Servicio con agua caliente

Recomendamos las siguientes temperatu-

ras de limpieza:

— Suciedades ligeras
30-50 °C

— Suciedades de albumina, por ejemplo
en la industria alimentaria
max. 60 °C

— Limpieza de coches, de maquinas
60-85 °C

A PELIGRO

Existe peligro de escaldamiento

=> Ajustar el regulador de temperatura a la
temperatura deseada.

Indicacién: Al reajustar la presion de tra-

bajo y el caudal se modifica la temperatura

del agua.

Interrupcién del funcionamiento

=>» Asegurar la pistola pulverizadora em-
pujando la palanca de fijacion hacia de-
lante.

Después del funcionamiento con
detergente

= Poner la valvula dosificadora en la posi-
cion "0".

=> Ajustar el interruptor del aparato en el
nivel 1 (funcionamiento con agua fria).

=> Enjuagar el aparato con la pistola pul-
verizadora abierta durante al menos 1
minuto.

Desconexion del aparato

A PELIGRO

Peligro de escaldamiento por agua caliente

Después del servicio con agua caliente o

vapor el aparato debe ser enfriado al me-

nos cinco minutos con agua fria con la pis-

tola abierta.

=>» Cerrar el abastecimiento de agua.

=>» Abrir la pistola pulverizadora manual.

=>» Conectar la bomba con el interruptor de
equipo y dejar en marcha 5-10 segun-
dos.

=>» Cerrar la pistola de pulverizacién ma-
nual.
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Ponga el interruptor del aparato en "0/
OFF".

Sacar el enchufe de la toma de corrien-
te sdlo con las manos secas.

Retirar la conexion de agua.

Poner en funcionamiento la pistola pul-
verizadora manual hasta que no quede
presién en el aparato.

Asegurar la pistola pulverizadora em-
pujando la palanca de fijacion hacia de-
lante.

L 720 R
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Almacenamiento del aparato

= Encajar la lanza dosificadora en el so-
porte del capo del aparato.

=>» Enrollar la manguera a alta presion y el
cable eléctrico y colocarlos en soportes.

Nota: No doble la manguera a alta presion

y el cable eléctrico.

Proteccion antiheladas

CUIDADO

jRiesgo de dafios! El hielo deteriora el apa-

rato si éste no se ha vaciado por completo

de agua.

= Coloque el aparato en un lugar a salvo
de las heladas.

Sino es posible el almacenamiento libre de

heladas, pare el aparato.

Parada

En largos periodos de inactividad o cuando
no sea posible el almacenamiento a salvo
del hielo:

= Vaciar el depdsito de detergente.

=> Dejar salir agua.

=> Enjuagar el aparato con anticongelante.

Dejar salir agua

= Desatornillar la manguera de abasteci-
miento de agua y la manguera a alta
presion.

= Desatornillar el tornillo purgador del ca-
lentador en la fondo de la caldera y va-
ciarlo.

= Dejar en marcha el aparato durante 1
minuto como maximo hasta que la
bomba y los conductos estén vacios.

Enjuagar el aparato con anticongelante

Nota: Tener en cuenta las instrucciones de

uso del fabricante del anticongelante.

=>» Afadir al calentador un anticongelante
de los habituales en el mercado.

= Encender el aparato (sin calefaccion),
hasta que esté totalmente enjuagado.

De este modo se conseguira una protec-

cidn segura contra la corrosion.

Almacenamiento

& PRECAUCION
iPeligro de lesiones y dafios! Respetar el
peso del aparato en el almacenamiento.

Figura 6

CUIDADO

jRiesgo de dafios! Al cargar el aparato con

una carretilla elevadora, tener en cuenta la

ilustracion.

CUIDADO

Proteger la palanca de fijacién contra da-

fios durante el transporte.

& PRECAUCION

jPeligro de lesiones y dafios! Respetar el

peso del aparato para el transporte.

=>» Altransportar en vehiculos, asegurar el
aparato para evitar que resbale y vuel-
que conforme a las directrices vigentes.

Cuidados y mantenimiento

A PELIGRO

Peligro de lesiones causadas por un apara-
to que se arranque involuntariamente y
descarga eléctrica. Antes de efectuar cual-
quier trabajo en el aparato, hay que desco-
nectarlo de la red eléctrica.

=>» Cerrar el abastecimiento de agua.

=>» Abrir la pistola pulverizadora manual.
=>» Conectar la bomba con el interruptor de
equipo y dejar en marcha 5-10 segun-
dos.

Cerrar la pistola de pulverizacién ma-
nual.

Ponga el interruptor del aparato en "0/
OFF".

v

v
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=> Sacar el enchufe de la toma de corrien-

te sdlo con las manos secas.

Retirar la conexion de agua.

Poner en funcionamiento la pistola pul-

verizadora manual hasta que no quede

presion en el aparato.

=> Asegurar la pistola pulverizadora em-
pujando la palanca de fijacién hacia de-
lante.

= Deje enfriar el aparato.

Un comercial de Karcher especializado

le informara sobre la realizacion de una

inspeccion de seguridad regular o el

cierre de un contrato de mantenimiento.

L7

Intervalos de mantenimiento

Todas las semanas

=> Limpie el tamiz en la conexién del agua.
=> Limpiar el filtro de depuracién fina.

= Controle el nivel de aceite.

CUIDADO

iPeligro de dafios! En caso de aceite lecho-
so informar inmediatamente al servicio
postventa Kércher.

Mensualmente

=> Limpiar el filtro en el bloque de seguri-
dad.

=> Limpie el filtro en la manguera de aspi-
racion de detergente.

Después de 400 horas de servicio, al

menos cada afno

= Comprobar el grado de calcificacion del
calentador de agua y si es necesario
solicitar al servicio técnico que lo limpie.
Cada 500 horas de servicio, al menos
cada afno

= ha de cambiar el aceite.
=>» Solicitar al servicio técnico que efectue
el mantenimiento del aparato.

Trabajos de mantenimiento

Limpie el tamiz en la conexion del agua

=> Retire el tamiz.
=>» Limpie el tamiz en agua y vuelva a co-
locarlo.

Limpiar el filtro de depuracién fina

Despresurizar el sistema de alta pre-
sion.

Deastornillar el filtro fino del calentador
de agua.

Desmontar el filtro fino y sacar el filtro.
Limpiar el filtro con agua limpia o aire
comprimido.

Montar siguiendo los pasos a la inversa.

Limpiar el filtro en el bloque de
seguridad

L 2 R

=> Afloje la tuerca de racor y quite la man-
guera.

= Saque el tamiz.

Nota: En caso necesario gire el tornillo M8

unos 5 mm hacia adentro y saque asi el ta-

miz.

=> Limpie el tamiz en agua.

= Meta el tamiz.

= Coloque la manguera.

=>» Apriete bien la tuerca de racor.

Limpie el filtro en la manguera de
aspiracion de detergente

=>» Saque la tubuladura de aspiracion de
detergente.

=>» Limpie el filtro en agua y vuelva a colo-
carlo.

Cambie el aceite

=>» Prepare un recipiente colector para
aprox. 1 litro de aceite.
=> Suelte el tornillo de purga.

Elimine el aceite viejo sin dafiar el medio

ambiente o entregarlo en un punto de re-

cogida de residuos.

= Vuelva a apretar el tornillo de purga.

=>» Introducir aceite poco a poco hasta la
marca MAX.

Nota: Las burbujas de aire deben poder

desaparecer.

Tipo de aceite y cantidad de llenado, ver

datos técnicos.
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Ayuda en caso de averia

A PELIGRO

Peligro de lesiones causadas por un apara-
to que se arranque involuntariamente y
descarga eléctrica. Antes de efectuar cual-
quier trabajo en el aparato, hay que desco-
nectarlo de la red eléctrica.

Piloto de control de la bomba

1 parpadeo

— Falta de aceite
=> Rellene con aceite.

2 parpadeos

— Fuga en el sistema de alta presion
=> Verificar la estanqueidad del sistema
de alta presion y las conexiones.

3 parpadeos

— Falta de agua, tras 2 minutos se desco-
necta la bomba, para evitar la marcha
en seco

= Comprobar la conexion de agua y las
tuberias.

4 parpadeos

— Error del contactor de la calefaccion

= Ponga el interruptor del aparato en "0/
OFF".

= Conexion del aparato

— El error se repite varias veces.

=>» Auvisar al servicio técnico.

Piloto de aviso de falta de agua

— Falta de agua - se desconecta la cale-
faccion

= Comprobar la conexion de agua y las
tuberias.

El piloto de control de disposicion
de servicio se apaga

— No hay tensién de red, véase "El apara-
to no se pone en marcha".

El piloto de control de la calefaccion
se ilumina

— Modo de calefaccion

Piloto de control del motor

2 parpadeos

— Motor sobrecargado/sobrecalentado

= Ponga el interruptor del aparato en "0/
OFF".

= Deje enfriar el aparato.

= Conexion del aparato

— El error se repite varias veces.

=>» Avisar al servicio técnico.

3 parpadeos

— Fallos en la alimentacién de tension.
= Comprobar el cable de conexién y los
fusibles de red.

4 parpadeos

— Consumo de corriente demasiado alto.

=> Comprobar el cable de conexién y los
fusibles de red.

=>» Avisar al servicio técnico.

Piloto de control de la averia del
calentador

1 parpadeo

— Elregulador de temperatura ha activa-
do

= Ponga el interruptor del aparato en "0/
OFF".

=>» Deje enfriar el aparato.

= Conexion del aparato

— El error se repite varias veces.

=>» Avisar al servicio técnico.

3 parpadeos

— El detector del producto de cuidado del
sistema esta defectuoso.
=>» Avisar al servicio técnico.

4 parpadeos
— Sensor de temperatura defectuoso
=> Avisar al servicio técnico.

Piloto de control revisién

— Intervalo de mantenimiento
= Ejecutar trabajos de revision.
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El piloto de control del producto de
cuidado del sistema se enciende

Indicacién: El modo de calefaccion es po-

sible 5 horas mas.

— La botella del producto de cuidado del
sistema esta vacia.

= Cambiar la botella del producto de cui-
dado del sistema.

El piloto de control del producto de
cuidado del sistema parpadea

Indicacién: Ya no es posible que el modo

de calefaccion.

— La botella del producto de cuidado del
sistema esta vacia.

= Cambiar la botella del producto de cui-
dado del sistema.

El aparato no funciona

— No hay tension de red
=> Verificar conexion de red/cable.

El aparato no genera presion

— Aire en el sistema

Purgar el aire de la bomba:

= Poner la valvula dosificadora en la posi-
cion "0".

= Cuando la pistola pulverizadora esta
abierta conecte y desconecte el aparato
varias veces con el interruptor principal.

=> Abrir/cerrar la regulacion de la presion/
caudal de la unidad de bomba con la
pistola pulverizadora manual.

Nota: Al desmontar la manguera de alta

presion de la conexion a alta presion se

acelera el proceso de purga de aire.

= Siel depdsito de detergente esté vacio,

lIénelo.

Verifique las conexiones y tuberias.

La presion esta ajustada a MIN.

Ajuste la presion a MAX.

Limpie el tamiz en la conexién del agua.

Limpie el tamiz.

Limpiar el filtro de depuracién fina, sies

necesario cambiar.

La cantidad de abastecimiento de agua

es escasa

Verifique la cantidad de abastecimiento

de agua (ver datos técnicos).

L0 28K 207

7

El aparato tiene fugas, el agua gotea
del aparato por abajo

— Labomba no es estanca

Nota: Lo permitido es 3 gotas por minuto.

= En caso de fuga de mayor envergadura
deje que el servicio técnico revise el
aparato.

Indicacién: Debido al condensado, es posi-

ble que se formen mas gotas en el aparato.

El aparato se enciende y se apaga
continuamente cuando la pistola
esta cerrada

— Fuga en el sistema de alta presion
=>» Verificar la estanqueidad del sistema
de alta presion y las conexiones.

El aparato no succiona detergente

= Dejar que el aparato funcione con la
valvula de dosificacién detergente
abierta y la entrada de agua cerrada,
hasta que el calentador de agua esté
vacio y la presion caiga a "0".

=> Abrir de nuevo el suministro de agua.

Si la bomba sigue sin aspirar detergente

puede ser debido a lo siguiente:

— Elfiltro en la manguera de aspiracion
de detergente esta sucio

=> Limpiar el filtro.

— La valvula de retencion se pega

= Desmontar la manguera de detergente
y soltar la valvula de retencién con un
objeto obtuso.

El calentador no calienta

— La botella del producto de cuidado del
sistema esta vacia.

= Cambiar la botella del producto de cui-
dado del sistema.

— Falta de agua

= Comprobar la conexiéon de agua y las
tuberias.

— Calefaccion defectuosa.

=> Avisar al servicio técnico.
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La temperatura regulada no se
alcanza durante el servicio con agua
caliente

— La presion de trabajo/caudal son dema-
siado altos

= Reducir la presion de trabajo y el cau-
dal del regulador de presién/caudal de
la unidad de bomba.

Servicio de atencion al cliente

Si la averia no se puede solucionar el
aparato debe ser revisado por el servi-
cio técnico.

En todos los paises rigen las condiciones
de garantia establecidas por nuestra em-
presa distribuidora. Las averias del aparato
seran subsanadas gratuitamente dentro
del periodo de garantia, siempre que se de-
ban a defectos de material o de fabricacion.
En un caso de garantia, le rogamos que se
dirija con el comprobante de compra al dis-
tribuidor donde adquirio el aparato o al ser-
vicio al cliente autorizado mas proximo a su
domicilio.

Accesorios y piezas de
repuesto

Utilice solamente accesorios y recambios
originales, ya que garantizan un funciona-
miento correcto y seguro del equipo.
Puede encontrar informacion acerca de los
accesorios y recambios en
www.kaercher.com.

Declaracion UE de
conformidad

Por la presente declaramos que la maqui-

na designada a continuacion cumple, tanto
en lo que respecta a su disefio y tipo cons-
tructivo como a la version puesta a la venta
por nosotros, las normas basicas de segu-
ridad y sobre la salud que figuran en las di-
rectivas comunitarias correspondientes. La
presente declaracion perdera su validez en
caso de que se realicen modificaciones en

la maquina sin nuestro consentimiento ex-
plicito.

Producto: Limpiadora a alta presién
Modelo: 1.030-xxx

Directivas comunitarias aplicables
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE

2000/14/CE

Normas armonizadas aplicadas

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3—11: 2000

Procedimiento de evaluacién de la con-
formidad aplicado

2000/14/CE: Anexo V

Nivel de potencia acustica dB(A)
Medido: 82

Garantizado: 85

5.957-076

Los abajo firmantes actdan con plenos po-
deres y con la debida autorizacion de la di-
reccion de la empresa.

7 W/ @%}2{
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation
Persona autorizada para la documentacion:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tele.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

ES -12

81



82

Datos técnicos

HDS-E 8/16-4M |HDS-E 8/16-4M 'HDS-E 8/16-4M

12kW 24kW 36kW
Conexion de red
Tension \Y 400 420 400 420 400 420
Tipo de corriente Hz 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50
Potencia conectada kW 17,5 17,5 29,5 29,5 41,5 41,5
Fusible de red (inerte) A 32 32 50 50 63 63
Categoria de proteccién -- IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5
Clase de proteccion -- | | | | | |
Conexion de agua
Temperatura de entrada (max.) °C 30 30 30
Velocidad de alimentacion (min.) I/h (I/min) 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Presion de entrada (max.) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Potencia y rendimiento
Caudal, agua I/h (I/min) | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0-

12,7) 12,7) 12,7)
Presién de trabajo agua (con boquilla estan- |MPa (bar) | 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30-
dar) 165) 165) 165)
Sobrepresién de servicio maxima (valvula de |MPa (bar) 20,5 (205) 20,5 (205) 20,5 (205)
seguridad)
Temperatura de trabajo max. agua caliente |°C 85 85 85
Temperatura de desconexion del agua ca- |°C 98 98 98
liente
Temperatura de servicio en servicio continua |°C 30 45 57
para una temperatura de alimentacién 15 °C
Aspiracion de detergente I/h (/min) | 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5)
Potencia de calefaccion kW 12 24 36
Fuerza de retroceso de la pistola pulveriza- |N 37,2 37,2 37,2
dora manual (max.)
Tamafo de la boquilla de la boquilla estandar|-- 045 045 045
Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-79
Emision sonora
Nivel de presion acustica Ly dB(A) 67 67 67
Inseguridad K, dB(A) 3 3 3
Nivel de potencia acustica Ly + inseguridad |dB(A) 85 85 85
Kwa
Valor de vibracién mano-brazo
Pistola pulverizadora manual m/s? 4.5 4,5 4.5
Lanza dosificadora m/s? 1,9 1,9 1,9
Inseguridad K m/s? 0,3 0,3 0,3
Combustibles
Cantidad de aceite | 0,75 0,75 0,75
Tipo de aceite -- SAE 90 SAE 90 SAE 90
Medidas y pesos
Longitud x anchura x altura mm 1330 x 750 x 1330 x 750 x 1330 x 750 x

1060 1060 1060
Peso de funcionamiento tipico kg 190 192 197
Depésito de detergente | 10+20 10+20 10+20
Contenido del calentador total | 50 50 50
Contenido del calentador camara de preca- || 18 - -
lentamiento
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A Leia o manual de manual origi-

nal antes de utilizar o seu apare-

Iho. Proceda conforme as indicagbes no

manual e guarde o manual para uma con-

sulta posterior ou para terceiros a quem
possa vir a vender o aparelho.

— Antes de colocar em funcionamento
pela primeira vez é imprescindivel ler
atentamente as indicacdes de seguran-
¢a n.®° 5.951-949.0!

— No caso de danos provocados pelo
transporte, informe imediatamente o re-
vendedor.

— Verificar o conteudo da embalagem ao
desembalar o aparelho. Volume de for-
necimento, ver figura 1.

Protecao do meio-ambiente .. PT 1
Niveis de perigo . .......... PT 1
VisdoGeral . .............. PT 2
Simbolos no aparelho....... PT 2
Utilizagado conforme o fim a que

se destinaamaquina . . ... .. PT 3
Avisos de seguranga. . ... ... PT 3
Equipamento de seguranga .. PT 3
Colocagao em funcionamento PT 4
Manuseamento............ PT 5
Armazenamento . .......... PT 8
Transporte. . .............. PT 9
Conservagao e manutengdo.. PT 9
Ajuda em caso de avarias. ... PT 10
Garantia . ................ PT 12
Acessorios e pegas sobressa-

lentes ................... PT 12
Declaragao UE de conformida-

de ... PT 13
Dados técnicos . ........... PT 14

Protecao do meio-ambiente

Os materiais da embalagem séo
@ reciclaveis. Nao coloque as em-
Q‘@ balagens no lixo doméstico, en-
vie-as para uma unidade de reci-

clagem.

Os aparelhos velhos contém
materiais preciosos e reciclaveis
e deverao ser reutilizados. Bate-
rias, 6leo e produtos similares
nao podem ser deitados fora ao
meio ambiente. Por isso, elimine
os aparelhos velhos através de
sistemas de recolha de lixo ade-
quados.

g

Por favor, ndo deposite o 6leo de motor, o
gasoleo ou a gasolina no ambiente. Prote-
ja o solo e elimine éleo velho sem prejudi-
car o ambiente.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)
Informagdes actuais sobre os ingredientes
podem ser encontradas em:
www.kaercher.com/REACH

Niveis de perigo

A PERIGO

Aviso referente a um perigo eminente que
pode conduzir a graves ferimentos ou a
morte.

A ATENGAO

Aviso referente a uma possivel situagdo
perigosa que pode conduzir a graves feri-
mentos ou a morte.

A& CUIDADO

Aviso referente a uma situagao potencial-
mente perigosa que pode causar ferimen-
tos leves.

ADVERTENCIA

Aviso referente a uma situagao potencial-
mente perigosa que pode causar danos
materiais.

PT -1
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Visao Geral

Elementos do aparelho

Figura 1

1 Tampa da maquina

2 Suporte para a langa (ambos os lados)

3 Conservagao do sistema Advance
RM 110/RM 111

4 Rolo de guia com travdo de imobiliza-
cao

5 Ponto de fixagao para o transporte (am-

bos os lados)

Conjunto de ligacdo da agua

Mangueira de alta pressao EASY!Lock

Langa EASY!Lock

Bocal de alta pressao (ago inoxidavel)

10 Linha adutora eléctrica

11 Alavanca de seguranga

12 Gatilho de disparo

13 Bloqueio de segurancga da pistola pul-
verizadora manual

14 Pistola pulverizadora manual
EASY!Force

15 Regulagéo da pressao/débito na pistola
pulverizadora manual

16 Conexéo de agua com peneira

17 Ligagao de alta pressdo EASY!Lock

18 Cavidade de apoio

19 Oirificio de enchimento para detergente 2

20 Orificio de enchimento para detergente 1

21 Compartimento de tampa

22 Alga

23 Painel de comando

24 Tampa de cobertura para gaveta

25 Prateleira para acessorios

26 Placa de tipo

27 Fecho da tampa

28 Recipiente do 6leo

29 Regulagéo da presséo/débito da unida-
de da bomba

30 Parafuso de descarga de 6leo

31 Valvula de retengdo da aspiragao do
detergente

32 Mangueira de aspiracédo do detergente
1 com filtro

33 Mangueira de aspiracédo do detergente
2 com filtro

O 0o ~NO®

34 Interruptor de servigco da conservagéao
do sistema

35 Bloco de seguranga com peneira

36 Termoacumulador

37 Filtro fino (agua)

38 Parafuso de escoamento do termoacu-
mulador

Painel de comando

Figura 2

Interruptor da maquina

Regulador de temperatura

Vaélvula de dosagem do detergente

Manémetro

Lampada de controlo da bomba

Lampada de controlo - falta de agua

Lampada de controlo "pronto a funcio-

nar"

Lampada de controlo do aquecimento

Lampada de controlo do motor

Lampada de controlo de avaria do ter-

moacumulador

7 Lampada de controlo de servigo (Assis-
téncia)

8 Lampada de controlo da conservagao
do sistema

WwN-0O0®T>
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Identificagao da cor

— Os elementos de comando para o pro-
cesso de limpeza sao amarelos.

— Os elementos de comando para a ma-
nutencgao e o servigo sao cinza claros.

Simbolos no aparelho

/el Osjactos de alta pressdo podem

v} ser perigosos em caso de uso in-
correcto. O jacto ndo deve ser dirigido con-
tra pessoas, animais, equipamento eléctri-
co activo ou contra o proprio aparelho.

Perigo devido a tensdo eléctrical

Os trabalhos nos componentes
da instalagéo s6 podem ser
efectuados por especialistas

electrotécnicos ou por pessoal
técnico devidamente autorizado.

PT -2



Perigo de queimaduras devido

f a superficies quentes!
Utilizagao conforme o fim a
que se destina a maquina

Para limpar: Maquinas, veiculos, edificios,
ferramentas, fachadas, terragos, utensilios
de jardinagem etc.

A PERIGO

Perigo de lesées! Ao utilizar a maquina em
estagdes de servigo ou noutros locais de
perigo, observe as respectivas disposi¢gbes
em matéria de seguranca.

Evite que efluentes poluidas com éleo mi-
neral entrem no solo, na agua ou na cana-
lizagao. Porisso, faga lavagens de motor e
do chassis inferior somente em locais ade-
quados para este fim e equipados com se-
parador de 6leo.

Requisitos colocados a qualidade da
agua:

ADVERTENCIA

Como meio de alta presséo, sé pode ser
utilizada agua limpa. A sujidade provoca o
desgaste prematuro ou depdsitos no apa-
relho e nos acessorios.

Se for utilizada agua de reciclagem, os se-
guintes valores-limite ndo podem ser ultra-
passados.

Valor ph 6,5...9,5

Condutibilidade eléctrica * |Condutibilida-
de de agua lim-
pa +1200 uS/
cm
Substancias depositaveis |< 0,5 mgl/l

*%

Substancias filtraveis *** |< 50 mg/l

Hidrocarbonetos <20 mg/l

Cloreto < 300 mg/l
Sulfato < 240 mgl/l
Calcio <200 mgl/l

PT -3

Dureza total <28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCOy/l)
Ferro < 0,5 mg/l
Manganésio < 0,05 mgl/l
Cobre <2 mg/l
Cloro activo < 0,3 mg/l

Livre de odores agressivos

* No total, maximo de 2000 yS/cm
**Volume de ensaio 11, tempo de depésito
30 min

*** Sem substancias abrasivas

Avisos de seguranga

— Respeitar as respectivas disposi¢bes
nacionais do legislador referentes a
projectores de jactos liquidos.

— Respeitar as respectivas disposi¢bes
nacionais do legislador referentes a
prevencgéo de acidentes. Os projecto-
res de jactos liquidos tém que ser con-
trolados regularmente e o resultado do
controlo registado por escrito.

— Né&o devem ser feitas quaisquer altera-
¢bes no aparelho/nos acessorios.

Equipamento de seguranca

Os dispositivos de seguranga servem para
protecgao do utilizador e ndo podem ser
colocados fora de servigo nem sofrer alte-
ragdes no seu funcionamento.

Valvula de descarga com dois
interruptores manomeétricos

— Ao reduzir a quantidade de agua na ca-
beca da bomba ou através da regulacao
de servopresséo, a valvula de descarga
abre e uma parte da agua volta a fluir
para o lado de aspiragdo da bomba.

— Quando se fecha a pistola pulverizado-
ra manual e, em consequéncia, toda a
agua voltar ao lado de aspiracao da
bomba, o interruptor manométrico des-
ligard a bomba através da valvula de
descarga.
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— Se a pistola manual for novamente
aberta, o interruptor de pressao (mano-
métrico) na cabega do cilindro liga
igualmente a bomba.

A valvula de descarga vem regulada e se-

lada da fabrica. A regulagéo s6 pode ser

efectuada pelo servigo de assisténcia téc-
nica.

Valvula de seguranca

— Avalvula de segurancga abre-se quando
a valvula de seguranga ou o interruptor
manomeétrico, estiverem com defeito.

A valvula de seguranca vem regulada e se-

lada da fabrica. A regulagéo s6 pode ser

efectuada pelo servigo de assisténcia téc-
nica.

Dispositivo de protec¢ao contra a
falta de agua

— O dispositivo de protecgdo contra a fal-
ta de agua impede que o aquecimento
seja ligado enquanto faltar agua.

— O dispositivo de protecgéo contra a fal-
ta de agua desliga a bomba, passados
2 minutos, no caso de falta de agua, de
modo a evitar um funcionamento a se-
co.

Limitador da temperatura

— O limitador da temperatura desliga o
aquecimento assim que este atingir
uma temperatura demasiado elevada.

Colocagao em funcionamento

AN ATENGAO

Perigo de ferimentos! O aparelho, os aces-
sorios, os tubos e as conexées tém de se
encontrar num bom estado. Em caso de
duvidas quanto ao bom estado do apare-
Iho, nao o utilizar.

=> Activar o travao de imobilizagao.

Montar o arco de alga
Figura 3
Fixar os tampoées das rodas
Figura 4

Substituir a garrafa da conservagao
do sistema

Aviso: Pressionar a garrafa fortemente
para dentro durante a insergéo, de modo a
passar pelo fecho. Nao retirar a garrafa an-
tes de estar vazia.

Aviso: De modo a proteger o aparelho, o

aquecimento é desligado com um atraso

de 5 horas, se a garrafa do sistema estiver
vazia.

— A conservagao do sistema impede efi-
cazmente a depositagao de calcario na
bomba, durante o funcionamento com
agua da torneira com elevado teor de
calcario. Esta é adicionada, gota a go-
ta, no termoacumulador.

— A dosagem é pré-ajustada na fabrica
para uma dureza de agua média.

Aviso: No volume de fornecimento esta in-

cluida uma garrafa do sistema de conser-

vagao.

=>» Substituir a garrafa da conservagéo do
sistema.

Ajustar a dosagem da conservacao
do sistema Advance RM 110/RM 111

= Determinar a dureza da agua local:

— pela empresa local de fornecimento de
agua,

— comum aparelho de controlo da dureza
(N° de encomenda 6.768-004).

Durezada |Escala nointerruptor de ser-

agua (°dH) |vico da conservagao do sis-
tema

<3 OFF (sem dosagem)

3.7 1

7..14 2

14...21 3 (Pré-ajuste)

>21 4

=>» Ajustar o interruptor de servigo de acor-
do com a dureza e com base na tabela

Aviso: Em caso de utilizagao da conserva-

¢ao do sistema Advance 2 RM 111 deve

ter-se atengéo ao seguinte:

— Protecgao contra calcario: ver tabela

— Conservagao da bomba: Ajustar o inter-
ruptor de servigo, pelo menos, na posi-
¢ao 3.
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Encher detergente

A PERIGO

Perigo de lesées!

— Utilizar exclusivamente produtos da
Karcher.

— Nunca encha solventes (benzina, ace-
tona, diluente etc.).

— Evite o contacto com os olhos e com a
pele.

— Observe as instrugdes de seguranga e
de manipulagédo dos fabricantes de de-
tergentes.

Karcher oferece um programa individual

de produtos de limpeza e de manutengao

O seu revendedor estara sempre a disposi-

¢ao para fornecer-lhe mais informagdes.

= Encher detergente.

Montar a pistola pulverizadora
manual, langa, bocal e mangueira de
alta pressao

Aviso: Apenas com uma rotagéo, o siste-

ma EASY!Lock une, de forma rapida e se-

gura, os componentes através de uma ros-

ca de aperto rapido.

Figura 5

= Conectar a langa a pistola pulverizado-
ra manual e apertar manualmente
(EASY!Lock).

= Encaixar o bocal de alta presséo na
langa.

= Montar a porca de capa e aperta-la ma-
nualmente (EASY!Lock).

= Conectar a mangueira de alta presséo
a pistola pulverizadora manual e a liga-
¢ao de alta pressao do aparelho e aper-
tar manualmente (EASY!Lock).

Ligacao de agua

Valores de conexao, vide dados técnicos.

=>» Fixar a mangueira de admissao (com-
primento min. 7,5 m, didmetro min. 3/
4") com uma bragadeira no conjunto de
conexao da agua.

=> Ligar a mangueira de admiss&o da
agua na ligagéo da agua do aparelho
no ponto de admissao da agua (p. ex,
torneira de agua).

PT -5

Aviso: A mangueira de admissao e a bra-
¢adeira ndo estao incluidas no volume de
fornecimento.

Conexao de energia eléctrica

— Valores de conexao: vide dados técni-
cos e placa sinalética.

— Aligacao eléctrica tem que ser feita por
um electricista credenciado e tem que
corresponder a IEC 60364-1.

— A tensao indicada na placa sinalética
deve corresponder a tensao da fonte
eléctrica.

— A montagem do conector eléctrico ape-
nas pode ser executada pelo servigo ao
cliente autorizado/especialista em elec-
tricidade. Ficha eléctrica nao incluida
no volume de entrega.

A PERIGO

Perigo de ferimentos por choque eléctrico!

— Os cabos de extenséo eléctricos ina-
propriados podem ser perigosos. Utilize
ao ar livre unicamente cabos de exten-
s&o eléctricos com uma secgéao trans-
versal suficiente e devidamente homo-
logados e marcados.

— Os cabos de extensdo devem ser sem-
pre completamente desenrolados.

— Aficha e o acoplamento do cabo de ex-
tenséo utilizado tém que ser impermea-
veis.

Manuseamento

A PERIGO

Perigo de explosao! Nao pulverizar liqui-
dos inflamaveis.

A PERIGO

Perigo de lesbes! Nunca utilizar o aparelho
sem a langa montada. Verificar sempre a fi-
Xxagao correcta da langa, antes de utilizar o
aparelho. As unibées roscadas da langa tém
que ser fixadas manualmente.

A PERIGO

Perigo de ferimentos! Durante os traba-
lhos, segurar a pistola pulverizadora manu-
al e a langa com as duas méos.
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A PERIGO

Perigo de ferimentos! O gatilho de disparo
e a alavanca de seguranca ndo devem ser
prendidos enquanto o aparelho estiver em
funcionamento.

A PERIGO

Perigo de ferimentos! Contactar os Servi-
¢os Técnicos no caso de a alavanca de se-
guranca estar danificada.

Termoacumulador

Aviso: No caso de um elevado grau de du-
reza da agua utilizada, pode ocorrer no ter-
moacumulador um elevado floqueamento
de calcario. Trata-se de um processo natu-
ral que nao interfere no bom funcionamen-
to do aparelho, desde que os intervalos de
manutengao sejam respeitados (ver "Ma-
nutengéo e conservagao").

Abrir/Fechar a pistola pulverizadora
manual

=> Abrir a pistola pulverizadora manual:
accionar a alavanca de seguranga € o
gatilho de disparo.

= Fechar a pistola pulverizadora manual:
soltar a alavanca de seguranca e o ga-
tilho de disparo.

Substituir o bocal

A PERIGO

Perigo de ferimentos! Desligar o aparelho

antes de substituir o bocal e accionar a pis-

tola pulverizadora manual até o aparelho fi-

car isento de presséo.

= Bloquear a pistola pulverizadora manu-
al; para o efeito, deslocar o bloqueio de
seguranga para a frente.

=> Substituir o bocal.

Modos operativos

0/OFF = Desligado

1 Funcionamento com agua fria

2 Nivel Eco!Efficiency (dgua quente max.
60 °C)

3 Operacdo com agua quente

Ligar a maquina

=>» Coloque o selector no modo operativo
pretendido.
A lampada de controlo "Operacionali-
dade" brilha.
A maquina funciona por pouco tempo e
desliga-se logo que atingir a presséo de
servico.
Aviso: Se, durante o funcionamento, as
lampadas de controlo da bomba, da falta
de agua, da avaria no termoacumulador ou
do motor acenderem, desligue imediata-
mente a maquina e elimine a avaria, vide
ajuda em caso de avarias.
= Desbloquear a pistola pulverizadora
manual; para o efeito, deslocar o blo-
queio de segurancga para tras.
Ao activar a pistola manual, a maquina vol-
ta a ligar-se.
Aviso: Se ndo sair agua do bico de alta
pressao, eliminar-se o ar da bomba. Con-
sulte em "Ajuda em caso de avarias" o pon-
to "A maquina nao gera presséo".

Ajustar a temperatura de limpeza

= Coloque o regulador da temperatura na
temperatura desejada.

30 °C até 85 °C:

— Limpar com agua quente.

PT -6



Ajustar a pressao de servigo e o
débito

Regulacao da pressaol/débito da
unidade da bomba

= Rodar eixo de regulacéo no sentido dos
ponteiros do relégio: Aumentar a pres-
sdo efectiva (MAX).

= Rodar eixo de regulagéo no sentido
oposto ao dos ponteiros do relégio: Re-
duzir a presséao efectiva (MIN).

Regulagao da pressao/débito na pistola
pulverizadora manual

= Ajustar para o valor maximo a pressao
de servigo na regulagéo da pressao/do
débito da unidade da bomba.

=> Ajustar a pressao de trabalho e o débito
através da revolugéo (continua) do re-
gulador de débito/pressao na pistola
pulverizadora manual (+/-).

A PERIGO

Perigo de ferimentos! Durante o ajuste da

regulagdo da pressao/do débito, deve ter-

se em atengéo que a unido roscada da lan-

¢a ndo se solta.

Aviso: Quando se pretende trabalhar por

muito tempo com pressao reduzida, ajustar

a pressao na regulagdo da presséo/do dé-

bito da unidade da bomba.

Funcionamento com detergente

— Na&o utilize mais detergente do que ne-
cessario para nao prejudicar inutilmen-
te o ambiente.

— Utilize um detergente adequado para a
superficie que pretende limpar.

= Regule, na valvula de dosagem de de-
tergente, a concentragéo do detergente
indicada pelo fabricante.

Aviso: Valores de referéncia, no painel de

comando, para a pressao de servigo maxi-

ma.

Limpar

= Regular a pressao, a temperatura e a
concentragcéo do detergente de acordo
com a superficie a ser limpada.

Aviso: Para comecar, aumente a distancia
do jacto de alta press&o ao objecto a ser
limpo, para evitar possiveis danos causa-
dos pela pressao alta.

Métodos de limpeza recomendados

— Soltar a sujidade:

=>» Borrifar um pouco de detergente e dei-
xar actuar 1.5 minutos evitando, porém,
que seque.

— Remover a sujidade:

= Remover a sujidade solta com o jacto
de alta pressao.

Funcionamento com agua fria

Remover sujidade leve e enxaguar com

agua limpa, p. ex.: utensilios de jardina-

gem, terracos, ferramentas, etc.

= Regular a pressao de servigo consoan-
te as necessidades.

Nivel Eco!Efficiency

O aparelho trabalha na gama de tempera-
tura mais econémica.

Aviso: A temperatura pode ser regulada
até 60 °C.

Operagao com agua quente

Aconselhamos as seguintes temperaturas

de limpeza:

— Sujeira leve
30-50 °C

— Sujeiras que contenham proteina,
como p. ex. na industria alimentar
max. 60 °C

— Limpeza de veiculos ou maquinas
60-85 °C

A PERIGO

Perigo de queimaduras!

= Coloque o regulador da temperatura na
temperatura desejada.

Aviso: Em caso de alteragdo da pressao

de servico e da quantidade de débito, mo-

difica-se igualmente a temperatura da

agua.

PT -7
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Interromper o funcionamento

= Bloquear a pistola pulverizadora manu-
al; para o efeito, deslocar o bloqueio de
seguranga para a frente.

Depois de trabalhar com detergente

= Colocar a valvula doseadora do deter-
gente em “0”.

=> Ajustar o selector no nivel 1 (funciona-
mento com agua quente).

=>» Lavar o aparelho pelo menos durante
um minuto com a pistola pulverizadora
aberta.

Desligar o aparelho

A PERIGO

Perigo de queimadura por agua quente!

Apos o funcionamento com égua quente

deixe a maquina ligada, no minimo, por

mais 5 minutos com a pistola aberta e com

agua fria para arrefecé-la.

= Fechar a alimentagao de agua.

=> Abrir a pistola pulverizadora manual.

=> Ligar a bomba no interruptor do apare-

Iho e deixar o mesmo a trabalhar duran-

te 5 a 10 minutos.

Fechar a pistola pulverizadora manual.

Colocar o interruptor do aparelho na

posigcao "0/OFF".

=> Antes de retirar a ficha de rede da to-

mada certifique-se que suas maos es-

tejam secas.

Retirar a conexao de agua.

Accionar a pistola manual até a maqui-

na ficar sem presséo.

=> Bloquear a pistola pulverizadora manu-
al; para o efeito, deslocar o bloqueio de
seguranga para a frente.

2>
>
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Guardar a maquina

= Engatar o tubo de jacto no suporte da
cobertura do aparelho.

= Enrolar a mangueira de alta presséo e
o cabo eléctrico e pendurar nos supor-
tes.

Aviso: Nao dobre a mangueira de alta

pressao nem o cabo eléctrico.

Proteccao contra o congelamento

ADVERTENCIA

Perigo de danos! O gelo danificara o apa-

relho se a agua néao for completamente re-

tirada.

= Deposite a maquina num local ao abri-
go do gelo.

Se néo for possivel depositar a maquina

em locais protegidos do gelo, a maquina

devera ser desactivado.

Desactivagao da maquina

Desactiva-se a maquina quando néo for

utilizada por muito tempo ou quando nao

for possivel deposita-la ao abrigo do gelo:

=>» Retirar o detergente do reservatério.

= Esvaziar a agua.

=>» Enxaguar a maquina com anti-conge-
lante.

Escoar a agua

= Desmontar a mangueira de alimenta-
¢ao de agua e a mangueira de alta
pressao.

= Desenroscar o parafuso de escoamen-
to do termoacumulador no fundo da cal-
deira e esvaziar o termoacumulador.

=>» Deixar funcionar a maquina durante, no
max., 1 minuto até que toda a agua te-
nha saido da bomba e das mangueiras.

Enxaguar a maquina com anti-
congelante

Aviso: Respeitar as instru¢des de utiliza-

¢ao do fabricante do anticongelante.

= Encher um anti-congelante convencio-
nal no termoacumulador.

= Ligar o aparelho (sem aquecimento)
até que o mesmo esteja totalmente en-
xaguado.

Desse modo, obtém-se assim uma protec-

¢ao contra corrosao.

Armazenamento

AN CUIDADO

Perigo de lesées e de danos! Ter atengao
ao peso do aparelho durante o armazena-
mento.
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Figura 6

ADVERTENCIA

Perigo de danos! Ter atengéo a figura sem-

pre que carregar o aparelho com um empi-

Ihador.

ADVERTENCIA

Durante o transporte, proteger o gatilho de

disparo contra danos.

A CUIDADO

Perigo de lesbes e de danos! Ter atengdo

ao peso do aparelho durante o transporte.

= Durante o transporte em veiculos, pro-
teger o aparelho contra deslizes e tom-
bamentos, de acordo com as directivas
em vigor.

Conservagao e manutengao

A PERIGO

Perigo de ferimentos devido a choque eléc-

trico ou activagao inadvertida do aparelho.

Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede

antes de efectuar quaisquer trabalhos no

aparelho.

= Fechar a alimentacao de agua.

= Abrir a pistola pulverizadora manual.

=>» Ligar a bomba no interruptor do apare-

Iho e deixar o mesmo a trabalhar duran-

te 5 a 10 minutos.

Fechar a pistola pulverizadora manual.

Colocar o interruptor do aparelho na

posicao "0/OFF".

= Antes de retirar a ficha de rede da to-

mada certifique-se que suas maos es-

tejam secas.

Retirar a conexao de agua.

Accionar a pistola manual até a maqui-

na ficar sem presséo.

=>» Bloquear a pistola pulverizadora manu-
al; para o efeito, deslocar o bloqueio de
seguranga para a frente.

= Deixar a maquina arrefecer.

O seu revendedor da Karcher lhe dara

informagoes sobre as inspec¢oes de se-

gurancga regulares e/ou contratos de

manutengao disponiveis.

>
>

vV

Intervalos de manutencgao

Semanalmente

=>» Limpar o coador na conexao de agua.
=>» Limpar filtro fino.

=> Controlar o nivel do dleo.
ADVERTENCIA

Perigo de danos! Se o 6leo tiver um aspec-
to leitoso, informar imediatamente o servi-
¢o de assisténcia técnica da Kércher.

Mensalmente

=>» Limpar a peneira (filtro) no bloco de se-
guranga.

=>» Limpar o filtro na mangueira de aspira-
¢ao do detergente.

Apods 400 horas de servigo, pelo menos
uma vez por ano

=>» Controlar o grau de calcario no termoa-
cumulador e eventualmente requerer a
limpeza do termoacumulador pelo ser-
Vigo de assisténcia técnica.

Todas as 500 horas de servigo, pelo
menos uma vez por ano

= Mudar o déleo.

= Deixar que a manutengao do aparelho
seja efectuada pelos Servigos Técni-
cos.

Trabalhos de manutengao

Limpar o coador na conexao de agua

=>» Retirar o coador.
=>» Limpar o filtro (coador) com agua e re-
monta-lo.

Limpar filtro fino

= Colocar aparelho isento de tenséao.

=>» Desenroscar o filtro fino no termoacu-
mulador.

= Desmontar o filtro fino e retirar o ele-
mento filtrante.

=> Limpar o elemento filtrante com agua
limpa ou ar comprimido.

= Montar em ordem inversa.
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Limpar a peneira (filtro) no bloco de
seguranca

=>» Soltar a porca-tampo e retirar a man-
gueira.

=> Retirar o coador.

Aviso: Se necessario, apertar o parafuso

M3 por aprox. 5 mm e, desta forma, puxar

para fora o coador.

=> Limpar o coador com agua.

= Reintroduzir o coador.

= Montar a mangueira.

=> Apertar firmemente a porca-tampo.

Limpar o filtro na mangueira de
aspiragao de detergente
= Remover o bocal de aspiragéo do pro-

duto de limpeza.
=> Limpar o filiro com agua e remonta-lo.

Mudar o 6leo

= Preparar um recipiente adequado para
recolher aprox. 1 litro de éleo.
=>» Soltar o parafuso de escoamento.

Eliminar o d6leo residual sem prejudicar o

meio ambiente ou entrega-lo a um centro

de recolha de éleo residual.

=>» Apertar novamente e com firmeza o pa-
rafuso de escoamento.

= Encher de vagar com o6leo até a marca
MAX.

Aviso: Tenha cuidado para que as bolhas

de ar possam sair.

Para saber qual o tipo de 6leo e o volu-

me de enchimento, consulte os dados

técnicos.

Ajuda em caso de avarias

A PERIGO

Perigo de ferimentos devido a choque eléc-
trico ou activagéo inadvertida do aparelho.
Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede
antes de efectuar quaisquer trabalhos no
aparelho.

Lampada de controlo da bomba

Pisca 1 vez

— Falta de dleo
=>» Encher dleo.

Pisca 2 vezes

— Fuga no sistema de alta presséao.
=>» Verificar se o sistema de alta pressao e
as conexdes nao apresentem fugas.

Pisca 3 vezes

— Falta de agua apés 2 minutos - bomba
¢é desligada de modo a evitar um funcio-
namento a seco

= Controlar aligagédo da agua, controlar a
linha adutora.

Pisca 4 vezes

— Erro do contactor do aquecimento

= Colocar o interruptor do aparelho na
posigao "0/OFF".

=>» Ligar o aparelho.

— A avaria ocorre repetidamente.

=>» Avisar o servico de assisténcia técnica.

Lampada de controlo - falta de agua

— Falta de agua - aquecimento é desliga-
do

=>» Controlar a ligagdo da agua, controlar a
linha adutora.

A lampada de controlo “pronta a
funcionar apaga

— Sem energia eléctrica da rede, ver
"Aparelho n&o funciona".

Lampada de controlo do
aquecimento brilha

— Modo de aquecimento

Lampada de controlo do motor

Pisca 2 vezes

— Motor sobrecarregado/sobreaquecido

= Colocar o interruptor do aparelho na
posigao "0/OFF".

=>» Deixar a maquina arrefecer.

=> Ligar o aparelho.

— A avaria ocorre repetidamente.

=>» Avisar o servico de assisténcia técnica.

Pisca 3 vezes

— Avaria na alimentagéo de tenséo.
= Controlar a ligagéo de rede e os fusi-
veis de rede.

PT -10



Pisca 4 vezes

— Consumo de corrente excessivo.

=> Controlar a ligagéo de rede e os fusi-
veis de rede.

=> Avisar o servigo de assisténcia técnica.

Lampada de controlo de avaria do
termoacumulador

Pisca 1 vez

— Limitador da temperatura disparou

= Colocar o interruptor do aparelho na
posicéo "0/OFF".

= Deixar a maquina arrefecer.

=> Ligar o aparelho.

— A avaria ocorre repetidamente.

=> Avisar o servigo de assisténcia técnica.

Pisca 3 vezes

— ldentificagcdo da conservagao do siste-
ma com defeito
=>» Avisar o servico de assisténcia técnica.

Pisca 4 vezes

— Sensor de temperatura com defeito
=> Auvisar o servico de assisténcia técnica.

Lampada de controlo de servigo
(Assisténcia)

— Intervalo de servigo
= Realizar trabalhos de servigo.

A lampada de controlo da
conservacgao do sistema brilha

Aviso: O modo de aquecimento ainda é

possivel durante 5 horas.

— A garrafa da conservagao do sistema
esta vazia.

=> Substituir a garrafa da conservagao do
sistema.

A lampada de controlo da
conservagao do sistema pisca

Aviso: O modo de aquecimento nao & pos-

sivel.

— A garrafa da conservacao do sistema
esta vazia.

=>» Substituir a garrafa da conservagéo do
sistema.

A maquina nao funciona

— Nao hatenséao de rede
=>» Verificar conexdo de rede eléctricalli-
nha de alimentagao.

A maquina nao gera pressao

— Arno sistema

Eliminar o ar da bomba:

=>» Colocar a valvula doseadora do deter-
gente em “0”.

=> Com a pistola manual pulverizadora
aberta, ligar e desligar varias vezes a
maquina através do selector.

=>» Abrir e fechar a regulacéo da presséo/
débito da bomba com a pistola pulveri-
zadora manual aberta.

Aviso: Se desmontar a mangueira de alta

pressao da conexao de alta presséo, o ar

saira mais rapido.

= Se oreservatério de detergente estiver
vazio, reencha-o.

=>» Verificar as conexdes e as tubagens.

— A presséao esta regulada em posigcao
MIN.

= Colocar a pressdao em MAX.

— O coador na conexdo de agua esta su-

jo.

Limpar o coador.

Limpar o filtro fino e substitui-lo sempre

que necessario.

— Quantidade de abastecimento de agua
demasiado baixa

= Controlar quantidade de agua de ali-
mentagao (veja Dados Técnicos).

>
>

A maquina apresenta fugas,
vertendo gotas de agua

— A bomba tem fugas.

Aviso: Sao permitidas 3 gotas/minuto.

= Se afuga for maior, mande o servigo de
assisténcia técnica verificar a maquina.

Aviso: Devido a condensagao é possivel

uma elevada formagéo de gotas no apare-

Iho.

PT - 11



94

A maquina liga-se e desliga-se
continuamente quando a pistola
manual esta fechada

— Fuga no sistema de alta pressao.
=> Verificar se o sistema de alta presséo e
as conexdes ndo apresentem fugas.

A maquina nao aspira detergente

=>» Deixar funcionar a maquina com a val-
vula de dosagem de detergente aberta
e a alimentagéo de agua fechada, até
que o termoacumulador esteja total-
mente vazio e a pressao caia para "0".

=> Abrir novamente a admiss&o de agua.

Se a bomba ainda nao aspirar detergente,

isto pode ter as seguintes causas:

— O filtro na mangueira de aspiragédo de
detergente esté sujo.

=> Limpar o filtro.

A valvula de retengao esta colada.

=>» Retirar a mangueira do produto de lim-
peza (detergente) e soltar a de reten-
¢ao com um objecto obtuso.

Termoacumulador nao aquece

— A garrafa da conservacao do sistema
esta vazia.

=>» Substituir a garrafa da conservagao do
sistema.

— Falta de agua

= Controlar a ligacdo da agua, controlar a
linha adutora.

— Agquecimento com defeito.

=> Avisar o servigo de assisténcia técnica.

A temperatura regulada nao é
atingida no funcionamento com
agua quente

— Pressao de servigo/caudal demasiado
alto

= Reduzir a pressao de trabalho/débito
na regulacéo da pressao/débito da
bomba.

Servigo de assisténcia técnica

Quando o defeito ndo puder ser conser-
tado, a maquina devera ser verificada
pelo servigo de assisténcia técnica.

Em cada pais vigem as respectivas condi-
¢bes de garantia estabelecidas pelas nos-
sas Empresas de Comercializagdo. Even-
tuais avarias no aparelho durante o perio-
do de garantia seréo reparadas, sem en-
cargos para o cliente, desde que se trate
dum defeito de material ou de fabricagéo.
Em caso de garantia, dirija-se, munido do
documento de compra, ao seu revendedor
ou ao Servigo Técnico mais proximo.

Acessorios e pegas
sobressalentes

Utilizar apenas acessorios e pegas sobres-
salentes originais. Sé assim podera garan-
tiruma operacéo do aparelho segura e sem
avarias.

Para mais informagdes sobre acessorios e
pecas sobressalentes, consulte
www.kaercher.com.
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Declaracao UE de
conformidade

Declaramos que a maquina a seguir desig-
nada corresponde as exigéncias de segu-
ranga e de saude basicas estabelecidas
nas Directivas UE por quanto concerne a
sua concepgao e ao tipo de construgdo as-
sim como na versao langada no mercado.
Se houver qualquer modificagdo na maqui-
na sem o nosso consentimento prévio, a
presente declaragao perdera a validade.

Produto: Lavadora de alta pressao
Tipo: 1.030-xxx

Respectivas Directrizes da UE
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE

2000/14/CE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

Processo aplicado de avaliagao de con-
formidade

2000/14/CE: Anexo V

Nivel de poténcia acustica dB(A)
Medido: 82

Garantido: 85

5.957-076

Os abaixo assinados tém procuragao para
agirem e representarem a geréncia.

% W esec

~H. Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation
Responsavel pela documentagao:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01
PT -13
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Dados técnicos

HDS-E 8/16-4M

HDS-E 8/16-4M

HDS-E 8/16-4M

pré-aquecimento

12kW 24kW 36kW
Ligacao a rede
Tensao \% 400 420 400 420 400 420
Tipo de corrente Hz 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50
Poténcia da ligagao kW 17,5 17,5 29,5 29,5 41,5 41,5
Protecgao de rede (fusivel de accéo lenta) |A 32 32 50 50 63 63
Tipo de protecgéo -- IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5
Classe de protecgao -- | | | | | |
Ligagao de agua
Temperatura de admissao (max.) °C 30 30 30
Quantidade de admissao (min.) I/h (I/min) 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Pressao de admissao (max.) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Dados relativos a poténcia
Vazao, agua I/h (I/min) | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0-
12,7) 12,7) 12,7)
Pressao de servigo da agua (com bocal pa- |[MPa (bar)| 3,0-16,5 (30- 3,0-16,5 (30- 3,0-16,5 (30-
dréo) 165) 165) 165)
Max. presséao de servico admissivel (valvula [MPa (bar) 20,5 (205) 20,5 (205) 20,5 (205)
de seguranga)
Temperatura max. de servigo da agua quen-|°C 85 85 85
te
Temperatura de desactivagédo da agua quen-|°C 98 98 98
te
Temperatura de operagéo em funcionamen- |°C 30 45 57
to permanente com 15 °C de temperatura de
alimentacéo
Aspiracéo de detergente I/h (I/min) 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5)
Poténcia de aquecimento kW 12 24 36
Forga de recuo (max.) da pistola manual N 37,2 37,2 37,2
Calibre do bico do bocal padrao -- 045 045 045
Valores obtidos segundo EN 60335-2-79
Emiss&o de ruido
Nivel de pressé&o acustica L, dB(A) 67 67 67
Inseguranca K, dB(A) 3 3 3
Nivel de poténcia acustica Ly, + Inseguranga |[dB(A) 85 85 85
Kwa
Valor de vibragdo méao/brago
Pistola pulverizadora manual m/s? 4.5 4.5 4,5
Langa m/s? 1,9 1,9 1,9
Inseguranga K m/s? 0,3 0,3 0,3
Produtos de consumo
Quantidade de 6leo | 0,75 0,75 0,75
Tipo de 6leo - SAE 90 SAE 90 SAE 90
Medidas e pesos
Comprimento x Largura x Altura mm 1330 x 750 x 1330 x 750 x 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Peso de funcionamento tipico kg 190 192 197
Reservatorio de detergente [ 10+20 10+20 10+20
Conteudo total do termoacumulador | 50 50 50
Contetudo do termoacumulador, camara de |l 18 - -
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Lees original brugsanvisning in-

& den farste brug, felg anvisnin-

gerne og opbevar vejledningen til senere

efterlaesning eller til den naeste ejer.

— Inden farste ibrugtagelse skal betje-
ningsvejledningen og sikkerhedshen-
visningerne nr. 5.951-949.0 laeses!

— Ved transportskader skal forhandleren
informeres omgaende.

— Kontroller emballagens indhold. Leve-
ringsomfang se figur 1.

Indholdsfortegnelse

Miljgbeskyttelse ........... DA 1
Faregrader ............... DA 1
Oversigt. . ................ DA 2
Symboler pa maskinen . . . ... DA 2
Bestemmelsesmaessig anven-
delse.................... DA 2
Sikkerhedsanvisninger . . . . .. DA 3
Sikkerhedsanordninger-. . . . .. DA 3
Ibrugtagning .............. DA 4
Betiening................. DA 5
Opbevaring............... DA 8
Transport. . ............... DA 8
Pleje og vedligeholdelse.. . . .. DA 8
Hjelpvedfejl ............. DA 9
Garanti .................. DA 1
1

_

Tilbehar og reservedele
EU-overensstemmelseserklae-
ring
Tekniske data

o
>
o=

Miljobeskyttelse

Emballagen kan genbruges.
Smid ikke emballagen ud sam-
men med det almindelige hus-
holdningsaffald, men aflever den
til genbrug.

&5

Udtjente apparater indeholder
veerdifulde materialer, der kan

=g

»

terier, olie og lignende stoffer er
gdelaeggende for miljget. Afle-
ver derfor udtjente apparater pa
en genbrugsstation eller lignen-
de.

og bar afleveres til genbrug. Bat-

Motorolie, fyringsolie, diesel og benzin ma
ikke n& ind i miljget. Beskyt jorden og s@rg
for en miljgrigtigt bortskaffe af affaldsolie.

Henvisninger til indholdsstoffer
(REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer fin-
der du pa:

www.kaercher.com/REACH

A FARE

Henviser til en umiddelbar fare, der forer til
alvorlige kveestelser eller til deden

AN ADVARSEL

Henviser til en mulig farlig situation, der kan
fare til alvorlige kvaestelser eller til dgden.
AN FORSIGTIG

Henviser til en mulig farlig situation, der kan
fare til lette personskader.

BEMAERK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan
fore til materiel skade.

DA -1
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Maskinelementer

F

1 Skeerm

2 Holder til stralergret (i begge sider)

3 Systempleje Advance RM 110/RM 111

4 Styringshjul med stopbremse

5 Fastspaendingspunkt for transport (i
begge sider)

6 Vandtilslutningsseet

7 Hgijtryksslange EASY!Lock

8 Stralerer EASY!Lock

Hajtryksdyse (rustfrit stal)

10 EL-ledning

11 Sikringshandtag

12 Aftreekker

13 Sikringslas til handsprejtepistolen

14 Handspgijtepistol EASY!Force

15 Tryk-/maengderegulering pa handsprgj-

tepistolen

Vandtilslutning med si

Hagijtrykstilslutning EASY!Lock

Fodfordybning

19 Pafyldningsabning til rensemiddel 2

20 Pafyldningsabning til rensemiddel 1

21 Klaphylde

22 Gribebgjle

23 Betjeningsfelt

24 Lag til opbevaringsrummet

25 Opbevaringssted til tilbehar

26 Typeskilt

27 Skeermlas

28 Oliebeholder

29 Tryk-/maengderegulering af pumpeen-
heden

30 Olie-bortledningsskrue

31 Kontraventil af rensemiddel-indsugnin-
gen

32 Rensemiddel-sugeslange 1 med filter

33 Rensemiddel-sugeslange 2 med filter

34 Serviceafbryder systempleje

35 Sikkerhedsblok med filter

36 Varmtvandsbeholder

37 Finfilter (vand)

38 Aftapningsskrue varmtvandsbeholder

©

16
17
18

Betjeningsfelt

Fig. 2

A Afbryder

B Termostat

C Rensemiddel-doseringsventil
D Manometer

1 Kontrollampe pumpe

2 Kontrollampe - Vandmangel
3 Kontrollampe "klar til brug"

4 Kontrollampe varmesystem

5 Kontrollampe motor

6 Kontrollampe fejl varmtvandsbeholder
7 Kontrollampe service

8 Kontrollampe systempleje

Farvekodning

— Betjeningselementer til rengaringspro-
cessen er bul.

— Betjeningselementer til vedligeholdelse
og service er lysegra.

Symboler pa maskinen

Hajtryksstréler kan veere farlige,
hvis de ikke anvendes korrekt.
Stralen ma ikke rettes mod personer, dyr,
teendt elektrisk udstyr eller mod hajtryks-
renseren.

Fare pa grund af elektrisk

spaending!

Arbejder pa anleegget méa kun
foretages af el-installatarer eller
autoriserede specialister.

Skoldningsfare pa grund af var-
me anleegskomponenter!

Bestemmelsesmaessig
anvendelse

Rensning af: Maskiner, karetgjer, bygnin-
ger, veerktgj, facader, terrasser, havered-
skaber, etc.

A FARE

Fysisk Risiko! Ved brug pé tankstationer el-
ler andre risikoomrader skal der tages hen-
syn til de tilsvarende sikkerhedsregler.
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Sarg venligst for at olieholdigt spildevand
ikke nar ind i jorden, vandet eller kanalisa-
tionen. Motorvask og undervognsvask bar
derfor kun gennemfares pa velegnede ste-
der som har en olieudskiller.

Krav til vandets kvalitet:

BEMAERK

Der ma kun bruges rent vand som hgjtryks-
medium. Tilsmudsninger farer il for tidligt slid
eller aflejringer pad maskinen og tilbeharet.
Hvis der anvendes recyclingvand, mé fol-
gende graenseveerdier ikke overskrides.

ph-veerdi 6,5...9,5
elektrisk ledningsevne* Ledningsevne
ferskvand
+1200 pS/cm
afskedelige stoffer ** <0,5mg/l
stoffer som kan filtres ud < 50 mg/I
Kulbrinter <20 mg/l
Klorid < 300 mgl/l
Sulfat <240 mg/l
Calcium <200 mg/l
Total hardhed <28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCoOs/l)
Jern < 0,5 mg/l
Mangan < 0,05 mgl/l
Kobber <2mg/l
Aktivklor < 0,3 mg/l
fri for darlige lugter
* Maks. ialt 2000 uS/cm
** Prgvevolumen 1 |, aflejringstid 30 min
*** ingen slibende stoffer

Sikkerhedsanvisninger

— De pageeldende nationale love til vae-
skestrélere skal overholdes.

— De pagaldende nationale love til fore-
byggelse imod ulykkestilfeelde skal
overholdes. Vaeskestralere skal kontrol-
leres regelmeessigt og resultaterne fra
kontrollen skal skiftligt dokumenteres.

— Der ma ikke foretages sendringer pa
maskinen/tilbeharet.

Sikkerhedsanordninger

Sikkerhedsanordningerne tjener brugerens
beskyttelse og ma ikke saettes ud af drift el-
ler ignoreres i deres funktion.

Overstremningsventil med to
trykomstiller

— Ved reducering af vandmaengden pa
pumpehovedet eller med servopress-
reguleringen abnes overstremnings-
ventilen og en del af vandet flyder tilba-
ge til pumpesugesiden.

— Huvis pistolen lases, sadan at alt vand
flyder tilbage til pumpesugesiden, sluk-
ker trykomstilleren pa overstremnings-
ventilen for pumpen.

— Hvis sprgjetepistolen abnes igen, teen-
des pumpen igen fra trykomstilleren pa
pumpens cylinderhovede.

Af fabrik er overstramningsventilen indstil-

let og plomberet. Indstilling foretages ude-

lukkende fra kundeservice.

Sikkerhedsventil

— Sikkerhedsventilen abnes hvis over-
streamningsventilen respektive trykkon-
takten er defekt.

Af fabrik er sikkerhedsventilen indstillet og

plomberet. Indstilling foretages udelukken-

de fra kundeservice.

Terkeringssikringen

— Terkeringssikringen forhindrer at var-
meelementet teendes ved mangel af
vand.

— For at forhindre en tgrkering ved vand-
mangel, kobler tarkgringssikringen
pumpen fra efter 2 minutter.

Temperaturbegransning

— Differenstermostaten afbryder var-
meelementet hvis temperatur bliver for
hgj.

DA -3
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Ibrugtagning

AN ADVARSEL

Risiko for tilskadekomst! Maskinen, tilbe-
har, tilferselsledninger og tilslutninger skal
veere | fejifri tilstand. Hvis apparatet ikke er
i en fejlfri tilstand, ma det ikke benyttes.

= Aktiver stopbremsen.

Montere gribebgjlen
Fig. 3
Monter hjulkapslerne
Fig. 4
Udskifte systempleje-dunken

Bemaerk: Dunken trykkes fast ind sa luk-
ningen perforeres. Dunken ma ikke traek-
kes ud inden den er tom.

Bemaerk: For at beskytte maskinen afbry-

des varmeelementet med en forsinkelse pa

5 timer hvis systempleje-dunken er tom.

— Systemplejen forhindrer pumpens for-
kalkning ved brug med kalkholdigt po-
stevand. Systemplejen doseres i varmt-
vandsbeholderens tillgb drabevis.

— Doseringen blev af fabrik indstillet til en
mellemstor hardhedsgrad.

Bemaerk: En systempleje-dunk kommer

med leveringen.

=> Udskifte systempleje-dunken.

Justere doseringen af systemplejen
Advance RM 110/RM 111

= Undersgag den lokale vandhardhed:

— hos det lokale vandforsyningsselskab,

— med hardhedspravesaet (bestillingsnr.
6.768-004).

Vandhard- |Skala pa serviceafbryder
hed (°dH) "Systempleje"

<3 OFF (ingen doseringen)
3.7 1

7..14 2

14...21 3 (forindstilling)

>21 4

=> Serviceafbryderen indstilles afhaengigt
af vandets hardhedsgrad.

Bemaerk: Hvis systemplejen Advance 2

RM 111 anvendes, skal der tages hensyn

til felgende:

— Forkalkningsbeskyttelse: se tabellen

— Pumpepleje: Serviceafbryderen saettes
mindst pa stilling 3.

Rensemiddel fyldes pa

A FARE

Fysisk Risiko!

— Brug kun Karcher-produkter.

— Der ma aldrig tilfares lgsningsmiddel
(benzin, acetone, fortyndingsveeske
etc.).

— Undga kontakt med gjne og huden.

— Leeg meerke til rensemiddelfabrikan-
tens sikkerheds- og brugshenvisning.

Karcher tilbyder et individuelt program

af rense- og plejemidler.

Du er velkommen til at spgrge din forhand-

ler om rad.

= Rensemiddel fyldes pa.

Montere handsprejtepistolen,
straleroret, dysen og
hgjtryksslangen

Bemaerk: EASY!Lock-systemet forbinder

hurtigt og sikkert komponenterne med kun

en omdrejning takket vaere hurtiggevindet.

Fig. 5

= Forbind stralergret med handsprajtepi-
stolen og speend det fast med handen
(EASY!Lock).

= St hejtryksdysen pa strélergret.

= Omlgbermgtrik monteres og spaendes
med handen (EASY!Lock).

=>» Forbind hgjtryksslangen med maski-
nens handsprajtepistol og spaend den
fast med handen (EASY!Lock).

Vandtilslutning

Tilslutningsveerdier, se venligst tekniske

data.

=> Fastgertillgbsslangen (min. leengde 7,5
m, min. diameter 3/4“) med slangebgj-
len pa vandtilslutningseettet.

=> Tilslut tillgbsslangen p& maskinens
vandtilslutning og pa vandtillgbet (f.eks.
vandhanen).
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Bemaerk: Tillgbsslangen og slangebgjlen
kommer ikke med leverancen.

Stremtilslutning

— Se typeskilt/tekniske data for tilslut-
ningsveerdier

— Eltilslutningen skal gennemfares af en
el-installategr og svare til IEC 60364-1.

— Den angivne spaending pa typeskiltet
skal stemme overens med strgmforsy-
ningens speending.

— Monteringen af el-stikket ma kun gen-
nemfgres af godkendt kundeservice/el-
installatgr. Et el-stik leveres ikke med.

A FARE

Fare pa grund af elektrisk stad!

— Uegnede el-forlaengerledninger kan
veere farlige. Benyt udelukkende hertil
godkendte og meerkede el-forlaeenger-
ledninger med et tilstraekkeligt stort led-
ningstvaersnit ved udendgars brug.

— Forleengerledninger skal altid rulles helt
ud.

— Den anvendte forleengerlednings stik
og tilkobling skal veere vandteet.

Betjening

A FARE

Eksplosionsrisiko! Breendbare vaesker ma
ikke sprajtes.

A FARE

Fysisk risiko! Maskinen mé aldrig bruges
uden monteret stralerar. Kontroller, om
strélergret sidder fast for hver brug. Stréle-
rarets forskruning skal vaere handspaendt.
A FARE

Risiko for tilskadekomst! Under arbejdet
skal handspragjtepistolen og straleraret hol-
des fast med begge haender.

A FARE

Risiko for tilskadekomst! Aftreekkeren og
sikingshandtaget ma ikke komme i klemme
under driften.

A FARE

Risiko for tilskadekomst! Kontakt kundeser-
vice, hvis sikringshandtaget er defekt.

Varmtvandsbeholder

Bemaerk: Hvis vandet er seerlig hardt, kan
der forekomme en forgget flokkulering af
kalk i varmtvandsbeholderen. Det er
ehandler sig om en naturlig proces og pa-
virker maskinens funktion ikke sa leenge
vedligeholdelsesintervallerne overholdes
(se "Pleje og vedligeholdelse").

Abning/lukning af
handsprgjtepistolen

= Abn handsprgjtepistolen: Betjen sik-
ringshandtaget og aftraekkeren.

= Luk handspraijtepistolen: Slip sikrings-
handtaget og aftraekkeren.

Udskifte dysen

A FARE

Risiko for tilskadekomst! Sluk maskinen og

tryk handsprajtepistolen indtil maskinen er

fri for tryk inden dysen skiftes.

=>» Sikr handsprgjtepistolen ved at skubbe
lasetappen fremad.

=>» Udskiftning af dysen.

Funktionsmader

0/OFF = Slukket

1 Betjening med koldt vand

2 EcolEfficiency-trin (varmt vand max.
60 °C)

3 Betjening med varmt vand

DA -5
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Taend for maskinen

= Omistilleren indstilles til den gnskede
temperatur.

Kontrollampen "klar til drift" lyser.
Maskinen starter kort og slukker sa snart
arbejdstrykket blev opnaet.

Bemaerk: Hvis kontrollamperne pumpe, fejl

varmtvandsbeholder eller motor lyser op

ved brugen, sluk omgaende for maskinen

og fiern fejlen, se "Hjeelp ved fejl".

= Afsikr handsprajtepistolen ved at skub-
be lasetappen tilbage.

Maskinen taendes igen hvis sprgijtepistolen

betjenes.

Bemaerk: Hvis der ikke kommer vand ud af

hgjtryksdysen skal pumpen afluftes. Se

Hjeelp ved fejl “Maskinen opbygger ingen

tryk®.

Indstille rensetemperaturen

= Omstilleren indstilles til den anskede
temperatur.

30 °C til 85 °C:

— Rense med varmt vand.

Arbejdstryk og kapacitet stilles ind

Tryk-/maengderegulering af

pumpeenheden

=> Dre;j stilleskruen med uret: Forage ar-
bejdstrykket (MAX).

=> Drej stilleskruen imod uret: Reducere
arbejdstrykket (MIN).

Tryk-/maengdereguleringen pa

handsprejtepistolen.

= Indstil arbejdstrykket pa pumpeenhe-
dens tryk-/maengdereguleringen til
maks. veerdi.

= Arbejdstryk og kapacitet indstilles (+/-)
ved at dreje (trinlgs) pa sprojtepistolens
tryk- og maengdereguleringen.

A FARE

Risiko for tilskadekomst! Ved indstilling af

tryk-/meengdereguleringen skal der holdes

gje med, at stralerarets forskruning ikke

lgsnes.

Bemaerk: Hvis der over en laengere tidspe-
riode skal arbejdes med reduceret tryk, ind-
stilles trykket pa pumpeenhedens tryk-/
maengderegulering.

Drift med rengeringsmiddel

— For at beskytte miljget bgr du veere

sparsommeligt med rensemidlet.
— Rensemidlet skal veere velegnet til den
overflade som skal renses.
= Rensemiddelkoncentrationen indstilles
ifelge fabrikantens opgivelser ved hjzelp
af rensemiddel- doseringsventilen.
Bemaerk: Standardveerdier ved maksimalt
arbejdstryk.

Rensning

= Tryk/temperatur og rensemiddelkon-
centrationen indstilles tilsvarende til
den overflade du gnsker at rense.
Bemaerk: For at forhindre skader pa grund
af en for hgj tryk, ber hajtryksstralen altid
farst rettes imod genstanden fra en langt
afstand.

Anbefalet rensemetode

— L@sne smuds:

= Rensemiddel sprgjtes sparsommeligt
pa og indvirker 1...5 minutter, men ma
ikke tarre.

— Fjern snavs:

= Vask det lgsnede snavs af med hgj-
tryksstralen.

Betjening med koldt vand

Fjernelse af lette tilsmudsninger og skyl-
ning. f.eks.: Haveredskaber, terrasse,
veerktgj, etc.

= Arbejdstryk indstilles efter behov.

Ecol!Efficiency-trin

Maskinen arbejder i et gkonomisk tempera-
turomrade.

Bemaerk: Temperaturen kan reguleres op
til 60 °C.
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Betjening med varmt vand

Vi anbefaler falgende rensetemperaturer:
— Lette tilsmudsninger
30-50 °C
— Proteinholdige tilsmudsninger, f.eks. i
fedevareindustrien
max. 60 °C
— Rensning af motorkgretgjer, maskin-
rensning
60-85 °C
A FARE
Skoldningsrisiko!
= Omstilleren indstilles til den gnskede
temperatur.
Bemaerk: Hvis arbejdstrykket og kapacite-
ten omstilles, aendres ogséa vandtempera-
turen.

Afbrydelse af driften

=> Sikr handsprgijtepistolen ved at skubbe
lasetappen fremad.

Efter brug med rensemiddel

= SM-doseringsventilen stilles til "0".

= Seet omstilleren til trin 1 (drift med koldt
vand).

= Spol maskinen med abnet handsprgijte-
pistol for mindst et minut.

Sluk for maskinen

A FARE

Skoldningsrisiko pa grund af varmt vand!
Efter brug med varmt vand skal maskinen
kales ned idet den bruges med koldt vand
og abn pistol for mindst 5 minutter.

= Luk vandtilfarslen.

Abn handsprajtepistolen.

Teaend pumpen pa kontakten og lad den
kare i 5-10 sekunder.

Luk handsprajtepistolen.

Saet startknappen pa "0/OFF*.
Netstikken bgr kun treekkes ud af stik-
dasen med tgrre haender.

Fjern vandtilslutningen.

Betjen sprgijtepistolen indtil maskinen
er fri for tryk.

Sikr handspragjtepistolen ved at skubbe
lasetappen fremad.

L2 % R 2
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Opbevaring af damprenseren

=> Stralergret skal ga i hak i maskinhjel-
mens holder.

=> Haijtryksslangen og elektriske ledninger
rulles sammen og haenges pa holderen.

Bemaerk: Hgjtryksslangen og elektriske

ledninger ma ikke foldes.

Frostbeskyttelse

BEMAERK

Risiko for beskadigelse! Frost gdelaegger
maskinen hvis den ikke fuldsteendig tem-
mes for vand.

= Maskinen opbevares et frostfrit sted.
Hvis en frostfri oplagring ikke er mulig skal
maskinen afbrydes.

Afbrydning/nedlaggelse

Hvis maskinen ikke bruges i en lang tidspe-

riode eller hvis en frostfri oplagring ikke er

muligt:

= Tom rensemiddeltanken.

=> Vand afledes.

= Maskinen skyldes grundigt med frost-
vaeske.

Vand afledes.

=>» Vandtilfgrselsslangen og hajtryksslan-
gen skrues fra.

=>» Skru aftapningsskruen pa varmtvand-
beholderens kedelbund ud og tem
varmtvandbeholderen.

=>» Maskinen skal kere max. 1 minut indtil
pumpen og ledningerne er tom.

Maskinen skyldes grundigt med
frostvaeske

Bemaerk: Tag hensyn til frostvaeskeprodu-

centens instruktioner.

=>» Almindelig frostveeske som kan kgbes i
handlen fyldes ind i varmtvandbeholde-
ren.

= Taend maskinen (uden varmelement),
indtil maskinen er skyllet komplet.

Herved opnar man ogsa en vis beskyttelse

imod rust.

103



104

Opbevaring

AN FORSIGTIG
Fare for person- og materialeskader! Hold
gje med maskinens veegt ved opbevaring.

Fig. 6

BEMAERK

Risiko for beskadigelse! Hvis maskinen

transporteres med en gaffeltruck tag hen-

syn til figuren.

BEMAERK

Beskyt aftreekkeren mod beskadigelser un-

der transport.

AN FORSIGTIG

Fare for person- og materialeskader! Hold

gje med maskinens vaegt ved transporten.

=> Ved transport i biler skal renseren fast-
speendes i.h.t. geeldende love.

Pleje og vedligeholdelse

A FARE

Fare for tilskadekomst pa grund af utilsigtet
startende maskine og elektrisk stgd. Treek
netstikket og afbryd maskinen inden der ar-
bejdes pa maskinen.

= Luk vandtilfgrslen.

Abn handspraitepistolen.

Taend pumpen pa kontakten og lad den
kare i 5-10 sekunder.

Luk handsprajtepistolen.

Séeet startknappen pa "0/OFF*.
Netstikken bar kun traekkes ud af stik-
dasen med tgrre haender.

Fjern vandtilslutningen.

Betjen sprgjtepistolen indtil maskinen
er fri for tryk.

Sikr handsprajtepistolen ved at skubbe
lasetappen fremad.

= Motoren skal keles ned.

Din Karcher fagforhandler informerer
dig om gennemfaringen af regelmaessi-
ge sikkerhedsinspektioner, repektive
om aflsutning af en vedligeholdelses-
kontrakt.

vovdy vy VY

Vedligeholdelsesintervaller

En gang om ugen

= Rens vandtilslutningens filter.

= Rense finfilteren.

= Kontroller oliestanden.

BEMAERK

Risiko for beskadigelse! Hvis olien er mael-
keagtig bar du omgaende informere Kér-
cher kundesetrvice.

En gang om maneden

= Rens filteret pa sikkerhedsblokken.

= Rens filteret pa rensemiddelsugeslangen.

Efter en driftstid pa 400 timer, mindst en

gang om aret

=> Kontroller niveauet af forkalkningen i
varmtvandsbeholderen og lad varmt-

vandsbeholderen evt. rense fra kunde-
service.

Hver 500. driftstime, mindst en gang om

aret

=>» Udskift olien.

= Lad kundeservice gennemfgre vedlige-
holdelsen.

Vedligeholdelsesarbejder

Rens filteret i vandtilslutningen

= Fjern filteret.
=>» Sivet renses med vand og genindseettes.

Rense finfilteret.

Maskinen skal veere uden tryk.

Skru finfilteret pa varmtvandsbeholde-
ren af.

Afmonter finfilteret og fiern filterindsatsen.
Rens filterindsatsen med rent vand eller
trykluft.

Monter i omvendt raekkefglge.

Rens filteret pa sikkerhedsblokken.

L

= Lasn omlgbermetrik og fijern slangen.
=> Fjern filteret.

Bemaerk: | givet fald kan du dreje skruen
M8 ca. 5 mm ind og dermed treekke sivet ud
=> Rens filteret med vand.

= Skyd filteret ind.

= Seet slangen pa.

= Traek omlgbermgtrik godt fast.
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Rens filteret pa
rensemiddelsugeslangen

= Sugeslangen til rensemidlet tages ud.

> Filteret renses med vand og genindsaet-
tes.

Udskift olien

= Enopsamlingsbeholder til ca. 1 liter olie
skal sta til disposition.
=> Aftapningsskruen Igsnes.

Olieaffald bgr bortskaffes miljgrigtigt eller

bringes til en modtagelsesfacilitet.

= Aftapningsskruen treekkes fast igen.

= Olie pafyldes langsomt op til MAX-mar-
keringen.

Bemaerk: Luftbleerer skal vaere i stand til at

undslippe.

Olietype pafyldningsmangde se tekni-

ske data.

Hjaelp ved fejl

A FARE

Fare for tilskadekomst pa grund af utilsigtet
startende maskine og elektrisk stad. Treek
netstikket og afbryd maskinen inden der ar-
bejdes pa maskinen.

Kontrollampe pumpe

blinker 1x

— Oliemangel
= Fyld olie pa.
blinker 2x

— Laekage i hgjtrykssystemet
= Haojtrykssystemet og tilslutninger skal
kontrolleres med hensyn til teethed.

blinker 3x

— Vandmangel efter 2 minutter - pumpen
kobles fra for at forhindre terkaring.

= Kontroller vandtilslutningen, kontroller
ledningerne.

blinker 4x

— Kontaktorfejl varmelement

= Seet startknappen pa "0/OFF*.
= Taend for maskinen.

— Fejlen gentager sig.

= Kontakt kundeservice.
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Kontrollampe - Vandmangel

Vandmangel - varmeelementet kobles
fra

=>» Kontroller vandtilslutningen, kontroller
ledningerne.

Kontrollampe "klar til brug” slukkes

— Ingen netspeending, se "Maskinen kg-
rer ikke".

Kontrollampe "Varmeelement" lyser
— Opvarmningsdrift

Kontrollampe motor

blinker 2x

— Motor overbelastet/overhedet

= Seet startknappen pa "0/OFF*“.

=> Damprenseren skal veere afkglet.
= Teend for maskinen.

— Fejlen gentager sig.

= Kontakt kundeservice.

blinker 3x

— Fejl i spaendingsforsyningen.
=> Kontroller nettilslutningen og sikringerne.
blinker 4x

— Stremoptagelse for hgj.
=> Kontroller nettilslutningen og sikringerne.
=> Kontakt kundeservice.

Kontrollampe fejl
varmtvandsbeholder

blinker 1x

— Temperaturbegreenseren har udlgst
= Seet startknappen pa "0/OFF*“.

= Damprenseren skal vaere afkolet.
= Teend for maskinen.

— Fejlen gentager sig.

= Kontakt kundeservice.

blinker 3x

— Systempleje-konstatering defekt
= Kontakt kundeservice.
blinker 4x

— Temperatursensor defekt
= Kontakt kundeservice.
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Kontrollampe service

— Serviceinterval
= Gennemfgre servicearbejder.

Kontrollampe systempleje lyser

Bemaerk: Opvarmningsdrift er stadig mu-
ligt for 5 timer.

— Systempleje-dunken tom.

= Udskifte systempleje-dunken.

Kontrollampe systempleje blinker

Bemaerk: Opvarmningsdrift er ikke leenge-
re muligt.

— Systempleje-dunken tom.

= Udskifte systempleje-dunken.

Maskinen korer ikke

— Ingen netspaending
= Kontroller nettilslutning/tilslutningsled-
ningen.

Maskinen opbygger ingen tryk

— Lufti systemet

Pumpen skal afluftes:

= SM-doseringsventilen stilles til "0".

= Brug hovedafbryderen og taend og sluk
maskinen flere gange med abnet pistol.

= Abn og luk pumpeenhedens tryk-/
maengderegulering ved aben hand-
sprgijtepistol.

Bemaerk: Udluftningen kan fremskyndes

ved at afmontere hgijtryksslangen fra hgj-

trykstilslutningen.

=> Opfyld rensemiddeltanken hvis den er

tom.

Kontroller tilslutninger og ledninger.

Tryk er indstillet til MIN

Indstil tryk til MAX.

Filteret i vandtilslutningen er tilsmudset

Rens filteret.

Rens finfilteret, udskift efter behov.

Tilfarselsmeengden af vand er for lav.

Kontroller tilfgrselsmaengden (se tekni-

ske data).

L 20 2 2R 27

Maskinen lzekker, vand drypper ud
af bunden

— Pumpen uteet

Bemaerk: Tilladeligt er 3 drypper/minut.

= Ved staerkere laekage skal maskinen
kontrolleres af kunde-service.

Bemaerk: Pa grund af kondensat er en

@get drdbedannelse pa maskinen muligt.

Sprojtepistol er last og maskinen
teender og slukker konstant

— Leekage i hgjtrykssystemet
=> Haijtrykssystemet og tilslutninger skal
kontrolleres med hensyn til taethed.

Maskinen indsuger ingen
rensemiddel

= Maskinen skal kere med aben rense-
middeldoseringsventil og lukket vandtil-
farsel indtil varmtvandsbeholderen er
udsuget og trykket falder til "0".

2 Abn for vandtillabet.

Hvis pumpen stadig ikke indsuger rense-

middel kan det have fglgende arsager:

— Filteret i rensemidlets sugeslange er til-
smudset

= Rens filteret.

— Kontraventilen kleebet sammen

= Fjern renggringsmiddelslangen og lgsn
kontraventilen med en stump genstand.

Varmtvandsbeholder opvarmer ikke

— Systempleje-dunken tom.

= Udskifte systempleje-dunken.
Vandmangel

Kontroller vandtilslutningen, kontroller
ledningerne.

— Varmesystemet defekt

= Kontakt kundeservice.

Den indstillede temperatur opnas
ikke ved brug med varmt vand

— Arbejdstryk/kapacitet for hgj

= Reducere arbejdstryk/kapaciteten pa
pumpeenhedens tryk-/maesngderegule-
ring.
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Kundeservice

Hvis fejlen ikke kan fjernes skal maski-
nen kontrolleres fra kundeservice.

| de enkelte lande gaelder de af vore for-
handlere fastlagte garantibetingelser.
Eventuelle fejl pa apparatet afhjeelpes gra-
tis inden for garantien, safremt fejlen kan til-
skrives en materiale- eller produktionsfejl.
Hvis De gnsker at ggre garantien gaelden-
de, bedes De henvende Dem til Deres for-
handler eller neermeste kundeservice med-
bringende kvittering for kabet.

Tilbehor og reservedele

Anvend kun originaltilbehgr og -reservede-
le. De er en garanti for en sikker og fejlfri
drift af maskinen.

Informationer om tilbehgr og reservedele
findes www.kaercher.com

EU-
overensstemmelseserklaring

Hermed erklaerer vi, at den nedenfor naevn-
te maskine i design og konstruktion og i den
af os i handlen bragte udgave overholder
de geeldende grundlzeggende sikkerheds-
og sundhedskrav i EU-direktiverne. Ved
a&ndringer af maskinen, der foretages uden
forudgaende aftale med os, mister denne
erkleering sin gyldighed.

Produkt: Hajtryksrenser

Type: 1.030-xxx

Galdende EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2014/30/EU

2000/14/EF

Anvendte harmoniserede standarder
EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

Anvendte overensstemmelsesvurde-
ringsprocedurer

2000/14/EF: Bilag V

Lydeffektniveau dB(A)

Malt: 82

Garanteret: 85

5.957-076

Undertegnede agerer pa vegne af og med
fuldmagt fra ledelsen.

{2/ s
.Jenner

S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentationsbefuldmaegtiget:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIif.: +497195 14-0

Fax: +497195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01
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HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16-
4M 12kW 4M 24kW 4M 36kW
Nettilslutning
Spaending \ 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 420
Stremtype Hz 3~50 | 3~50 | 3~50|3~50 | 3~50 | 3~ 50
Tilslutningseffekt kW 17,5 175 | 29,5 | 295 | 415 | 41,5
Sikring (forsinket) A 32 32 50 50 63 63
Kapslingsklasse - IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5
Beskyttelsesklasse - | | | | | |
Vandtilslutning
Forsyningstemperatur, maks. °C 30 30 30
Forsyningsmaengde, min. I/h (/min) | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Tilferselstryk, maks. MPa 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
(bar)
Ydelsesdata
Kapacitet, vand I/h (I/min) | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0-
12,7) 12,7) 12,7)
Arbejdstryk vand (med standarddyse) MPa 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30-
(bar) 165) 165) 165)
Maks. driftsovertryk (sikkerhedsventil) MPa 20,5 (205) 20,5 (205) 20,5 (205)
(bar)
Max. arbejdstryk varmt vand °C 85 85 85
Frakoblingstemperatur varmtvand °C 98 98 98
Driftstemperatur i permanent drift ved °C 30 45 57
15 °C tillgbstemperatur
Indsugning rensemiddel I/h (I/min) | 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5)
Varmeydelse kW 12 24 36
Sprejtepistolens tilbagestadskraft max. |N 37,2 37,2 37,2
Standarddysens dysestgrrelse -- 045 045 045
Oplyste vaerdier ifolge EN 60335-2-79
St@jemission
Lydtryksniveau L, dB(A) 67 67 67
Usikkerhed K, dB(A) 3 3 3
Lydeffektniveau Ly, + usikkerhed Ky dB(A) 85 85 85
Hand-arm vibrationsveerdi
Handsprgijtepistol m/s? 4,5 4,5 4,5
Stralerer m/s? 1,9 1,9 1,9
Usikkerhed K m/s? 0,3 0,3 0,3
Driftsstoffer
Oliemaengde | 0,75 0,75 0,75
Olietype: - SAE 90 SAE 90 SAE 90
Mal og vaegt
Laengde x bredde x hgjde mm 1330 x 750 x | 1330 x 750 x | 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Typisk driftsvaegt kg 190 192 197
Rensemiddeltank | 10+20 10+20 10+20
Varmtvandsbeholderens samlede indhold || 50 50 50
Varmtvandsbeholderens indhold i for- | 18 - -
varmningskammeret
DA -12




/N[ Fo" ferste gangs bruk av appa-

ratet, les denne originale bruks-
anvisningen, fglg den og oppbevar den for
senere bruk eller for overlevering til neste
eier.

— Det er tvingende ngdvendig a lese sik-
kerhetsinstruksene nr. 5.951-949.0 for
maskinen settes i drift!

— Informer straks forhandleren ved trans-
portskader.

— Kontroller ved utpakking at ingen ting
mangler. Leveringsomfang, se figur 1.

Innholdsfortegnelse

Materialet i emballasjen kan re-
sirkuleres. lkke kast emballasjen

Q‘@ i husholdningsavfallet, men le-

ver den inn til resirkulering.
— Gamle apparater inneholder ver-
2 |difulle materialer som kan resir-
kuleres. Disse bgr leveres inn til
gjenvinning. Batterier, olje og lig-
nende stoffer ma ikke komme ut
i miljget. Gamle maskiner skal

derfor avhendes i egnede inn-
samlingssystemer.

d

©!

Miljgvern . . ............... NO 1 —— - - -
Risikotrinn . - . . . ... ... NO 1 Vennligst ikke slipp ut motorolje, fyringsol-
Oversikt. . . ... ... NO 2 je, diesel eller bensin i naturen. Beskytt
Symboler pa maskinen . . . . . . NO 2 jordsmonnet og deponer brukt olje pa en
Forskriftsmessig bruk . ... ... NO 2 |miljpvennlig mate.
Sikkerhetsinstruksjoner. . . . . . NO 3 Anvisninger om innhold (REACH)
Sikkerhetsinnretninger . . . . .. NO 3 Aktuell informasjon om stoffene i innholdet
Taibruk .....ooooiii... NO 4  finner du under:
Betiening................. NO 5  www.kaercher.com/REACH
Lagring . ... ..o NO 7 m
Transport. . ............... NO 7
Pleie og vedlikehold . . . . . ... NO g A FARE
Feilretting ... ............. NO 9 Anvisning om en umiddelbar truende fare
Garanti . .. ..o NO 10 som kan fare til store personskader eller til
Tilbehar og reservedeler. . . .. NO 10 dod.
EU-samsvarserkleering . . . . .. NO 11 & ADVARSEL
Tekniske data . . . ... ....... NO 12 Anvisning om en mulig farlig situasjon som
kan fare til store personskader eller til dad.
AN FORSIKTIG
Anvisning om en mulig farlig situasjon som
kan fare til mindre personskader.
OoBS
Anvisning om en mulig farlig situasjon som
kan fore til materielle skader.
NO -1
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Maskinorganer

Bilde 1

1 Maskinhette

2 Holder for stralergr (to-sidig)

3 Systemvedlikehold Advance RM 110/
RM 111

4  Styrerulle med holdebremse

5 Festepunkt for transport (pa begge sider)

6 Vanntilkoblingssett

7 Hoyttrykksslange EASY!Lock

8 Stralerer EASY!Lock

9 Haytrykksdyse (edelstal)

10 Elektroforsyningsledning

11 Sikringshendel

12 Avtrekkerhendel

13 Sikringstast haytrykkspistol

14 Handsrpeytepistol EASY!Force

15 Trykk-/mengderegulering pa heytrykk-
pistolen

16 Vanntilkobling med sugeinntak

17 Haytrykkstilkobling EASY!Lock

18 Stigtrinn

19 Pafyllingsapning for rengjgringsmiddel 2

20 Péafyllingsapning for rengjeringsmiddel 1

21 Klapprom

22 Gripebgyle

23 Betjeningspanel

24 Dekk-klaff for lagringsrom

25 Lagringsrom for tilbehar

26 Typeskilt

27 Hettelas

28 Oljebeholder

29 Trykk-/mengderegulering pa pumpeen-
heten

30 Oljeavtappingsskrue

31 Tilbakeslagsventil pa innsuging rengjo-
ringsmiddel

32 Rengjgringsmiddel-sugeslange med 1
filter

33 Rengjgringsmiddel-sugeslange med 2
filter

34 Servicebryter systempleie

35 Sikkerhetsblokk med sil

36 Boiler

37 Finfilter (vann)

38 Tappeskrue Boiler

Betjeningspanel

Bilde 2

Apparatbryter
Temperaturregulator
Doseringsventil rengjgringsmiddel
Manometer

Kontrolllampe pumpe
Kontrollampe vannmangel
Kontrolllampe driftsklar
Kontrollampe oppvarming
Kontrolllampe motor
Kontrollampe Boiler-feil
Kontrolllampe service
Kontrolllampe systemvedlikehold

ONOUARWN_TOO DT>

Fargemerking

— Betjeningselementer for rengjerings-
prosessen er gule.

— Betjeningselementer for vedlikehold og
service er lysegrae.

Symboler pa maskinen

Haytrykkstréler kan veere farlige

ved feil bruk. Stralen ma ikke ret-
tes mot personer, dyr, elektrisk utstyr som

er pé, eller haytrykksvaskeren selv.

Fare fra elektrisk spenning!

Arbeid pa anleggsdeler skal kun
utferes av elektrikere eller auto-
risert fagpersonal.

Forbrenningsfare fra varme
overflater!

Forskriftsmessig bruk

Rengjgring av: Maskiner, kjgretayer, byg-
ninger, verktay, fasader, terasser, hageut-
styr, etc.

A FARE

Fare for skader! Ved bruk pa bensinstasjo-
ner og andre farlige steder skal relevante
sikkerhetsforskrifter falges.

NO -2



Ikke la avlgpsvann med oljeinnhold kom-

me ned i jordsmonnet, vann eller avligps-

system. Motorvask og understellsvask skal
derfor bare utfares pa egnede steder med
oljeavskiller.

Krav til vannkvalitet:

OBS

Som haytrykksmedium skal det bare bru-

kes rent vann. Smuss forer til slitasje far ti-
den eller avieiringer pa apparatet og pa til-
beharet.

Hvis det brukes resirkulert vann, ma felgen-
de grenseverdier ikke overskrides.

pH-verdi 6,5..9,5
elektrisk ledningsevne *  |Ledningsevne
ferskvann
+1200 uS/cm
utfellingsbare stoffer ** < 0,5 mg/l
avfiltrerbare stoffer *** <50 mg/l
Hydrokarbonater <20 mg/l
Klorid < 300 mgl/l
Sulfat <240 mg/l
Kalsium <200 mg/l
Total hardhet <28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCoOs/l)
Jern < 0,5 mg/l
Mangan < 0,05 mg/l
Kopper <2mg/l
Aktivt klor < 0,3 mg/l
uten ubehagelig lukt
* Maksimalt totalt 2000 uS/cm
** Prgvevolum 1 |, utfellingstid 30 min
*** ingen slipende stoffer

Sikkerhetsinstruksjoner

— Folg gjeldende lovpalagte nasjonale
forskrifter for veeskestralemaskiner.

— Falg gjeldende lovpalagte nasjonale
forskrifter om ulykkesforhindring. Vees-
kestrdlemaskinen ma kontrolleres re-
gelmessig og resultatene av kontrollen
skal protokolifgres.

— Det ma ikke gjores endringer pa appa-
ratet/tilbeharet.

NO-3

Sikkerhetsinnretninger

Sikkerhetsinnretninger er beregnet for &
beskytte brukeren og ma ikke settes ut av
drift eller omgas.

Overstramsventil med to
trykkbrytere

— Nar vannmengden reduseres pa pum-
pehodet eller med trykk- og mengdere-
guleringen, apner overstremsventilen
og en del av vannet gar tilbake til pum-
pens sugeside.

— Dersom haytrykkpistolen lukkes slik at
alt vann gar tilbake til pumpens sugesi-
de, vil trykkbryteren pa overstreamsven-
tilen koble fra pumpen.

— Dersom hgytrykkspistolen apnes igjen
kobler trykkbryteren pa sylindderhodet
pumpen inn igjen.

Overstrgmsventilen er innstilt og plombert

fra fabrikken. Justering ma kun foretas av

kundeservice.

Sikkerhetsventil

— Sikkerhetsventilen apner dersom
ovestramsventil eller trykkbryter er de-
fekt.

Overstrgmsventilen er innstilt og plombert

fra fabrikken. Justering ma kun foretas av

kundeservice.

Lavvannssikring

— Vannmangelsikring forhindrer at var-
meren kobles inn ved vannmangel.

— Vannmangelsikringen kobler ut pum-
pen etter 2 minutter ved vannmangel for
a forhindre terrkjering.

Temperaturbegrenser

— Temperaturbegrenseren kobler ut mas-
kinen nar det blir for hgy temperatur pa
avgassen.
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AN ADVARSEL

Fare for personskade! Apparat, tilbehgr, til-
farselsledninger og tilkoblinger ma veere i
plettfri tilstand. Maskinen skal ikke brukes
dersom det ikke er i feilfri stand.

= Trekk til holdebremsen.

Montere gripeboyle
Bilde 3
Fest hjulkappene
Bilde 4
Skifte systemvedlikeholds-flaske

Merk: Trykk flasken fast nar den settes inn,
slik at forseglingen punkteres. lkke trekk ut
flasken fgr den er tom.

Merk: For a beskytte apparatet vil oppvar-

mingen slas av med 5 timers forsinkelse

dersom systemvedlikeholds-flasken er
tom.

— Systemvedlikeholds-middelet hindrer
forkalking av pumpen ved bruk med
kalkholdig ledningsvann. Det tilfares
Boileren drapevis.

— Doseringen er fra fabrikken innstilt pa
middels vannhardhet.

Merk: En prove pa avkalkingsmiddel er in-

kludert i leveransen.

= Skifte systemvedlikeholds-flaske.

Stille inn dosering av
systemvedlikehold Advance
RM 110/RM 111

= Undersgk lokal vannhardhet:

— Ifelge opplysninger fra det lokale vann-
verket,

— Ved hjelp av apparat for maling av hard-
hetsgrad (best.nr. 6.768-004).

Vannhardhet |Skala pa servicebryteren
(°dH) Systempleie.

<3 OFF (ingen dosering)
3..7 1

7..14 2

14...21 3 (Forhandsinnstilling)
>21 4

=>» Still inn servicebryter i henhold til tabell,
alt etter vannhardhet.

Merk: Ved bruk av systemvedlikehold Ad-

vance 2 RM 111, pass pa felgende:

— Forkalkingsbeskyttelse: se tabell

— Pumpevedlikehold: Servicebryter stilles
minst til stilling 3.

Fyll rengjoringsmiddel

A FARE

Fare for personskade!

— Bruk bare Karcher-produkter.

— Fyll aldri pa lgsemidler (bensin, aceton,
fortynner etc.).

— Unnga kontakt med gyer og hud.

— Folg sikkerhets- og bruksanvining fra
produsenten av rengjegringsmiddelet.

Karcher tilbyr et eget program av ren-

gjorings- og pleiemidler.

Din forhandler gir deg gjerne rad.

=> Fyll rengjgringsmiddel.

Monter hgytrykkspistol, dyse og
hoytrykkslange

Henvisning: EASY!Lock-Systemet forbin-

der komponenter raskt og sikkert med en

hurtigvinsj pa kun en omdreining.

Bilde 5

= Kolbe stralergret til hAndspreytepisto-
len og stram den handfast (EA-
SY!Lock).

= Sett hgytrykksdysen pa stralergret.

= Monter overfalsmutteren og trekk den til
for hand (EASY!Lock).

= Koble hgyttrykkslangen med
handspraytepistolen og hgyttrykkstil-
koblingen pa apparatet og stram (EA-
SYILock).

Vanntilkobling

For tilkoblingsverdier, se Tekniske data.

=> Tilferselsslange (minste lengde 7,5 m,
minste diameter 3/4“) festes med slan-
geklemme til vanntilkoblingssettet.

=> Koble tillgpslangen til vanntilkoblingen
pa apparatet og til vanntilfarselen
(f.eks. vannkran).

Merk: Tilfgrselsslangen og slangeklem-

men er ikke del av leveransen.
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Stromtilkobling

— Se typeskilt og tekniske data for tilkob-
lingsverdier.

— Den elektriske tilkoblingen ma foretas
av en servicemontear eller en autorisert
elektriker og ma veere iht. IEC 60364-1.

— Den angitte spenningen pa typeskiltet
ma stemme overens med spenningen i
stikkontakten.

— Montering av elektrisk stapsel skal kun
foretas av autorisert kundeservice/elek-
triker. Elektrisk stgpsel er ikke del av le-
veringsomfang.

A FARE

Fare for skader fra elektrisk stot!

— Uegnede elektriske skjoteledninger kan
veere farlige. Ved utendgrs bruk mé det
anvendes elektriske skjoteledninger
som er godkjent for dette og merket et-
ter gjeldende regler, og som har tilstrek-
kelig ledningstverrsnitt:

— Skjateledninger skal alltid rulles helt ut.

— Huvis det brukes skjoteledning ma stap-
sel og kobling for denne veere vanntet-
te.

Betjening

A FARE

Eksplosjonsfare! Ikke sprut ut brennbare
veesker.

A FARE

Fare for personskade! Bruk aldri apparatet
uten montert stralergr. Kontroller at stréle-
raret sitter fast far hver bruk. Skruingen pa
strélergret ma veere trukket til handfast.

A FARE

Fare for personskade! Ved bruk, hold hay-
trykkspistol og stralergr med begge hender.
A FARE

Fare for personskade! Avtrekksspaken og
sikringsspaken ma ikke veere fastklemt un-
der drift.

A FARE

Fare for personskade! Kontakt kundeser-
vice ved defekt sikringsspake.

Boiler

Merk: Ved spesielt hgy hardhet (kalkinn-
hold) pa vannet som brukes akn det fore-
komme utfelling av kalk i Boileren. Dette er
en naturlig prosess og pavirker ikke funk-
sjonen av maskinen sa lenge vedlike-
holdsintervallene overholdes (se "Stell og
vedlikehold").

Apne/lukke handsproytepistolen

2 Apne handsrpoytepistolen: Betjen sik-
ringsspaken og avtrekkspaken.

= Lukk handspraytepistolen: Slipp sik-
ringsspaken og avtrekkspaken.

Skifte dyse

A FARE

Fare for personskade! Sla av apparatet far

dyse skiftes, og bruk haytrykkspistolen til

apparatet er trykklost.

=>» Sikre handspraytpistolen, for & gjere
dette skyves sikringen forover.

= Skift dyse.

Driftsmoduser

1 2 3

0/OFF = Av

1 Drift med kaldt vann

2 EcolEfficiency-trinn (varmt vann maks.
60 °C)

3 Drift med varmt vann

Sla apparatet pa

=>» Sett apparatbryter til gnsket driftstype.

Kontrolllampen driftsklar lyser.
Apparatet gar litt og slas av straks arbeids-
trykket er oppnadd.

NO-5 113



114

Merk: Tennes kontrollampene for pumpe,

vannmangel, Boiler-feil eller motor under

drift, sla apparatet straks av og rett feilen,

se "Hjelp ved funksjonsfeil".

= Lasne handspragytepistolen, ved at sik-
ringen skyves bakover.

Ved a trykke pa heytrykkspistolen kobles

apparatet pa igjen.

Merk: Dersom det ikke kommer vann ut av

hgytrykksdysen mé pumpen utluftes. Se

"Hjelp ved funksjonsfeil - Apparatet bygger

ikke opp trykk".

Still inn rengjeringstemperatur

= Temperaturregulator stilles inn pa gn-
sket temperatur.

30 °C til 85 °C:

— Rengjgring med varmt vann.

Innstilling av arbeidstrykk og
vannmengde

Trykk-/mengderegulering pa

pumpeenheten

=>» Vrireguleringsspindel med klokka: @ke
arbeidstrykk (MAX).

=> Vri reguleringsspindel mot klokka: Re-
dusere arbeidstrykk (MIN).

Trykk-/mengderegulering pa

haytrykkpistolen

= Innstill arbeidstrykk pa trykk-/mengde-
reguleringen pa pumpeenheten til mak-
simal verdi.

= Arbedistrykk og matemengde stilles inn
pa hgytrykkpistolen ved a dreie (trinn-
l@s) pa trykk-/mengderegulatoren (+/-).

A FARE

Fare for personskade! Ved regulering av

trykk/volum innstillingen, pass pa at inn-

skruingen av straleroret ikke lgsner.

Henvisning: Dersom det skal arbeides

med redusert trykk lenge, ma trykket pa

pumpeenhetens trykk-/mengderegulering

innstilles.

Bruk av rengjoringsmiddel

— Veer miljgvennlig, veer sparsommelig
med rengjgringsmidler.

— Rengjgringsmiddelet ma veere egnet for
overflaten som skal rengjgres.

=>» Ved hjelp av doseringsventil for rengje-
ringsmiddel innstilles konsentrasjonen
av rengjgringsmiddelet, ref. produsen-
tens anbefalinger.

Merk: Retningsverdier pa betjeningspanel

for maksimalt arbeidstrykk

Rengjgring

= Trykk/temperatur og konsentrasjon av
rengjgringsmiddel stilles inn med hen-
syn til flaten som skal rengjgres.
Merk: Til & begynne med ma hgytrykks-
stralen rettes mot rengjgringsobjektet fra
lengere avstand, for & unnga skader pga.
for hayt trykk.

Anbefalt rengjeringsmetode

— Lgsne smuss:

= Rengjgringsmiddel sprutes sparsomt
pa og far virke i 1...5 minutter, men skal
ikke tgrke inn.

— Fjerne smuss:

= Spyl det oppl@ste smusset vekk med
hgytrykksstralen.

Drift med kaldt vann

Fjerning av lett smuss og renspyling, f.eks.:
Hageverktgy, terasse, verktgy, etc.
=>» Still inn arbeidstrykk etter behov.

Eco!Efficiency-trinn

Apparatet drives i gkonomisk temperatur-
omrade.
Merk: Temperatur kan reguleres til 60 °C.

Drift med varmt vann

Vi anbefaler falgende rengjgringstempera-
turer:
— Lett smuss
30-50 °C
— Proteinholdig smuss, f.eks. i neerings-
middelindustrien
maks. 60 °C
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— Rengjering av kjegretgyer, maskiner
60-85 °C

A FARE

Forbrenningsfare!

= Temperaturregulator stilles inn pa gn-
sket temperatur.

Merk: Ved regulering av arbeidstrykket og

matemengden vil vanntemperaturen endre

seg.

Opphold i arbeidet

=> Sikre handspraytpistolen, for & gjere
dette skyves sikringen forover.

Etter bruk av rengjgringsmiddel

=> Innstill rengjgringsmiddeldoseringsven-
tilen pa ”0”.

=> Apparatbryter stilles til trinn 1 (drift med
kaldt vann).

= Spyl rent apparatet med apnet
handspraytepistol i minst 1 minutt.

Sla maskinen av

A FARE

Forbrenningsfare fra varmt vann! Etter drift
med varmt vann eller damp ma apparatet
for & avkjoles drives minst 5 minutter med
kaldt vann, med apen pistol.

= Steng vanntilfgrselen.

= Apne hoytrykkspistolen.

= Sla pa pumpen med apparatets bryter
og la den gai 5-10 sekunder.

Lukk haytrykkspistolen.

Sett hovedbryteren til "0/OFF".

Trekk ut stepselet (tarre hender) fra
stikkontakten.

Fjerne vanntilkoblingen.

Trykk pa spraytepistolen til apparatet er
trykklgst.

Sikre handsprgytpistolen, for & gjgre
dette skyves sikringen forover.

v vy Vv

Oppbevaring av apparatet

= Sett stralergret i holderen pa maskin-
dekselet.

=> Hoaytrykkslange og elektrisk ledning rul-
les opp og henges pa holderen.

Merk: Ikke brett hgytrykkslangen og elek-

trisk ledning.

Frostbeskyttelse

OBS

Fare for skade! Frost gdelegger apparatet
dersom det ikke er helt tomt for vann.

=> Lagre apparatet pa et frostfritt sted.
Dersom frostfri lagring ikke er mulig ma ap-
paratet demonteres (driftsopphold).

Sette bort

Ved langre driftspauser eller dersom frostfri
lagring ikke er mulig:

= Tom rengjeringsmiddeltanken.

= Tapp ut vannet.

= Spyl frostvaeske gjennom apparatet.

Tapp ut vannet

= Skru av vanntilfgrselslange og hay-
trykkslange.

=>» Skru av tappeskruen pa Boileren og la
Boileren renne tom.

=> La apparatet ga i maks. 1 minutt til pum-
pe og slanger er tomme.

Spyl frostvaeske gjennom apparatet.

Merk: Folg bruksanvisning for frostvees-

ken.

= Fyll pa vanlig frostvaeske i Boileren.

=>» Sla pa maskinen (uten oppvarming) til
maskinen er spylt helt igjennom.

Dermed oppnas en viss korrosjonsbeskyt-

telse.

AN FORSIKTIG
Fare for personskade og materiell skade!
Pass pa vekten av apparatet ved lagring.

Bilde 6

OBS

Fare for skade! Folg illustrasjon ved flytting
av apparatet med gaffeltruck.

OBS

Beskytt avtrekkspaken mot skade under
transport.

AN FORSIKTIG

Fare for personskade og materiell skade!
Pass pa vekten av apparatet ved transport.
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= Ved transport i kjgretoyer skal appara-
tet sikres mot a skli eller velte etter de til
enhver tid gjeldende regler.

Pleie og vedlikehold

A FARE

Fare for eprsonskader ved utilsiktet opp-
start a apparat og fra elektrisk stot. For alt
arbeide pa apparatet skal apparatet slas av
og stremkabelen trekkes ut.

Steng vanntilfgrselen.

Apne haytrykkspistolen.

Sla pa pumpen med apparatets bryter
og la den gai 5-10 sekunder.

Lukk haytrykkspistolen.

Sett hovedbryteren til "0/OFF".

Trekk ut stepselet (tarre hender) fra
stikkontakten.

Fjerne vanntilkoblingen.

Trykk pa spraytepistolen til apparatet er
trykklgst.

Sikre handsprgytpistolen, for & gjgre
dette skyves sikringen forover.

=> La apparatet avkjgles.

For gjennomfering av regelmessig sik-
kerhetsinspeksjon, eventuelt for avslut-
ning av vedlikeholdskontrakt, kontakt
Karcher-forhandleren.

Vo vy VY

Vedlikeholdsintervaller

Ukentlig

= Rengjer sil i vanntilkobling.

= Rengjgre finfilter.

=> Kontroll av oljeniva

OBS

Fare for skade! Dersom oljen er melkeaktig
skal Kércher kundeservice straks kontak-
tes.

Manedlig

= Rengjer sil i sikkerhetsblokken.

=> Rengjgr filter pa rengjegringsmiddelsu-
geslange.

Etter 400 driftstimer, minimum arlig.

=> Tilkalkingsgrad for Boileren kontrolleres
og eventuelt la Boileren rengjgres av
kundeservice.

Etter 500 driftstimer, minimum arlig

= Skift olje.
=> La kundeservice gjennomfgre vedlike-
hold av maskinen.

Vedlikeholdsarbeider

Rengjor sil i vanntilkobling

= Tautsilen.
=> Sil rengjeres i vann og settes inn igjen.

Rengjere finfilter

Gjer apparatet trykklgst.

Skru av finfilteret fra Boileren.
Demonter finfilter og ta ut filterinnsat-
sen.

Gjer ren filterinnsatsen med rent vann
eller trykkluft.

Settes sammen i motsatt rekkefolge.

Rengjor sil i sikkerhetsblokken

L L

=> Lgsne holdemutteren og ta av slangen.
= Tautsilen.

Merk: Skru eventuelt skrue M8 ca. 5 mm
innover for a fa tatt av silen.

=> Rengjer silen i vann.

= Skyv inn silen.

= Sett pa slangen.

= Trekk til mutteren.

Rengjer filter pa
rengjgringsmiddelsugeslange.

=>» Ta av sugestuss for rengjgringsmiddel.

=> Filter rengjgres i vann og settes inn
igjen.

Skift olje

=>» Ha klar oppsamlingsbeholder for ca. 1
liter olje.

= Lasne avtappingsskrue.

Brukt olje skal deponeres miljgriktig eller

leveres pa et oppsamlingssted.

=>» Skru fast avtappingsskruen igjen.

= Fyll langsomt pa olje opp til MAX-mar-
keringen.

Merk: Unnga om mulig luftbobler.

For oljetyper og fyllingsmengde, se Tek-

niske data.
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Feilretting

A FARE

Fare for eprsonskader ved utilsiktet opp-
start a apparat og fra elektrisk stet. For alt
arbeide pa apparatet skal apparatet slas av
og stremkabelen trekkes ut.

Kontrolllampe pumpe

1x blink

— Oljemangel

=> Etterfyll olje.

2x blink

— Lekkasje i hgytrykksystemet

=> Kontroller hgytrykksystem og tilkoblin-
ger for tetthet.

3x blink
— Vannmangel, etter 2 minutter kobles
pumpen ut for & forhindre tarrkjgring.

=> Kontroller vanntilkobling, kontroller til-
forselsledning.

4x blink

— Sirkingsfeil oppvarming

= Sett hovedbryteren til "0/OFF".

=> Sla apparatet pa.

— Feilen kommer pa nytt.

= Kontakt kundetjenesten.

Kontrollampe vannmangel

— Vannmangel - oppvarming slas av
= Kontroller vanntilkobling, kontroller til-
forselsledning.

Kontrolllampe driftsklar slukker
— Ingen nettspenning, se "Apparat gar
ikke".
Kontrollampe oppvarming lyser
— Oppvarming
Kontrolllampe motor

2x blink

— Motor overbelastet/overopphetet
=>» Sett hovedbryteren til "0O/OFF".
=> La apparatet avkjgles.

=> Sla apparatet pa.

— Feilen kommer pa nytt.
= Kontakt kundetjenesten.

3x blink
Feil i spenningsforsyningen.
= Kontroller nettkobling og nettsikringer.
4x blink
— Stremforbruk for hayt.

= Kontroller nettkobling og nettsikringer.
= Kontakt kundetjenesten.

Kontrollampe Boiler-feil

1x blink

— Temperaturbegrenser er utlgst
= Sett hovedbryteren til "0O/OFF".
=> La apparatet avkjales.

=> Sla apparatet pa.

— Feilen kommer pa nytt.

= Kontakt kundetjenesten.

3x blink

— Systemvedlikehold-registrering defekt
= Kontakt kundetjenesten.

4x blink

— Temperatursensor defekt
= Kontakt kundetjenesten.

Kontrolllampe service

— Serviceintervall
= Gjennomfar servicearbeider.

Kontrolllampe systemvedlikehold
lyser

Merk: Oppvarming er mulig i 5 timer til.
— Systemvedlikehold-flaske er tom.
=>» Skifte systemvedlikeholds-flaske.

Kontrolllampe systemvedlikehold
blinker

Merk: Oppvarming er ikke lenger mulig.
— Systemvedlikehold-flaske er tom.
=>» Skifte systemvedlikeholds-flaske.

Apparatet gar ikke

— Ingen nettspenning
=> Kontroller nettspenning/stremledning

NO-9
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Apparat bygger ikke opp trykk

— Luftisystemet

Luft ut pumpen:

=> Innstill rengjeringsmiddeldoseringsven-
tilen pa ”0”.

=> SIa pa apparatet med apen haytrykk-
pistol ved hjelp av apparatbryteren flere
ganger.

= Trykk-/volumregulering apnes og luk-
kes med apen hgytrykkspistol.

Merk: Ved demontering av haytrykkslan-

gen fra hgytrykkstilkoblingen gar utluftin-

gen raskere.

=> Dersom tanken for rengjgringsmiddel er

tom skal den fylles.

Kontroller tilkoblinger og ledninger.

Trykket er innstilt til MIN

Sett trykket til MAX

Sil i vanntilkobling er tilsmusset

Rengjer sil

Rengjer finfiler, skiftes ved behov.

Vanntilfgrsel er for liten

Kontroller vanntilfgrselsmengden (se

Tekniske data).

L 200 0 2R 7

Apparatet lekker, det drypper vann
under apparatet

— Lekkasje fra pumpe

Merk:3 draper/minutt er tillatt.

= Ved starre utetthet skal apparatet kon-
trolleres av kundeservice.

Merk: Pa grunn av kondens er det mulighe-

ter for gkt drapedannelse pa maskinen.

Apparatet kobler seg pa og av med
lukket hoytrykkspistol

— Lekkasje i hgytrykksystemet
=> Kontroller hgytrykksystem og tilkoblin-
ger for tetthet.

Apparatet suger ikke inn
rengjoringsmiddel

= La maskinen ga med apnet doserings-
ventil for rengjegringsmiddel, og lukket
vanntilfarsel, til Boileren er tom og tryk-
ket faller til "0".

= Apne vannkranen igjen.

Dersom pumpen fortsatt ikke suger opp

rengjgringsmiddet kan det vaere fglgende

arsaker:

— Filter i sugeslangen for rengjgringsmid-
del er tilsmusset.

= Rengjeor filter.

— Tilbakeslagsventil henger fast.

=>» Ta av slangen for rengjgringsmiddel og
Igsne tilbakeslagsventilen ved hjelp av
en stump gjenstand.

Boiler varmer ikke

Systemvedlikehold-flaske er tom.
Skifte systemvedlikeholds-flaske.
Vannmangel

Kontroller vanntilkobling, kontroller til-
farselsledning.

Oppvarming defekt.

Kontakt kundetjenesten.

v

) |

Innstilt temperatur oppnas ikke
veddrift med varmt vann

— Arbeidstrykk/tilferselsmengde er for
hgyt

= Arbeidstrykk/Fomatemengde pa pum-
peenheten reduseres.

Kundetjeneste

Dersom feilen ikke kan rettes opp, ma
apparatet kontrolleres av kundeservice.

Var ansvarlige salgsorganisasjon for det
enkelte land har utgitt garantibetingelsene
som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle
feil pa maskinen blir reparert gratis i ga-
rantitiden dersom disse kan fgres tilbake til
material- eller produksjonsfeil. Ved behov
for garantireparasjoner, vennligst henvend
deg med kjgpskvitteringen til din forhandler
eller naermeste autoriserte kundeservice.

Tilbehor og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehgr og originale re-
servedeler; de garanterer for en sikker og
problemfri drift av maskinen.

Informasjon om tilbehar og reservedeler
finner du pa www.kaercher.com.
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EU-samsvarserklaering

Vi erkleerer hermed at maskinen angitt ned-
enfor oppfyller de grunnleggende sikker-
hets- og helsekravene i de relevante EU-di-
rektivene, med hensyn til bade design, kon-
struksjon og type markedsfert av oss. Ved
endringer pa maskinen som er utfert uten
vart samtykke, mister denne erkleeringen
sin gyldighet.

Produkt: Hoytrykksvasker

Type: 1.030-xxx

Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2014/30/EU

2000/14/EF

Anvendte overensstemmende normer
EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3—11: 2000

Anvendt metode for samsvarsvurdering
2000/14/EF: Vedlegg V

Lydeffektniva dB(A)

Malt: 82

Garantert: 85

5.957-076

De undertegnede handler pa oppdrag fra,
og med fullmakt fra selskapsledelsen.

% LVQQQ%
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentasjonsansvarlig:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

NO - 11
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Tekniske data
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HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16-
4M 12kW 4M 24kW 4M 36kW
Nettilkobling
Spenning \ 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 420
Stremtype Hz 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~ 50
Kapasitet kW 175 | 17,5 | 2956 | 295 | 415 | 415
Sikringer (trege) A 32 32 50 50 63 63
Beskyttelsestype - IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5
Beskyttelsesklasse - | | | | | |
Vanntilkobling
Vanntilfarsels-temperatur (max) °C 30 30 30
Tilferselsmengde (min) Itime (I/ 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
min)
Tilferselstrykk (max) MPa 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
(bar)
Effektspesifikasjoner
Vannmengde Iitime (I/ | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0-
min) 12,7) 12,7) 12,7)
Arbeidstrykk vann (med standarddyse) |MPa 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30-
(bar) 165) 165) 165)
Maks. driftstrykk (sikkerhetsventil) MPa 20,5 (205) 20,5 (205) 20,5 (205)
(bar)
Maks. arbeidstemperatur varmtvann °C 85 85 85
Utkoblingstemperatur Varmtvann °C 98 98 98
Driftstemperatur ved kontinuerlig drift med |°C 30 45 57
15 °C temperatur pa tilferselsluft
Rengjgringsmiddeloppsug Iitime (1/ 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5)
min)
Varmeeffekt kW 12 24 36
Rekylkraft hgytrykkspistol (maks.) N 37,2 37,2 37,2
Dysestgrrelse pa standarddyse -- 045 045 045
Registrerte verdier etter EN 60335-2-79
Sty
Stoytrykksniva L, dB(A) 67 67 67
Usikkerhet K5 dB(A) 3 3 3
Stoyeffektniva Ly, + usikkerhet Ky dB(A) 85 85 85
Hand-arm vibrasjonsverdi
Haytrykkspistol m/s? 4,5 4,5 4,5
Stralergr m/s? 1,9 1,9 1,9
Usikkerhet K m/s? 0,3 0,3 0,3
Driftsmidler
Oljemengde | 0,75 0,75 0,75
Oljetyper - SAE 90 SAE 90 SAE 90
Mal og vekt
Lengde x bredde x hgyde mm 1330 x 750 x | 1330 x 750 x | 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Typisk driftsvekt kg 190 192 197
Rengjgringsmiddel-tank | 10+20 10+20 10+20
Totalt kokerinnhold | 50 50 50
Kokerinnhold forvarmingskammer | 18 -- --
NO -12




& Las bruksanvisning i original

innan aggregatet anvands forsta
gangen, f6lj anvisningarna och spara drifts-
anvisningen for framtida behov, eller for
nasta agare.
— Fore forsta ibruktagning maste Saker-
hetsanvisningar nr. 5.951-949.0 |&sas!
— Informera inkOpsstéllet omgaende vid
transportskador.
— Kontrollera innehallet i leveransen vid
uppackning. Leveransomfattning, se
Bild 1.

Innehallsforteckning

Miljiéskydd . .. ............. SV 1
Risknivaer................ SV 1
Oversikt. ................. 5\ 2
Symboler pa aggregatet . . . .. SV 2
Andamalsenlig anvéndning. .. SV 2
Sakerhetsanvisningar . . . . ... SV 3
Sékerhetsanordningar. . . . ... SV 3
Idrifttagning . . . . ......... .. SV 3
Handhavande ............. SV 5
Forvaring. ................ SV 7
Transport. . ............... SV 7
Skoétsel och underhall . ... ... SV 8
Atgarder vid storningar . . . . .. sV 9
Garanti .................. SV 1"
Tillbehdr och reservdelar. . . . . SV 11
EU-forsakran om 6verensstam-

melse ................... SV 1
Tekniskadata ............. SV 12
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Miljoskydd

Emballagematerialen kan ater-
@ vinnas. Kasta inte emballaget i
Q‘@ hushallssoporna utan lamna det
till atervinning.
— Kasserade apparater innehaller
4 |atervinningsbart material som
bor ga till atervinning. Batterier,
olja och liknande amnen far inte
komma ut i miljpn. Overlamna

skrotade aggregat till ett ldampligt
atervinningssystem.

d

©!

Motorolja, varmeolja, diesel och bensin far
inte slappas ut i miljon. Skydda marken
och avfallshantera forbrukad olja pa ett
miljévanligt satt.

Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns
pa:

www.kaercher.com/REACH

A FARA

Varnar om en omedelbart 6verhdngande
fara som kan leda till svara personskador
eller dédsfall.

A& VARNING

Varnar om en mdjligen farlig situation som
kan leda till svara personskador eller déden.
A FORSIKTIGHET

Varnar om en mdjligen farlig situation som
kan leda till lattare personskador.
OBSERVERA

Varnar om en mdéjligen farlig situation som
kan leda till materiella skador.
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Apparatelement

Bild 1

1
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33

34
35
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38
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Motorhuv

Hallar for stalrér (dubbelsidigt)
Systemskotselmedel Advance RM 110/
RM 111

Styrhjul med parkeringsbroms
Infastningspunkt fér transport (bada si-
dorna)

Vattenanslutningssats

Hogtrycksslang EASY!Lock

Stralrér EASY!Lock
Hogtrycksmunstycke (rostfritt stal)
El-matarledning

Sakerhetsspak

Startspak

Handsprutans sakerhetsparr
Handspruta EASY!Force
Tryck/mangdreglering pa handsprutan
Vattananslutning med sil
Hogtrycksanslutning EASY!Lock
Fotsteg

Pafyliningsdppning for rengdringsmedel 2
Pafyliningsdppning for rengdringsmedel 1
Utfallbart fack

Greppbygel

Anvandningsomrade

Téacklucka for forvaringsfack
Forvaringsfack for tillbehor

Typskylt

Huvtillslutning

Oljebehallare

Pumpenhetens tryck/mangdreglering
Skruv for oljeutslapp

Backventil pa rengérningsmedelsinsug-
ningen

Sugslang 1 for rengéringsmedel, med
filter

Sugslang 2 fér rengéringsmedel, med
filter

Servicebrytare systemskotsel
Sékerhetsblock med sil

Boiler

Finfilter (vatten)

Avtappningsskruv boiler

Anvandningsomrade

Bild 2

ONOUARWN_TOO DT>

Huvudreglage

Temperaturregulator
Doseringsventil for rengdringsmedel
Manometer

Kontrollampa - Pump

Kontrollampa vattenbrist
Kontrollampa for aggregat driftsklar
Kontrollampa uppvarmning
Kontrollampa motor

Kontrollampa boilerstérning
Kontrollampa - Service
Kontrollampa - Systemskétselmedel

Fargmarkning

Mandverelement for rengéringsproces-
sen ar gula.

Mandverelement for underhall och ser-
vice ar ljusgra.

Symboler pa aggregatet

‘Sl

Hégtrycksstrélar kan vid felaktig

Prot
Vor Fi

na
st

anvéndning vara farliga. Strélen

far inte riktas mot ménniskor, djur, aktiv
elektrisk utrustning eller mot sjélva aggre-
gatet.

Risk for elektrisk stot!

Arbeten pa anldggningens delar
utféres endast av elektriker eller
auktoriserad personal.

Risk for brénnskador pa grund
av mycket varma ytor!

Andamalsenlig anvindning

Rengoring av: maskiner, fordon, byggnads-
verk, verktyg, fassader, terrasser, trad-
gardsredskap etc.

A

FARA

Skaderisk! Vid anvédndning pé& bensinmack-
ar eller andra riskfyllda omréaden maste gél-
lande sékerhetsforeskrifter foljas.

SV -2



Avloppsvatten, innehallande mineralolja,
far inte komma ut i mark, vattendrag eller
kanalisation. Motor- och underredestvatt
utférs darfér enbart pa lampliga platser, ut-
rustade med oljeavskjiljare.

Krav pa vattenkvaliteten:

OBSERVERA

Endast rent vatten far anvdndas som hég-
trycksmedium. Smuts orsakar slitage eller
avlagringar i maskinen eller i tillbehéren.
Om étervinningsvatten anvénds féar fbljan-
de grédnsvérden inte éverskridas.

pH-varde 6,5..9,5

elektrisk ledningsférmaga |Ledningsfor-

* maga farskvat-
ten +1 200 pS/
cm

sedimenterbara amnen ** |< 0,5 mg/I

filtreringsbara @mnen **  |< 50 mg/I

Kolvaten <20 mg/l

Klor < 300 mgl/l

Sulfat <240 mg/l

Kalcium <200 mg/l

Totalhardhet <28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCoOs/l)

Jarn < 0,5 mg/l

Mangan < 0,05 mgl/l

Koppar <2mgll

Aktivt klor < 0,3 mg/l

fritt fran illaluktande dofter

* Maximum totalt 2 000 uS/cm
** Testvolym 1 I, sedimenteringstid 30 min
*** inga slipande amnen

Sakerhetsanvisningar

— Beakta lagstadgade, nationella fére-
Skrifter for hégtryckstvéttar.

— Beakta géllande, nationella regelverk
for olycksfallsskydd. Hoégtryckstvéttar
maste kontrolleras regelbundet och
kontrollresultatet maste noteras skrift-
ligt.

— Inga féréndringar far géras pa maski-
nenttillbehéren.

Sv -3

Sakerhetsanordningar

Sakerhetsanordningar ar avsedda att skyd-
da anvandaren och far inte deaktiveras el-
ler kringas i sin funktion.

Overstrémningsventil med tva
tryckstromstallare

— Om vattenmangden minskas pa pump-
huvudet eller med Servopress-regle-
ringen Oppnas odverstromningsventilen
och en del av vattnet flyter tillbaka till
pumpens sugsida.

— Om pistolen stangs sa att allt vatten fly-
ter tillbaka till pumpens sugsida kopplar
tryckstromstallaren pa éverstromnings-
ventilen fran pumpen.

— Oppnas handsprutan igen startar tryck-
stallaren pa cylinderhuvudet pumpen
pa nytt.

Overstromningsventilen har stallts in och

plomberats hos tillverkaren. Instalining en-

dast av kundservice.

Sakerhetsventil

— Sakerhetsventilen 6ppnas om 6ver-
strdbmningsventilen resp. tryckstallaren
ar defekt.

Sakerhetsventilen har stallts in och plom-

berats hos tillverkaren. instéllning endast

av kundservice.

Vattenbristsakring

— Vattenbristsakringen forhindrar att var-
men kopplas till vid vattenbrist.

— Vid vattenbrist stdnger vattenbristsak-
ringen av pumpen efter 2 minuter for att
forhindra torrkérning.

Temperaturbrytare

Temperaturbegransaren stanger av
varmen nar for hég temperatur uppnas.

Idrifttagning

AN VARNING

Skaderisk! Maskinen, tillbeh6éren, mat-
ningsledningarna, och anslutningarna mas-
te vara i felfritt skick. Maskinen far inte an-
védndas om den inte &r felfri.

= Aktivera pa parkeringsbromsen.
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Montera handtag
Bild 3
Montera navkapslar
Bild 4

Byt ut flaskan med
systemskotselmedel

Anmarkning: Tryck in flaskan hart nar den
satts in sa att locket trycks igenom. Dra inte
ur flaskan forréan den ar tom.

Observera: For att skydda maskinen

stdngs varmen av med en foérdrojning pa 5

timmer nér flaskan med systemskdtselme-

del &r tom.

— Systemskétselmedlet forhindrar pa ett
mycket effektivt satt att pumpen forkal-
kas om vattenledningsvattnet har en
hég kalkméangd. Det tillférs droppvis i
boilern.

— Doseringen har i fabriken stallts in till
medelhdg vattenhardhet.

Anmarkning: En flaska med systemskot-

selmedel ingar i leveransen.

= Byt ut flaskan med systemskétselmedel

Stall in doseringen av
systemskotselmedlet Advance
RM 110/RM 111

= Ta reda pa aktuell vattenhardhet:
— hos lokalt vattenverk,
— med testutrustning (best.nr. 6.768-004).

Vattenhard- [Skala pa servicebrytare sys-
het (°dH) temskotsel

<3 OFF (ingen dosering)

3.7 1

7..14 2

14...21 3 (forinstallning)

>21 4

=> Stall in servicebrytaren enligt tabell be-
roende pa vattnets hardhet.

Anmarkning: Om systemskotselmedlet

Advance 2 RM 111 anvands maste foljan-

de saker beaktas:

— Fdrkalkningsskydd: se tabell

— Skoétsel av pump: Stall in servicebryta-
ren atminstone pa lage 3.

Fylla pa rengoringsmedel

A FARA

Risk foér skada!

— Anvand endast produkter fran Karcher.

— Fyll ¢j pa I6sningsmedel (bensin, ace-
ton, fértunning, etc.).

— Undvik kontakt med 6gon och hud.

— Beakta tillverkarens sékerhets- och an-
vandningshanvisningar.

Karcher har ett individuellt program for

rengoring och vard.

Din forsaljare ger dig garna ytterligare infor-

mation.

= Fylla pa rengdringsmedel.

Montera handsprutpistol, stralror,
munstycke och hégtrycksslang

Obs! EASY!Lock-systemet forbinder kom-

ponenterna med en snabbgénga snabbt

och sakert pa bara ett varv.

Bild 5

=> Anslut stralréret och handsprutan och
dra at for hand (EASY!Lock).

=>» Satt pa hogtryckmunstycket pa stralroret

= Montera kopplingsmuttern och dra fast
den fér hand (EASY!Lock).

= Anslut hégtrycksslangen till handspru-
tan och maskinens hdgtrycksanslutning
och dra at fér hand (EASY!Lock).

Vattenanslutning

Se Tekniska Data foér anslutningsvéarden.

= Fast tilloppsslangen (minimilangd 7,5
m, minsta diameter 3/4“) med slang-
klamman pa vattenanslutningssatsen.

=> Anslut vattenslang till apparatens vatte-
nintag och till vattenférsoérjningen (ex-
empelvis vattenkran).

Observera: Tilloppslangen och slangklam-

man ingar inte i leveransen.

Elanslutning

— Anslutningsvarde, se Tekniska data
och typskylten.

— Den elektriska anslutningen maste utfo-
ras av en elektriker och motsvara IEC
60364-1.
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— Angiven spanning pa typskylten maste
stdmma 6verens med vagguttagets
spanning.

— Monteringen av el-kontaktern far en-
dast utférras av auktoriserad kundservi-
ce/kvalificerad elektriker. El-kontakten
ingdr inte i leveransen.

A FARA

Risk for skada pé grund av elektrisk stét!

— Olampliga elektriska férldngningskablar
kan vara farliga. Anvdnd endast tillatna
elektriska férldngningskablar utomhus,
med motsvarande mérkning och med
tillrdckligt tvérsnitt.

— Rulla alltid ut férldngningsledningar
helt.

— Stickkontakt och koppling hos en an-
vénd férldngningskabel maste vara vat-
tentéta.

Handhavande

A FARA

Explosionsrisk! Inga brdnnbara vétskor far
sprutas med hoégtryckstvétten.

A FARA

Risk fér personskada! Anvénd aldrig ma-
skinen utan monterat stralrér. Kontrollera
innan varje anvédndning att stralréret &r or-
dentligt fastsatt. Strairérets férskruvning
maste vara fast atdraget fér hand.

A FARA

Skaderisk! Hall i handsprutan och stralréret
med bada hdnderna nér du arbetar.

A FARA

Skaderisk! Avdragsspaken och lasspaken
far inte vara spérrade nédr maskinen an-
vénds.

A FARA

Skaderisk! Kontakta kundservice om lass-
paken &r defekt.

Boiler

Observera: Om vattnet som anvands har
en sarskilt hdg hardhetsgrad kan en 6kad
flockulering av kalk uppsta i boilern. Detta
ar naturligt och paverkar inte maskinens
funktion, forutsatt att underhallsintervallen
halls (se "skotsel och underhall").
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Oppnalstinga handsprutan

= Oppna handsprutan: Tryck péa lasspa-
ken och avdragsspaken.

=>» Stang handsprutan: Slapp lasspaken
och avdragsspaken.

Byt munstycke

A FARA

Skaderisk! Stang av maskinen innan mun-

stycken byts och tryck pa handsprutan tills

maskinen &r trycklés.

= Las handsprutan genom att skjuta spar-
ren framat.

= Byt munstycket.

Driftslagen

0/OFF = Av

1 Drift med kallt vatten

2 EcolEfficiency-steg (hetvatten max.
60 °C)

3 Drift med varmvatten

Koppla till aggregatet

=>» Stall in huvudreglaget till 6nskat arbets-
satt.

Kontrollampa for driftberedskap lyser.
Maskinen startar kort och kopplas sedan
fran, sa snart som arbetstrycket har upp-
natts.

Observera: Om kontrollampa fér pump, ro-

tationsriktning, vatten brist, boilerstérning

eller motor borjar lysa under drift, ska ag-

gregatet omedelbart kopplas fran och felet

atgardas, se "Hjalp vid stérningar”.

= Las upp handsprutan genom att skjuta
sparren bakat.
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Om handsprutpistolen aktiveras kopplas
aggregatet ater till.

Anmarkning: Lufta ur pumpen om det inte
kommer ut nagot vatten ur hdgtrycksmun-
stycket. Se "Hjalp vid stérningar - "Aggre-
gatet bygger ej upp tryck".

Stélla in rengoringstemperatur

=> Stall in temperaturregulatorn till 6nskad
temperatur.

30 °C till 85 °C:

— Rengoring med varmvatten.

Stéll in arbetstryck och
matningsmangd

Pumpenhetens tryck/méangdreglering

= Vrid pé justeringsskruven medurs: Oka
arbetstrycket (MAX).

=>» Vrid pa justeringsskruven moturs: Mins-
ka arbetstrycket (MIN).

Tryck/mangdreglering pa handsprutan

=>» Stall in pumpens arbetstryck-/mangd-
reglering pd maximalt varde.

=> Stallin arbetstryck och matningsméangd
pa handsprutan genom att vrida (steg-
I6st) pa tryck/mangdreglaget (+/-) .

A FARA

Skaderisk! Se till att stralréret inte skruvas

loss nér tryck-/och méngdregleringen stélls

in.

Obs! Om maskinen ska arbeta med redu-

cerat tryck en langre tid ska trycket pa pum-

pens tryck-/och mangdreglering stallas in.

Drift med rengéringsmedel

— Var sparsam med anvandning av ren-
goringsmedel for att minska pafrest-
ningarna pa miljon.

— Rengoringsmedlet maste vara anpas-
sat till ytan som ska rengoras.

=> Stall in rengdringsmedlets koncentra-
tionen enligt tillverkarens uppgifter med
hjalp av doseringsventilen for reng6-
ringsmedel.

Anmarkning: Riktvarden pa mandverpa-

nelen vid maximalt arbetstryck.

Rengoring

=>» Stall in tryck/temperatur och reng6-
ringsmedlets koncentration anpassattill
ytan som ska rengoras.

Anmarkning: Rikta alltid stralen forst pa

stort avstand fran objektet som ska rengé-

ras, for att férhindra att skador uppkommer

pa grund av for hogt tryck.

Rekommenderad rengéringsmetod

— L&s upp smuts:

= spraya pa sparsamt med rengdrings-
medel och lat det verka i 1...5 minuter,
men inte torka in.

— Tag bort smuts:

=>» Spola bort upplést smuts med hdg-
trycksstrale.

Drift med kallt vatten

Borttagning av latt nedsmutsning och skélj-
ning, exv. for: Tradgardsmaskiner, teras-
ser, verktyg, etc.

=>» Stall in arbetstrycket efter behov.

Eco!Efficiency-steg

Maskinen arbetar i det mest ekonomiska
temperaturomradet.

Anmarkning: Temperaturen kan regleras
upp till 60 °C.

Drift med varmvatten

Vi rekommenderar féljande rengdringstem-
peraturer:
— Latt nedsmutsning
30-50 °C
Aggvitehaltig smuts, t.ex. inom livsmed-
elsindustrin
max. 60 °C
Biltvatt, maskinrengdring
60-85 °C
A FARA
Risk fér skallning!
=>» Stéll in temperaturregulatorn till nskad
temperatur.
Observera: Vid omstélining av arbetstryck-
et och matningsméangd &ndras ocksa vat-
tentemperaturen.
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Avbryta drift

= Las handsprutan genom att skjuta spar-
ren framat.

Efter anvandning med
rengoringsmedel

=> Stall doseringsventilen fér rengdrings-
medel pa "0“.

= Stall strombrytaren i Lage 1 (drift med
kallt vatten).

= Spola ren apparaten med 6ppen hand-
spruta under minst en minut.

Stianga av aggregatet

A FARA

Risk for skallning! Efter drift med varmvat-
ten méaste aggregatet kéras minst 5 minuter
med kallt vatten och med éppnad pistol fér
att kylas ned.

Stang vattentillférseln.

Oppna handsprutpistolen.

Satt pa pumpen med strombrytaren pa
maskinen och lat den ga i 5-10 sekunder.
Sténg handspruta.

Stéang av strémbrytaren "0/OFF*.
Foérsakra dig om att dina hander ar torra
nar du drar ut natkontakten.

Ta bort vattenanslutningen.

Tryck pa handsprutan tills apparaten ar
trycklds.

Las handsprutan genom att skjuta spar-
ren framat.

L2 R 7

Forvara aggregatet

= Haka fast stralrér i hallare pa maskinhu-
ven.

= Rulla in hégtrycksslang och elkabel och
hang upp pa férvaringshallaren.

Anmarkning: Hogtrycksslangen och elka-

beln far inte knackas.

Frostskydd

OBSERVERA

Risk fér skador! Frost férstér maskinen om
den inte &r helt témd pé vatten.

=> Stall aggregatet pa en frostfri plats.
Om det inte ar méjligt att forvara aggregatet
pa en frostfri plats ska aggregatet hiberneras.
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Nedstangning

Under langre driftspauser eller om det inte

ar mojligt att forvara aggregatet pa en frost-

fri plats:

= T6m tanken med rengéringsmedel.

= Tém ut vatten

= Spola igenom aggregatet med frost-
skyddsmedel

Slappa ut vatten

=>» Skruva av slang for vattentillférsel samt
hogtrycksslang.

= Skruva loss avtappningsskruven pa
boilern och tém ur boilern.

= Kor aggregatet under max. 1 minut tills
pump och ledningar ar tomma.

Spola igenom aggregatet med
frostskyddsmedel

Anmarkning: Beakta foreskrifter fran till-

verkaren av frostskyddsmedlet.

=>» Fyll pa boilern med vanligt frostmedel.

=>» Starta aggregat (utan varme) och lat det
ga tills aggregatet ar helt genomspolat.

Pa detta satt uppnas aven ett visst skydd

mot rost.

A FORSIKTIGHET
Risk fér personskador och materiella ska-
dor! Ténk pa maskinens vikt vid lagringen.

Bild 6

OBSERVERA

Risk fér skador! Se bilden om maskinen

lastas med en gaffeltruck.

OBSERVERA

Skydda avdragsspaken mot skador under

transporten.

A FORSIKTIGHET

Risk fér personskada och materiell skada!

Ténk pa maskinens vikt vid transporten.

=> Vid transport i fordon ska maskinen
sakras enligt respektive gallande be-
stammelser sa den inte kan tippa eller
glida.
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Skotsel och underhall

A FARA

Risk fér skador om maskinen startar pléts-
ligt och pé grund av elektrisk stét. Stédng av
maskinen och dra ut elkontakten innan ar-
beten utférs pa maskinen.

Stang av vattentillférseln.

Oppna handsprutpistolen.

Sétt pa pumpen med strombrytaren pa
maskinen och lat den ga i 5-10 sekunder.
Stang handspruta.

Sténg av strombrytaren "0/OFF*.
Foérsakra dig om att dina hander ar torra
nar du drar ut natkontakten.

Ta bort vattenanslutningen.

Tryck pa handsprutan tills apparaten ar
trycklos.

Las handsprutan genom att skjuta spar-
ren framat.

= Lat aggregatet svalna.

Din Karcher forséljare kan ge dig infor-
mation om regelbundna sédkerhetsin-
spektioner resp. avtala ett underhalls-
kontrakt.

vovdy vy VY

Underhallsintervaller

Varje vecka

= Reng0r silen i vattenanslutningen.

= Rengdra finfilter.

= Kontrollera oljenivan.

OBSERVERA

Risk fér materiella skador. Om oljan &ar
mjblkaktig ska Kércher kundtjanst informe-
ras omgaende.

Varje manad

= Rengor silen i sdkerhetsblocket.

= Rengor filtret pa sugslangen for rengo-
ringsmedel.

Efter 400 driftstimmar, minst en gang

arligen

= Kontrollera boilerns foérkalkningsgrad lat
vid behov kundservice gdra rent boilern.

Var 500:e driftstimme, minst en gang per ar

= Byt olja.

=> Lat auktoriserad serviceverkstad utfora
underhallet av apparaten.

Underhallsarbeten

Rengor silen i vattenanslutningen

= Taur silen.

= Rengor sil i vatten och satt den pa plats
igen.

Rengor finfilter

Gor aggregatet tryckldst.

Skruva bort finfiltret pa boilern.
Demontera finfilter och ta ur filterinsat-
sen.

Rengor filterinsatsen med rent vatten
eller tryckluft.

Hopsattning i omvand ordningsfdljd.
Rengor silen i sakerhetsblocket

=>» Lossa kopplingsmuttern och ta av
slangen.

=> Taur silen.

Anmarkning: Skruva ev. i en skruv M8 ca.

5 mm och dra ut silen med denna.

= Rengor silen i vatten.

= Skjut in silen.

= Satt pa slangen.

=>» Dra fast kopplingsmuttern ordentligt.

Rengora filtret i sugslangen for
rengoringsmedel

v v vy

=>» Ta ur sugslangen for rengéringsmedel.

=> Rengor filtret i vatten och satt i igen.

Byta olja

=>» Stall fram uppsamlingstrag for ca. 1 liter
olja.

> Lossa avtappningsskruven.

Avfallshantera den férbrukade oljan milj6-
vanligt eller for till sortering.

=>» Dra ater fast avtappningsskruven.

= Fyll langsamt pa olja till MAX-marke-
ringen.

Anmaérkning: Luftblasor maste kunna

komma ut.

For oljesorter och pafyliningsmangd, se

Tekniska data.
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Atgérder vid stérningar

A FARA

Risk fér skador om maskinen startar pléts-
ligt och pé grund av elektrisk stét. Stédng av
maskinen och dra ut elkontakten innan ar-
beten utférs pa maskinen.

Kontrollampa - Pump

blinkar 1x

— Oljebrist

= Fyll pa med olja.
blinkar 2x

— Lack i hdgtryckssystemet
=> Kontrollera hégtryckssystemet och an-
slutningar med avseende pa lack.

blinkar 3x

— Vattenbrist efter 2 minuter - pumpen
sténgs av for att férhindra torrkérning.

=> Kontrollera vattenanslutning, kontrolle-
ra inkommande ledningar.

blinkar 4x

Skyddsfel varme

Stéang av strémbrytaren "0/OFF*.
Sla pa apparaten.

Stérningen forekommer upprepade
ganger.

Informera kundservice.

|¢¢|

7

Kontrollampa vattenbrist

— Vattenbrist - vdrmen stangs av
=> Kontrollera vattenanslutning, kontrolle-
ra inkommande ledningar.

Kontrollampa for aggregat
driftsklar slacks

— Ingen natspanning, se "Apparaten ar-
betar inte".

Kontrollampa varme lyser
— Varmdrift
Kontrollampa Motor

blinkar 2x

— Motorn ar 6verbelastad/6verhettad
=> Stang av strombrytaren "0/OFF*.
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= Lat aggregatet svalna.

=> Sla pa apparaten.

— Stdrningen férekommer upprepade
ganger.

=> Informera kundservice.

blinkar 3x

— Fel i natférsorjningen.

=> Kontrollera natanslutning och natsak-
ringar.

blinkar 4x

—  Stréomfoérbrukning for hog.

=> Kontrollera natanslutning och natsak-
ringar.

=> Informera kundservice.

Kontrollampa boilerstérning

blinkar 1x

Temperaturbrytare har I6st ut
Stang av stréombrytaren "0/OFF*.
Lat aggregatet svalna.

Sla pa apparaten.

Storningen férekommer upprepade
ganger.

Informera kundservice.

blinkar 3x

— Identifiering systemskoétselmedel defekt
=> Informera kundservice.
blinkar 4x

— Temperatursensor trasig
= Informera kundservice.

P!

v

Kontrollampa - Service

— Serviceintervall
=>» Utfor servicearbeten.

Kontrollampa -
Systemskotselmedel lyser

Observera: Varmedrift ar mojlig ytterligare

5 timmar.

— Flaska med systemskoétselmedel ar
tom.

=>» Byt ut flaskan med systemskoétselmedel
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Kontrollampa Systemskotselmedel
blinkar

Observera: Varmedrift ar ej langre mojlig.

— Flaska med systemskétselmedel ar
tom.

=> Byt ut flaskan med systemskoétselmedel

Apparaten arbetar inte

— Ingen nétférsorjning
= Kontrollera natanslutning/elkabel.

Aggregatet bygger inte upp tryck

— Luftisystemet

Lufta ur pumpen:

=>» Stall doseringsventilen for rengdrings-
medel pa "0

= Koppla till och fran aggregatet flera
ganger med huvudreglaget medan
handsprutan ar éppen.

= Oppna och vrid igen pumpenhetens
tryck/mangdreglering nar handsprutpi-
stolen ar 6ppen.

Anmarkning: Genom att ta bort hégtrycks-

slangen fran hogtrycksanslutningen gar det

shabbare att lufta ur.

= Om tanken med rengéringsmedel ar

tom, fyll pa.

Kontrollera anslutningar och ledningar.

Trycket ar installt till MIN

Stall in trycket till MAX.

Silen i vattenanslutningen ar smutsig

Rengbér silen.

Rengor finfiltret, byt ut vid behov.

For lite vatten matas in

Kontrollera vattenflodet till pumpen

(Tekniska Data).

Aggregatet lacker, vatten sipprar ut
under aggregatet

L 200 0 2R 7

—  Pump otat

Anmarkning: Tillatet &r 3 droppar/minut.

=>» Lat auktoriserad serviceverkstad kon-
trollera aggregatet vid storre otathet.

Observera: Pa grund av kondensat ar det

mojligt att en dkad droppbildning uppstar

pa aggregatet.

Aggregatet kopplas fran och till med
stangd handsprutpistol

— Lack i hogtryckssystemet
= Kontrollera hogtryckssystemet och an-
slutningar med avseende pa lack.

Aggregatet suger ej upp
rengoringsmedel

= Kor aggregatet med 6ppen rengdrings-
medel-doseringsventil och stéangd vat-
tentillforsel, tills boilern har sugits tom
och trycket faller till "0".

= Oppna vattenférsdrijning igen.

Om pumpen nu fortfarande inte suger upp

nagot rengéringsmedel kan det bero pa fol-

jande:

— Filtreti sugslangen for rengéringsmedel
ar nedsmutsat

= Rengor filtret.

— Bakslagsventilen tilltappt

=>» Tag bort slang for rengéringsmedel och
lossa backventil med trubbigt foremal.

Boilern viarms inte upp

— Flaska med systemskétselmedel ar
tom.

= Byt ut flaskan med systemskoétselmedel

— Vattenbrist

= Kontrollera vattenanslutning, kontrolle-
ra inkommande ledningar.

— Uppvéarmning defekt.

= Informera kundservice.

Instélld temperatur uppnas inte vid
drift med varmvatten

— Arbetstryck/matningsméangd for hog

= Reducera arbetstryck/flédesmangd
med tryck/mangdregleringen pa pum-
penheten.

Kundservice

Kan stoérningen inte atgardas maste ag-
gregatet kontrolleras av auktoriserad
serviceverkstad.
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| respektive land géller de garantivillkor
som publicerats av vara auktoriserade dist-
ributdrer. Eventuella fel pa aggregatet re-
pareras utan kostnad under férutsattning
att det orsakats av ett material- eller tillverk-
ningsfel. | fragor som galler garantin ska du
vanda dig med kvitto till inképsstéllet eller
narmaste auktoriserade serviceverkstad.

Tillbehor och reservdelar

Anvand endast originaltillbehdr och origi-
nalreservdelar, sa att en séker och stor-
ningsfri drift av maskinen &r garanterad.
Information om tillbehdr och reservdelar
finns pa www.kaercher.com.
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EU-forsakran om
overensstammelse

Harmed forsakrar vi att nedanstaende be-
tecknade maskin i andamal och konstruk-
tion samtiden av oss levererade versionen
motsvarar EU-direktivens tillampliga grund-
laggande sakerhets- och halsokrav. Vid
andringar pa maskinen som inte har god-
kants av oss blir denna dverensstammelse-
forklaring ogiltig.

Produkt: Hogtryckstvatt

Typ: 1.030-xxx

Tillampliga EU-direktiv

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2000/14/EG

Tillampade harmoniserade normer

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

Tillampad metod for 6verensstammel-
sevdrdering

2000/14/EG: Bilaga V

Ljudeffektsniva dB(A)

Upmatt: 82

Garanterad: 85

5.957-076

Undertecknade agerar pa order av och
med fullmakt fran féretagsledningen.

{2/ s
.Jenner

S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentationsbefullmaktigad:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01
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Tekniska data
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HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16-
4M 12kW 4M 24kW 4M 36kW
Natforsorjning
Spanning \ 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 420
Stromart Hz 3~50 | 3~50|3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~ 50
Anslutningseffekt kW 17,5 175 | 29,5 | 295 | 415 | 41,5
Sakringar (tréga) A 32 32 50 50 63 63
Skydd - IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5
Skyddsklass - | | | | | |
Vattenanslutning
Inmatningstemperatur (max.) °C 30 30 30
Inmatningsmangd (min.) I/t (/min) | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Inmatningsstryck (max.) MPa 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
(bar)

Prestanda
Matningsmangd, vatten I/t (I/min) | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0-

12,7) 12,7) 12,7)
Arbetstryck vatten (med standardmun-  |MPa 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30-
stycke) (bar) 165) 165) 165)
Max. driftdvertryck (sékerhetsventil) MPa 20,5 (205) 20,5 (205) 20,5 (205)

(bar)

Max. arbetstemperatur varmvatten °C 85 85 85
Frankopplingstemperatur hetvatten °C 98 98 98
Driftstemperatur vid konstant drift och med |°C 30 45 57
15 °C inflodestemperatur
Insugning av rengdringsmedel I/t (/min) | 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5)
Varmeeffekt kW 12 24 36
Handsprutans rekylkraft (max.) N 37,2 37,2 37,2
Standardmunstyckets storlek - 045 045 045
Berédknade varden enligt EN 60335-2-79
Brusniva
Ljudtrycksniva L, dB(A) 67 67 67
Osékerhet K5 dB(A) 3 3 3
Ljudteffektsniva Ly, + Osdkerhet Ky dB(A) 85 85 85
Hand-Arm Vibrationsvarde
Handspruta m/s? 4,5 4,5 4,5
Spolrér m/s? 1,9 1,9 1,9
Osakerhet K m/s? 0,3 0,3 0,3
Drivmedel
Oljemangd | 0,75 0,75 0,75
Oljesorter - SAE 90 SAE 90 SAE 90
Matt och vikt
Langd x Bredd x Hojd mm 1330 x 750 x | 1330 x 750 x | 1330 x 750 x

1060 1060 1060
Typisk driftvikt kg 190 192 197
Rengdringsmedelstank | 10+20 10+20 10+20
Totalt tankinnehall | 50 50 50
Tankinnehall uppvarmningskammare | 18 -- -
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Lue tdma alkuperaisia ohjeita

& ennen laitteesi kayttamista, sai-

lyté kayttéohje mydhempaa kayttoa tai

mahdollista myéhempaa omistajaa varten.

— Turvaohje nro 5.951-949.0 on ehdotto-
masti luettava ennen laitteen ensim-
maista kayttokertaa!

— Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota valit-
tdmasti yhteys jalleenmyyjaan.

— Tarkasta pakkauksen sisalto sita puret-
taessa. Toimituslaajuus, katso kuva 1.

Sisallysluettelo

Ymparistonsuojelu . ........ Fl 1
Vaarallisuusasteet. . ... ... .. Fl 1
Yleiskatsaus . ............. Fl 2
Laitteessa olevat symbolit. . .. Fl 2
Kayttotarkoitus . ........... Fl 2
Turvaohjeet. .............. Fl 3
Turvalaitteet .. ............ Fl 3
Kéayttéénotto . .. ........... Fl 4
Kayttd .. ................. Fl 5
Sailytys ... ... Fl 8
Kuljetus. . ................ Fl 8
Hoitojahuolto............. Fl 8
Hairidapu. .. .............. Fl 9
Takuu . ....... ... ... Fl 11
Varusteet ja varaosat . ...... Fl 1
EY-vaatimustenmukaisuus-va-
kuutus . .................. Fl 12
Tekniset tiedot. ... ......... Fl 13
FI

Ymparistonsuojelu
@ Pakkausmateriaalit ovat kierra-

tettavia. Al kasittelee pakkauk-
l

sia kotitalousjatteena, vaan toi-
mita ne jatteiden kierratykseen.

Kaytetyt laitteet sisaltavat arvok-
kaita kierratettavia materiaaleja,
jotka tulisi toimittaa kierratyk-
seen. Paristoja, 0ljyja ja saman-
kaltaisia aineita ei saa paastaa
ymparistéon. Tasta syysta toimi-
ta kuluneet laitteet asianmukai-
siin kerayspisteisiin.

d

©!

Huolehdi, ettei moottoridljya, polttodljya,
dieselia tai bensiinia paase valumaan
luontoon. Suojaa maaperaa ja havita ja-
tedljy ymparistoystavallisesti.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista I8ytyy osoit-
teesta:

www.kaercher.com/REACH

Vaarallisuusasteet

A VAARA

Huomautus vaélittbméasti uhkaavasta vaa-
rasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiin-
vamman tai johtaa kuolemaan.

AN VAROITUS

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta ti-
lanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruu-
miinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

AN VARO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta ti-
lanteesta, joka voi aiheuttaa véhéisid vam-
moja.

HUOMIO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta ti-
lanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia va-
hinkoja.
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Poélysuoja

Suihkuputken kiinnike (molemminpuoli-
nen)

Jarjestelmanhoito Advance RM 110/
RM 111

Ohjausrulla ja seisontajarru
Kiinnityspiste kuljetusta varten (molem-
milla puolilla)

Vesiliitantasarja

Korkeapaineletku EASY!Lock
Ruiskuputki EASY!Lock
Korkeapainesuutin (ruostumaton teras)
Sahkojohto

Turvavipu

Laukaisuvipu

Kasiruiskupistoolin varmistinsalpa
Kasikayttoinen ruiskupistooli EASY!Force
Kasiruiskupistoolin paine- ja maarasaa-
din.

Vesiliitdnta ja sihti

Suurpaineliitanta EASY!Lock
Astinkouru

Puhdistusaineen 2 tayttéaukko
Puhdistusaineen 1 tayttdaukko
Kaantokansilokero

Tartuntasanka

Ohjauspaneeli

Varustelokeron kansi

Tarvikkeiden séilytyslokero

Tyyppikilpi

Kansilukko

Oljysailié

Pumppuyksikdn paine-/maarasaadin
Oljynlaskutulppa

Puhdistusaineen imun suuntaisventtiili
Puhdistusaineen imuletku 1 suodatti-
mella

Puhdistusaineen imuletku 2 suodatti-
mella

Huoltokytkin jarjestelmanhoito
Turvalohko siivilalla

Boileri

Hienosuodatin (vesi)

Boilerin tyhjennystulppa

Fl

Ohjauspaneeli

Kuva 2

Laitekytkin

Lampdétilasdadin
Puhdistusaineen annosteluventtiili
Painemittari

Pumpun merkkivalo
Vedenpuutteen merkkivalo
Kayttdvalmiuden merkkivalo
Ladmmityksen valvontavavalo
Moottorin merkkivalo
Merkkivalo boilerihairio
Huollon merkkivalo
Jarjestelmahoidon merkkivalo

ONOARWN_TOO DT>

Varitunnukset

— Puhdistusprosessin kayttéelimet ovat
keltaisia.

— Huollon ja servicen kayttéelimet ovat
vaaleanharmaat.

Laitteessa olevat symbolit

Ep&asianmukaisesti kdytettyind
suurpainesuihkut voivat olla vaa-
rallisia. Suihkua ei saa suunnata ihmisiin,
eldimiin, aktiivisiin sGhkdvarusteisiin tai itse
laitteeseen.

Séhkdjénnitteen aiheuttama

vaara!

Laitteiston osiin kohdistuvia téi-
téd saa surittaa vain séhkbalan
ammattilaiset tai valtuutettu am-
mattihenkilbsté.

Kuumien pintojen aiheuttama
palovammavaara!

Kayttotarkoitus

Puhdistaminen: Koneet, ajoneuvot, raken-
nukset, tydkalut, julkisivut, terassit, puutar-
havalineet jne.

A VAARA

Loukkaantumisvaara! Jos laitetta kdyte-
tdan huoltoasemilla tai muissa vastaavissa
paikoissa, on noudatettava asianmukaisia
turvamé&éaréyksia.
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Ala paasta mineraalipitoista jatevettd valu-
maan maaperaan, vesistéon tai viemari-
verkkoon. Moottorin ja auton pohjan pesu
on suoritettava tasta syysta puhdistukseen
soveltuvalla ja dljyerottimella varustetulla
paikalla.

Veden laatuvaatimukset:

HUOMIO

Korkeapainelaitteistossa saa kéyttééa aino-
astaan puhdasta vettd. Epdpuhtaudet joh-
tavat laitteen ja varusteiden ennenaikai-
seen kulumiseen tai kerrostumien muodos-
tumiseen.

Jos kéytetdén recycling-vetta, seuraavia
raja-arvoja ei saa ylittaa:

pH-arvo 6,5...9,5

sahkonjohtokyky * Tuoreveden
sahkoénjohta-
vuus +1200
puS/cm

erotettavissa olevat aineet |< 0,5 mg/l

poisuodatettavissa olevat |< 50 mg/l

aineet ***

Hiilivedyt <20 mg/l

Kloridi < 300 mg/l

Sulfaatti <240 mg/l

Kalsium <200 mg/l

Kokonaiskovuus <28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCo4/l)

Rauta < 0,5 mg/l

Mangaani < 0,05 mgl/l

Kupari <2mg/l

Aktiivikloori < 0,3 mg/l

ei saa haista epamiellyttavalle

* Maksimi yhteensa 2000 uS/cm

* Naytetilavuus 1 |, laskeutusaika 30 mi-

nuuttia

*** ei hankaavia aineita

Fl

Turvaohjeet

— Kunkin maan lainlaatijan s&&tédmié, kor-
keapainepesulaitteita koskevia kansal-
lisia m&aréyksid on noudatettava.

— Kunkin maan lainlaatijan séatdmia, ty6-
turvallisuutta koskevia kansallisia mééa-
rdyksid on noudatettava. Korkeapaine-
pesulaitteet on tarkastettava séanndlli-
sin véliajoin ja tarkastuksen tulokset on
tallennettava kirjallisesti.

— Laitetta/varusteita ei saa muuttaa.

Turvalaitteet

Turvalaitteet on tarkoitettu kayttajan suo-
jaamiseksi loukkaantumiselta, eika niita
saa poistaa kaytosta, eika niiden toimintoa
saa ohittaa.

Ylivirtausventtiili, jossa kaksi
painekytkinta

— Kun vesimaaraa vahennetaan pumpun-
paan tai servopuristinsaadon avulla, yli-
virtausventtiili aukeaa ja osa vedesta
virtaa takaisin pumpun puolelle.

— Jos kasiruisku suljetaan, jolloin kaikki
vesi valuu takaisin pumpunimupuolelle,
ylivirtausventtiilin painekytkin sulkee
pumpun.

— Kun kasiruisku avataan uudelleen, sy-
linteripdan painekytkin kytkee jalleen
pumpun paalle.

Ylivirtausventtiili on tehtaalla sdadetty ja

varmistettu lyijysinetilla. Ainoastaan asia-

kaspalvelu voi suorittaa saadon.

Turvaventtiili

— Turvaventtiili avautuu, jos ylivirtaus-

venttiili tai painekytkin on vaurioitunut.
Turvaventtiili on tehtaalla sdadetty ja var-
mistettu lyijysinetilla. Ainoastaan asiakas-
palvelu voi suorittaa saadon.

Alivesisuoja

— Vedenpuutevarmistin estda [ammityk-
sen paallekytkeytymisen, jos vetta ei
ole tarpeeksi.
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— Vedenpuutevarmistin kytkee veden-
puutetilanteessa kuivakdynnin estami-
seksi pumpun 2 minuutin kuluttua pois
paalta.

Lampétilan rajoitin

— Lampédtilanrajoitin kytkee lammityksen
pois paalta, kun saavutetaan liian kor-
kea lampétila.

Kayttoonotto

A VAROITUS

Loukkaantumisvaara! Laitteen, varustei-
den, tulojohtojen ja liitdnt6jen on oltava
moitteettomassa kunnossa. Jos kunto ei
ole moitteeton, laitetta ei saa kayttaa.

= Lukitse seisontajarru.

Tarttumissangan kiinnittaminen
Kuva 3
Kiinnita pyorankapselit
Kuva 4

Jarjestelmanhoito-pullon
vaihtaminen

Huomautus: Paina voimakkaasti pulloa
paikalleen asetetaessa, jotta tulppa lavistyy.
Ala poista pulloa ennen kuin se on tyhja.
Huomautus: Kun jarjestelmanhoito-pullo
on tyhja, ldBmmitys kytketdan pois paalta 5
tunnin viiveella laitteen suojaamiseksi.

— Jarjestelmanhoito estaa tehokkaasti
pumpun kalkkeutumista kalkkipitoista
vesijohtovetta kaytettdessa. Sitéd annos-
tellaan tipoittain boilerin tuloputkeen.

— Annostelu on saadetty tehtaalla keski-
kovan veden mukaiseksi.

Huomautus: Tuotteen mukana toimitetaan

yksi jarjestelmanhoito-pullo.

= Vaihda jarjestelmanhoito-pullo.

Jarjestelmanhoidon annostelun
saaté Advance RM 110/RM 111

=>» Paikallisen vedenkovuuden selvittdminen:

— Selvita paikalliselta vesijohtolaitokselta
veden kovuus tai

— mittaa vedenkovuuden mittauslaitteella
(tilausnumero 6.768-004).
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Vedenko- Jarjestelmanhoito-huolto-
vuus (°’dH)  |kytkimen asteikko

<3 OFF (ei annostelua)

3.7 1

7..14 2

14..21 3 (esiasetus)

>21 4

=» Saada huoltokytkinta vedenkovuudesta
riippuen taulukon mukaisesti.

Huomautus: Kaytettdessa jarjestelman-

hoitoa Advance 2 RM 111 on huomioitava

seuraava:

— Kalkkeutumissuoja: katso taulukkoa

— Pumpunhoito: Sdada huoltokytkin va-
hintdan asentoon 3.

Puhdistusaineen lisdaminen

A VAARA

Loukkaantumisvaara!

— Kayta ainoastaan Karcher-tuotteita.

— Ala missaan tapauksessa kaada saili-
606n liuottimia (bensiinia, asetonia,
ohentimia tms.).

— VAalta aineiden joutumista silmiin tai
iholle.

— Noudata puhdistusaineen valmistajan
antamia turva- ja kasittelyohjeita.

Karcher tarjoaa yksildllisen puhdistus-

ja desinfiointiohjelman.

Jalleenmyyjasi antaa mielelldan lisatietoja.

=>» Tayta sailid puhdistusaineella.

Kasiruiskupistoolin, ruiskuputken,
suuttimen ja korkeapaineletkun
asentaminen

Huomautus: EASY!Lock-jarjestelma yh-

distdd komponentit pikakierteelld vain yh-

della kierroksella nopeasti ja varmasti.

Kuva 5§

=> Yhdista ruiskuputki kasikayttdiseen
ruiskupistooliin ja kirista kasin
(EASY!Lock).

= Aseta korkeapainesuutin ruiskuputkeen.

= Asenna hattumutteri ja kirista kasitiuk-
kuuteen (EASY!Lock).

=> Yhdista korkeapaineletku kasikayttoi-
seen ruiskupistooliin ja laitteen korkea-
paineliitdntaan ja kirista kasin
(EASY!Lock).
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Vesiliitanta

Katso liitantaarvot teknisista tiedoista.

=> Kiinnita tuloletku (vahimmaispituus 7,5
m, vahimmaislapimitta 3/4*) letkunkiris-
timella vesiliitantasarjaan.

=> Liita tuloletku laitteen vesiliitintdan ja ve-
denkierron liitantdan (esim. vesihanaan).

Huomautus: Tuloletku ja letkunkiristin ei-

vat kuulu toimituslaajuuteen.

Sahkoliitéanta

— Katso liitantaarvot teknisista tiedoista ja
tyyppikilvesta.

— Sahkdliitdnnat on suoritettava sdhko-
asentajan toimesta ja niiden on oltava
IEC 60364-1:n mukaisia.

— Tyyppikilvessa ilmoitetun jannitteen on
oltava sama kuin janniteldhteen jannite.

— Sahkopistokkeen asennuksen saa teh-
da vain valtuutettu asiakaspalvelu/séh-
koalan ammattilainen. Sahkopistoke ei
sisally tuotteen toimituslaajuuteen.

A VAARA

Séhkéiskun aiheuttama loukkaantumisvaara!

— Sopimattomat jatkojohdot voivat olla
vaarallisia. K&yté ulkona vain tarkoituk-
seen hyvéksyttyjé ja vastaavasti merkit-
tyjé jatkojohtoja, joissa on riittédva joh-
don poikkileikkaus.

— Vedé pidennysjohdot aina kokonaan
pois kelalta.

— Kéytetyn jatkojohdon pistokkeen ja kyt-
kimen on oltava vesitiivis.

Kiyttd

A VAARA

Réjéhdysvaara! Ala suihkuta mitéén pala-
via nesteité.

A VAARA

Loukkaantumisvaara! Laitetta ei saa kos-
kaan kayttda ilman asennettua ruiskuput-
kea. Tarkasta ruiskuputken tiukkuus ennen
Jokaista kayttéa. Ruiskuputken ruuviliitok-
sen pitéé olla kiristettyné k&sitiukkuuteen.
A VAARA

Loukkaantumisvaara! Pidé puhditustyété
tehtdessd molemmin késin kiinni késiruis-
kupistoolista ja ruiskuputkesta.

Fl

A VAARA

Loukkaantumisvaara! Liipaisinvipua ja var-
mistusvipua ei saa lukita kdytén aikana.

A VAARA

Loukkaantumisvaara! Ota yhteys asiakas-
palveluun, jos varmistusvipu on vahingoit-
tunut.

Boileri

Huomautus: Jos kaytettdvan veden ko-
vuus on erittain suuri, se voi johtaa boileris-
sa kalkin lisdéntyneeseen hiutaloitumi-
seen. Tama on luonnollinen tapahtuma
eika se vaikuta laitteen toimintaa miikali an-
nettuja huoltovalejd noudatetaan (katso
kohtaa "Hoito ja huolto").

Kasikayttoisen ruiskupistoolin
avaaminen/sulkeminen

= Kasikayttdisen ruiskupistoolin avaami-
nen: Paina varmistusvipua ja liipaisinvi-
pua.

=> Kasikayttdisen ruiskupistoolin sulkemi-
nen: Vapauta varmistusvipu ja liipaisin-
vipu.

Suuttimen vaihto

A VAARA

Loukkaantumisvaara! Kytke laite pois en-

nen suuttimen vaihtoa ja aktivoi kdsiruisku-

pistooli, kunnes laitteessa ei ole enéé pai-

netta.

= Varmista kasikayttdinen ruiskupistooli
tydntamalla varmistinsalpa eteenpain.

=>» Vaihda suutin.
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Kayttotavat

0/OFF = Pois paalta

1 Kayttd kylmélla vedella

2 Eco!Efficiency-kayttd (kuuma vesi,
maks. 60 °C)

3 Kaytté kuumalla vedella

Laitteen kadynnistys

=> Aseta valintakytkin haluttuun kayttta-
paan.
Kayttévalmis-merkkivalo palaa.
Laite kdynnistyy hetkeksi ja sammuu heti,
kun kayttépaine on saavutettu.
Huomautus: Jos kayton aikana syttyy
pumpun, vedenpuutteen, boilerihairion tai
moottorin merkkivalo, sammuta laite valit-
tdmasti ja poista hairidn aiheuttaja, katso
kohtaa "Hairidapu".
= Poista kasikayttdisen ruiskupistoolin
varmistus tyontamalla varmistinsalpa
taaksepain.
Kasiruiskua kaytettaessa laite kaynnistyy
uudelleen.
Huomautus: Jos korkeapainesuuttimesta
ei tule vettd, ilmaa pumppu. Katso kohtaa
"Hairidapu - Laite ei muodosta painetta".

Puhdistuslampétilan saataminen

= Aseta lammodnsaadin haluttuun [Ampd-
tilaan.

30°C-85°C:

— Kuumavesipuhdistus.

Fl

Kayttopaineen ja syottomaaran
saataminen

Pumppuyksikon paine-/maarasaadin

=>» Saatoruuvin kierto myotapaivaan: tyo-
paine nousee (MAX).

=>» S&atdéruuvin kierto vastapaivaan: tyo-
paine laskee (MIN).

Paine-/syo6ttomaaran saato

kasiruiskupistoolista

= Saada pumppuyksikon paineen-/maa-
ransdadon tyépaine maksimiarvoonsa.

= Saada kayttépainetta ja sydttémaaraa
kiertamalla (portaaton) kasiruiskupis-
toolin paine-/maarasaadinta (+/-).

A VAARA

Loukkaantumisvaara! Paineen / mdéréan

s&4dén asetuksessa on varmistettava, etté

ruiskuputken liitos ei pdése irtoamaan.

Huomautus: Jos aiot tydskennella pitkan

aikaa madallettua painetta kayttaen, sdada

paine pumppuyksikdn paineen-/maaran-

saadosta.

Kaytto puhdistusaineella

— SAaasta ymparistéa kayttamalla puhdis-

tusainetta saasteliaasti.

— Puhdistusaineen on oltava puhdistetta-

ville pinnoille sopiva.
= Saada puhdistusaineen vakevyys puh-
distusaineen annosteluventtiilin avulla
valmistajan ohjeen mukaisesti.
Huomautus: Ohjearvot suurimmalla tyo-
paineella ohjaustaulussa.

Puhdistus

=>» Saada paine/lampétila ja puhdistusai-
neen vakevyys puhdistettavan pinnan
mukaan.

Huomautus: Suuntaa korkeapainesuihku

aina aluksi pitkan etaisyyden paasta puh-

distettavaan kohteeseen valttdaksesi kor-

kean paineen aiheuttamia vahinkoja.



Suositeltavat puhdistusmenetelmat

— Lian irrottaminen:

=>» Suihkuta puhdistusainetta saasteliaasti
ja anna vaikuttaa 1 - 5 min., mutta ala
anna sen kuivua.

— Lian poistaminen:

= Huuhdo irrotettu lika pois korkeapaine-
suihkulla.

Puhdistus kylmalla vedella

Kevyen lian poisto ja huuhtominen esim.:
puutarhatyokalut, terassit, tydkalut jne.
= Saada tyopaine tarpeen mukaan.

Ecol!Efficiency-kaytto

Laite toimii kaikkein taloudellisemmalla
lampétila-alueella.

Huomautus: Lampétila voidaan saataa
60 °C asti.

Puhdistus kuumalla vedella

Suosittelemme seuraavia puhdistuslampo-
tiloja:
— Kewyt lika
30-50 °C
— Valkuaispitoinen lika, esim. elintarvike-
teollisuudessa
maks. 60 °C
— Moottoriajoneuvojen, moottoreiden ja
koneiden puhdistus
60-85 °C
A VAARA
Palovammavaara!
= Aseta lammoénsaadin haluttuun l[ampo-
tilaan.
Huomautus: Kun ty0painetta ja virtaus-
maaraa saadetaan, myos veden lampdtila
muuttuu.

Kayton keskeytys

= Varmista kasikayttdinen ruiskupistooli
tydntamalla varmistinsalpa eteenpain.
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Toimenpiteet puhdistusaineella
puhdistamisen jilkeen

= Kaanna puhdistusaineen annostelu-
venttiilin asentoon "0".

=> Aseta laitekytkin asentoon 1 (kaytto kyl-
malla vedella).

=>» Huuhdo laitetta avaamalla kasiruisku-
pistooli vahintdan 1 minuutin ajaksi.

Laitteen kytkeminen pois paalta

A VAARA

Palovammavaara kuuman veden vuoksi!
Kun laitteessa on kéytetty kuumaa vetta,
laitteen on annettava kédydé jééhtymisté
varten kylmélla vedella ja pistoolin ollessa
auki vdhintdédn 5 minuutin ajan.

Sulje veden syo6ttdputki.

Avaa kasiruiskupistooli.

Kaynnistd pumppu laitekytkimell, ja
anna sen kayda 5-10 sekuntia.

Sulje kasiruiskupistooli.

Aseta laitekytkin asentoon "0/OFF".
Veda virtapistoke pistorasiasta. Huo-
lehdi, ettet koske pistokkeeseen, kun
katesi on marat tai kosteat.

Irrota vesiliitanta.

Kayta kasiruiskua niin kauan, kunnes
laitteessa ei enaa ole painetta.
Varmista kasikayttdinen ruiskupistooli
tydntamalla varmistinsalpa eteenpain.

Yoy Vv

vV

v

Laitteen sailytys

=>» Lukitse suihkuputki laitteen pdlysuojan
kiinnittimeen

= Kelaa korkeapaineletku ja sahkéjohto,
ja ripusta pidikkeeseen.

Huomautus: Ala nurjauta korkeapainelet-

kua ja sahkodjohtoa.

Suojaaminen pakkaselta

HUOMIO

Vaurioitumisvaara! Pakkanen rikkoo lait-

teen, jos vettd ei ole tyhjennetty kokonaan.

=> Sijoita laite paikkaan, jonka lampdtila ei
laske nollan alapuolelle.

Jos varastointi on mahdollista vain olosuh-

teissa, joissa lampdtila voi laskea nollan

alapuolelle, varastoi laite seisonta-ajaksi.
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Seisonta-aika

Jos laitteen kayttétauko on pitka tai jos lait-
teen sailytys on mahdollista vain olosuh-
teissa, joissa lampdtila voi laskea nollan
alapuolelle:

=> Tyhjenna puhdistusainesailio.

= Poista vesi.

= Huuhdo laite jdatymisenestoaineella.

Veden poistaminen

= Ruuvaa vedentuloletku ja korkeapaine-
letku irti.

=> Ruuvaa irti kattilan pohjassa oleva boi-
lerin tyhjennystulppa ja anna boilerin
valua tyhjaksi.

=>» Anna laitteen kdyda enintdan 1 min,
kunnes pumppu ja johdot ovat tyhjat.

Laitteen huuhtominen
jaatymisenestoaineella

Huomautus: Noudata jaatymisenestoai-

neen valmistajan antamia kasittelyohjeita.

=> Tayta boileri tavallisella pakkasnesteel-
1a.

= Kytke laite paalle (ilman lammitysta),
kunnes laite on taysin lapihuuhtoutunut.

Nain saavutetaan samalla tietty korroosio-

suoja.

SENWWE
A VARO

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara! Huo-
mioi séilytettdessé laitteen paino.

Kuva 6

HUOMIO

Vaurioitumisvaara! Kun siirrét laitetta haa-

rukkatrukilla, toimi kuvan mukaisesti.

HUOMIO

Suojaa liipaisinvipu kuljetuksen aikana

vaurioilta.

AN VARO

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara! Huo-

mioi kuljetettaessa laitteen paino.

= Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, var-
mista laite liukumisen ja kaatumisen va-
ralta kulloinkin voimassa olevien ohje-
saantdjen mukaisesti.
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Hoito ja huolto

A VAARA

Odottamatta kdynnistyvé laite ja sGhkdisku
aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Ennen
kaikkia laitteeseen kohdistuvia téita, kytke
laite pois p&élté ja irrota verkkopistoke.
Sulje vedensyéttdkanava.

Avaa kasiruiskupistooli.

Kaynnista pumppu laitekytkimell, ja
anna sen kayda 5-10 sekuntia.

Sulje kasiruiskupistooli.

Aseta laitekytkin asentoon "0/OFF".
Veda virtapistoke pistorasiasta. Huo-
lehdi, ettet koske pistokkeeseen, kun
katesi on marat tai kosteat.

Irrota vesiliitanta.

Kayta kasiruiskua niin kauan, kunnes
laitteessa ei enaa ole painetta.
Varmista kasikayttéinen ruiskupistooli
tydntdmalla varmistinsalpa eteenpain.
= Anna laitteen jaahtya.
Karcher-jalleenmyyjési antaa lisatietoja
saannollisesta teknisesta varmuustar-
kastuksesta tai huoltosopimuksen sol-
mimisesta.

L0 2

v vy

Huoltovalit
Viikoittain
=>» Puhdista vesiliitannan sihti.
=>» Puhdista hienosuodatin.
= Tarkista dljymaara.
HUOMIO

Vaurioitumisvaara! Jos 6ljy on maitomais-

ta, ota yhteys Kércher-asiakaspalveluun.

Kuukausittain

=>» Puhdista turvalohkon siivila.

= Puhdista puhdistusaineen imuletkun
suodatin.

400 kayttotunnin jilkeen, vahintaan

vuosittain

=>» Tarkasta boilerin kalkkeutumisaste ja
anna asiakaspalvelun tarvittaessa puh-
distaa boileri.



Joka 500. kayttotunti, vahintaan

vuosittain

= Vaihda oljy.

=>» Anna asiakaspalvelun suorittaa laitteen
huolto.

Huoltotyot

Puhdista vesiliitdnnan sihti

= Poista sihti.
= Puhdista sihti vedella ja aseta se takai-
sin paikoilleen.

Hienosuodattimen puhdistaminen

Poista laitteesta paine.

Kierrd hienosuodatin irti boilerista.
Irrota hienosuodatin ja poista suodatin-
panos.

Puhdista suodatinpanos puhtaalla ve-
della tai paineilmalla.

Kokoa yhteen painvastaisessa jarjes-
tyksessa.

Puhdista turvalohkon siivila

v v v

=> lIrrota lukkomutteri ja poista letku.

= Poista sihti.

Huomautus: Kierra tarvittaessa ruuvia M8

noin 5 mm sisaan ja irrota sihti.

= Puhdista sihti vedella.

=> Tyonna sihti paikoilleen.

= Aseta letku paikoilleen.

= Kirista lukkomutteri tiukalle.

Puhdista puhdistusaineen imuletkun

suodatin

=>» lIrrota puhdistusaineen imuletku.

= Puhdista suodatin vedella ja aseta se
takaisin paikoilleen.

Oljyn vaihtaminen

=>» Varaa 6ljynvaihtoa varten valmiiksi noin
1 litran vetoinen sailio.

= Ldysaa oljynpoistoruuvi.

Havita jatedljy ymparistoystavallisella ta-
valla tai vie se kerayspisteeseen.

=> Kierra 6ljynpoistoruuvi jalleen kiinni.

=> Tayta oljysailio hitaasti "MAX" -merkin-
taan asti.

Huomautus: limakuplien pitéa voida poistua.

Katso sopiva 6ljylaatu teknisista tie-

doista.

Fl

A VAARA

Odottamatta kdynnistyvé laite ja sGhkdisku
aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Ennen
kaikkia laitteeseen kohdistuvia téita, kytke
laite pois p&élté ja irrota verkkopistoke.

Pumpun merkkivalo

1x vilkku

— Oljynpuute

=> Lisaa oljya.

2x vilkkua

— Vuoto korkeapainejarjestelmassa

=>» Tarkista korkeapainejarjestelman ja lii-
tosten tiiviys.

3x vilkkua

— Vedenpuute 2 minuutin jalkeen - pump-
pu kytketdan pois paalta kuivakaynnin
estamiseksi

= Tarkista vesiliitanta ja syottdjohdot.

4x vilkkua

— Kontaktorivirhe [ammitys

= Aseta laitekytkin asentoon "0/OFF".

= Kytke laite paalle.

— Hairié ilmenee uudelleen.

= Ota yhteytta asiakaspalveluun.

Vedenpuutteen merkkivalo

— Vedenpuute - [Bmmitys kytketdan pois
paalta
= Tarkista vesiliitanta ja syottdjohdot.

Kayttovalmiuden merkkivalo
sammuu

— Eiverkkojannitettd, katso "Laite ei toimi".
Merkkivalo lammitys palaa
— Lammityskaytto
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Moottorin merkkivalo

2x vilkkua

— Moottori ylikuormitettu/ylikuumentunut
= Aseta laitekytkin asentoon "0/OFF".
= Anna laitteen jaahtya.

= Kytke laite paalle.

— Hairié ilmenee uudelleen.

= Ota yhteytta asiakaspalveluun.

3x vilkkua

— Virhe jannitteen sy6tossa.

= Tarkista sahkoéjohto ja sulakkeet.
4x vilkkua

— Virrankulutus liilan suuri.

= Tarkista sahkojohto ja sulakkeet.
= Ota yhteytta asiakaspalveluun.

Merkkivalo boilerihairio

1x vilkku

— Lampédtilan rajoitin on lauennut

= Aseta laitekytkin asentoon "0/OFF".
= Anna laitteen jadhtya.

= Kytke laite paalle.

— Hairié ilmenee uudelleen.

= Ota yhteytta asiakaspalveluun.

3x vilkkua

— Jarjestelmanhoito-tunnistin on rikki
= Ota yhteytta asiakaspalveluun.

4x vilkkua

— Lampadtila-anturi on rikki

= Ota yhteytta asiakaspalveluun.

Huollon merkkivalo

— Huoltovali on kulunut
=> Suorita huoltoty6t.

Jarjestelmahoidon merkkivalo palaa

Huomautus: Lammityskaytté on mahdol-
lista enda 5 tunnin ajan.

— Jarjestelmanhoito-pullo on tyhja.

=> Vaihda jarjestelmanhoito-pullo.

Fl

Jarjestelmahoidon merkkivalo
vilkkuu

Huomautus: Lammityskayttd ei enda ole
mahdollista.

— Jarjestelmanhoito-pullo on tyhja.

=>» Vaihda jarjestelmanhoito-pullo.

Laite ei toimi

— Ei verkkovirtaa
=>» Tarkista verkkoliitanta ja sdhkojohto.

Laite ei muodosta painetta

— llmaa jarjestelméassa

limaa pumppu:

= Kaanna puhdistusaineen annostelu-
venttiilin asentoon "0".

=>» Kaynnista ja sammuta laite useita ker-
toja valintakytkimelld kasiruiskun olles-
sa auki.

= Kierrd pumppuyksikdn paine-/maara-
saadin auki ja kiinni kasiruiskupistoolin
ollessa avattuva.

Huomautus: Irrottamalla korkeapaineaine-

letku korkeapaineliitdnnasta ilmaus tapah-

tuu nopeammin.

Jos puhdistusainesailié on tyhja, tayta se.

Tarkista liitdnnat ja johdot.

Paine on saadetty "MIN"-tasolle

Saada paine "MAX"-tasolle

Vesiliitdnnan sihti on likaantunut

Puhdista sihti.

Puhdista hienosuodatin, uusi tarvittaessa.

Veden tulomaara liian pieni.

Tarkista vedentulomaara (katso Tekni-

set tiedot).

L 20 20 2R

Laite vuotaa ja tiputtaa vetta alleen

Pumppu ei ole tiivis
Huomautus: Sallittu maara 3 pisaraa/mi-
nuutissa.
=>» Jos laite on hyvin epatiivis, tarkastuta
se asiakaspalvelussa.
Huomautus: Kondensoitumisesta johtuen,
laitteessa voi ilmeta lisdantynytta pisaroi-
den muodostumista.
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Laite sammuu ja kdynnistyy
jatkuvasti kasiruiskun ollessa
suljettuna

— Vuoto korkeapainejarjestelmassa
= Tarkista korkeapainejarjestelman ja lii-
tosten tiiviys.

Laite ei ime puhdistusainetta

=>» Anna laitteen kayda puhdistusaineen
annostusventtiilin ollessa auki ja veden-
kierron ollessa suljettuna, kunnes boile-
ri on imetty tyhjéksi ja paine laskee "0"
baariin.

= Avaa vedenkierto uudelleen.

Jos pumppu ei ime vielakaan puhdistusai-

netta, siihen voi olla seuraavat syyt:

— Puhdistusaineen imuletkun suodatin li-
kaantunut

= Puhdista suodatin.

— Takaiskuventtiili on juuttunut

= Veda puhdistusaineletku irti ja irrota ta-
kaiskuventtiili tylpalla esineella.

Boileri ei lammita

Jarjestelmanhoito-pullo on tyhja.
Vaihda jarjestelmanhoito-pullo.
Jarjestelmaan ei tule vetta
Tarkista vesiliitanta ja syo6ttdjohdot.
Kuumennin rikki.

Ota yhteytta asiakaspalveluun.

vyl

Lampdatila ei nouse
kuumavesikaytossa saadetylle
tasolle

Kayttdpaine/syottomaara liian suuri
= Pienenna tyopainetta/vesimaaraa
pumppuyksikdn paineen-/maaransaa-
dosta.

Asiakaspalvelu

Jos hairiota ei voida poistaa, laite taytyy
tarkastuttaa asiakaspalvelussa.

Fl

Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
ta aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jalleen-
myyjaan tai lAhimpaan valtuutettuun huol-
toon.

Varusteet ja varaosat

Kéayta vain alkuperaisia tarvikkeita ja vara-
osia. Ne takaavat laitteen turvallisen ja hai-
riéttdman toiminnan.

Tietoja tarvikkeista ja varaosista on sivus-

tolla www.kaercher.com.
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EY-vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme, etta alla mainitut tuotteet
vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan
seka valmistustavaltaan EU-direktiivien
asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaati-
muksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin teh-
daan muutoksia, joista ei ole sovittu kans-
samme, tama vakuutus ei ole enaa voimas-
sa.

Tuote: korkeapainepesuri
Tyyppi: 1.030-xxx
Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/42/EY (+2009/127/EY)
2014/30/EU

2000/14/EY

Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

Sovellettu yhdenmukaisuuden analy-
sointimenetelma

2000/14/EY: Liite V

Aanen tehotaso dB(A)
Mitattu: 82
Taattu: 85

5.957-076

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton
puolesta ja sen valtuuttamina.

7% W/ %QQ(
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kércher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01
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Tekniset tiedot

HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16-
4M 12kW 4M 24kW 4M 36kW
Verkkoliitdnta
Jannite \ 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 420
Virtatyyppi Hz 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~ 50 | 3~ 50
Liitosjohto kw 175 | 17,5 | 295 | 29,5 | 41,5 | 415
Sulake (hidas) A 32 32 50 50 63 63
Suojatyyppi - IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5
Kotelointiluokka -- | | | | | |
Vesiliitanta
Tulolampétila (maks.) °C 30 30 30
Tulomaara (min.) I/h (/min) | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Tulopaine (maks.) MPa 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
(baaria)
Suoritustiedot
Syottdmaara, vesi I/h (I/min) | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0-
12,7) 12,7) 12,7)
Kayttopaine, vesi (vakiosuuttimella) MPa 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30-
(baaria) 165) 165) 165)
Maks. kayttdpaine (varmuusventtiili) MPa 20,5 (205) 20,5 (205) 20,5 (205)
(baaria)
Maks. tydskentelylampétila, kuuma vesi |°C 85 85 85
Kuuman veden poiskytkentalampétila °C 98 98 98
Kayttélampdtila jatkuvassa kaytdssa ve- |°C 30 45 57
den syéttélampétilan ollessa 15 °C
Puhdistusaineen imeminen I/h (/min) | 0-30 (0-0,5) | 0-30(0-0,5) | 0-30 (0-0,5)
Lammitysteho kW 12 24 36
Maks. kasiruiskupistoolin takaiskuvoima |N 37,2 37,2 37,2
Vakiosuuttimen suutinkoko - 045 045 045
Mitatut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti
Melupaasto
Aénenpainetaso L, dB(A) 67 67 67
Epavarmuus K, dB(A) 3 3 3
Aénitehotaso Ly, + epavarmuus Ky dB(A) 85 85 85
Kési-kasivarsi tarindarvo
Kasiruiskupistooli m/s? 4,5 4,5 4,5
Suihkuputki m/s? 1,9 1,9 1,9
Epavarmuus K m/s? 0,3 0,3 0,3
Kayttoaineet
Oljyn méaéra | 0,75 0,75 0,75
Oljyn laatu - SAE 90 SAE 90 SAE 90
Mitat ja painot
Pituus x leveys x korkeus mm 1330 x 750 x | 1330 x 750 x | 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Tyypillinen kayttépaino kg 190 192 197
Puhdistusainesiilio | 10+20 10+20 10+20
Boilerin kokonaistilavuus | 50 50 50
Boilerin esilammityskammion tilavuus | 18 - --
FI -13
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& M Mpiv XpnNOIYOTTIOINOETE TN OU-

OKEUNR 0ag yia TTpwTh @opd, dia-

BdaoTe auTég TIG TIPWTOTUTTEG 0ONYiES XPN-

ONG, EVEPYNOTE CUPPWVA PE QUTEG KAl KPO-

TAOTE TIG yIa JEAAOVTIKN XPAON 1] yIa TOV

ETTOMEVO IIOKTATN.

— [Tpiv atmé TV TPWTN XprHon diaBdoTe
OTTWOONTIOTE TIG UTTOBEIEEIS ao@aAeiag
ap. 5.951-949.0!

—  Ze mepiTTwon BAaBwV KATA T HETAPO-
PA €I00TTOINCTE AUECWG TOV QVTITTPO-
owTrd 0aG.

— Kard Tnv aroouokeuaaoia eAEyETE TO
TTEPIEXOUEVO TOU KouTioU. [Na To TTapa-
00T€0 UAIKO, BA. Eikéva 1.

Mivakag TepleXopévwv

MpooTacia repiBadAAovTog

Ta uNIKG ocuoKkeuaaiag gival ava-
@ KUKAWOoIpa. Mnv TTeTdre TIg OU-
Q‘ <9 OKEUAOIEG OTA OIKIOKA ATTOPPIl-

pata, aAAd o€ €101KO ouoTnua
€TTavVayPnaIYoTToinonG.

O1 TTOAIEG OUOKEUEG TTEPIEXOUV
AVOKUKAWOIUA UAIKA, T OTTOIa
Ba TTPETTEl VA ETAPEPOVTAI OE
oUoTNUa ETTAVAXPNOIYOTTOIN-
ong. O1 ytratapieg, Ta Addia kai
TTaPOUOIa UAIKG OeV ETTITPETTETAI
va KaTaArjyouv aT1o TTePIBAAAOV.
MNa 1o Adyo autdv n didbean Tra-
ANILOV GUOKEUWV TTPETTEI VA Yive-
TaI 0€ KATAAANAQ cuoTrApaTa

=g

»

MpooTagia mepiBaidovtog ... EL 1 GUNOYIC.
AloBaduion KIvoUvwy . .. .. .. EL 1 - - -
SOVOWN -+« o oeee oo EL 2 To un,xcxve)\m?, TO 'ITETpE)\GIF) Geppavcng,
SOPBOA OTN GUOKEUN. . . . . . . EL 2 TO KGUOI|J’0 VvTiCeA kal n Bs\{CNn Oev TTPETTEl
Xpron oUWV LIE TOUC KAVO- vg KGTG)\I"]YOUV oTOo 'ITEpIBG’)\)\OV. I'Ipo'cm’-
VIOHOUC .« v veveeeeee e EL 3 [TéywTteTO eéacpog’Kou amooUpeTe Tahid Aa-
YTodeiteig acpaleiog. . . . . .. EL 3 Sla e OIKOAOYIKG TPOTTO.
AIGTGEEIC AOPOAEIOG . . . . . . .. EL 3 Ymobdeiéeig yia Ta cuoTarika (REACH)
‘Evapén Asioupyiag. . . . .. ... EL 4  Evnuepwpéveg TAnpogopieg yia Ta ouoTa-
XEPIOPOG . . oo EL 5 TIKG pTTOpEiTE Vo Bpeite 0T dielBuvon:
ATIOBAKEUOT . . . oo oo oo e EL 9 www.kaercher.com/REACH
Msmcpppcx RERREREEERREEEE EL 9 AlaBdeulan KIVOUVWYV
®povrTida kal ocuvtApnon. . . . . EL 9
AVTIHETOTTION BAABGV. . . . . .. EL 10 A KINAYNOZ
EyWonon . .......ooouno... EL 12 Ymodeiéeic yia aueoa emameiAoUuevo Kivou-
E€aptruaTa Kal avtaAAakTIkG . EL 13 VO, 0 OTT0i0§ UTTOPEI VA XEl WS OUVETTEIX
ARAwon Zuppopewong Twv EE EL 13 00Bapo 1) Bavdoiuo TpauuaTiopo.
TexVIKG XAPAKTNPIOTIKG. . . . . . EL 14 & [IPOEIAOIOIHEH
Ymodeieis yia pia duvnTtika ermikivouvn Ka-
TaoTaon, n omoia UTTopEl va €xel wg OUVE-
eia oofapd 1 Bavdoiuo TpauuaTIoUo.
&N [TPOXOXH
Yodeién yia uia evoexouévwes EMmKivouvn
Kkardoraon, n ormoia utropei va odnynaoel o
gAappd Tpauuariouo.
TMPOXOXH
Ymodeién yia pia duvntika eMiKivouvn Kard-
oTaaon, h oTroia UTTOPET va EXEl WS CUVETTEIA
UAIKES Cnicg.
EL -1



2ZTOIXEiO TNG OUOKEUNG

Eikéva 1

1 KdéAupgua unxavig

2  Empiyga cwAiva wekaopou (auei-
TTAEUPO)

3  @povrida cuoTtruarog Advance
RM 110/RM 111

4  TpoxaAia dielBuvong pe PPEVO aKIvn-
ToTroinong

5 ZXnueio oTepéwong yia HETAQOPA (QU®I-
TEPOTTAEUPQ)

6 et oUvdeONG vepOU

7 EAaoTIKOG cwAAvVAG UWNANG TTiEong
EASY!Lock

8 AKAPTITOG CWANVAG WYEKATHOU
EASY!Lock

9 Akpo@®uacio uWnAng TTieong (avogeidw-
TOG XGAUBag

10 KaAwdlio pevpartog

11 MoxAdg acpaheiag

12 ZkavddaAn

13 Mdavtoho ao@aAeiag Tou TTIOTOAETOU
XEIPOG

14 ThoTtéAl wekaopou xeipdg EASY!Force

15 PubuioTig TTieong/roodTnTag oTO TII-
OTOAETO XEIPOG

16 ZU0vdeon vepou pe GiATpo

17 Zuvdeon uywnAig Trieang EASY!Lock

18 Xodvn

19 Xt1épio TTANPWONG OTTOPPUTTAVTIKOU 2

20 Ztopi0 TTARPWONG ATTOPPUTTAVTIKOU 1

21 AvaditrhoUpevn Orikn

22 NaBr yeTagopag

23 [edio xeipiopou

24 Katrdki Orkng egaptnudatwyv

25 Onkn gEapTNUATWY

26 Mvokida TuTTOoU

27 AoQGAgIa KOTTaKIOU

28 Aoxeio Aadiou

29 PuBuioTAg Tieong/oodtnTag OTN Wo-
véada avtAnong

30 Bida ekporig Aadiou

31 BaABida avTemoTpo@Ag TNG HOVAdag
avappoPnong ATropPUTTAVTIKOU

32 EAaoTIkOG owAAvag avappdenong
ammoppuTTavTikou 1 pe QiATpo

33 EAaoTik6g owAAvag avappdenong
ATTOPPUTTAVTIKOU 2 JE QIATPO

EL -

34 AiokOTITNG OUVTAPNONG PPOVTIdAg Ou-
OTHMATOG

35 MrtAok aoc@paAgiag ye onRTa

36 AéBnTag

37 Nemto @iATpo (vepO)

38 KoxAiag ekpong Aépnra

Medio xeipiopou

Eikéva 2

AIOKOTITNG OUOKEUNG

PubuioTtig Bepuokpaciag

BaABida puBuiong 660ng atropputra-
VTIKOU

Mavépuetpo

EveikTikr) Auyvia avtAiag

EvoeIkTIKr) Auyvia EAAeIWnG vepou
EvOeIKTIKr) Auxvia AEITOUPYIKNG ETOINO-
™nrog

EvdeikTikr) Auxvia Bépuavang
Ev&eIkTIKr) Auxvia KivnThpa

EvoeikTikr) Auyvia BAGBRNG AéRnTa
EveIKTIK) Auyvia ouvtripnong
EvdeikTikr) Auyvia @povTidag cuaTANOTOG

WwWN =g O m>

o~NOoO O b

AvVayvwpICTIKO XPWHOTOG

— Ta xeipiotApia yia mn diadikacia kaba-
pIouoU eivail KiTpiva.

— Ta xelpIoTApIa yia T CUVTAPNON Kal TO
o€£pPIg gival avoikTa ykpida.

2U0uBOAa 0T CUOKEUR

310
e
Prtestrom frost

otect fror
Vor Frost schitzen!

O wekaouog e uwnAn mieon
uTTOpEl VA aTTOdEIXTEl ETIKIVOU-
VoG O€ TTEQITTITWON 1IN TTPOCHKOUOAS Xph-
ong. H déaun dev mpémel va kareuBuverai
Tavw o€ droud, {wa, EVEPYOTTOINUEVO NAE-
KTPIKO e€0TTAIONO 1) OTNV idIa T CUOKEUT.
Kivduvog nAskrpomrAnéiag!

Epyaaoisc ora eaprriuara tn¢

EyKkardgoraong povo amo eidi-

KEUUEVOUS NAEKTPOABYOUS 1
2

£€ouaiodoTnuévo TTPOTWITIKO.
Kivduvog eykauuarwy arro Kau-
TG emipaveieg!
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XpAon cUppwva JE TOUg

KOVOVIOHOUG

KaBapiopdg: pnxavwy, oxnuaTwy, KTipiwy,
EPYaAciwy, TTPOCOYWEWY, BEPavTwy, Epya-
A€iwV KNTTOUPIKAG K.T.A.

A KINAYNOX

Kivbuvog tpauuariouou! 2e mepimrwon Aei-
Toupyiag o€ mparrpia Bevlivng 1 GAAoug
ETMMIKIVOUVOUS XWPOUS, va Tnpouvral ol avd-
Aoyeg mpodiaypapés aocpalsiag.

AUpaTa TTou TTEPIEXOUV OPUKTEAQIO DEV
EMTPETTETAI VA KATAARYOUV OTO UTTESOQOG,
oTa Udara A aTo oUCTNUA OTTOXETEUONG.
2UVETTWG TO TTAUCIYO KIVARTAPWY A TNG
KATW TTAEUPAG OXNUATWY ETTITPETTETAI JOVO
o€ KaTtdAAnAoug xwpoug TTou diabéTouv di-
axwpIoTH AadIWV.

ATTaITAOEIG TTOIOTNTAG TOU VEPOU:
NPOXOXH

Q¢ péoo uwnAng mieong xpNoIUOTTIOIEITE
HOvo kKaBapo vepd. O putTol TTPoKaAoUv
mpowpn Bopa kai TPookoAAnan ICnuaTwyv
0TI OUOKEUN Kai Ta TTapEAKOuEVa.

2€ XpNon Ue avakuKAwUEVO vePO Oev TTPE-
el va uttdpéel urépfacn Twv ak6Aoubwv
OPIAKWYV TIUWV.

TiuA pH 6,5..9,5
NAEKTPIKA QywyILoTNTa *  [AYWYINOTNTO
@péokouvepoU
+1200 pS/cm
UAIKO eTTIkGBIoNG ** <0,5mg/l
UAIKO @IATpapioparog **  |< 50 mg/l
Ydpoyovavopakeg <20 mg/l
XAwpidia < 300 mgl/l
Oc1Kko ogu < 240 mgl/l
AcBéaTio <200 mgl/l
OAIKA okAnpoTNTA <28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCoO4/l)
Zidnpog < 0,5 mg/l
Mayyavio < 0,05 mg/l
XaAkog <2mg/l
Evepyo xAwpio < 0,3 mg/l
XWPIG BUCAPEDTEG OOUEG

* Méyioto ouvoAikd 2000 uS/cm

**0ykog dokiung 1 1, xpdvog dnuioupyiag
1I{ApaTog 30 AeTTTd

** XWpig BIaBPWTIKA UAIKA

Y1rodeigelg ao@aleiag

— AwoTte mpoooxh OTIS EKAOTOTE TTPOOIA-
YPAQYES TNS EBVIKAS VOLIOBEDIag OXETIKA
UE TIC EKTTOUTTES UYPWV.

— Aworte mpoooxn aTi¢ EKGaTore dlaraéeis
NS €6VIKNS vouoBeaiag OXETIKA LIE THV
armrorpotTh) aruxnudrwy OI CUOKEUES EK-
TTOUTTNG UypwV Ba Tpérmel va utroBdA-
Aovral o€ éAgyxo o€ TaKTIKG diaoThuara
Kail Ta armmoreAéouara Tou eAEyxou Ba
TTPETTEI va KaTaypdQovTal Kai va QUAGo-
oovrai.

— 27N OUOKEUN Kal Ta TTapEAKOUEVa Oev
EMTPETTETAI VA YiVEl Kauia TPOTTOTTOIN-

an.

Alarageig ao@aleiag

Ta ouoTApaTa aoc@aleiag xpnoiyelouy yia
TNV TTPOCTACIA TOU XPAOTN Kal OEV ETTITPE-
TTeTal va TEBOUV eKTOG AsiToupyiag i va
ayvon®ei n Asitoupyia Toug.

BaABida utrepxeiliong pe 0o
BIaKOTITEG

— Meiwvovtag TV ToodTNTa VEPOU OTNV
KEPAAN TNG avTAiag i ye 1o ocloThua
pUBuIoNG Servopress avoiyel N BaABida
uTTEPXEIAIONG KOl éva PEPOG TOU vEPOU
EMOTPEPEI TNV TTAEUPA AvappoOPnong
NG avTAiag.

— Edav kAcioel TO TTIOTOAETO, E QTTOTEAE-
OMa 6Ao TO veEPO Va ETTIOTPEPEI OTNV
TTAEUPA avappoenong TG avtiiag, o
TPE0OOOTATNG TNG BaABidag uTrep)EiNI-
ong ATrevePYOTTOIEl TV avTAia.

— Edv avoitete TTGAI TO TMIOTOAETO, TOTE O
BIOKOTITNG TTiEONG OTNV KEPAAR TOU KU-
Aivdpou evepyoTrolgi eK vEou TNV avTAia.

H BaABida utrepTrAnpwaong pubuileTal kai

poAuBdoa@payileTal aTo epyoaTdaoio. H

PUBUIOA TNG YiveTal ATTOKAEIOTIKG aTTO TNV

UTTNPECia eEUTTNPETNONG TTEAOTWV.
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BaABida ao@dAsiag

— H BaABida ao@dAciag avoiyel o€ TTEPI-
mTwon BAGRNG TNG BaABidag utrepyeili-
ang ) Tou TTPEGCOCTATN.

H BaABida ac@daAeiag pubpideTal Kal JOAU-

BdooppayileTal aTo epyooTdaio. H pubpi-

Of) TNG YiVETaI ATTOKAEIOTIKA QTTO TNV UTTN-

pegia EUTTNPETNONG TTEAQTWV.

Ao@dAcia éAAe1yng vepou

—  H aoedAeia EAAelpng vepoU aTToTPETTEN
TNV EVEPYOTTOINGT TOU CUCTAUATOG BEp-
pavong o TepimTwon EAeIpng vepou.

— HaogpdAcia éANeipng vepou atrevepyo-
TToIEl TNV AVTAia O€ TTEPITTTWON EANEIPNG
vePOU ETTEITA ATTO 2 AETITA, TIPOKEIPEVOU
va eutrodioel Tnv Enpr Asitoupyia.

MeiwTipag Beppokpaagiag

— O eAeyKTnG BepPoKpaTiag aTTEVEPYO-
TroIgi To ouoTnua Bépuavang, éTav au-
&nOsi utrepPoAikd n Bepuokpaaia.

‘Evapén Asitoupyiag

AN\ TPOEIAOIOIHEH

Kivduvog rpauuariouou! H ouokeun, 1a ma-
peAKOueva, Ta kKaAwdia Tpopodoaiag Kai ol
ouvoéaeis TTPETTEI va gival € ayoyn Kard-
oraon. Edv éev givai o dyoyn kardaraon,
N OUOKEUR &€V ETITPETTETAI VA XPNOIIOTTOI-
noei.

= ACQaAIOTE TO XEIPOPPEVO.

ZuvappoAoynon Tng AaBng
METAQOPAG
Eikéva 3
ZTEPEWOTE TA KATTAKIO TWV TPOXWV
Eikéva 4

AvTikatdoTaon @IaAng @povridag
OUCTAUOTOG

Ymodeign: Meéote otabepd Tn QIAAN Katd
TNV TOTTOBETNON, WOTE VA WONOEI TO OPPA-
yIoTPO. Mnv TpaBdre £€w TN QIGAN TTPIV
adeldoel.

EL -4

Inueiwon: Na Tnv TPooTaCia TNG CUOKEU-
g, To oUOTNUA BEPPAVONG ATTEVEPYOTTOIEI-
Tal uE KABUOTEPNON 5 WpPWV, 6TaV N PIAAN
PPOVTIOOG CUCTAPATOG EiVal KEVH.

— H @povrida cuctApartog eutrodidel atro-
TEAEOUATIKA TNV £TTACRECTWAON TNG
avTAiag kartd Tn Asitoupyia pe aofe-
aTouyo vepod Bpuong. MpooTiBetal oT1d-
yonv oTo oTOMIO TOU AEBNnTa.

— H ddon éxel pubuiaTEi aTT6 TO £PYOATA-
a10 yIa PETPIO BaBud oKANPOTNTOG VeE-
pou.

Ymoédei§n: X1n cuokeuaaoia TepIAapPBAve-

Tal Yia @IAAN @povTidag CuUCTrHATOG.

= AVTIKOTOOTHOTE Th QIAAN PPOVTIdOG OU-
OTAMATOG.

PUBuion Tng docoAoyiag Tou uypou
povTidag ouoTnuaTog Advance
RM 110/RM 111

= EvnuepwoOeite yia Tn oKANPOTNTA TOU
vepou OTnV TTEPIOXH| 0OG:

— amd TNV TOTTIKN UTTNPETia UdpeUONG,

— Me éva peTpnth OKANPOTNTAG (KWS. TTO-
payyeAiag 6.768-004).

2kAnpoéTNTa  (BOBideg Tou dIaKOTITN OU-
vepou (°dH) |vtpnong yia To ocuoTnua
@povTidag

<3 OFF (xwpig doooAdynan)
3.7 1

7..14 2

14..21 3 (TrpoeTmIAeypévn puBbuion)
>21 4

=>» PubBpioTe 10 8IOKOTITA CUVTAPNONG AVA-
Aoya pe TN oKANPOTNTA TOU VEPOU CU-
QWVa PE TOV TTIVOKA.

Ymodei§n: Kard tn xprjon Tou uypou @po-

vTidag ouoTtipaTog Advance 2 RM 111 Ag-

Bete utTOWN 1O AkGAOUBQ:

— [MpooTtacia ammd Ta dhara: BA. Tivaka

—  ®povrida avtAiag: PuBuioTe To S1oKOTITN
ouvTipnong TouAdyioTtov aTn Béon 3.
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MARPWON ATTOPPUTTAVTIKOU

A KINAYNOSX

Kivéuvog tpauuariouou!

— XPnOIYOTIOIEITE ATTOKAEIOTIKG TTPOIOVTA
NG eTaipiag Karcher.

— Mn xpnoigotroifoete TTOTE SIGAUTEG
(Bevdivn, akeTOVN, OPAIWTIKG K.T.A.).

— Amro@eUyeTe KABE ETTAPA PE TA PATIO KAl
10 &€pQ.

— Ad&Bete utrédywn TIG UTTOSEIEEIC ATPAAEI-
QG Kal XEIPITPOU TOU KATAOKEUAOTH TWV
QATTOPPUTTAVTIKWV.

H eTaipia Karcher rpoo@épel peydAn

YKAMO OTTOPPUTTAVTIKWY KOl HECWV TTE-

pIroinong yia kade xpnon.

O éumropog Ba 0ag TTPOCPEPE EUXAPIOTWG

TIG CUMBOAEG TOU.

=> [epioTe Ye ATTOPPUTTAVTIKO.

ZUVapHOAGYNON TOU TTICTOAETOU
XEIPOG, TOU CWARVA YEKACOHOU, TOU
OKPOPUCIioU Kal TOU EAACTIKOU
owAnRva uynAnig Trieong

Yodei§n: Xapn o€ éva ypriyopo oTreipw-

pa 10 guoTnua EASY!Lock ouvdéel e€apTh)-

JaTa ypriyopa Kai oiyoupd HE Pia uévo TTe-

PIOTPOON.

Eikéva 5

= 2uvd£OTE TO CWANVA YEKATHOU UE TO
TOTON KOl OQIETE PE TO XEPI
(EASY!Lock).

= 3710 CWANVa YekaopoU ouvdEDTE TO
aKpo®UoIo UWnNAAG TTiEoNG.

= TomoBeTAoTE TO TTAIUAdI KAl OQPiETE TO
pe 10 Xép1 (EASY!Lock).

= 2uvdEoTe ToO CWANVA UYWNAAG TTiEoNG PE
TO TMOTOAI YeKaAoUOU Kal Thv uttodoxn
UWNARG TTiEONG TNG CUOKEUNG KOl OQIETE
pe 10 Xép1 (EASY!Lock).

20vdeon vepou

ZXETIKG pE TIG TIWEG oUVOEDNG, BAETTE TeXVI-

KA XOPOKTNPIOTIKA.

=2 Z1epewoTe Evav eAAOTIKO CwARva TTpo-
oaywyng (eAaxioTo uAkog 7,5 m, eAdyi-
aTn dIauETPOG 3/4“) ue KOAGPO OTO OET
ouvdeang vepou.

= >uvdioTe Evav EUKAUTITO CWARVA TTPO-
Oaywyng oTn ouvdeon vepou ToU Pnyo-
VIAHATOG Kal 0ThV TTpocaywyr vepou
(1TT.X. OTNV KGVOUAQ TnG Bpucng).
Ymodei§n: O eAaoTikdg CwArfvag Tpoca-
YWYNG Kail To KOAGpo dev guuTrepIAapBavo-
VTal OTO TTAPASOTED UAIKO.

HAekTpoAoyikég ouvdéoelg

—  ZIXeTIKA pE TIG TINEG aUVOEaNG BAETTE Texvi-
K& XOpOKTNPEIOTIKA Kai Mivakida TUTTou.

— H nAekTpIkr) oUvOeON TTPETTEN Va YiveEl
aTTO NAEKTPOAOYO KOl VO OVTOTTOKPIVE-
Tai oto IEC 60364-1.

— H avaypagduevn Tadon otnv vakida
TUTTOU TTPETTEI Va gival idla e Tnv Téon
NG TTNYNS peUaATog.

— H ouvappoAdynon Tou @Ig ETITPETTETAI
va yivetal yévov ato Tnv €£ouciodoTn-
pévn uTTNPETia TEXVIKAG eEUTTNPETNONG/
€I0IKEUPEVO NAEKTPOAGYO. TO QIG TPOPO-
dooiag peupatog dev oupTTEPIAaUBave-
Tl 0T GUCKEUATIQ.

A KINAYNOZ

Klv5uvog TpQuuaTiouoU ASyw nAektporAnéiag!
Ta akar@AAnAa nAekTpika kaAwdia mpo-
éKTaong utTopei va eivar emkivouva. X
uTTQiBPIOUS XWPOUCS XPNCIUOTTOIEITE
UOVO EYKEKPIUEVOUS Kal QVTIOTOIX WS
EMONUACUEVOUS NAEKTPIKOUS aywyous
TTPOEKTATNS UE ETTAPKN dlaTour.

—  ZeTuliyete avra teAgiwg Toug aywyous
TTPOEKTAONG.

— To Buoua kai n ouvdean Tou KaAwdiou
TTPOEKTAONG TTOU XPNCILOTTOIEITE TTPETTEL
va givar adigBpoxa.

Xelpiopog

A KINAYNOZX

Kivduvocg ékpnéng! Mnv wekalete eOpAekTa
uypda.

A KINAYNOZX

Kivduvocg tpauuariouod! Mnv xpnoiuortroiei-
TE TTOTE TN GUOKEUN XWPIS va EXETE oUVap-
HoAoynoel o cwAnva wekaouod. lNpiv amrd
KGBe xprion eAéyxere Tnv KaAn édpaan Tou
owAnva wekaouou. H koxAiwrn ouvdeon
TOU OWwANVa Wwekaouou TTPETTElI va aiéel
KaAG e 1o x€pl.
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A KINAYNOZX

Kivduvog tpauuariouou! Kard tmv epyacia
KpQaTdTe Tavra 10 mOoTOAI Kal TO CwAnva we-
Kaouou Kai ue 1a 600 xépia.

A KINAYNOX

Kivduvog rpauuarniouou! Karé tn Asitoupyia
OV EMTPETTETAI TO KAEIdWQa TNG OKavedAng
TOU TTIOTOAETOU OUTE Kal TOU [IoXAOU aopa-
Aiong.

A KINAYNOZ

Kivduvog tpauuariouou! EGv o uoxAég
ao@dAions xaAaoer amreubuvBeite atnv
uttnpeaia e§uTNPETNONG TTEAQTWV.

AéBnTag

Znueiwon: Ze mePITTTwon oAU okAnpoU
vepou xprong, UTropei va mapatnendei au-
Enuévn kpokidwan aAdTwyv oTo AéBnTa.
Mpoékeiral yia pia euaikr diadikaaia, TTou
O¢ev eTTNPEACeEl TN AeITOUPYia TNG CUOKEUNG,
€pOooV TNpolvTal Ta dlIaoTHPATA CUVTAPN-
ang (BA. "®povrida kal guvtipnon").

Avolypa/kAgioipo Tou TTIOTOAéTOU
YeKaouoU.

= Avolypa Tou TTIOTOAETOU XEIpOG: IMNatroTe
TO HOXAO aC@ANIONG Kal TN OKAVOAAN.

= KAgioiyo Tou TMOTOAETOU XEIPOG: APROTE
TO HOXAG aC@ANIoNG Kal T OKAVOAAN.

AVTIKATAGTOOT TOU OKPOPUCiou

A KINAYNOX

Kivduvog tpauuariouod! lpiv tnv aAdayn

AKPOPUOIWV QTTEVEQYOTTOINCTE TN OUCKEUN

KQl EVEPYOTTOINTTE TO TTIGTOAETO XEIPOS, WS

OTOU EKTOVWOEI N TTiECN 0T CUOKEUN.

= Ao@aAioTe TO TMIOTOAI WeKAoUoU OTTPW-
XVOVTOG TNV a0@AAEIa TTPOG TA EMTTPAG.

= AVTIKOTAOTAOTE TO AKPOPUUIO.
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Tomol Aeitoupyiag

0/OFF = Off

1 Aermoupyia ye kpUo vepd

2 Ba6uida Ecol!Efficiency (kauto vepd
£wg 60 °C)

3 Asgitoupyia pe Kauto vepo

Evepyotroinon Tng pnxaving

=>» PubpioTe 10 dIOKOTITN TG GUGKEUNRG
aTov €mBuUPNTS TUTTO ASITOUPYiaG.
H ev&eIKTIKr) Auxvia AEITOUPYIKAG £TOI-
poTNTAG aVAREL.
H cuokeun Asitoupyei yia Aiyo kai n Asiroup-
yia Tng dIoKOTITETAI HOAIG ETTITEUXOEI N TTiE-
an epyaciag.
Znueiwon: Edv katd mn Asitoupyia ava-
WouV ol eVOEIKTIKEG AuxVieg avTAiag, EAAEI-
wng vepou, BAABNG oTtov AéBnTa A Tov Kivn-
THPA, ATTEVEPYOTTOINOTE AUECWG TN OU-
OKEUR Kal avTIueTwTTIoTE TN BAGRN, BA.
"AvTigeTwion BAaBwV".
= ATTao@QaAioTE TO TIOTOAI YEKATUOU
OTIPWXVOVTOG TNV ao@AAEIa TTPOG TA
Tiow.
H cuokeun TiBeTal kai TTaAI o€ AeiToupyia pe
XPron Tou TTICTOAETOU XEIPOG.
Ymodei§n: Edv dev Tpéxel vepd atré 1o
UTTEK UWNANG TTiEaNG, €aEpWOTE TNV
avTAia. BAétre "AvTipeTwion BAaBwy - H
ouokeun dev TTapayel Tieon".

PUOuion Bgppokpaciag kKabapiouou

= PubBuioTe 10 pUBUIOTA BepuoKpaaiag
aTtnv €mBuunTA Beppokpaaia.

30 °C éwg 85 °C:

— KabBapioTte pe KauTo vepod.
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PUBuIoN Tieong epyaciag kai
TMOCOTNTAG METAPOPAG

PuBpioTng Tieong/roocéTnTOg 0TN

Hovada avrAnong

= [lepioTpEYTe TN PUBUIOTIKN TTEPOVN
KAT& TN GOPA TwV BEIKTWYV TOU POAOYI-
oU: AugnoTe Tnv Trieon epyaaiag (MAX).

= [epIoTpéWTE TN PUBUICTIKN TTEPOVN
avTifeTa pe TN @opd TWV JEIKTWV TOU
poAoyiou: MeiwaTe Tnv TTiECN £pyaaiag
(MIN).

PUBuion ieong/irooéTnTOG OTO

MICTOAETO

=> PuByioTe Tnv TTiEan Aeitoupyiag atré 1o
pubuIoTA TTiEONG/TTOCOTNTAG TNG POVA-
080G AvtAnang oTn PEYIOTN TIUA.

=> PuBpioTe TNV TTiEon epyaciag Kai TNV
TTapoxn (Xxwpig diaBabuioeig) ye epi-
OTPO®A TOU pUBUIOTH TTiECNG KAl TTOOO-
TNTOG (+/-) TOU TNIOTOAETOU XEIPOG.

A KINAYNOX

Kivduvog tpauuariouou! Kard tn pu6uion

NG Tieong/moooTnTag, PPOVTIoTE va unv

XaAapwael n KoYAIwTh oUvoEan Tou OCwAn-

va WeKaouou.

Ymwodei§n: EGv n ouokeur) TTPOKEITal VO

AEITOUPYATEI JOKPOTTPOBETUA E JEIWPEVN

TTieon, puBpioTe TNV TTiECN GTO PUBUIOTA TTi-

€0NG/ToodTNTAG TNG HOVAdAG AVTANONG.

AgiIToupyia PE ATTOPPUTTAVTIKO

— MpooTatéywte 10 TTEPIBAAAOV KGVOVTAG
OIKOVOUia oTn XpAon TwV aTTOPPUTTO-
VTIKWV.

— To atmoppuTTavTIKO TTPETTEl VA Eival KO-
TAGAANAO yia TNV ETTIQAVEIQ TTOU TTPOKEI-
Tal va KaBapIoTei.

=>» PubpioTe TN ouyKEVTPWAON TOU ATTOPPU-
TTavTIKOU OUP@WVa JE TIG UTTODEIEEIG
TOU KOTAOKEUAOTH PE Tn Bondeia Tng
OOCOUETPIIKAG BAABidag aTToppuUTTAVTI-
KoU.

Y1odeign: EvOeIkTIKEG TINEG OTOV TTiVAKO

eAéyxou pe PEyIoTn TTiEon Epyaoiag.

KaBapiopog

= PubuioTe TnVv Tricon/Beppokpacia Kai Tn
OUYKEVTPWOT) TOU ATTOPPUTTAVTIKOU
avaAoya Pe TNV €TMIQAVEIQ TTOU TTPOKEI-
Tal va KaBapioeTe.

Yodei§n: KateubuveTe apyika Tn pITA

UWnARG TTieong atoé peyoAlTepn atméoTaon

OTO TTPOG KABAPIOUO QVTIKEIYEVO, YIa va

ATTOPUYETE {NMIEG TTOU PTTOPEI VA TTPOKAN-

BoUv Adyw TNG UYNANG TTiEonG.

Mpoteivopevn péBodog kabapiopou

— AidAuon puTTwv:

= WYekdoTe PIKpA TTOOOTNTA QTTOPPUTTO-
VTIKOU Kal a@roTe To va dpdoel yia 1...5
AETTTA XWPIG VO OTEYVWOEL.

— Agaipeon puttwv:

= ZemAévete TOug dloAupévoug pUTToUG,
WEKACZOVTOG ME PITT UYPNARG TTiEONG.

AgiToupyia pe KpUo vepod

Agaipean eAa@pwv pUTTWY Kail EETTAUNA,

TT.X.: EPYAAEIa KNTTOUPIKNG, TOPATOEG, £p-

YOAgia K.T.A.

=>» PuBpicete TV TTicon Asitoupyiag katda
TTEPITITWON.

Ba@uida Eco!Efficiency

H ouokeun Agitoupyei GTO M0 ATTOBOTIKO
€Upog Beppokpaaciag.

Ymodeign: H Bepuokpacia utropei va pub-
pioTel gévov €wg Toug 60 °C.

AgiToupyia pe kauTd vepod

ZUVIOTWVTAI Ol TTAPAKATW BEPUOKPATiES

KaBapiopou:

— EAag@péc akaBapaieg
30-50 °C

— AeukwpoTouxeg akaBapaieg, TT.X. 0Tn
Biounxavia TpoQidwy
Héy. 60 °C

—  KaBapioudg autokivATwy, Kabapiouog
HUNXavwv
60 -85 °C

A KINAYNOX

Kivouvog eykauudrwv!

= PubpioTe 10 pUBUIOTA BeppoKpaaTiag
oTtnv €mBuunTA Bepuokpaaia.
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Znueiwon: Katd tnv petaoAn tng mieong
epyaoiag Kal TG TTooéTNTAG AVTANONG OA-
Ad&Cel ka1 n Beppokpaacia Tou vepou.

Aiaxko1ry AgiToupyiag

= Ac@aAioTe TO TMIOTOAI YeKATUOU OTTPW-
XVOVTOG TNV a0@AAEIa TTPOG TA EPTTPOG.

MeTd Tn AsiToupyia pe
ATTOPPUTTAVTIKO

= PuBpioTe Tn BaABida pubuiong déang
atoppuTTavTikou oTo "0”.

= PubBuioTe 10 SI0KOTITN TNG GUOKEUNG OTN
BaBpida 1 (AsiToupyia pe KpUo vepod).

= =eTTAUVETE KAAA TN OUOKEUN YIO TOUAG-
XI0TOV 1 AETTTO YE QVOIKTO TO TTIOTOAETO
XEIPOG.

ATTevEPYOTTOINGTN TNG CUCKEUNG

A KINAYNOS

Kivduvog mpokAnong eykauudrwy amo

KauTto vepo! 'YoTtepa arrd tn Asitoupyia ue

KQuTO VEPO, N OUCKEUN TTPETTEI va AEITOUP-

yrioel yia TouAdyioTov 5 AeTrTd pe KpUo vepo

Kal L€ avoIxTO TTIOTOAETO YId va KPUWOE.

= KAgioTte TNV TTpocaywyn vepou.

= AvoiTe TO TIIOTOAETO XEIPOG.

= Evepyotroiiate Tnv avtAia amé 1o dia-

KOTITN KAl AQrOTE TNV VA AEITOUPYTOEI

5-10 deutepoOAeTTTO.

KAgioTe 10 TTIOTOAETO XEIPOG.

PuBuioTe 1o S10KOTITN TNG OUCKEUNG

otn 6¢on ,,0/0OFF*.

= AmoouvdéeTe TO BUCHA TOU PEUMATOAR-

TN ammd TNV TPICa HOvo PE oTEYVA Xé-

pia.

ATtroouvoéaTe TNV TTapoxn vepou.

EvepyoTroifoTe 10 TMIOTOAETO, WG OTOU

dlaTTIoTWOETE OTI N cUoKeUN dev Bpioke-

Tal uTTé TTieon.

= Ao@aAioTe To TIOTOAI YeKATUOU OTTPW-
XVOVTAG TNV a0@AAEIQ TTPOG TA EPTTPOC.

>
>

vV

®UAagn TG CUOKEUNG

= Eiodyete 10 CWARvVa Yekaopol oTo
OTHPIYUA TOU KOAUPUOTOG.

= ZeTUAIETE TO CWARVA UWNAAG TTiETNG KOl
TO KOAWDIO NAEKTPIKNAG OUVOEDNG Kal
avapTrOTE TA 0T OTNPIYUATA.
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Yédei§n: Mnv KAUTITETE TOV EAAOTIKO OW-
Ajva uwnAng TTieong Kal TOV NAEKTPIKO
aywyo.

AvTITTayETIKA TTpOCTAC IO

TMPOXOXH

Kivduvog¢ mpokAnaong {nuidg! O mayerdg

KaTraoTpéQel TH OUOKEUR €AV eV atTooTpay-

yI00¢i evieAwe 1O vePO arrd authyv.

= ATT0ONKEUETE TN GUOKEUN GE€ XWPO OTOV
OTT0i0 BEV ETTIKPATEI TTAYETOG.

Av O¢v gival duvaTr n aTroBrKeuon PE TTPO-

gTacia ammo TayeTo, N CUCKEUNA TTPETTEN va

TiBeTal eKTOG AeiToupyiag

AlakoTrn TG AeiToupyiag

>& TTEPITITWON PJOKPOXPOVIAG SIOKOTTAG TNG
AeIToupyiag TNG CUCKEUNG 1 €av Ogv UTTAP-
XEI BUVOTOTNTA ATTOBAKEUONG O€ XWPO TTOU
TTPooTATEVUETAI ATTO TOV TTAYETO:

= AdeidoTe To SOXEIO ATTOPPUTTAVTIKOU.
= AdeidleTe TO VEPOD.

=> ZeMAUVETE T GUOKEUN PE AVTITINKTIKO.

Ade1doTE TO VEPO

= =¢fIdWOTE TOV EUKAPTITO CWArva Tpo-
@odooiag vepoU Kal ToV EUKAPTITO OWw-
Ajva uwnAng TTieong.

= ZeRIdwoTe TOV KOXAIa EKPORG OTOV
TTUBUEVa TOU AEBNTa KAl apAOTE TO Aé-
BnTa va Aeitoupynoel Xwpig gopTio.

= AQNOTE TN CUCKEUN va AEITOUpynoEl TO
TTOAU yia 1 AeTTTO péXPI Va adeIoouy N
avTAia Kal oI CWANVWOEIG.

ZeTAUVETE Tr) CUOKEUN HE AVTITINKTIKO

Héoo

Ymodei§n: AGBRete uttOYn TOUG KAVOVEG

XEIPIOPOU TOU KATAOKEUAOTH) TOU QVTIWUKTI-

Kou.

= [NpocBéaTe aTO AEBNTA AVTITINKTIKO TOU
gUTTOpPIOU.

=> EvepyoTtroinoTe Tn ouoKeun (Xwpig To
oluoTnua B€ppavong), Ewg 0Tou EETTAU-
O¢i KaAd n cuokeun

‘ETO1 EMITUYXAVETQI ETTIONG KaI KATTOIA AVTI-

SIaBpwWTIKA TTpOCTACIaL.
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ATtrofnkeuon

A [TPOXOXH

Kivduvog tpauuariouou kai BAaBng! Kard
v ammobnkeuon AaBere urown 1o LApog
NG CUOKEUNG.

MeTagopa

Eikéva 6

NMPOXOXH

Kivbuvog mpdkAnong ¢nuidg! Kard tnv ex-

POPTWAN TNS CUOKEUNS UE TTEPOVOPAOPO

AVUWWTIKO Unxavnua, AaBere urréywn tnv &i-

Kova.

NPOXOXH

Kara tn erapopa mpooTaréWre 1n okavod-

An aré {nuia.

A NMPOXOXH

Kivduvog tpauuariouou kai BAGBng! Kara

N UETa@opd AdBere umréywn 1o Bapog NS

OUOKEUNG.

= Katd Tn JETAQOPA e OXAMATA, AT@aAi-
aTE TN OUCKEUN €vavTl EVOEXOPEVNG OAi-
0Bnong kal avaTpoTTAG, GUPPWVA PE TIG
EKAOTOTE 1I0XUOUOCEG KATEUBUVTAPIESG
odnyieg.

®povTida Kal cuvThpnon

A KINAYNOX

Kivduvog tpauuartiouou amé abéAntn evep-
yOTT0iNGN TNS GUOKEUNS Kal NAeKTpoTTARéia.
lpiv ammé KG6e epyaaia oTn CUCKEUN, aTTE-
VEPYOTTOINOTE TN OUCKEUI KQl QTTOCUVOEDTE
TO QIS aTTO TNV TIPIlA.

= KAeioTe TNV TOPOXT| VEPOU.

=> AvoiTe TO TIIOTOAETO XEIPOG.

= EvepyoTtroifoTte Tnv avrAia a1ro 1o dio-
KOTITN KAl aQrjoTe TNV va AEITOUPYAOEI
5-10 deutepOAeTTTO.

KAgioTe 1O TTIOTOAETO XEIPOG.

PuBpioTe TO BI0KOTITN TNG CUOKEURG
oTtn 6éon ,,0/OFF*.

= Amoouvdéete To BUOHUA TOU PEUPATOAR-
TN a1d TRV TTPICa POVO PE OTEYVA Xé-
pia.

ATTOOUVOEDTE TRV TTAPOXN VEPOU.
EvepyoTroinoTe 10O TMOTOAETO XEIPOG
€wg OTOU BIOTTIOTWOETE OTI N GUOKEUN
O¢ev BpiokeTtal UTTO TTiEan.

2>
2>

L7

= AC@OAIOTE TO TIIOTONI YEKATUOU OTTPW-
XVOVTAG TV aC@AAEIa TTPOG TA EUTTPOG.

= AQNOTE TN OCUOKEUN VO KPUWOEL.

O1 avTiITTpéowTTOoI TNG £TaIpiag Kdrcher

TTAPEXOUV TTANPOPOPIEG TXETIKA IE TOUG

TOKTIKOUG EAéyXOUg ao@aAsiag Kabwg

Kal Tn ouvayn cUufaong ouvTRpnong.

Xpovikd dIaoTAPATA GUVTAPNONG

ERdopadiaiwg

= KabBapiopdg Tou QIATpOU TTapOXNAG Ve-
pou.

= KaBapioTte 10 AeTTTé QiATpO.

= EAéyEre TN 0146UN TOU AadIOU.

TMPOXOXH

Kivouvog mpokAnong ¢nuidg! Av ta Addia

mapouaidlouv yaAakTwon open, £160TT0I-

noTe auéowg TNV utTnpEoia eEUTTNPETNONS

meAaTWV NS eTaipiag Kércher.

Mnviaiwg

= KaBapioTe Tn GATA TOU YTTAOK aCQaAEi-
ag.

= KabBapioTe TO QIATPO OTOV EUKAUTITO
OWAAVA aTTOPPUTTAVTIKOU.

Metd amré 400 wpeg AsiToupyiag,
TOUAQXIOTOV ETNCIWG

= EAéyETe TNV TOOOTNTA OAATWY OTO Aé-
BnTa ka1 avabéaTe, edv gival avaykaio,
Tov KaBapiopd Tou AéBnTa OTNnV UTINPE-
oia g§utTnPETNONG.

Metd amré 500 wpeg AsiToupyiag,

TOUAGXIOTOV ETNCIWG

= AAN\GETE Aadia.

=> AmeuBuvBeiTe yia Tn oUVTHAPNON TNG OU-
OKEUNG OTNV UTThpeaia eEuTTNPETNONG
TTEAATWV.

Epyacieg ouvtiipnong

Ka@dpiopa @iATpou oTn oUvdeon vepou

= Ag@aipéoTe TO QIATPO.

= KaBapioTte 10 QIATPO pe vePO Kal BAATE
TO Kal TTAAI TN B6€0n Tou.
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KaBapiopog Tou Aertou @iATpou

EkTOVWOTE EVTEAWG TNV TTiEON OTN OU-
OKEUN.

ZePIdWOTE TO AETTTO QIATPO TOU AERNTA.
ATTOOUVOPUOAOYAOTE TO AETITO QIATPO
KOl 0QaIPEDTE TO OET PIATPOU.
KaBapioTe 10 0€T QiATpou e kKaBapod
vePO N TTETTIECPEVO aépal.
2UVOPUOAOYNOTE TO QPIATPO YE TNV QVTi-
oTpoYPn otIpd.

KaBapiop6g TNG ofTag TOU UTTAOK
ac@aAeiag

L 20 2 L

= XoAapwaoTeE TO PAKOP Kal aPaIpECTE TOV
€UKOQUTITO CWARVQ.

= AQaipéaTe TO QIATPO.

Ymoédeign: Eav amaiteital, fIOWOTE TOV KO-

¥xAia M8 katd 5 mm kai TpaBnéTe £Ew Tn oi-

Ta.

= KaoBapioTe 10 QiATPO pe vepo.

= Eiodyete 10 QiATpO 0TN B€0N TOU.

= TomoBeTACTE TOV EUKAUTITO CWARVA.

= Z@i&te KaAG TO pakop.

KaBapioTe 10 QiATpO 0TO AdOTIXO

avappeoOPnong ATTOPPUTTAVTIKOU

= TpaBngte £Ew TO OTOWIO AvappdOPNONg
TOU ATTOPPUTTAVTIKOU.

= KabapioTte To QiATPO e vePd Kal BAATE
TO KaI TGN 6Tn B€0n Tou.

AMAAagTe Aadia

= ‘Exete dlaBéoipo £va doxeio GuAAoyNG
yla Trepitroul Aitpo Aadiou.

= ZeBi1dwaTe Tov KoXAia ammoaTpdyyiong
Aadiou.

H &166eon Twv avoAwBévTwy Aadiwy TTpé-

TTEl VA YiVETAI PE OIKOAOYIKO TPOTTO A O€ €l-

OIKEG EYKATAOTAOEIG GUAAOYNAG aTTORAR-

TWV.

= BidwoTe TN 0QIXTG TOV KOXAIO aTTo-
oTPAYYIONG.

= ZUuuTTANPWOTE apyd AAdI HEXPI TNV €v-
oeign MAX.

Ymodei§n: Mpémel va gival duvarr n diagu-

YN Twv QuoaAidwy aépa.

lMa Tov 1010 TOU ABI0U KaI TNV TTOCO-

TNTa TARPWONG, deiTe Ta TeEXVIKA XTOI-

XEia.
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AvTiyeTwTrion BAaBwv

A KINAYNOX

Kivduvog toauuatiouoU ammé abéAntn evep-
yorToinan ¢ oUoKeung Kai nAektporrAnéia.
lpiv amré kGBe epyaadia oTn CUOKEUN, aTTe-
VEPYOTTOINOTE T OUOKEUN KAl ATTOOUVOEDTE
T0 QIC arTd TNV TIpila.

Ev3eikTik) Auyvia avTAiag

1x avaAauTrn

— 'EMeyn Aadiou
= ZupTTANPWOTE AGSI.

2x avaAauTri

— Aiappor} oTo cUCTNUA UWNARAG TTiEoNG

= EAéyEre TN OTEYOVOTNTA TOU OUCTAYO-
TOG UWNAAG TTiEONG KAl TWV OUVOETEWV.

3x avaAauTri

— "EMAeIYn vepou EtteiTa atrd 2 AeTTd - H
QavTAiO OTTEVEPYOTTOIEITAI VIO VA ATTO-
@euxBei n Enpn Aeiroupyia

= EAéyEre TN 0UvdEON VEPOU Kal TOUG OW-
AVEG el0aywynG.

4x avaAauTrn

—  2@aApa TTpooTagiag oTo cUoTnUa BEp-
pavong

=>» PubpioTe 10 dIOKOTITN TG GUGKEUNRG
otn 6¢on ,0/OFF*.

=> O£E0Te TN OUOKEUN O€ AsiToupyia.

— H duoAeitoupyia epgaviCeTal eTTavel-
Anpuéva.

=>» EI00TTOIACTE TNV UTThPETia eEUTTNPETN-
ong eAaTwy.

EvdeikTikr) Auxvia éAAg1png vepou

— "EMAelyn vepou - To ouoTnpa Bépuav-
NG OTTEVEPYOTTOIEITAI

= EAéyEre Tn 00vOEON vEPOU Kal TOUG OW-
Aveg eIcaywynig.

H ev3eIkTIKA Auxvia AEITOUPYIKAG
ETOINOTNTAG OPRNVEI

— Aev ummdpyxel Tédon dikTuou, BA. "H ou-
okeun &ev Aeitoupyei”.
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H ev3eIKTIKA AUXVia TOU CUOTAMATOG
0épuavong avapel

— ANerToupyia Bépuavong
EvdeikTIKA Auxvia KivnThpa

2x avoAauTri

— Kivnmipag utrep@opTwuévog/utrepBep-
Hoopévog

= PuBpioTe 10 BIOKOTITN TNG CUOKEURG
oTtn 6éon ,,0/OFF*.

= AQrOTE TN CUOKEUN VO KPUWOEL.

=> O£0TeE TN CUOKEUN O€ AsiToupyia.

— H duoAertoupyia eugaviCeTal eTTavel-
Anppéva.

=>» EIdoToIAC0TE TNV UTTNPETia eEUTTNPETN-
ONG TTEAQTWV.

3x avaAautrn

— X@4Apa otnv TTapoxn Tédong.

= EAéyETe TNV nAekTpoAoyikr) olvdeon Kai
TNV ao@AaAeia SIKTUOU.

4x avaAauTri

— YmepBoAikA kartavaAwaon peupaTog.

= EAéyEre TNV nAekTpoAoyIKr) oUvdeon Kal
TNV ao@daAeia SIKTUOU.

=>» EIdoToIAC0TE TNV UTTNPETia eEUTTNPETN-
ONG TTEAATWV.

EvdeikTikl Auyvia BAdBNng AéBnTa

1x avaAapTri

— EvepyoTtroiiBnke o eAeyKTAG Beppokpa-
oiag

=> PuBpioTe 10 BIOKATITN TNG CUOKEUNRG
oTtn 6éon ,,0/OFF*.

= AQrOTE T CUOKEUN VO KPUWOEL.

= O£0Te TN GUOKEUR O€ AeIToupyia.

— H duoAeitoupyia eugaviCeTal eTTavel-
Anppéva.

= EidoToIACoTE TNV UTTNPETia e§UTTNPETN-
oNG TTEAQTWV.

3x avaAautrn
— Avayvwpion @povTidag cuoTAPATOG
EAATTWHATIKA

= EidoToIACoTE TNV UTTNPETia eEUTTNPETN-
oNG TTEAQTWV.

4x avaAapTrni

— AioBnTpag Bepuokpaciag EAATTWUATI-
KOG

=>» EI00TT0IACTE TNV UTTNPETia eEUTTNPETN-
ong meAaTwy.

EvdeikTIKN) AUXVia ouvTiipnong

— AldoTnua eAéyxou
= EkTteAéoTE TIG EpyOTieg TUVTAPNONG.

H evdeikTiK Auxvia @povTidag
OUOTAMOTOG aVAREl

Inueiwon: H Asitoupyia B€puavong ptro-

pei va dlotnpnBei yia 5 akOpn WPES.

—  H@idAn @povTidag cucTAPOTOG Eival KEVH.

= AVTIKOTOOTACTE TN QIGAN @povTidag ou-
OTAMATOG.

H evdeikTikn Auxvia @povTidag
OUOTAMOTOG avaBooBAVEl

Inueiwon: H Aeimroupyia B€puavang dev ei-

val TTAéov duvarr).

— H @idAn ppovTidag cuoTAPATOG €ival Ke-
vh.

= AVTIKOTOOTHOTE Th QIAAN PPOVTIdAG OU-
OTHMATOG.

H ouokeun dev Asitoupyei

— Aev uttdpyel Tdon nAekTpIKOU SIKTUOU
= EAéyEre Tn 00vdean SIKTUOU/TO NAEKTPI-
KO KaAwdlo.

H ouokeun dev rapdyel Kapia wieon

— Aépag oTo ouoTnua

E¢aépwon avtAiag:

=>» PubBpiote Tn BaABida puBuiong d6ong
atroppuTtavTikou oto "0”.

= Me avoixTo TO TTIGTOAETO, EVEPYOTTOIN-
OTE KAl QTTEVEPYOTTOINOTE ETTAVEIANUME-
va TN OUCKEUN PE TO BIOKOTITN ThG OU-
OKEUNG.

= AvoifTe Kai kKAgioTe TO pUBUIOTH TTiEong/
TT00OTNTAG TNG Jovadag AvTAnong e
QVOIKTO TO TTIOTOAETO XEIPOG.

Ymodeign: H diadikaoia Tng e§agépwaong

ETTITAXUVETAI EQV OTTOOUVOECETE TOV EAQOTI-

KO owAfva uwnAng TTieong atré 1o oUvoe-

OMO UYNANAG TTiEoNG.
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ZUPTTANPWOTE ATTOPPUTTAVTIKG €AV €i-
val adeio 1o doxeio.

= EAéyETE TIG OUVOEDEIG KAl TOUG OyWw-
youg.

Mieon puBuiopévn oto MIN

PuBpioTe Tnv mriean otnv Tiun MAX.
@iATpo oTn oUVdEDN vePOU Aepwuévo
KaBapioTe 10 QiATpO.

KaBapioTte To AETTTO QIATPO KaI QVTIKA-
TAOTHOTE TO €AV €ival ATTAPAITATO.
Mapoxr vepou eAdxIoTn

-) EAéyETe TNV TTAPOXT TOU VEPOU

(BA. Texvika xapakTnpIoTIKA).

L 2

Zuokeun pe Siappor, vepo oTAdEl
KATW o1ré T CUCKEUN

— AvrtAia pyn oTteyavn

Ymodei§n: Emmpémovtal 3 aTayoveg/AeTTTo.

=> Edv n ouokeur) TTapousiAdel CNUAVTIKN
dlappon TTPETTEl va eEAeyXOei atrd Tnv
uTTNPECia eSUTTNPETNONG TTEACTWV.
Znueiwon: ESaitiag TNg cupTrUKvwaong
MTTOPEI VO ENPAVICTOUV TTEPITOOTEPA OTA-
yovidia oTn CUOKeUN.

H ouokeun evepyoTtrolgiTal Kai
OTTEVEPYOTTOIEITAI CUVEXWG HE
KAEIOTO TO TMIOTOAETO XEIPOG

— Aiappon oTo gUCTNPA UYPNANG TTiEaNG
= EAéyEre Tn oTEYAVOTNTA TOU CUCTAUA-

TOG UYNARG TTiEONG KAI TWV OUVOETEWV.

Zuokeun dev KAvel avappoenon
ATTOPPUTTAVTIKOU

= AQrOTE T CUOKEUN va AEITOUPYAOEI UE
avoixTA Tn docoueTpikn BaABida atrop-
PUTTAVTIKOU KaI KAEIOTA TNV TTAPOXA VE-
pou, £wg 6Tou adEIBTEl uE avappdPnaon
0 AéBnTag Kal n TTiecn TTECElI OTNV TIUNA
"0".

= Avoite Eavda Tnv TTapoxn vepou.

Edv n avtAia ouvexioel va unv avappo@da

ATTOPPUTTAVTIKG, QUTO PTTOPE] va OPEiAeTal

OTIG OKOAOUBEG aITieg

—  ®iATpo BpwHIKo aTO AACTIXO avappo-
®nong péoou kabapiopol

= KabapioTe 1o QiATpO.

EL -12

— BaABida avaoTpo@rig KOAnuévn

= AQaip£éoTe TO CWAAVA ATTOPPUTTAVTIKOU
Kal xaAapwoTe Tn BaABida avaoTpoPrg
Me éva afAU avTiKeipevo.

O AéBnTag dev Beppaivel

— H@idAn ppovTidag cuoTAPATOG €ival Ke-
VA.

= AVTIKOTOOTHOTE Th QIAAN PPOVTIdAG OU-
OTAMATOG.

—  EMewyn vepou

= EAéyETe TN 0UVOEDN vEPOU KOl TOUG OW-
Aveg eiIcaywyng.

— BAd4Bn otn Bépuavaon.

= EidoTT0IN0TE TNV UTThPETia eEUTTNPETN-
ong TTEAATWV.

H puBuiouévn Bgpokpacia dev
HTTOpEi va emITEUXOEI KATA TN
AeiToupyia TNG OUOKEUNG UE {ECTO
vePO

— [Mieon epyaoiag/TTapexduevn ToooTNTA
TTOAU uwnAn
= MeiwaoTe 010 €AAXIOTO TNV TTiECN EPYO-
giag/TroodTnTa AVTANONG OTO PUBUIOTH)
TTieong/TroodTNTAg TG HOVABAG AVTAN-
ong.
Ymnpeoia eumrnpéTnong meAaTwyv

Av dev 510pBwOei n BAGBRN, TpéTTel va yi-
Vel €AeyX0G TNG CUOKEURG ATTé TNV UTIN-
peoia eEUTTNPETNONG TTEAATWV.

Eyyunon

> € KGBe xWpa 1I0XUOUV oI 6poI £yyunang
TTOU €KOOONKaV atrd TNV apuodia eTaipia
pag Tpowdnong TTwAnoewv. AvahauBa-
VOUE TN dwpeAv atmmokatdoTaon OTTolao-
ontote BAGBNG OTN CUOKEUR 0Ag, EPOOOV
opeileTal o€ aoToyia UAIKOU A KOTAOKEUQ-
OTIKO 0@AAUQ, EVTOG TNG TTPOBECHIag TTou
opifeTal TNV £yyunon. Z€ TEPITITWAON TTOU
€MOUEITE va KAVETE Xprion TnNG eyyunong,
TTapakaAoUpe atreuBuvOeiTe e TNV aTTOOEI-
&n ayopdg oT0 KATACTNHA ATTO TO OTTOI0
TIPONNBEUTAKATE T CUCKEUN 1 OTNV TTANGI-
£€0TEPN €E0UCIOBOTNMEVN UTTNPETIA TEXVI-
KAG €EUTTNPETNONG TTEAQTWV PAG.
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ESapTthipara Kal avTaAAOKTIKA _ | /({ég,q(
- 1V

XPNOIYOTIOIEITE HOVO YVATIA TTAPEAKOPEVT —Jenner S. Reiser

Kol avTaAAOKTIKG Ta oTToia dlaag@aAifouv CEO Head of Approbation
TNV aoQaAr] Kal arpOOKOTITN AEIToupyia
TNG OUOKEUNG.

MAnpo@opieg yia TTapeAkOPEVA KAl AvTOA-

AakTIKG Bat Bpefte oTn Sievduven Alfred Karcher GmbH & Co. KG
www.kaercher.com. Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

AV o s P ATIVI Ve Yo IO e 4o T (UMY 71364 Winnenden (Germany)
EE THA.: +49 7195 14-0
dag: +49 7195 14-2212

Aia TG TTapouong dnAwvoupe 6T TO PNXa-

VNUQ TTOU XOPOKTNPIZETAI TTOPAKATW, PE Winnenden, 2016/01/01
Bdon Tn oxediaon Kal TNV KATOOKEUN TOU,

uTTé TN Jop®N TTou dlaTiBETaI OTNV ayopd,

TTANPOI OTIG OXETIKEG BACIKEG ATTAITIOEIG

ACQAAEIOG KAl UYIEIVAG TWV 0dNYIWV TNG

EE. H mapouoa dnAwaon mradel va 1IoxUel €

TTEPITITWON TPOTTOTTOINCEWY TOU UNXAVH-

MOTOG XWPIG TTpONyoUUEVn OUVEVVONON

YTreUBuvog TeKuNPiwong:
S. Reiser

Hadi pag.

Mpoiodv: >uoTtnua kabapiopou uyn-
AAg TTieong

Tomog: 1.030-xxx

ZxeTIKEG 08nyieg Twv EE

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/EE

2000/14/EK

E@appooBévTa evapHovIoUéva TTPOTU-
ma

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

E@appooOcica diadikacia CUPpOpPw-
ong

2000/14/EK: Mapdptnua V

oTa0un nXNTIKAG TTicong dB(A)
Metpnuévn: 82

Eyyunuévn: 85

5.957-076

O1 uttoypd@ovTeg EvEPYOUV KAT' EVTOAN TOU
Kal ge e€ouaioddTtnan Tng d1elBuvong NG
ETTIXEIPNONG.
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TeXVIKA XOPOAKTNPIOTIKA

HDS-E 8/16-4M | HDS-E 8/16-4M | HDS-E 8/16-
12kW 24kW 4M 36kW
HAekTpIk6 SikTuO
Téon \% 400 420 400 420 400 | 420
PeGpa Hz 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~ 50| 3~ 50
loxug ouvdeong kw 17,5 175 | 295 | 295 | 415 | 415
Acg@aAeia (adpavig) A 32 32 50 50 63 63
Eidog TrpooTaciag - IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5
Katnyopia mpooTagiog - | | | | | |
20vdeon vepol
O¢eppuokpaaia TTPOCAYWYNG (HEY.) °C 30 30 30
MoodTnTa TTpocaywyng (EAGX.) AiTpa/wpa 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
(ANiTpa/Ae-
710)
Mieon Tpooaywyng (PEy.) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Emidooeig
AlokivoUpevn TToadTnTa VEPOU AiTpa/wpa 360-760 (6,0- 360-760 360-760
(NiTpa/Ae- 12,7) (6,0-12,7) (6,0-12,7)
70)
Mieon epyaoiag vepou (ue aTavtap akpopu- |(MPa (bar) 3,0-16,5 3,0-16,5 3,0-16,5
alo) (30-165) (30-165) (30-165)
Méy. umreptriean Aeiroupyiag (BaABida acga- [MPa (bar) 20,5 (205) 20,5 (205) 20,5 (205)
Agiag)
Méy. Beppokpaaoia epyaciag kautol vepou  [°C 85 85 85
O¢gpuokpacia atrevepyoTroinong kautou ve- |°C 98 98 98
pou
O¢eppokpaaia Aeitoupyiag pe diapkr) Aeiroup- |°C 30 45 57
yia o€ Beppokpaaia Tpoopong 15 °C
Avappdenon amoppuTravTikou AiTpa/wpa 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5)
(NiTpa/Ae-
710)
OeppavTikA 10X0G kW 12 24 36
loxUg otmoBodpopnong moToAéTou Xeipds (N 37,2 37,2 37,2
(Hey.)
MéyeBog Tou BaaikoU akpo@uaiou - 045 045 045
MeTpoUpeveg Tipég kard EN 60335-2-79
Ektrepmépevog 66puBog
Emrpemopevn o1aBun NNTIKAG 1I0XU0G Loa  |dB(A) 67 67 67
ABeBaidTnTa Kp dB(A) 3 3 3
Emitpemopevn otdBun nXNTIKAG 10X0U0G Liya + [dB(A) 85 85 85
ABeBaidTnTa Kiyp
Kpadaaopoi oo xépi/oTo Bpayiova
MIoTOAETO XEIPOG m/s? 45 45 4,5
owARvag ekTéEEUONG m/s? 1,9 1,9 1,9
ABeBaidTnTa K m/s? 0,3 0,3 0,3
YAIkd AgiToupyiag
MogdTtnTa Aadiou | 0,75 0,75 0,75
Tutrog AadioU -- SAE 90 SAE 90 SAE 90
AlaoTdoeig kai Bdapn
Mnkog x MAdrog x "Ywog mm 1330 x 750 x 1330 x 750 x | 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Tutmiké Bapog AsiToupyiag kg 190 192 197
Aoxegio aTTOPPUTTAVTIKOU | 10+20 10+20 10+20
ZUVOAO TTEPIEKTIKOTNTAG AEBNTA | 50 50 50
MepiekTIKOTNTA AéBNTA TUAPOTOG TTPOBEPUAV- || 18 - -
ong
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Cihazin ilk kullanimindan énce

& bu orijinal kullanma kilavuzunu

okuyun, bu kilavuza gére davranin ve daha

sonra kullanim veya cihazin sonraki sahip-
lerine vermek igin bu kilavuzu saklayin.

— Ik kullanimdan &nce, 5.951-949.0 nu-
marali giivenlik uyarilarini mutlaka oku-
yun!

— Nakliye hasarlarini hemen yetkili satici-
ya bildirin.

— Cikartirken ambalajin igindekileri kon-
trol edin. Teslimat kapsami igin Bkz.
Resim 1.

icindekiler

Cevre koruma

Ambalaj malzemeleri geri do-
(VY. hnistiriilebilir. Ambalaj malze-
Q‘@ melerini evinizin ¢épline atmak

yerine lUtfen tekrar kullanilabile-
cekleri yerlere génderin.

Eski cihazlarda, yeniden deger-
lendirme islemine tabi tutulmasi
gereken degerli geri donliisim
malzemeleri bulunmaktadir.
Akuler, yag ve benzeri maddeler
dogaya ulasmamalidir. Bu ne-
denle eski cihazlari lutfen 6ng6-
rilen toplama sistemleri aracili-

=g

»

Cevrekoruma............. TR 1 giyla imha edin.
Tehlike kademeleri ......... TR 1 = —— —
Genel bakis. .. ............ TR 2 Latfen motor yagi, dizel ve benzinin gevre-
Cihazdaki semboller . . . .. ... TR 2 ye yayllmasina izin vermeyin. Lutfen zemi-
Kurallara uygun kullanim . ... TR 2 ni koruyun ve.eski yaglarl cevre teknigine
Guvenlik uyarilari . ... ... ... TR 3 |uygun olarak imha edin.
Giivenlik tertibatlari . . . . ... .. TR 3 Igindekiler hakkinda uyarilar (REACH)
isletime alma. .. ........... TR 3 Icindekiler hakkinda ayrintili bilgileri bulabi-
Kullanimi................. TR 5  leceginiz adres:
Depolama . ............... TR 8 www.kaercher.com/REACH
Tagma .................. TR 8 Tehlike kademeleri
Korumave Bakim.......... TR 8
Arizalardayardm .......... TR 9 A TEHLIKE
Garanti ... ... TR 1 Agir bedensel yaralanmalar ya da éliime
Aksesuarlar ve yedek parcalar TR 11 neden olan direkt bir tehlikeye ydnelik uyari.
AB uygunluk bildirisi . . . . . . .. TR 11 & UYARI
Teknik Bilgiler ... .......... TR 12  Adir bedensel yaralanmalar ya da 6liime
neden olabilecek olasi tehlikeli bir duruma
ybnelik uyari.
A& TEDBIR
Hafif yaralanmalara neden olabilecek olasi
tehlikeli bir duruma yénelik uyari.
DIKKAT
Maddi hasarlara neden olabilecek olasi
tehlikeli bir duruma yénelik uyari.
TR -1



Genel bakis

Cihaz elemanlari

Resim 1

1 Cihaz kapagi

2 Puskirtme borusu tutucusu (gift tarafli)

3 Sistem bakimi Advance RM 110/
RM 111

4 El freniyle birlikte direksiyon makarasi

5 Tasima igin sabitleme noktasi (gift taraf-
I)

6 Su baglantisi seti

7 EASYI!Lock yuksek basing hortumu

8 EASY!Lock huzme hortumu

9 Yuksek basing memesi (paslanmaz ge-
lik)

10 Elektrik beslemesi

11 Emniyet kolu

12 Cekme kolu

13 El puskirtme tabancasinin emniyet kili-
di

14 EASY!Force el piskirtme tabancasi

15 El piskirtme tabancasindaki basing/
miktar ayari

16 Sulzgecli su baglantisi

17 Yiksek basing baglantisi EASY!Lock

18 Basamak yuvasi

19 Temizlik maddesi dolum agzi 2

20 Temizlik maddesi dolum agzi 1

21 Katlanir g6z

22 Kulp pargasi

23 Kumanda alani

24 Raf igin kanat kapak

25 Aksesuar rafi

26 Tip levhasi

27 Kapak kilidi

28 Yap deposu

29 Pompa unitesinin basing/miktar ayari

30 Yag bosaltma civatasi

31 Temizlik maddesi emme sisteminin tek
yonli valfi

32 Filtreli temizlik maddesi emme hortumu 1

33 Filtreli temizlik maddesi emme hortumu 2

34 Sistem bakimi servis salteri

35 Sulzgegli emniyet blogu

36 Boyler

37 Mikro filtre (su)

38 Boyler tahliye tapasi

Kumanda alani

Resim 2

Cihaz salteri

Sicaklik ayari dugmesi
Temizlik maddesi dozaj valfi
Manometre

Kontrol lambasi Pompa

Su eksikligi kontrol lambasi
Kullanima hazir kontrol lambasi
Isitici kontrol lambasi

Motor kontrol lambasi

Boyler arizasi kontrol lambasi
Kontrol lambasi Servis

Kontrol lambasi Sistem bakimi

Renk kodu

— Temizlik prosesinin kullanim elemanlari
saridir.

— Bakim ve servis kullanim elemanlari
aclk gridir.

Cihazdaki semboller

it
&)
ARE

Pr
Vor Frost schitzer

ONOUARWN_TOO DT>

Yiiksek basingli tazyik, diizgiin
kullanilmadigi zaman tehlikeli
olabilir. Tazyik kigilere, hayvanlara, etkin
elektrik donanima veya cihazin kendisine
dogdru tutulmaldir.

Elektrik gerilimi nedeniyle tehli-

ke!

A Sistem pargalarinda sadece
elektrik teknisyenleri ya da yet-
kili teknik personel ¢alismalidir.

Sicak ylizeyler nedeniyle yan-
ma tehlikesi!

Kurallara uygun kullanim

Temizlenebilenler: Makineler, motorlu tasit-
lar, ingaat makineleri, aletler, cepheler, te-

raslar, bah¢e makineleri, vb.

A TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Benzin istasyonlari ya
da diger tehlikeli bélgelerde kullanim sira-

sinda ilgili glivenlik kurallarina uyun.
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Mineral yag iceren atik suyun toprak, su
kaynaklari ya da kanalizasyona karigsmasi-
ni litfen 6nleyin. Bu nedenle motorlar ve
zeminleri litfen yagd ayirici uygun yerlerde
yikayin.

Su kalitesiyle ilgili beklentiler:

DIKKAT

Yiiksek basing maddesi olarak sadece te-
miz su kullaniimalidir. Kirlenme, cihazda
veya aksesuarlarda zamanindan énce
asinmaya ve tortu olusmasina neden olur.
Geri dbniigsiim suyu kullanilirsa, asagidaki
sinir degerler agilmamalidir.

162

pH degeri 6,5...9,5
Elektrik iletkenligi * Taze su ilet-
kenligi +1200
puS/cm
Ayrilabilir maddeler ** < 0,5 mg/l
Filtrelenebilir maddeler ** |< 50 mg/l
Hidrokarbonlar <20 mg/l
Klorid < 300 mgl/l
Stilfat < 240 mgl/l
Kalsiyum <200 mgl/l
Toplam sertlik <28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCos/l)
Demir <0,5mg/l
Mangan < 0,05 mg/l
Bakir <2mgll
Aktif klor < 0,3 mg/l
Genel kokulardan arindiriimig
* maks. toplam 2000 pS/cm
** Numune hacmi 1 litre, galisma siresi 30
dakika
*** asindirici maddeler kullaniimaz

Guvenlik uyarilari

— Swvi piskiirtiiciilere dair kanunlardaki il-
gili ulusal talimatlara dikkat edin.

— Kaza 6nlemeye dair kanunlardaki ilgili
ulusal talimatlara dikkat edin. Sivi plis-
kiirtiicliler diizenli olarak kontrol edil-
meli ve kontrol sonucu yazili olarak bel-
gelenmelidir.

— Cihazda/Aksesuarda degisiklikler yapil-
mamalidir.

TR -

Giivenlik tertibatlari

Guvenlik tertibatlari kullanicinin korunma-
sini saglar ve devre digl birakilmamalidir
ya da bu tertibatlarin galisma sekli degisti-
rilmemelidir.

iki basing salterli tagsma valfi

— Su miktarinin pompa kafasindan ya da
hidrolik basing ayari ile azaltiimasi sira-
sinda, tagsma valfi agilir ve suyun bir bo-
IimU pompanin emme tarafina geri akar.

— Tum su pompanin emme tarafina geri
akacak sekilde el plskurtme tabancasi
kapatilirsa, tagsma valfindaki basing sal-
teri pompay! kapatir.

— El piskirtme pompasi tekrar agilirsa,
silindir kapagindaki basing salteri pom-
payi tekrar acar.

Tasma valfi fabrikada ayarlanmig ve mu-

hirlenmigtir. Ayarlama sadece musteri hiz-

metleri tarafindan yapilabilir.

Emniyet valfi

— Tasma valfi ya da basing salteri ariza-
liysa, emniyet valfi acilir.

Emniyet valfi fabrikada ayarlanmis ve mu-

hdrlenmigtir. Ayarlama sadece musteri hiz-

metleri tarafindan yapilabilir.

Su eksiklik emniyeti

— Su eksiklik emniyeti, su eksikligi duru-
munda isiticinin devreye girmesini nler.

— Su eksikligi emniyeti, su eksikliginde
kuru calismayi 6nlemek igin 2 dakika
sonra pompayi kapatir.

Sicaklik sinirlayici

— Sicaklik sinirlayicisi, ¢ok yiksek bir si-
cakliga ulagiimasi durumunda isiticiyi
kapatir.

isletime alma

AN UYARI

Yaralanma tehlikesi! Cihaz, aksesuarlar,
besleme hatlari, ve baglantilar kusursuz
duruma olmalidir. Kusursuz durumda degil-
se, cihaz kullanilmamalidir.

=> Park frenini kilitleyin.
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Kulp pargasinin takilmasi
Resim 3
Tekerlek kapaklarini sabitleyin
Resim 4

Sistem bakim sisesinin
degistiriimesi

Not: Kilidin garpmasi icin, yerlestirme sira-

sinda siseyi sikica igeri bastirin. Bosalma-

dan Once siseyi digari cekmeyin.

Not: Cihazi korumak igin, sistem bakim si-

sesi bossa isitici 5 saatlik gecikmeyle ka-

patilir.

— Sistem bakimi, kireg igeren musluk su-
yuyla ¢alisma sirasinda pompanin ki-
reclenmesini yUksek oranda onler. Boy-
lerin besleme béliminde, damla seklin-
de dozaji ayarlanir.

— Dozaj, fabrikada orta su sertligine ayar-
lanmistir.

Not: Bir sistem bakim sisesi teslimat kap-

samina dahildir.

= Sistem bakim sisesini degistirin.

Advance RM 110/RM 111 sistem
bakimi dozajinin ayarlanmasi

=> Yerel su sertliginin belirlenmesi:

— Yerel su tedarik kurumu Uzerinden,

— bir sertlik test cihazi ile (Siparis No.
6.768-004).

Su sertligi Sistem bakimi servis salte-
(°dH) rindeki skala

<3 OFF (dozaj yok)

3.7 1

7..14 2

14...21 3 (6n ayar)

>21 4

=> Servis salterini, tablodaki su sertligine
gOre ayarlayin.

Not: Advance 2 RM 111 sistem bakiminin

kullaniimasi sirasinda agsagidakilere dikkat

edilmelidir:

— Kireclenme korumasi: Bkz. Tablo

— Pompa bakimi: Servis salterini en azin-
dan 3. konuma ayarlayin.
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Temizlik maddesinin doldurulmasi

A TEHLIKE
Yaralanma tehlikesi!
— Sadece Karcher trlnleri kullanin.
— Kesinlikle ¢dzici maddeler (benzin,
aseton, tiner, vb) doldurmayin.
— Go6z ve deri temasini 6nleyin.
— Temizlik maddesi Ureticisinin glvenlik
ve kullanim uyarilarina dikkat edin.
Karcher, 6zel bir temizlik ve koruma
malzemesi programi sunmaktadir.
Bu konuda yetkili saticinizdan bilgi alabilir-
siniz.
= Temizlik maddesini doldurun.
El piiskiirtme tabancasi, piiskiirtme
borusu, meme ve yiiksek basing
hortumunun takilmasi

Uyari: EASY!Lock sistemi, hizl digli siste-

mi sayesinde bilesenleri sadece tek gevir-

mede ¢abuk ve guvenli sekilde birbirlerine

baglar.

Resim 5

= Huzme borusunu el puskirtme taban-
casl ile baglayin ve elle sikin
(EASYI!Lock).

=>» Yiksek basing memesini huzme boru-
suna takin.

= Rakor somununu takin ve elle sikin
(EASY!Lock).

= Yiksek basing hortumunu cihazin el
pusklrtme tabancasi ve ylksek basing
baglantisi ile baglayin ve elle sikin
(EASY!Lock).

Su baglantisi

Baglanti degerleri icin teknik bilgiler bolu-

mine bakin.

= Besleme hortumunu (asgari uzunluk
7,5 m, asgari gap 3/4") hortum kelepge-
siyle su baglanti setine sabitleyin.

= Besleme hortumunu, cihazin su baglan-
tisi ve su beslemesine (Ornegin: su
muslugu) baglayin.

Not: Besleme hortumu ve hortum kelepge-

si teslimat kapsaminda bulunmamaktadir.
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Akim baglantisi

— Baglanti degerleri icin Bkz. Teknik
Ozellikler ve Tip Plakasi.

— Elektrik baglantisi bir elektrik tesisatgisi
tarafindan yapiimali ve IEC 60364-1'e
uygun olmalidir.

— Tip etiketinde belirtilen voltaj ile akim
kaynaginin voltaji ayni olmalidir.

— Elektro soketin montaji sadece yetkili
musteri hizmetleri/elektrik teknisyeni ta-
rafindan yapilmalidir. Elektro soket tes-
limat kapsaminda bulunmamaktadir.

A TEHLIKE

Elektrik carpmasi nedeniyle yaralanma teh-

likesi!

— Uygun olmayan elektrikli uzatma kablo-
lari tehlikeli olabilir. Serbest zamanlar-
da, sadece bunun icin miisaade edilmis
ve buna gére isaretlenmis yeterli diizey-
de kablo kesitine sahip elektrikli uzatma
kablolarini kullanin.

— Uzatma hatlarini her zaman tiimiiyle
acin.

— Kullanilan bir uzatma kablosunun soketi
ve kavramasi suya dayanikli olmalidir.

A TEHLIKE

Patlama tehlikesi! Yanici sivilar pliskiirtme-
yin.

A TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Pliskiirtme borusu ol-
madan cihazi kesinlikle kullanmayin. Her
kullanimdan énce pliskiirtme borusunun
stki oturup oturmadigini kontrol edin. Pus-
kirtme borusunun vidali baglantisi elle si-
kilmis olmalidir.

A TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Calisma sirasinda el
plskdrtme tabancasini ve pliskiirtme boru-
sunu iki elinizle tutun.

A TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Cekme kolu ve emni-
yet kolu islteim sirasinda sikistirilmamali-
dir.

A TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Emniyet kolu hasarliy-
sa mugteri hizmetlerini arayin.

Boyler

Not: Kullanilan suyun sertlik derecesi ¢ok
yuksekse, boylerde daha fazla kireg olusa-
bilir. Bu normal bir islemdir ve bakim aralik-
larina uyuldugu surece cihazin calismasini
olumsuz etkilemez (bkz. "Koruma ve ba-
kim").

El puskirtme tabancasini agma/
kapatma

=> El puskirtme tabancasini agma: Emni-
yet koluna ve gekme koluna basin.

= El pliskirtme tabancasini kapatma:
Emniyet kolunu ve ¢ekme kolunu ser-
best birakin.

Memenin degistirilmesi

A TEHLIKE
Yaralanma tehlikesi! Meme degisiminden
once cihazi kapatin ve cihaz basingsiz du-
ruma gelene kadar el pliskirtme tabanca-
sini galigtirin.
=>» El puskiirtme tabancasini emniyete
alin, bunun igin emniyet stirgisiini 6ne
itin.
= Memeyi degistirin.
Mod tirleri

0/OFF = Kapali

1 Soguk suyla calisma

2 EcolEfficiency kademesi (sicak su
maks. 60 °C)

3 Sicak suyla ¢alisma
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Cihazi agin

= Cihaz anahtarini istediginiz calisma
moduna getirin.

Calismaya hazir kontrol lambasi yanar.
Cihaz, calisma basincina ulasiimasi ile bir-
likte kisa sureli ¢caligir ve durur.

Not: Pompa, su eksikligi, boyler arizasi ya

da motor kontrol lambalarinin ¢calisma sira-

sinda yanmasi durumunda, cihazi hemen

durdurun ve arizayi giderin, Bkz. "Arizalar-

da yardim".

=> El puskirtme tabancasinin glivenligini
acin, bunun icin emniyet stirgsin geri
itin.

El puskirtme tabancasina basilmasi duru-

munda cihaz tekrar caligir.

Not: Yiksek basing memesinde su ¢ik-

mazsa, pompadaki havayi alin. Bkz. "Ari-

zalarda yardim - Cihaz basing Gretmiyor".

Temizleme sicakliginin ayarlanmasi

=> Sicaklik regulatorini istediginiz sicakli-
ga ayarlayin.

30°Cila85°C:

— Sicak suyla temizleyin.

Calisma basinci ve besleme
miktarinin ayarlanmasi

Pompa iinitesinin basing/miktar ayari

= Ayar milinin saat yoniinde déndurilme-
si: Calisma basincinin yikseltiimesi
(MAX).

= Ayar milinin saat yoninun tersine don-
durilmesi: Calisma basincinin disural-
mesi (MIN).

El puskiirtme tabancasindaki basing/
miktar ayari

= Pompa unitesi basing/miktar regililasyo-
nundaki ¢calisma basincini maksimum
degere ayarlayin.

=> El puskirtme tabancasindaki basing/
miktar ayarini déndirerek (kademesiz)
calisma basinci ve besleme miktarini
ayarlayin (+/-).
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A TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Basing/miktar regii-
lasyonu ayari yapilirken, plskirtme boru-
sunun vidall baglantisinin gevsememesine
dikkat edilmelidir.

Uyari: Uzun sireli olarak disurilmis ba-
singla galisiimasi gerekirse, basinci pompa
Unitesinin basing/miktar regllasyonunda
ayarlayin.

Temizlik maddesiyle ¢alisma

— Cevreyi korumak igin, temizlik maddesi-
ni tasarruflu bir sekilde kullanin.

— Temizlik maddesi, temizlenecek ylze-
ye uygun olmalidir.

= Temizlik maddesi dozaj valfinin yardi-
miyla, uretici bilgilerine uygun olarak te-
mizlik maddesi konsantrasyonunu
ayarlayin.

Not: Maksimum g¢alisma basincinda ku-

manda panosundaki referans degerler.

Temizleme

=>» Basing/sicaklik ve temizlik maddesi
konsantrasyonunu, temizlenecek yiize-
ye uygun olarak ayarlayin.

Not: Yiksek basing nedeniyle hasarlari 6n-

lemek icin, yuksek basingli siviyl her za-

man ilk 6nce temizlenecek cisme uzak me-

safeden yoneltin.

Onerilen temizlik yéntemleri

— Kirin ¢g6ztlmesi:

= Temizlik maddesini az miktarda plskuir-
tin ve 1...5 dakika bekleyin, fakat mad-
deyi kurutmayin.

— Kirin temizlenmesi:

=> Cozulen kiri yiksek basing huzmesiyle
yikayin.

Soguk suyla ¢alisma

Hafif kirlerin temizlenmesi ve yiknamasi

igin, Orn; Bahge makineler, teraslar, aletler,

vb.

= Ihtiyaca bagli olarak galisma basincini
ayarlayin.
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Eco!Efficiency kademesi

Cihaz, en ekonomik sicaklik araliyinda ca-
ligir.
Not: Sicaklik 60 °C'ye kadar ayarlanabilir.

Sicak suyla calisma

Asagidaki temizleme sicakliklarini éneriyo-

ruz:

— Hafif kirler
30-50 °C

— Protein igeren kirler, Orn; Gida madde-
leri sanayinde
maksimum 60 °C

— Motorlu tasit temizlidi, makine temizligi
60-85 °C

A TEHLIKE

Yanma tehlikesi!

=> Sicaklik regilatoérini istediginiz sicakl-
gda ayarlayin.

Not: Calisma basinci ve sevk miktari ayari

degistirilirken su sicakhdi da degisir.

Calismayi yarida kesme

=> El puskirtme tabancasini emniyete
alin, bunun i¢cin emniyet stirglisinid 6ne
itin.
Temizlik maddesiyle calismadan
sonra

=> Temizlik maddesi dozaj valfini "0" konu-
muna getirin.

= Cihaz salterini 1. kademeye (soguk
suyla galisma) getirin.

=> El puskirtme tabancasi agikken, cihazi
en az bir dakika yikayin.

Cihazin kapatiimasi

A TEHLIKE

Sicak su nedeniyle yanma tehlikesi! Sicak

suyla calismadan sonra, cihaz, sogutma

igin en az 5 dakika boyunca soguk suyla ve

tabanca acikken caligtiriimalidir.

=> Su beslemesini kapatin.

= El plskirtme tabancasini agin.

= Pompayi cihaz salteriyle agin ve 5-10
saniye galistirin.

= El piskirtme tabancasini kapatin.

= Cihaz salterini ,0/OFF* konumuna getirin.

= Sebeke fisini, sadece elleriniz kuruyken
prizden cekin.

= Su baglantisini ¢ikartin.

= Cihaz basingsiz duruma gelene kadar
el puskurtme tabancasini ¢aligtirin.

=>» Elpuskirtme tabancasini emniyete alin,
bunun igin emniyet slirglistind 6ne itin.

Cihazin saklanmasi

= Celik boruyu, cihaz kapagdindaki tutucu-
ya oturtun.

=> Yiksek basing hortumu ve elektrik kab-
losunu sarin ve tutuculara asin.

Not: Yiksek basing hortumu ve elektrik

hatlarini bikmeyin.

Antifriz koruma

DIKKAT

Zarar gérme tehlikesi! Don, suyu tam bo-

saltiimamis cihaza zarar verir.

=>» Cihazi don olayina maruz kalmayacag
bir yere koyun.

Dona karsi korumus bir depolama mimkin

degilse, cihazi durdurun.

Durdurma

Uzun sureli calisma molalarinda ya da don-
maya kargl korumus bir depolama mim-
kiind egilse:

=>» Temizlik maddesi deposunu bosaltin.
= Suyu bosaltin.

= Cihaz antifrizle yikayin.

Suyun bosaltiimasi

= Su besleme hortumu ve yiiksek basing
hortumunu sokun.

=>» Boylerin kazan tabanindaki tahliye ta-
pasini sokin ve boyleri bosaltin.

= Pompa ve hatlar bosalana kadar cihazi
maksimum 1 dakika ¢alistirin.

Cihaz antifrizle yikayin

Not: Antifriz Greticisinin kullanim talimatla-

rina uyun.

=>» Piyasada bulunan bir antifrizi boylere
doldurun.

= Cihaz komple yikanana kadar cihazi
(1siticisiz olarak) galistirin.

Bu sayede etkin bir korozyon korumasi

elde edilir.
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AN TEDBIR
Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama
sirasinda cihazin agirligina dikkat edin.

Resim 6

DIKKAT

Zarar gérme tehlikesi! Cihazin bir forkliftle

yliklenmesi sirasinda, sekle dikkat edin.

DIKKAT

Cekme kolunu tagima sirasinda zararlar-

dan koruyun.

&N TEDBIR

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Tagsima sira-

sinda cihazin agirligina dikkat edin.

= Araclarda tasima sirasinda, cihazi ge-
cerli ydnetmeliklere gére kaymaya ve
devrilmeye karsi emniyete alin.

Koruma ve Bakim

A TEHLIKE

Farkinda olmadan ¢alismaya baslayan ci-
haz ve elektrik garpmasi nedeniyle yaralan-
ma tehlikesi. Cihazdaki tiim ¢alismalardan
once cihazi kapatin ve elektrik fisini ¢ekin.
Su beslemesini kapatin.

El piskirtme tabancasini agin.
Pompayi cihaz salteriyle agin ve 5-10
saniye galistirin.

El pusklrtme tabancasini kapatin.
Cihaz salterini ,0/OFF* konumuna geti-
rin.

Sebeke figini, sadece elleriniz kuruyken
prizden gekin.

Su baglantisini ¢ikartin.

Cihaz basingsiz duruma gelene kadar
el puskirtme tabancasini galistirin.

El puskirtme tabancasini emniyete
alin, bunun i¢cin emniyet stirglsind 6ne
itin.

=> Cihazi sogutun.

Karcher teknik servisiniz, diizenli bir gii-
venlik kontrolii ya da bir bakim so6zles-
mesinin yapilmasi hakkinda sizi bilgi-
lendirir.

L L

Bakim araliklari

Her hafta

= Su baglantisindaki stizgeci temizleyin.
=> Mikro filtreyi temizleyin.

= Yag seviyesini kontrol edin.

DIKKAT

Hasar tehlikesi! Yag siitlii duruma déndisdir-
se, hemen Kércher miisteri hizmetlerini bil-
gilendirin.

Her ay

=> Emniyet blogundaki stizgeci temizleyin.

= Temizlik maddesi emme hortumunu te-
mizleyin.

400 calisma saatinden sonra, en azindan

her yil

=> Boylerin kireclenme derecesini kontrol
edin ve gerekirse boylerin musteri hiz-
metleri tarafindan temizlenmesini sag-
layin.

500 calisma saatinde bir, en azindan her

yil

=> Yag degistirin.

= Cihazin bakimini musteri hizmetlerine
yaptirin.

Bakim calismalari

Su baglantisindaki siizgecin
temizlenmesi

= Slzgeci ¢ikartin.

=>» Siizgeci suda temizleyin ve tekrar yer-
lestirin.

Mikro filtrenin temizlenmesi

=>» Cihazi basingsiz duruma getirin.

= Mikro filtreyi boylerden sékin.

= Mikro filtreyi s6kin ve filtre kartusunu
cikartin.

=>» Fitre kartusunu temiz su ya da basingli
havayla temizleyin.

= Ters sirada toplayin.

Emniyet blogundaki siizgecin
temizlenmesi

= Ust somunu gevsetin ve hortumu cikartin.
=>» Sizgeci disari alin.
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Not: Gerekirse, M8 civatayi yaklagik 5 mm
iceri vidalayin ve bu sayede slizgeci disari
cekin.

=> Siizgeci suda temizleyin.

=> Sizgeci igeri dogru itin.

= Hortumu oturtun.

= Ust somunu sikin.

Temizlik maddesi emme hortumunun
temizlenmesi

= Temizlik maddesi emme agzini disari
cekin.

=> Filtreyi suda temizleyin ve tekrar yerles-
tirin.

Yag degisimi

=> Yaklasik 1 litre yaga uygun bir toplama
kabini hazirda bulundurun.

= Tahliye tapasini agin.

Eski yadi cevreye uygun sekilde imha edin

ya da bir toplama merkezine verin.

= Tahliye tapasini tekrar sikin.

= Yagi, yavasca MAX isaretine kadar dol-
durun.

Not: Hava kabarciklari disari ¢ikabilmelidir.

Yag cinsi ve dolum miktari igin teknik

bilgiler boliimiine bakin.

Arizalarda yardim

A TEHLIKE

Farkinda olmadan calismaya baslayan ci-

haz ve elektrik carpmasi nedeniyle yaralan-
ma tehlikesi. Cihazdaki tiim ¢alismalardan
6nce cihazi kapatin ve elektrik fisini ¢ekin.

Kontrol lambasi Pompa

1x yanip s6nme

— Yag eksikligi

= Yag ekleyin.

2x yanip sonme

— Yuksek basing sisteminde sizinti

= Yiksek basing sistemi ve baglantilara
sizdirmazlik kontroll yapin.

3x yanip s6nme

— 2 dakika sonra su eksikligi - Kuru calis-
mayi 6nlemek icin pompa kapatilir

=> Su baglantisini kontrol edin, besleme
hatlarini kontrol edin

4x yanip sonme

Isitici kontaktdr hatasi

Cihaz salterini ,0/OFF* konumuna geti-
rin.

Cihazi agin.

Ariza tekrar ortaya ¢ikiyor.

Mdsteri hizmetlerine haber verin.

L2

Su eksikligi kontrol lambasi

— Su eksikligi - Isitici kapatilir
=>» Su baglantisini kontrol edin, besleme
hatlarini kontrol edin

Kullanima hazir kontrol lambasi
sondii

— Sebeke gerilimi yok, Bkz. "Cihaz ¢alig-
miyor".

Isitici kontrol lambasi yanar
— Isitma modu

Motor kontrol lambasi

2x yanip sonme

— Motorda asiri yik/motor asiri isindi

= Cihaz salterini ,0/0OFF“ konumuna geti-
rin.

= Cihazi sogutun.

=> Cihazi agin.

— Arniza tekrar ortaya ¢ikiyor.

= Mdsteri hizmetlerine haber verin.

3x yanip sénme

— Gerilim beslemesinde ariza.

= Sebeke baglantisi ve sebeke sigortala-
rini kontrol edin.

4x yanip sonme

— Akim cekisi cok yuksek.

= Sebeke baglantisi ve sebeke sigortala-
rini kontrol edin.

= Mdsteri hizmetlerine haber verin.

Boyler arizasi kontrol lambasi

1x yanip sonme

— Sicaklik sinirlayici devreye girdi

=>» Cihaz salterini ,0/0OFF“ konumuna geti-
rin.

= Cihazi sogutun.
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= Cihazi agin.
— Ariza tekrar ortaya cikiyor.
= Miusteri hizmetlerine haber verin.

3x yanip s6nme

— Sistem bakim algilamasi arizali
= Misteri hizmetlerine haber verin.

4x yanip s6nme

— Sicaklik sensérl arizali
= Mdsteri hizmetlerine haber verin.

Kontrol lambasi Servis

— Servis arahgi
= Servis ¢alismalarini yapin.

Sistem bakimi kontrol lambasi
yanarsa

Not: Isitma modu 5 saat boyunca devam
edebilir.

— Sistem bakim sisesi bos.

= Sistem bakim sisesini degistirin.

Sistem bakimi kontrol lambasi yanip
sonerse

Not: Isitma modu artik mimkun degildir.
— Sistem bakim sisesi bos.
= Sistem bakim sisesini degistirin.

Cihaz calismiyor

— Sebeke gerilimi yok
= Sebeke baglantisi/beslemeyi kontrol
edin.

Cihaz basin¢ olusturmuyor

— Sistemde hava

Pompadaki havanin bosaltiimasi:

= Temizlik maddesi dozaj valfini "0" konu-
muna getirin.

= El puskirtme tabancasi agikken, cihazi
cihaz anahtariyla bir cok kez a¢in ve ka-
patin.

= Elpuskirtme tabancasi agikken pompa
Unitesinin basing/miktar ayarini agin ve
kapatin.

Not: Yiksek basin¢ hortumunun yiksek

basin¢ baglantisindan sokulmesi ile hava

bosaltim iglemi hizlandirilir.

= Temizlik maddesi deposu bossa, depo-
yu doldurun.
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Baglantilar ve kablolari kontrol edin.
Basin¢ MIN konumuna ayarlanmis
Basinci MAX konumuna getirin.

Su baglantisindaki siizgeg kirli
Slizgeci temizleyin.

Mikro filtreyi temizleyin, ihtiya¢c aninda
cikartin.

Su besleme miktari gok disuk

Su besleme miktarini kontrol edin (Bkz.
Teknik Ozellikler)

Cihaz sizdiniyor, cihazin altindan su
damliyor

L 20 2R 27

) |

— Pompa sizdiriyor

Not: Dakikada 3 damlaya izin verilmistir.

=>» Daha guigli bir sizdirmada, cihazi mis-
teri hizmetlerine kontrol ettirin.

Not: Kondensat nedeniyle cihazda daha

fazla damla olusumu muimkinduir.

El piiskiirtme tabancasi kapaliyken
cihaz siirekli agiliyor ve kapaniyor

— Yiiksek basing sisteminde sizinti
=> Yiksek basing sistemi ve baglantilara
sizdirmazlik kontroll yapin.

Cihaz temizlik maddesi emmiyor

= Temizlik maddesi dozaj valfi agikken ve
su beslemesi kapaliyken, boyler tiimuy-
le bosaltilana ve basing "0"a disene
kadar cihazi calistirin.

= Su beslemesini tekrar agin.

Pompa temizlik maddesi emmeye devam

ederse, bunun nedeni agagidakiler olabilir:

— Temizlik maddesi emme hortumundaki
filtre kirlenmis

=> Filtreyi temizleyin.

— Tek yonli valf yapismis

= Temizlik maddesi hortumunu gekin ve kor
bir cisim kullanarak tek yonlu valfi agin.

Boyler isitmiyor

— Sistem bakim sisesi bos.

= Sistem bakim sisesini degistirin.

— Su eksikligi

=>» Su baglantisini kontrol edin, besleme
hatlarini kontrol edin

— lsitici arizall.

= Mdsteri hizmetlerine haber verin.
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Ayarlanan sicakliga sicak suyla
calisma sirasinda ulasiimiyor

— Calisma basinci/besleme miktari gok
yuksek

=> Calisma basinci/sevk miktarini pompa
Unitesinin basing/miktar ayarindan
azaltin.

Miisteri hizmeti

Arizanin giderilememesi durumunda, ci-
haz miisteri hizmetleri tarafindan kon-
trol edilmelidir.

Her llkede yetkili distribitorimuz tarafin-
dan verilmig garanti sartlar gegerlidir. Ga-
ranti suresi icinde cihazinizda olusan muh-
temel hasarlari, arizanin kaynag tretim
veya malzeme hatasi oldugu surece ucret-
siz olarak karsiliyoruz. Garanti hakkinizdan
yararlanmanizi gerektiren bir durum oldugu
zaman, ilgili faturaniz ile birlikte saticiniza
veya size en yakin yetkili servisimize bag-
vurunuz.

Aksesuarlar ve yedek
parcgalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal ye-
dek parcalar kullanin; cihazin guvenli sekil-
de ve arizasiz igletilmesini garantilerler.
Aksesuarlar ve yedek pargalar hakkinda
bilgi i¢in sitemizi ziyaret edin:
www.kaercher.com.

AB uygunluk bildirisi

isbu belge ile agagida tanimlanan makine-
nin konsepti ve tasarimi ve tarafimizdan pi-
yasaya surllen modeliyle AB yonetmelikle-
rinin temel teskil eden ilgili glivenlik ve sag-
lik yikimlaliklerine uygun oldugunu bildiri-
riz. Onayimiz olmadan cihazda herhangi
bir degisiklik yapilmasi durumunda bu be-
yan gecerliligini yitirir.

Uriin: Yuksek basing temizleyicisi
Tip: 1.030-xxx

ilgili AB yonetmelikleri

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2000/14/EG

Kullanilmig olan uyumlu standartlar

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

Kullanilan uyumluluk degerlendirme
yontemleri

2000/14/EG: EK V

Ses siddeti dB(A)

Olgiilen: 82

Garanti edilen: 85

5.957-076

imzasi bulunanlar, igletme yénetimi adina
ve isletme yonetimi tarafindan verilen veka-
lete dayanarak islem yapar.

2/2%( 1% {@.gﬁ(

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokiimantasyon yetkilisi:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +497195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01
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Teknik Bilgiler

HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16-
4M 12kW 4M 24kW 4M 36kW
Elektrik baglantisi
Gerilim \ 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 420
Elektrik tart Hz 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~ 50 | 3~ 50
Baglanti glicu kW 175 | 17,5 | 295 | 29,5 | 415 | 41,5
Sigorta (gecikmeli) A 32 32 50 50 63 63
Koruma sekli -- IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5
Koruma sinifi -- | | | | | |
Su baglantisi
Besleme sicakligi (maks.) °C 30 30 30
Besleme miktar I/saat (I/ 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
dakika)
Besleme bas MPa 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
(bar)
Performans degerleri
Su besleme miktari I/saat (I/ | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0-
dakika) 12,7) 12,7) 12,7)
Su galisma basinci (standart memeyle) |MPa 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30-
(bar) 165) 165) 165)
Maksimum ¢alisma asiri basinci (emniyet |IMPa 20,5 (205) 20,5 (205) 20,5 (205)
valfi) (bar)
Maksimum sicak su galisma sicakligi °C 85 85 85
Sicak su kapatma sicakligi °C 98 98 98
Surekli calismadaki galisma sicakligi, bes-|°C 30 45 57
leme sicakliginda 15 °C
Temizlik maddesi emme I/saat (I/ | 0-30(0-0,5) | 0-30(0-0,5) | 0-30(0-0,5)
dakika)
Isitici performansi kW 12 24 36
El puskirtme tabancasinin geri tepme N 37,2 37,2 37,2
kuvveti (maks.)
Standart memenin enjektor boyutu -- 045 045 045
60335-2-79'a gore belirlenen degerler
Ses emisyonu
Ses basinci seviyesi L, dB(A) 67 67 67
Gilvensizlik K dB(A) 3 3 3
Ses basinci seviyesi Ly, + Glvensizlik  |dB(A) 85 85 85
Kwa
El-kol titresim degeri
El puskiirtme tabancasi m/s? 4,5 4,5 45
Puskurtme borusu m/s? 1,9 1,9 1,9
Guvensizlik K m/s? 0,3 0,3 0,3
Isletme maddeleri
Yag miktar | 0,75 0,75 0,75
Yag turd -- SAE 90 SAE 90 SAE 90
Olgiiler ve agirliklar
Uzunluk x Genislik x Yukseklik mm 1330 x 750 x | 1330 x 750 x | 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Tipik galisma agirhg: kg 190 192 197
Temizlik maddesi deposu | 10+20 10+20 10+20
Toplam boyler hacmi | 50 50 50
Boyler hacmi; 6n 1sitma odasi | 18 -- -
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& Mepen nepBbIM NPUMEHEHVEM

Ballero npubopa npoyntante
3Ty OpUrMHanbHY MHCTPYKLUMIO MO 3KCMy-
aTaumu, nocne 3ToOro AenCTBYWTE COOTBET-
CTBEHHO U COXpaHuUTe ee Ans fanbHenLwe-
ro NONb30BaHWS UMK NS CneayrLLero
BragenbLa.

— [Mepep nepBbiM BBOOOM B 3KCMnyaTa-
Lm0 06513aTenNbHO NPOYTUTE YKasaHus
no TexHuke 6esonacHocTn Ne 5.951-
949.0!

— Mpwu noBpexaeHusIx, NONy4YeHHbIX BO
BpeMsl TPaHCNOPTUPOBKU, HEMEAIEHHO
CBS>KUTECH C NPOAaBLIOM.

— Tlpu pacnakoBke NpoBepPUTL NepedeHb
copepxumoro ynakosku. Obbem no-
CTaBKu CM. Ha puc. 1.

OrnaBneHue

3awmTa oKpyxarowieun cpeabl

YnakoBoYHble MaTepuansl npu-
@ roAHbl ANs BTOPMYHON nepepa-
Q‘@ 60Tku. Moxanyicra, He BbIOpa-
cbiBaliTe yNnakoBKy BMecTe C Obl-
TOBbIMW OTXOJamu, a caavite ee
B OJVH M3 NYHKTOB Npuema BTO-
PUYHOIO ChIpbSi.
Crapble npnbopbl cogepxar
LleHHble nepepabaTbiBaemble
‘@ martepuvansl, nognexatuve ne-
pepaye B NyHKTbl MPUEMKM BTO-
PUYHOTO CbIpbsi. AKKYMYNSATOPSI,
Macro 1 nHble nogobHble maTte-
puarnbl He A0IMKHbI MonagaTh B
oKkpyxatoLyto cpegy. lNoatomy
YyTUNN3npywTe ctapble npubopsl
Yepes COOTBETCTBYIOLLME CUCTE-

3awmTa okpyxatowlen cpeapl . RU 1 Mbl PUEMKI OTXOLI0B.
CTteneHb ONacHoOCTU . .. ... .. RU 1 — -
OB30P -+ v o e RU 2 MoxanyicTta, He gonyckanTe nonagaHnst
CUMBOMLI Ha npubope . . . . . . RU 3 MOTOPHOro Macna, masyTta, Au3enbHOro
Menonb3oBatue o HasHave- TONNMBa n 6eH3MHa B OKpYXatoLLyto cpe-
HUKO o o oo RU 3 |By. MoxanyicTa, oxpaHsiiTe NoYBy U yTu-
YKa3aHus Mo TexHuke Ge3ona- nu3unpyinTe oTpaboTaHHOE Macno, He Ha-
CHOGTU. . v ooe e RU 3 |Hocs yulep6a okpyxatolleit cpeae.
3alwmTHbIE yCTpOWCTBa. . . . . . RU 4 UHCTpYKUUM NO NPUMEHEHUIO KOMMO-
Havano pa6otbl ........... RU 4 HeHTOB (REACH)
YnpaBneHue .............. RU 6 AKTyanbHble CBeieHNs1 O KOMMOHEHTax
XpaHeHue . . .............. RU 9 npueefieHbl Ha Beb-yane no cneaytoliemy
TpaHcnopTupoBka. . . ....... RU 9 agpecy:
Yxon n TexHu4eckoe obcnyxu- www.kaercher.com/REACH
BAHUE ... ..ovviinnnnn.. RU 9
Momouwp B cnyyae Henonagok RU 11
MapaHTMs. .. .............. RU 13 A OINACHOCTb
MpuHagnNexHoOCTM 1 3anacHble Yka3aHue omHocumesibHO Herocpedcm-
aetanm ..., RU 14 eenHO 2possiueli onacHocmu, Komopasi
3asBneHue o cootBetcTBUM EU RU 14 npUBoAUM K MsiKesibIM y8edbsiM Uru K
TexHUYyeckne AaHHble . . . . . .. RU 15 cmepmu.
AN NMPEQYNPEXOEHUE
YkaszaHue omHocumersibHO 803MOXHOU 0-
meHyuarnbHo onacHol cumyayuu, Komo-
pasi Moxxem rpueecmu K msixesbiM yge-
YbsIM UMUK CMEpmu.
&N OCTOPOXXHO
YkasaHue Ha nomeHyuasibHO OrnacHy Cu-
myauyuro, Komopasi Moxxem rpugsecmu K
rOSTyYEeHUIO J1e2KUX mpasm.
RU -1



BHUMAHUE

YkasaHue omHocUmMesibHO 803MOXHOU Mo-
meHyuanbHo onacHol cumyayuu, Komo-
pasi Moxem rnoesnedyb MamepuarnbHbil
yuwepb.

dnemeHTbI Nnpubopa

Puc. 1

1 Kpbiwka npubopa

2 [epxatenb ons cTpynHow Tpybkm (oBy-
CTOPOHHWUIN)

3 CpefcTtBo ANs yxo4a 3a cucteMon
Advance RM 110/RM 111

4 YnpaBnswoLWmin pOSINK CO CTOSHOYHbLIM
TOPMO30M

5 Touku kpenneHusa anst TPaHCNopTUPOB-
Ku (No o6enm cTopoHam)

6 Komnnekt ons nogsoaa BoAbl

7 LWnaHr Bbicokoro gasnexHnsa EASY!Lock

8 CrpynHas Tpybka EASY!Lock

9 Hacapka BbICOKOrO AaBreHus (Hepxa-
BeloLasa cranb)

10 MoBgopn anekTpuyecTBa

11 Pblvar npegoxpanntens

12 CnyckoBoW pblyar

13 lMpenoxpaHuTenb Ha py4HOM nNucTone-
Te-pacnbinurene

14 MuctoneT-pacnbinutens EASY!Force

15 Perynatop aaBneHus/konnyecTsa Ha
py4HOM nucToneTe-pacnbinuTene

16 OnemeHT NoaKntoYeHnsa BogocHabxe-
HWS C ceTYaTbiM PUNBLTPOM

17 MaTpy6oK BbICOKOrO AABIEHWSA
EASY!Lock

18 MNpocTynHon NoToK

19 3anuBHOe oTBEpPCTME AMS1 MOIOLLEro
cpeacTea 2

20 3anvBHOE OTBEPCTUE ANS MOKLLETO
cpenctea 1

21 3aKkpbIThbil 3B

22 [lyra py4ku

23 MaHenb ynpaBneHus

24 KpbilKa kapMaHa ans xpaHeHust

25 Tonka gns npuHaanexHocten

26 3aBopackast Tabnuyka ¢ AaHHbIMU

27 Konnayok

28 MacnsHbin 6ak

RU -2

29 PerynsTop gasneHus/konuyectsa Ha-
coca

30 BuHT cnycka macna

31 O6paTHbIf knanaH nogayn MoLLEro
cpeactea

32 BcacbIBatoLmii WNAHT MOKLLEro cpea-
ctBa 1 ¢ puUnbTpom

33 BcacbiBatoLmi LWNaHr MOKLLEro cpea-
cTBa 2 ¢ hunbTpom

34 CepBuCHbIN BbIKNOYaTeNb yxoaa 3a
cuctemomn

35 lMpepoxpaHnTenbHbIA 6ok ¢ ceTya-
TbIM PUNBLTPOM

36 bonnep

37 dunbTp TOHKOM O4UCTKM (BOAA)

38 Pe3bboBasi npobka CNMBHOro oTBEP-
ctusa 6ovinepa

MaHenb ynpaBrieHus

Puc. 2

BkntovaTenb annaparta

Perynatop temnepartypsl

[o3vpyrowuin knanaH MOKLLIEro cpes-

cTBa

MaHomeTp

KoHTponbHas namnodyka Hacoca

KoHTponbHasa namnoyka "HegocTtaTtoy-

Ho BoAbI"

3 KoHTponbHas namna roToBHOCTM K 3K-

cnnyaTtauum

Harpes KOHTpOmnbLHOW namnbl

KoHTponbHas namno4vka MmoTopa

KOHTpOnbHbIA UHAMKATOP HEMCNPaBHO-

cTn bonnepa

7 KoHTponbHas namnoyka "Tex. obcny-
XunsaHue"

8 KoHTponbHasa namnoyka "Yxopg 3a cu-
cremon"”

O o>

N =0

[e)JNé) IE N

LiBeTHas mapkupoBKa

— OpraHbl ynpaeneHus ans npouecca
OYMCTKM XKENTOro uBeTa.

— OpraHbl ynpaBneHusi 4nst TeXHUYECKo-
ro obcnyXvuBaHus 1 cepBuca CBETNO-
ceporo ugeTa.
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CumBonbl Ha npubope

&
Nval Haxodsuwasicsi nod 8bICOKUM

OaesrieHUeM cmpysi 600blI MOXem
npu HenpasusbHOM UCO0b30-
eaHuu npedcmasnsime onacHocmb. 3a-
npewaemcs Hanpassms cmpyro 800kl Ha
nodell, XUBOMHbIX, BKITIOYEHHOE 3/1EK-
mpudeckoe obopydosaHue unu Ha cam 8bi-
COKOHaropHbIU Morowul annapam.

OnacHocmb anekmpu4yeckoz2o

Ecnu npumeHsiemcsi 600a 08MOPHOZ0 UC-
NO/Tb308aHUS], MO HEeJlb3s1 8bIX00UMb 3a
credyrowjue epaHuYHbIe 3HaYeHUs.

3HaueHue pH 6,5...9,5
anekTpuyeckas NnpoBoan- [NMPoBOAU-
MOCTb * MOCTb CBEXEW
Boabl + 120
MKCum/cm
ocaxgaemble BellecTa **|< 0,5 mgl/l

dunbTpyemsle BelecTtsa |< 50 mgl/l

*kk

HarnpsixkeHus!!
A Pa6gmamb € KOMIMOHeHmMamu yrneBoAopoAs! < 20 mg/
YCMaHOBKU Pa3peweHo morib- XnopvA < 300 mg/l
KO crieyuanucmam-31eKmpu- cynbgatbl <240 mg/l
Kam uru yrosiHOMOYeHHbIM Kanbuwni <200 mg/l
crneyuanucmam. O6Lwasn xecTkocTb <28 °dH
OnacHocmb 00208 0 2opsiHue <50 °TH
nosepxHocmu! <500 ppm (mg
CaCOy/l)
xeneso < 0,5 mgl/l
WUcnonb3osaHue no Mapraxeu < 0,05 mgf
Ha3Ha4YeHuIo MeAe <2mg/
aKTUBHbIN XNop < 0,3 mg/l

Molika: MallnH, aBTOMOOMUIEN, CTPOEHUIA,
MHCTPYMEHTOB, dhacaoB, Teppac, CagoBo-
OropoaHoOro MHBEHTaps 1 T.4.

A OINACHOCTb

OnacHocmb ronydeHusi mpasm! lNpu uc-
10/1b308aHUU Ha a8Mmo3arnpPagoYHbIX
cmaHyusix unu 8 Opyaux onacHbIX 30Hax
cobnodatlime coomeemcmayroujue rnpasu-
1a mexHuku besonacHocmu.

MoxanyincTa, He gonyckanTe nonagaHus
CTOYHbIX BOA, COAEPXKALLMX MUHEParbHbIe
macra, B No4By, BOAOEMbI UK KaHanv3a-
umio. MNoaTomy MOIKy MOTOPOB U AHMULLA
aBTOMaLUWH NPOBOAUTL TONbKO B NPUCHO-
CcoBneHHbIX AN 3TOro Mectax ¢ Macnoy-
NoBUTENEM.

TpeboBaHuA K KayecTBY BoAbl:
BHUMAHUE

B kauyecmee cpeldbl 8bICOKO20 OasrieHus
MOXHO UCIMOb308amb MOJIbKO YUCMYHO
800y. 3azpssHeHuUs npueodsm K npexoes-
peMeHHOMY U3HOCYy ycmpoticmea u rpu-
HadnexxHocmedl uu 803HUKHOBEHUIO 8 HUX
omrioxeHud.

0e3 HenpuATHbIX 3anaxoB

* Bcero makcumym 2000 mkCum/cm

** O6bem npobbl 1 11, Bpems ocaxaeHus
30 MUH.

*** abpa3snBHbIX MaTepunarnos HeT

YkasaHuA No TeXHUukKe

6e3onacHoCTMn

— Heobxodumo cobnodamb coomeem-
cmeyrujue HauuoHaslbHble 3aKoHoOa-
mersibHbie HOPMbI 110 pabome ¢ Xuo-
KOCMHbIMU cmpyUHbIMU yCmaHo8Kamu.

— Heobxodumo cobnodams coomeem-
cmeyouue HayuoHasbHble 3aKOHO0a-
mesibHbIe HOPMbI N0 MexHuUke 6e3ona-
cHocmu. Heobxodumo pezynsipHo npo-
8epsimb pabomy XUOKOCMHbIX cmpyU-
HbIX YCMaHOBOK U pe3ynbmam
rposepku oghopmIsimb 8 NUCbMEHHOM
suoe.

— Banpewaemcs npou3goOumMb Kakue-
nubo usmeHeHus ycmpoticmea/npu-
HadnexHocmed.
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3aluTHbIe yCTPOUCTBA

3almTHbIE Npyucnocobnenns cnyxar ans
3alMTbl NONb30oBaTeENS U HE AOMKHbI Bbl-
BOAUTbLCA M3 CTPOs unn paboTtaTb B 06x0n,
CBOVX (DYHKLNNA.

lNMepenyckHoM KnanaH ¢ AByMma
MaHOMeTpMuYyeckuMu
BbIKINOYaTeENsAMM

— [lpwn cokpaweHnn o6bema Boabl B ro-
JIOBHOW YacTU Hacoca M npy NoMoLLx
perynatopa Servopress OTKpblBaeTcs
nepenyckHOM KnanaH, 1 4acTb BOAbl
BO3BpaLLaeTCs K BCacblBaKLLE CTOpPO-
He Hacoca.

— Ecnu py4Hon nuctoneT-pacnbinutens
3aKpbIBAETCS, U BCA BOAA BO3BpaLLaeTCs
K BCacblBaloLLieli CTOPOHE Hacoca, MaHo-
METPUYECKMWIA BbIKINOYaTeNb Ha nepe-
NYCKHOM KrianaHe OTKI04aeT Hacoc.

— [pu NOBTOPHOM OTKPbIBAHWUW PY4HOTO
nucToneTa-pacnbinMTens MaHoOMeTpu-
YeCKuI BbIKIiOYaTeNb, YCTAHOBIEHHbIN
Ha ronoBKe UunuHapa, CHoBa BKITHOYa-
€T Hacoc.

MepenyckHow knanaH HAaCTPOEH Y OMNMOM-

6upoBaH Ha 3aBofe. HacTtpoiika ocy-

LLIeCTBIIAETCS TOMbKO CEPBUCHON CryX00W.

MpegoxpaHUTEnNbHbIW KNanaH

— [NpepoxpaHuTenbHbIV KnanaH oTKpbl-
BaeTCs B Clly4yae HeucrnpaBHOCTM Nepe-
NYCKHOro KnarnaHa unv MmaHomeTpuye-
CKOrO BbIKITHOYaTens.

MpenoxpaHnNTEnbHBIN KnanaH HAaCTPOEH U

onnombupoBaH Ha 3aBoge. Hactpoiika

OCYLLECTBISIETCS TONIbKO CEPBUCHON CryX-

6oW.

Cucrema npegoxpaHeHus ot
OTCYTCTBUSA BOAbI

— Cuctema npegoxpaHeHusi oT OTCyTCT-
BUSI BOAbI NPENATCTBYET BKIIOYEHWIO
OTOMNSEHMS NPU HeaocTaTKe BOAbI.

— Cwuctema npegoxpaHeHust oT OTCYTCT-
BYS BOAbI OTKIMKOYAET HAcoC Ha 2 MUHY-
Tbl MPU HeJOCTaTKe BoAbl BO U3bexa-
Hne paboTbl BCYXYIO.
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OrpaHuuuTenb Temnepartypbl

— OrpaHnuuTens TeMnepaTypbl OTKIOYa-
€T OTONNeHne Npu JOCTUXKEHUN CRNLL-
KOM BbICOKOW TemnepaTypbl.

Hauvano paboTbl

AN NMPEQYNPEXOQEHUE

OnacHocmb nonydeHus mpasm! Yempod-
cmeo, npuHadnexHocmu, nodeodsiujue
JIUHUU U coeOUHUMEIIbHbIE 35IeMeHMb]
0omkHbl 6bimb 8 6e3yrnpeyHoM cocmosi-
Huu. Ecnu cocmosiHue He siensiemcsi uc-
rpasHbIM, Mo ycmpolcmeo Ucrosib30-
8amb Herlb3s.

= 3aduKcupyiTe CTOSHOYHbIA TOPMO3.

YcTaHOBKa CKOObI PyKOATKU
Puc. 3

3akpenuTb Konnak Kkoneca
Puc. 4

3ameHUTb OYTbISIKY CO CpeaACTBOM
AnA yxoga 3a cucteMom

Yka3saHue: Npu yctaHoBke BOaBuTh Oy-
TbISIKY C YCUITMEM, YTOObI NPOBUTL KPbILLKY.
He BbIHUMaTb BYTbINKY 40 ONYCTOLLEHNS.
YkasaHwue: [Jna 3awuTbl yCTPONCTBA OT-
KNIOYUTb OTOMMEeHNe Ha 5 Yyacos nocne
OnyCTOLLEHMs BYTbINKN CO CPeacTBOM Ans
yxoJa 3a CUCTEMOMN.

— CpepacTBo Ans yxoda 3a CMCTEMOM Bbl-
COKO3(h(PEKTMBHO NPENATCTBYET OTI10-
YKEHUI0 KarbLWs Ha Hacoce Npu aKCny-
aTaumu ¢ BOAOMNpPOBOAHON BOAOMN, CO-
aepxawen kanbumi. OHo gobasnseT-
Cs1 MO Kansne B NpMeMHblA kaHarn
Gonnepa.

— Ha3aBopge 0o3vpoBKa ycTaHOBMEHA Ha
CPELHI0K XKECTKOCTb BOAbI.

YkasaHue: byTbinka co cpeacTBoM Anis

yxo/a 3a CMCTEMOMN BKItoYeHa B 06bem no-

CTaBKM.

= 3ameHuTb ByTbIfKy CO CpeacTBOM ANs
yxoga 3a CUCTEMOM.

175



176

YcrTaHoBKka go6aBneHus cpeacTea
AnsA yxopa 3a cuctemon Advance
RM 110/RM 111

=> OnpepeneHne MeCcTHOM XXeCTKOCTU BO-
Abl:

— Yepes MeCTHOEe NpeanpusaTNe KOMMy-
HarnbHO-ObITOBOro 06CnyXnBaHus,

— € nomoLbto npubopa ANns n3mepeHus
xecTkocTu Boapl (Ne 3akasa 6.768-004)

XectkocTb  |lLlkana cepBMCHOrO BbIKIHO-

Bogbl (°dH) |yaTens yxoga 3a cuctemoin

<3 OFF (no3unpoBka oTCyTCTBY-
er)

3..7 1

7..14 2

14...21 3 (npepBapwuTenbHas Ha-
CTpoiika)

>21 4

= YcTaHOBUTE NOJSIOXKEHWNE CEPBUCHOTO
BbIKMOYaTENSA B COOTBETCTBUM C Ta-
OnnLEen XecTKoCTN BOAbI.

Yka3sanwue: [Mpu npymeHeHun cpeacTea

ansa yxoga 3a cuctemon Advance 2

RM 111 Heobxooumo obpallatb BHUMa-

HWe Ha criegyloulee:

— BawwuTa oT Hakunu: cm. Tabnuuy

— Yxop 3a HacocoM: YCTaHOBUTb CEPBU-
CHbI BbIKIIOYATENb MO MEHbLUEN Mepe
B NonoxexHue 3.

3anpaBka MOIOLUM CPeaCTBOM

A OINACHOCTb

OnacHocmb ronyyeHusi mpasm!

— Wcnonb3yinte ToNbko n3genus oupmol
Karcher.

— Hwu B KOem cnyyae He 3anuBainTe pac-
TBOpUTENU (6EH3NH, aueToH, pa3basu-
Tenb N T.4.).

— W3Beravite KOHTaKTa C rna3amMm 1 KOXen.

— BbInonHanTe ykasaHusa no TexHuke
6e30nacHoCTM 1 06paLLeHno NPon3Bo-
OVTens MOKLLEro CpeacTaa.

dupma Karcher npeanaraet co6cTBeH-

HYH NMPOrpaMmmMy MOIOLIUX CPEeACTB U

cpeacTB AnsA yxoaa.

Bawua Toprosas opraHunsauus 6yget paga

NpoKoHcynbTUpoBaTh Bac.

=> 3aneiite moloLLee cpeacTso.

CMOHTMpOBaTb Py4YHON NUCTONET-
pacnbinuTenb, CTPYNHYIO TPYOKy,
¢hOpCYHKY M BbICOKOHANOPHLIN
LnaHr

Mpumeyvanue: Cuctema EASY!Lock 6na-
rogaps 6biIcTpopa3beEMHOMY pe3bLboBOMY
COEeAMHEHMIO NO3BONSAET COeANHSATE KOM-
MOHEHTbI ObICTPO M HaZEeXHO BCEro 3a OAuH
06opor.
Puc. 5
= CoeavHuUTb CTPYNHY TpyOKy C MMCTO-
neToM-pacnbinnMTenem n 3aTsaHyTb
Bpy4Hyto (EASY!Lock).
= Ha cTpyiHyto TpybKy yCTaHOBUTL CO-
M0 BbICOKOro AaBIEeHUs.
YcTaHoBUTb 1 PYKOW 3aTAHYTb Hakuna-
Hyto raviky (EASY!Lock).
CoeauHUTB LUaHr BbICOKOTo AaBneHns
C NMCTONEeTOM-pacnbInMTenemM u na-
TPyOKOM BbICOKOrO AaBneHnst yCTpoit-
CTBa 1 3aTSHYTb BPY4HYIO
(EASY!Lock).

MoakntoyeHne BoaoCHabXeHUs

MapameTpbl NoAKMOYEHNs yKka3aHbl B pas-

nene "TexHnyeckne gaHHble".

=> 3akpenuTb LWNaHr nogavm Bogbl (MUHU-
ManbHas gnuHa 7,5 M, MUHUManbHbIN
onameTp 3/4“) Ha komnnekTe Ans noa-
BOAa BOAbl C MOMOLLIbIO XOMYTa.

= [loacoeauHUTb LWINaHr nogayYm Boabl K
noAkntoyeHuio 3abopa BoAbl annapaTa
W K UICTOYHUKY BOAbI (Hanpumep, K kpa-
HY).

YkasaHnue: LUnaHr nogaum Bogpl U XOMyT

He BKITl0YEHbI B 00 bEM NOCTaBKU.

MoakntoyeHue K UCTOYHUKY TOKa

— [MapameTpbl NoAgKNOYEHUS yKka3aHbl Ha
3aBofckol Tabnuyke n B pasgene "Tex-
HUYecKne aaHHble".

— 3nekTpuyeckoe NOAKMIOYEHNE JOMKHO
NpOBOANTLCS ANEKTPUKOM U COOTBETCT-
BoBaTb Hopmam |IEC 60364-1.

— HanpsixeHue, ykasaHHOe B 3aBOJCKOMN
Tabnunyke, 4OMKHO COOTBETCTBOBATh
HaMpsKEHWIO UCTOYHMKA TOKa.
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— YCTaHOBKY 9NEKTPUYECKON BUIKN MO-
XKET NPOBOAUTL TOSMBKO YMNONHOMOYEH-
Hasi cepBucHas cnyx6a/anekTpuk
OnekTpuyeckas BUIKa He BXOOUT B
KOMMMEKT NOCTaBKM.

A OINACHOCTb

OnacHocmb nory4yeHus mpasm om 3/1eK-

mpudeckoeo ydapa!

— Henodxodsuwue anekmpuyeckue yonu-
Humesnu moeym rnpedcmasnsime ona-
cHocmb. BHe nomeuwjeHul crnedyem uc-
10/1b308amMpb MOILKO OOMYU,eHHbIE
0ns ucnonb308aHuUsi U coomeemcm-
B8EHHO MapKUPOBaHHbIE 3/1eKmMpuYe-
cKue yonuHumenu ¢ 00cmamoYHbIM
ronepeyYHbIM ceHeHUeM Mpoeooa.

— Bceeda nonHocmbo pasmambigams
yOnuHumersnbHble kabesnu.

— Ulimekep u coeduHUMernbHbIU are-
MeHm ucrnosb3yemoao yonuHuUme ibHo-
20 rnpoeoda G0sKkHbI 6biMb 8000HEMPO-
HuyaembIMU.

YnpaBneHue

A OIMACHOCTb

OnacHocmeb 83pbigal He pacribinsime 20-
proyue xudkocmu.

A OINACHOCTb

OnacHocmb ronyyeHusi mpasm! Hukozda
He ucrnonb308ame ycmpoticmeo be3 ycma-
HoeneHHou cmpytiHot mpy6ku. Npose-
pums npoyHocme gpukcayuu cmpytiHou
mpy6ku neped KaxobiM NMPUMEHEHUEM.
Cnedyem rniomHo 3amsiHymb pyKkamu
pe3bbosoe coeduHeHue cmpylHol mpy6-
Ku.

A OIMACHOCTb

OnacHocmb nonyyveHust mpasm! [Npu pabo-
me Oepxxamb nucmosiem-pacrsiiumers u
cmpyUHyro mpy6bKy 08ymsi pykamu.

A OINACHOCTb

OnacHocmb nony4eHusi mpasm! Bo epemsi
pabomsi He pa3pewaemcs broKuposka
CI1ycKo8020 U rnpedoxpaHumeribHo20 Phbi-
Yyazos.

A OINACHOCTb

OnacHocmb nonyyeHusi mpasm! Npu ro-
8pex0eHuU rnpedoxpaHumesibHO20 pblya-
2a 06pamumbcs 8 CEPBUCHYIO Cr1yXOy.
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Bownnep

YkaszaHue: Nogaya B 6onnep ucnons3aye-
MOW BoAbl, OTNM4atoLLEencs 0cobo BbICOKON
CTENEHbIO KECTKOCTU, MOXET NPUBECTU K
yBENNYEHNIO 0Opa3oBaHNst KarnbLMEBOrO
ocajka B BUae XrnonbeB. 3TO eCTECTBEHHbIN
MPOLIECC M OH He BNUSIET Ha paboTy yCTpoW-
CTBa Npu ycrnosum cobniofeHns MHTepBa-
0B TEXHNYECKOrO 06CnyXunBaHusi (Cm.
,YXO[ N TEXHUYeckoe obcrnyxunBaHune®).

OTKpbIiBaHWe/3aKpbiBaHUe
nucroneTa-pacnbinuTens

= OTKpbITb NUCTONET-pacnbINMTenb: Ha-
XaTb NpefoXpaHUTENbHbIN U CYCKO-
BOW pblyarm.

=> 3akpbITb NUCTONET-pacnbINTENb: OT-
NyCTUTb NPefoXpaHUTENbHBIN U Cry-
CKOBOW pblyaru.

3ameHa ¢opcyHku

A OMNACHOCTb

OnacHocmeb nonyvyeHusi mpasm! [Neped 3a-

meHoU cones criedyem OmKIYUMmb

ycmpoulcmeo u yoepxusame rnucmorsnem-

pacnsinumerib 8KMKYEHHbIM 00 meX rop,

rnoka e ycmpoticmee He bydem omcymcm-

8osampb OasernieHue.

=> 3acbukcmpoBaTtb NUCTONET-pacnbinu-
Tenb, NepefBMHYB NPeaoXpaHuTeNb-
HbI cbmukcaTop Bnepea.

= 3ameHuTb conno.
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Pexumsbl

0/OFF = BeblkntoveHune

1 Pexum paboTbl C XONOAHON BOAON

2 CryneHb Eco!Efficiency (makc. Temne-
paTtypa ropsadyei sogpl 60 °C)

3 Pexum paboThl C ropsideii Bogom

BknioveHne npubopa

=> YcTaHoBUTe BbIKNHOYaTENb Npnbopa Ha
HY>XHBIA pexum paboThbl.
"OpuT KOHTPOMNbHAasi Tammnoyka roTos-
HOCTU K paboTe.
Mpunbop BkNtoYaeTCA Ha KOPOTKOE BPEMS 1
OTKIMIOYaETCS, KaK TOMbKO A0CTUraeTcs pa-
Oouee gaBneHve.
YkasaHwue: Ecnu Bo Bpems akcnnyatauum
3aropaeTcsl KOHTPOMbHbIN UHAUKATOP Ha-
coca, HegocTaTka Boabl, HEMCNPaBHOCTH
Govinepa unu asuraTens, cnegyet Hemea-
TNIEHHO BbIKMIOYUTb YCTPONCTBO U yCTpa-
HUTb HEUCMPABHOCTbL, CM. pa3gen "Mo-
MOLLIb B Crny4ae Hernonagok".
=> PasbnokupoBatb NUCToneT-pacnbinn-
Tenb, NepeaBVHYB NPefoXpaHUTenb-
HbI hukcaTop Hasag.
Mpw BKMOYEHNMM pyYHOro NUcToneTa-pac-
nbinuTens npnbop CHoBa BKIOYaeTCs.
Yka3zaHue: Ecnv 13 popcyHKM BbICOKOTO
JaBneHns He BbIXOAWT BOAA, yaanute BO3-
Ayx u3 Hacoca. Cm. naparpad “lMomoups B
crnyyae Henonazok - Annapar He HabupaeT
Jasnenune" B pasgene "HeucnpasHoctn".

PerynupoBka TemnepaTypbl MOWKU

=> YcraHoBUTe perynatop TemnepaTypbl
Ha HYXXHYI0 TemnepaTtypy.

30°C-85°C:

— Mornka ropsyer Bogow.

PerynupoBka pabo4ero gaBrneHus n
NPOV3BOAUTENLHOCTH

PerynaTtop paBneHusi/konuyecTBa
Hacoca

=> [loBepHyTb PerynmMpoBOYHbIA LLUMWH-
Aenb Mo YacoBOW CTPeriKe: NoBbICUTb
pabouee pasneHune (MAX).

=> [loBepHyTb PErynMpoBOYHbI LUMWH-
Aenb NpoTUB YacOBOW CTPENKMN: NOHU-
3uTb paboyee gasnexue (MIN).

PerynupoBka naBneHusi/o6bema
noAa4v Ha py4HoOM nucrorneTte-
pacnbinuTtene

=>» HacTtpowuTb paboyee gasneHue Ha pe-
rynatope AaBneHns/KonnyecTsa Ha Ha-
COCe Ha MaKCUManbHYH BENTUYUHY.

= YcraHoBuTe paboyee aasneHue u no-
Aady BpalleHunem (6ecctyneHyaTo) pe-
rynsatopa AaBneHus/nogayv Ha py4yHom
nucroneTe-pacnbinurene (+/-).

A OMNACHOCTb

OnacHocmb nonyvyeHus mpasm! Bo epemsi

HacmpoUku peaynsmopa 0asrneHusi/Konu-

yecmea criedums 3a mem, Ymobb! pe3bbo-

8oe coeduHeHuUe cmpyUHol mpybKu He

ocnabiro.

MpumeyaHue: ecnn HeobxoauMoO Anu-

TenbHoe Bpems paboTaTtb C MOHUKEHHBIM

AasneHneM, HeobxoaMmMo HacTpPoUTL AaB-

neHve Ha perynsitope AasneHus/konuye-

CTBa Ha Hacoce.

Pexxum paboThbl ¢ MOIOLLMM
cpeancTtBOM

— [nsi 6epexHOro OTHOLLEHWS K OKpYy>Ka-
loLLler cpeae NCcnonb3ynte MotoLlee
CpeacTBO 3KOHOMHO.

— Motowee cpeacTBo A0MKHO ObITh
npegHa3sHayeHo Ans MoKy obpabatbl-
BaeMoW NOBEPXHOCTM.
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=> [lpu nomMoLLM knanaHa-go3aTopa Mok-
LLlero cpefcTBa YCTaHOBUTE KOHLIEH-
Tpauuo MOIOLLIEro cpeacTBa, CornacHo
yKa3aHWsIM U3roToBuTEns.

Yka3saHue: OpreHTMPOBOYHbIE 3HAYEHUS

nynbTa ynpaBneHnsa npu MakcumarnbHOM

pabouyem gaBneHun.

Mownka

= YcTtaHoBuUTE AaBneHue/Temneparypy u
KOHLIEHTPaLMIO MOIOLLIEro CpeacTBa B
COOTBETCTBUU C 0bpabaTbiBaemoi no-
BEPXHOCTbIO.

Yka3aHue: Bo n3bexaHne nospexaeHun

3a cYeT BbICOKOrO JaBreHusl cCHa4ana scer-

[a HanpaBnswTe CTPYLo BbICOKOro AaBrie-

HWs Ha obpabaTbiBaeMbli 06bEKT ¢ 6onb-

LLIOrO paccTosiHUS.

PekomeHAyeMbI CNOCO6 MOMKHU

— PactBopeHue rpsasu:

= OKOHOMHO HaHecuTe MoloLLee cpeacT-
BO U fanTe eMy NOAENCTBOBAThL B TeYe-
Hue 1...5 MUHYT, HO He JonyckanTe Bbl-
CbIXaHUS.

— YpaneHue rpssu:

=> PacTBOPEHHYHO IPsA3b CMbITb CTPyen
BbICOKOrO AaBreHus.

Pa6oTa c xonogHown Boaon

YnaaneHue nerkmx 3aarpsasHeHnin n Ynctosas

MOIKa, Hanp.: CafoBO-OropoAHOrO MHBEH-

Taps, Teppac, UHCTPYMEHTOB U Np.

=> [pu HeobxoanMMOCTN oTperynupynte
pabouee nasneHue.

CryneHb EcolEfficiency

Wcnonb3ayeTcsa Hanbonee 3KOHOMUYHbIN
TemnepaTypHbIn pexvM paboTsl annapara.
YkazaHue: Temnepatypy MOXHO OTpery-
nuposaTb go 60 °C.

Pa6oTa c ropsiuen Bogom

Mbl pekomeHayeM criefytolue Temnepa-

TYpbl MOVIKU:

— Ierkne 3arpssHeHUs
30-50 °C

— 3arpsisHeHus1, cogepxalune 6enok,
Hanp., B NULLEBOWN NPOMbILLIIEHHOCTU
Mmakc. 60 °C
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— Moiika aBTomo6unen, MaimH
60-85 °C
A OINACHOCTb
OnacHocmb oxo0208!
=> YCcTaHOBUTE pPerynaTop TemnepaTypbl
Ha HY>XHYO TemnepaTypy.
YkasaHwue: lNpu perynuposke paboyero
haBneHusi 1 obbema nogayn TemnepaTtypa
BOAbI TaKKe N3MEHsIETCS.

MepepbIB B paboTe

=> 3acukcmpoBaTtb NUCTONeT-pacnbinu-
Tenb, NepeaBnHYB NpeaoxXpaHuTernb-
HbI cbmukcaTop Bnepea.

Mocne akcnnyaTauum ¢ MOOLUM
CpeacTBOM

=> [lo3upyoLLMin KnanaH MOLEero cpea-
CTBa yCTaHOBUTb Ha ,0“.

=> YcTaHoBUTE BbIKNOYaTeNb annaparta
Ha cTyneHb 1 (pexum paboTbl ¢ xonoa-
HOW BOOOW).

=> [MpomMbITb annapar nNpu OTKPbLITOM Kra-
naHe nNUcToneTa-pacnbinMTans M1UHU-
MyM 1 MUHYTY.

BbiknoyeHue annapara

A OINACHOCTb

OnacHocmb o6sapusaHusi 2opsideli godoul!

lMocne akcnnyamauyuu ¢ 2opsideli odol

ycmpolticmasy 0nsi oxnaxdeHus crnedyem

Oamb nopabomams 8 meyeHue He MeHee

5 MuHym ¢ xor00HoU 80000 U OMKPbLIMbIM

nucmosnemom.

=> 3akpbiTb Nogavy BoAbl.

=> OTKPbITb PYYHON NMCTONET-pacmbInm-
Tensb.

=> BKNOYMTb HACOC C MOMOLLBIO BbIKIHO-

yatensi npubopa un gatb eMy nopabo-

TaTtb 5-10 cekyHA.

3aKkpbITb MUCTONET-pacnbINUTENb.

MNepeBecTn nepekntoyaTenb B NOOXe-

Hue "0/OFF".

BbiTackuBanTe WTENCENbHYIO BUMKY N3

PO3ETKN TOMNBKO CYXMMU pyKaMMu.

OTcoeaguHUTe BogocHabxeHune.

BkntounTb nMcToneT-pacnbinuTens,

noka annapar He ocBo6oauTCA OT AaB-

neHwus.

L 20 2 2
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=> 3admkcmpoBaTb NUCTONET-pacnbInm-
Tenb, NepeaBVHYB NPefoXpaHUTenb-
HbI hukcaTop Bnepes.

XpaHeHue npubopa

=> 3adukcnpynTte CTpynHyto TpybKy B Kpe-
NneHn KpbiLku npubopa.

=> CMoTanTe WnaHr BbICOKOro AaBreHuns
1 3NEKTPUYECKNIA MPOBOA 1 NOBECTE Ha
aepxarenu.

Yka3aHue: He nepernbaiTe LwnaHr BbICO-

KOrO JaBreHus1 N NEKTPUYECKNIA NPoBoS.

3awuTta oT 3amep3aHuA

BHUMAHWE

OnacHocmb rospexoeHusi! Mopo3s pa3py-

waem ycmpolicmeo, ecriu U3 Hego MosHo-

cmbio He yOasieHa soda.

=> [locTtaBbTe NpMbOp Ha XpaHeHue B 3a-
LLMLLIEHHOM OT MOPO3a NMOMELLEHUN.

Ecnu xpaHeHne B MecTe, 3alluLLeHHOM OT

MOp03a, HEBO3MOXHO, Npnbop cneayet

BbIBECTU U3 3KCNnyaTauun.

BbiBOg 13 JKcnnyatauymmn

Mpu AnMTenbHbIX Nay3ax B aKCnnyatauum

UINN B CNy4yae HEBO3MOXHOCTU XpPaHEHUS B

MecTe, 3aLlWLLEHHOM OT MOpo3a:

= OnopoxHuTe 6ak ons MotLwero cpea-
cTBa.

= CnuTb BOAY.

=> [lpombiBKka Npubopa aHTUPU3OM.

Cnus BoAabl

= OTBUHTUTE LUNaHr nogadv Boabl U
LUNaHT BbICOKOTO AaBMEHUS.

= OTKpyTUTb Pe3bboBYO NPOBKY CAMBHO-
ro oTBepcTusa Govinepa co AHa koTna u
AaTb bovinepy nopaboTaTtb BXOMOCTYHO.

= OctaBbTe NpNOOpP BKIOYEHHbBIM B Te-
YeHumn He 6onee 1 MUHYTLI A0 TeX Mop,
noka Hacoc 1 TpybonpoBoAbl He omno-
POXHATCS.

MpononackaTb annapar aHTUHUPU3OM

YkasaHue: Cobniogante MHCTPYKLMK MO
MCNoNb30BaHUIO aHTUpK3a.
= 3anuTb B Gonnep 06bIYHbIA aHTUGPU3.

= BknouunTb ycTponcTao (6e3 otonne-
HKS1) U He BbIKIOYaThb [0 TeX nop, noka
OHO MOSTHOCTLIO HE NPONOoSoLLEeTCS.

B pesynbTaTe aTOro Takke gocturaetcs

onpeferneHHasi aHTMKOPO3WOHHan 3aluTa.

&N OCTOPOXXHO

OnacHocmb mpasmbi U rnospexxoeHus!
O6pamumb 8HUMaHuUe Ha gec ycmpoucm-
8a Mpu XpaHeHuu.

TpaHcnopTupoBKa

Puc. 6

BHUMAHUE

OnacHocmb nospexdeHus! lNpu nospy3ke

ycmpoucmea ¢ npuMeHeHUeM 8UI04YHO20

rnozpysquka obpamums HUMaHue Ha pu-

CYHOK.

BHUMAHHWE

Bo epemsi mpaHcriopmuposku obecrie-

Yumb 3awumy crycKo8o20 pbidaga om ro-

8pexxOeHuUsl.

&N OCTOPOXXHO

OnacHocmb mpaembi U nospexoeHus!

Obpamume eHUMaHuUe Ha eec ycmpoticm-

8a npu mpaHcrnopmuposke.

=> [lpun nepeBo3ke annapaTta B TPAHCMOpP-
THbIX CpeAcTBax cnegyetT y4YnuTbiBaTb
OeNCTBYIOLIME MECTHbIE rocyaapcT-
BEeHHble HOpPMbI, HanpaslieHHble Ha 3a-
LLMTY OT CKOMNBXEHUS U ONpoKnAbIBa-
HUS.

Yxoa n TexHu4yeckoe

ob6cnyxunBaHue

A OIMACHOCTb

OnacHocmb rosny4YeHust mpasmMbi Om CIly-

YaliHo 3anyujeHHo20 ycmpolicmea u yda-

pa anekmpudyeckum mokom. Neped npose-

OeHuem ntobbix pabom Ha ycmpolicmee

criedyem 8bIKIMIOYUMb yCmpoUcmeo U u3-

8r1ey4b WMercebHyo 8UITKY U3 PO3EMKU.

=> 3akpbiTb Nogavy BoAbl.

=> OTKPbITb PY4HON NMCTONET-pacnbInm-
Tensb.

=> BKNOYMTb HACOC C MOMOLLBIO BbIKIHO-
yartensa npubopa n gatb emy nopabo-
TaTtb 5-10 cekyHa.
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3akpbITb NUCTONET-pacnbIUTENb.
MepeBecTun nepekntoyaTens B NOMoXe-
Hue "0/OFF".

BbiTackuBawTe LWTENCENbHYIO BUIKY U3
PO3ETKM TOSNBKO CYXUMU PYKaMMU.
OTcoeanHuTe BogocHabxeHue.
YaoepxuBante py4yHomn nuctoneT-pac-
NbINUTENb BKITKOYEHHBIM 4O TEX Mop,
noka B Npnbope He BbIPOBHSIETCS AaB-
neHue.

3adukcnpoBatb NMCTONET-pacnbn-
Tenb, NepeaBuHYB NpeaoxXpaHuTenb-
HbI chnkcaTop Bnepes.

= [laTtb annapaTy OCTbITb.
UHdopmauuto o npoBeaeHUun perynsip-
HOW MHCMNEKLUM TEXHUKN Be3onacHoCTH
WIM 3aKJTF04YeHUM AOroBopa O TeXHU4e-
CKOM 06CnyXMBaHMN MOXHO NONY4UTb
B cneunanu3npoBaHHOW TOProBow op-
raHmsaummn bupmbl Karcher.

L 20 2 7
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MNep1oAnMYHOCTb TEXHMYECKOro
o6cnyxuBaHus

Kaxnayro Hepento

= OuncTutb ceTyaTbin PUNbLTP NOOKMIO-
YeHusi NofJaym Boapl.

= OuncTUTb PUNLTP TOHKON OYMUCTKN.

=> [poBepbTe ypoBEHb Macra.

BHUMAHUE

OnacHocmb rospexdeHus! B criyyae rno-

MyMHeHUs1 Macsia HeMeOrneHHO C8sKU-

mecb ¢ cepsucHol cnyx6ol ¢pupmbi

Kércher.

Exemecsau4HoO

= OuncTutb ceTyaTbin pUnbTP Npeso-
XpaHuTenbHoro 6roka.

= OuncTutb GUnNbLTP BO BCachiBaloLLEM
LUnaHre MOHLLIEro cpeacTBa.

Yepes 400 yacoB akcnnyaTauuu, He
pexe pasa B rog

=> PerynupoBarth cTeneHb 0bbI3BecTBne-
Hus BGornepa n npn HeobxoANUMOCTH
NPOBOANTb O4YUCTKY C NMOMOLLbIO CO-
TPYAHWKOB CEPBUCHOW CINyXObl.

Kaxpgble 500 yacoB paboThbl, He pexe
pasa B roa

= 3ameHa macna.

= TexHu4eckoe obcnyXrMBaHUe yCcTpon-
CTBa MOXET OCYLLECTBMNATL CEPBUCHAs
cnyxba.

PaboTbl N0 TeXHU4YecKkomMy
06Ccny>XKuBaHuIO

OuucTka ceTyaToro unbTpa
noakKmnoYeHns nogayv Boabl

= Ypanute ceTky.
=>» [lpomoliTe ceTKy B BoAe U yCTaHOBUTE
Ha mecTo.

OuuncTka chunbTpa TOHKOM OYUCTKM

OcBoboauTb annapar oT AaBIEHWS.
OTBUHTUTL PUNBLTP TOHKOW OYNCTKM,
pacnonoxeHHbI B 6onnepe.
[eMoHTMpoBaTbh UNbLTP TOHKON
OYMCTKM W BbIHYTb MATPOH UnbLTpPa.
O4yncTUTL NATPOH UNbTPa YNCTON BO-
OOV Unn cxaTblM BO34YXOM.

CHoBa cobpaTtb B 0bpaTHOW nocneno-
BaTeNbHOCTU.

v v v vy

OuncTuTb ceTyaTbin PUNbLTP
npeAoxpaHUTenLHoro 6noka

=> OTBepHUTE HAKNAHYHO ranky N CHUMUTE
LLIFTaHT.

=> BbiHbTE ceTky.

Ykasanwue: [1pn HeobxogmmocTv Nnpubn. Ha

5 Mm 3aBepHUTE BUHT M8 1 npu nomoLum

Hero BblHbTE CEeTKY.

=> [lpomoinTe ceTky B BOAE.

=> BcraBbTe ceTky.

= HapgeHbTe wnawr.

=> 3aTaHuUTe HaKUOHYIO ravky.

OuuncTka chunbTpa Bo BCacbiBaloLweM
LuaHre MoroLLEero cpeacTea

=> BbITaHUTE WITyLEep BCOCa MOKLLIETO
cpeacTsa.

=> [MpomonTe punbTp B BOAE M YCTAHOBU-
Te Ha MecTo.

3ameHa macna

=>» [NpurotoBbLTE MAcNocbopHMK 06bEMOM
ok. 1.
= OTBEpPHUTE BUHT CMNBHOIO OTBEPCTUSA.
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Ytunusumpyite macno 6e3 ywepba ans

OKpY>KatoLLEen cpeabl Unn coante B MyHKT

yTUAM3auumn.

=> CHoBa 3aTsHWTE BUHT CITIMBHOIO OTBEP-
cTuS.

= MeaneHHo gonenTte Macna 4o OTMeTKU
"MAX".

YkazaHwue: [My3bipbku BO3gyxa OOMKHbI

BbIATW.

Bwua v konn4yecTBO Macna ykasaHbl B

pa3sgene "TexHu4yeckue gaHHble".

NMomoLb B criyyae Henonaaok

A OINACHOCTb

OnacHocmb nory4YyeHus mpasmbl 0m ciiy-
yaliHo 3arnyuweHHo20 ycmpolcmea u yda-
pa anekmpudeckum mokom. Neped rnpose-
OdeHuem nobbix pabom Ha ycmpolicmee
criedyem ebIKYUmMb ycmpolicmeo U u3-
8/1e4Yb WMercesibHyo 8USIKY U3 PO3eMmKU.

KoHTponbHas namnoyka Hacoca

muraet 1 pas

— HepocratoyHasa nogava macna
= 3anuTb Macno.

Muraet 2 pasa

— Teyb B cUCTEME BbICOKOTO AaBIEHUsI
=> [lpoBepbTe cUCTEMY BbICOKOrO AaBrie-
HWUSI U COeQUHEHNS Ha NNOTHOCTb.

muraet 3 pasa

— HepocrtaTok Boapbl B TE4YEHNE 2 MUHYT -
HacoC BbIKIIOYaeTCs BO n3bexaHve pa-
60TbI BCyXxyto

= [lpoBepuTb 3NeMeHT NOAKMYEHMUS BO-
Jbl, NPOBEPUTL NogatoLwmii Tpybonpo-
BOL.

muraet 4 pasa

CoOon 3aluTbl OTONNEHUS

MepeBecTu nepekntoyaTerns B Nonoxe-
Hue "0/OFF".

Bkntounts annapar.

HeuncnpaBHOCTb BO3HUKA BHOBb.
MocTaBnTb B M3BECTHOCTb CEPBUCHYHO
Cnyxoy.

vy ¥

KoHTponbHbI MHAUKATOP
"HepocTtatok BoabI"

— HepocTtaTok Boabl - OTONMEHNE BbIKMHO-
YyaeTcs

=> [MpoBepuTb arNeMeHT NOOKMIOYEHNS BO-
Abl, NpoBepuTL NogatoLwuin Tpybonpo-
BOQ.

KOHTpOHbHaH JlaMmna rotToBHOCTU K
SKcnnyartauum racHeT

— Hert HanpshkeHns B ceTu, cm. "Tpnubop
He paboTaeTt".

FOpUT KOHTPONbHbIN UHAUKATOP
"OTonneHue"

— Pexum oTtonneHus

KOHTpOﬂ bHadA NaMno4yka MoTopa

Muraet 2 pasa

Meperpy3ka/neperpes moTtopa
lMepesecTn nepekntoyaTens B NONOXe-
Hue "0/OFF".

[arite npubopy OCTbITb.

Bkntountb annapar.

HewncnpaBHOCTb BO3HMKINA BHOBb.
[MocTaBuTb B M3BECTHOCTHL CEPBUCHYHO
cnyxoy.

muraet 3 pasa

vivey V!

— CO6on B anekTponuTaHmu.
=> [poBepuTb NOAKMIYEHNE CETU NUTa-
HUS1 U NPeaoXpaHUTeny.

muraet 4 pasa

— Cnuwwkom BbiCOKOe NoTpebneHne anek-
TPO3HEPrnu.

=> [lpoBepuTb NOAKMNIOYEHNE CETU NUTa-
HWUSA 1 NPefoXpaHUTENM.

=> [locTaBuTb B N3BECTHOCTb CEPBUCHYIO
cnyxoy.
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KoHTponbHbIN MHANKaTOp
HeucnpaBHOCTU Gonnepa

muraet 1 pa3

— Cpabotan orpaHuumTens TemnepaTty-
pbl

lMepeBecTn nepekntoyaTens B NONoOXe-
Hue "0/OFF".

HainTe npnbopy ocTbITb.

BkntounTb annapar.

HeucnpaBHOCTb BO3HWKIA BHOBb.
lMocTaBnTb B U3BECTHOCTbL CEPBUCHYHO
cnyxoy.

muraet 3 pasa

iy W

— lNoBpexaeHne pacno3HaBaHWs cpeacT-
Ba Ans yXo4a 3a CUCTEMOW.

=> [locTaBuTb B M3BECTHOCTb CEPBUCHYIO
cnyxoy.

muraet 4 pasa

— [artymk Temnepatypbl HeMcnpaBeH
=> [locTaBuUTb B NU3BECTHOCTb CEPBUCHYIO
Cnyxoy.

KoHTponbHaa namno4ka "Tex.
obcnyxuBaHue™

—  WHTepBan obcnyxuBaHns
=>» [lpoBecTu cepBUCHbIE PaboThbI.

CBeTUTCS KOHTPOJIbHasA flamno4ka
"Yxop 3a cuctemomn™

YkasaHue: Vicnonb3oBaHue pexvma oTo-

NeHUst BO3MOXHO TOMMbKO Ha NPOTSKEHWN

5 vacos.

— TlycTaga OyTbinka co cpeacTsom ans
yxofa 3a CUCTEMON.

=> 3ameHuTb ByTbINKY CO CPeACcTBOM ANA
yxofa 3a CUCTEMON.

MuraeT KOHTpPONbHaA NaMmno4ka
"Yxopn 3a cucrtemomn™

Yka3saHue: Vicnonb3oBaHve pexnma oTo-

NneHnsl HEBO3MOXXHO.

— Tyctas 6yTbinka co cpeacTBoM Ans
yxofa 3a CUCTEMOWA.

= 3ameHuTb ByThINIKY CO CPeACcTBOM ANA
yxofa 3a CUCTEMOW.

Mpn6op He paboTaeT

— OrtcyTcTBME HanpsXkeHus
=> [lpoBepbTe NOAKIOYEHME K 3MeKTpoce-
Tn/nogavy nNuTaHus.

Mpubop He HabupaeT AaBneHue

— Bosgyx B cucteme

YpanuTte Bo3gyx M3 Hacoca:

=> [losupyowumii KnanaH MorLLero cpea-
CTBa yCTaHOBUTb Ha ,0".

=> [pu OTKPBLITOM MUCTONETE HECKONBbKO
pas BKMouUTE 1 BblKNounTe npnbop.

= BbIKpyTUTb 1 3aKpyTUTL pPerynsatop
[aBneHusi/konM4ecTsa Ha Hacoce npu
OTKPbITOM PY4YHOM MUCTONETe-pacnbi-
nuitene.

YkasaHue: yTeM JeMOHTaxa LuaHra Bbl-

COKOro AaBneHus N3 aneMeHTa NoaknoYe-

HWS BbICOKOTO 4aBMNEHUs NPOLLECC BbITSKKN

yckopsieTcsi.

= Ecnu emKkocTb ANnst MmotoLLero cpeacTea
nycTa, HamnosHuTe.

=> [poBepbTe nogkno4eHns n Tpybonpo-
BOAbI.

— [aBneHue ycTaHOBMNEHO Ha YPOBHE
"MIN"

= YcTaHoBWTE AaBrEHNE Ha YPOBEHb
"MAX".

— Bacopwurics ceTyaTbii UNbTP Nogayn

BOAbI

OuncTUTb CUTEUKO.

[poyncTnTe cknagyaTtbii unbTp, Npu

Heo6X0aANMOCTU 3aMEHUTb.

— [lopaBaemMoe KONMYecTBO BOAbI CIULLI-
KOM HUM3Koe

=> [posepuTb 06bLEM Nogaun BoAbl (CM.
pasgen "TexHudeckue gaHHbIe").

vV

Mpnbop npoTekaeT, BoAa kanaet U3
HWXHeMn YacTu npubopa

— Hacoc HerepmeTnyeH

YkasaHue: [lonyckaroTcs 3 Kannv B MUHYTY.

=> [Mpu cunbHOW NpoTeYke NPoBEpPUTH arl-
napaT B cepBuce No 06CnyXmBaHuio
KIMMEHTOB.

YkasaHwue: 1o NnpuynHe HanMuns KOHAEH-

caTta B YCTPOMCTBE BO3MOXXHO MOBbILLEH-

Hoe kanneobpa3oBaHue.
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Mpubop npu NoAKNH4YEHHOM
pPy4YHOM nucToneTe-pacnbinuTene
NOCTOSIHHO BKIOYaeTcs 1
BbIKIOYaeTcA

— Teyb B cUCTEME BbICOKOTO AaBIEeHUsI
=> [lpoBepbTe cUCTEMy BbICOKOrO AaBrie-
HWUSI U COeQUHEHNS Ha NNOTHOCTb.

Mpnb6op He BcacbiBaeT MotoLlee
cpencTBo

= OcTaBuTb YCTPOWCTBO paboTaTtb npu
OTKPbITOM KnarnaHe-403aTope MotoLLe-
ro CpeacTBa W 3aKpbITOM nogaye Boapl
o Tex nop, noka 6onnep He GyaeT non-
HOCTbIO OMOPOXHEH W JABMNEHUE HE
CHM3NTCHA Ao oTmeTkn "0".

= CHoBa OTKpoOVTE Nofgayy BOAbI.

Ecnu Hacoc fo cux nop He BcacbiBaeT Mo-

I0LLIero cpeacTBa, 3TO MOXET UMETb creay-

loLme NPUYUHBI:

—  @unbTp BO BCACbIBAKOLLEM LUIAHrE MO-
IOLLIEero CpeacTBa 3arpsisHeH

= YucTtka dunbTpa.

— OG6paTHbIV KNanaH 3anunaeT

= CHMMUTE LWNaHr Ans MooLLIEero cpeacT-
Ba 1 ocBoboanTe obpaTHbIl KnanaH
npy NOMOLLM TYNoro npeameTa.

Bownnep He HarpeBaeTcs

— [lycraa 6yTbinka co cpeacTsom Ang
yxofa 3a CUCTEMOW.

= 3ameHuTb ByThINIKy CO CPeACTBOM ANs
yxofa 3a CMCTEMOW.

— HepocTaTok BoAbl

=> [MpoBepuTb ANEeMEHT NOOKMYEHNS BO-
Abl, IpoBepuTL noaarLwmi Tpybonpo-
BOA.

— HeucnpasHa cuctema Harpesa.

=> [NocTaBuTb B U3BECTHOCTb CEPBUCHYIO
cnyxoy.

YcTaHoBneHHas Temnepartypa npu
3KcnJlyaTaluum ¢ ropsayen Bogon He
[ocTuraercsi

— Pabo4ee paBneHune/nponsBoanTenb-
HOCTb CIULLKOM BblCOKO/a

= YcTaHoBuUTbL pabodee gaBneHue un npo-
N3BOAMTENBHOCTL Ha perynatope aa.-
neHunsi/konnyecTBa Ha Hacoce.

CepBucHas cnyxo6a

Ecnu HeucnpaBHOCTL He yaaeTcs
yCTpaHUTb, Npubop Heo6xoAnMO oT-
npaBuUTb Ha NPOBEpPKY B CEPBUCHYIO
CnyX0y.

B kaxgon ctpaHe OeNncTBYOT COOTBETCT-
BEHHO rapaHTUIHbIE YCNOBUS, U30aHHbIE
YNONHOMOYEHHOW opraHunsauuen coeita
Hallen npogyKumm B 4aHHOW cTpaHe. Bos-
MOXHbIE HEMCNPaBHOCTK Npubopa B Teye-
HWe rapaHTUMINHOrO CPOKa Mbl YCTPaHSEM
©ecnnaTHO, eCnu NpUYMHa 3aknyaeTcs B
nedpbekrtax matepuanos unm owmnbkax npu
N3roToBneHunn. B cnyyae BO3HMKHOBEHWS
NnpeTeH3ni B Te4EeHNe rapaHTUNHOIO CpokKa
npocbba obpaluaTtbes, umest Npu cebe yek
0 MOKYMKe, B TOProBYK OpraHM3aumio, npo-
OaBLUyto Bam npnbop nnm B 6nvxaniuyio
YNOMHOMOYEHHYIO Cryx0y cepBUCHOro ob-
CNYXVBaHWsI.

[ata Bbinycka oTobpaxkaeTcst Ha 3aBOACKON
Tabnuyke B 3aKOAMPOBaHHOM BUE.

[Mpwn aTom oTAEenbHbIE LMPLI UMEDT
crneaymollee 3Ha4YeHne::

Mpumep: 30190

rof Bbinycka

cToneTne BbiMycka
OecsaTuneTve Bbinycka

BTOpas uudpa MecsLa Bbinycka
nepBsas UMdpa MecsiLa Bbinycka

QCQOW-0Ww

Takum o6pa3zom, B faHHOM npumepe kog 30190
O3HayvaeT garty Bbinycka 09 /(2)013.
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n puHaanexHoCctn m
3anacHble geTanun

Wcnonb3yiiTe opurMHanbHble NpuHagnex-
HOCTW 1 3aM4acTu — TOSIbKO OHW rapaHTu-
pytoT 6e3onacHyto 1 6ecnepeboiiHyto pa-
6OTy ycTponcTea.

WHdpopmaumio 0 NpuHagnexHocTsX 1 3a-
nyacTsx Bbl MOXeTe HaliTK Ha caiiTe
www.kaercher.com.

3asBneHue o COOTBEeTCTBUM
EU

HacToswmm mMbl 3asBNsEM, YTO HIDKEYKa-
3aHHbIN NPMOOP MO CBOEW KOHLIENUUA 1
KOHCTPYKLUUK, @ TaKKEe B OCYLLECTBIIEHHOM
1 JOMYLLIEHHOM HaMu K npogaxe UCMosHe-
HUW OTBEYAET COOTBETCTBYOLLUM OCHOB-
HbIM TpeboBaHMsAM no 6e3onacHoOCTU 1
340pOBbLI0 cornacHo anpektmeam EU. Mpu
BHECEHUWN U3MEHEHWI, HE COrMacoBaHHbIX
C HaMu, JaHHOe 3asiBieHne TepsieT CBOK
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TexHUYecKkue faHHbIe

HDS-E 8/16-4M

HDS-E 8/16-4M

HDS-E 8/16-4M

12kW 24kwW 36kwW
AnekTponuTtaHue
HanpsxeHne B 400 420 400 420 400 420
Bwup Toka My 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~ 50
MoTpebnsiemas MOLHOCTb kBT 17,5 17,5 29,5 29,5 41,5 41,5
MpenoxpaHutens (MHEPTHBIN) A 32 32 50 50 63 63
Tvn 3awmTbl - IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5
Knacc 3awmthbl - | | | | | |
MopgkniovyeHne BoaocHabXeHUs
Temnepatypa nogasaemon sogpl (Makc.) |°C 30 30 30
KonuyectBo nogaBaemot BoAbl (MUH.) n/ (n/muH) | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
[laBneHune Hanopa (Makc.) MMa (6ap) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
[laHHble 0 NPOU3BOANTENBHOCTHN
Mpown3BoamnTensHOCTL Npu paboTe ¢ Bogoit (/4 (n/muH) | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0-
12,7) 12,7) 12,7)
Pabouee gaBneHune Bogpl (Co ctaHgapTtHou [MMMa (6ap) 3,0-16,5 (30- 3,0-16,5 (30- 3,0-16,5 (30-
hbopcyHKoW) 165) 165) 165)
Makc. pabouyee pasnenve (npegoxpanHun-  [MMa (6ap) 20,5 (205) 20,5 (205) 20,5 (205)
TenbHbIA knanatl)
Makc. paboyasi TemnepaTypa ropsyert Bogsl|°C 85 85 85
Temnepatypa oTKno4eHus ropsivert Bogbl  |°C 98 98 98
Pabouas TemnepaTtypa B HernpepbiBHOM pe-|[°C 30 45 57
XXMMeE Npu TeMnepaTtype nogasaemon Boabl
15°C
BcacbiBaHve motoLLero cpeactea n/s (n/mun) | 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5)
MoLHocTb Harpesa KBT 12 24 36
Cuna otaaum pyyHoro nuctoneTa-pacnbinum-|H 37,2 37,2 37,2
Tens (makc.)
Pa3mep ctaHgapTHON OpCyHKM -- 045 045 045
3Ha4yeHue yctaHoBneHo cornacHo EN 60335-2-79
YpoBeHb Lwyma
YpoBeHb Wwyma a6, nb(A) 67 67 67
OnacHocTb Ka ab(A) 3 3 3
YpoBeHb MOLLHOCTM Wwyma Ly, + onacHocTe |[AB(A) 85 85 85
KWA
3HayeHne BMbpaumnn pyka-nnevo
Py4HoW nuctoneT-pacnbinuTens m/c? 4,5 4,5 4,5
CrpyinHas Tpybka m/c? 1,9 1,9 1,9
OnacHocTb K m/c? 0,3 0,3 0,3
Pabouue BellecTBa
O6bem macna n 0,75 0,75 0,75
Bua macna -- SAE 90 SAE 90 SAE 90
Pa3mepbl u maccbl
[nvHa x WwupwrHa X BblcoTa MM 1330x 750 x | 1330x 750 x | 1330 x 750 x
1060 1060 1060
TunuuHbI pabounii Bec Kr 190 192 197
Bak ans motowlero cpeactea n 10+20 10+20 10+20
OObwwasn emkocTb Gornepa n 50 50 50
EmMkocTb HarpeBaTenbHol kamepbl 6oiinepan 18 -- --
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A készlilék els6 hasznalata el6tt

& olvassa el ezt az eredeti hasz-

nalati utasitast, ez alapjan jarjon el és tart-

sa meg a késébbi hasznalatra vagy a ko-
vetkezd tulajdonos szamara.

— Az els6 lizembevétel el6tt mindenkép-
pen olvassa el az 5.951-949.0 sz. biz-
tonsagi utasitasokat!

— Szallitasi sérllések esetén azonnal ta-
jékoztassa a kereskedét.

— A csomagolas tartalmat kicsomagolas-
kor ellendrizni kell. A szallitasi terjedel-
met lasd az 1. dbran

Tartalomjegyzék

Kérnyezetvédelem ......... HU 1
Veszély fokozatok . ......... HU 1
Attekintés ................ HU 2
Szimbdlumok a késziléken .. HU 2
Rendeltetésszeri hasznalat . . HU 3
Biztonsagi tanacsok . ....... HU 3
Biztonsagi berendezések . ... HU 3
Uzembevétel. ............. HU 4
Haszndlat ................ HU 5
Tarolds .................. HU 8
Szallitas . ................ HU 8
Apolas és karbantartas . . . . .. HU 8
Segitség lzemzavar esetén .. HU 9
Garancia................. HU 11
Tartozékok és alkatrészek. ... HU 11
EU konformitasi nyilatkozat. . . HU 12
MUszaki adatok. . .. ........ HU 13

HU -1

Koérnyezetvédelem

A csomagolasi anyagok ujra-
@ hasznosithaték. Kérjik, ne dob-
Q‘@ ja a csomagolast a hazi szemét-
be, hanem vigye el egy Ujra-
hasznosito helyre.
A hasznalt készulékek értékes
Ujrahasznosithatd anyagokat
tartalmaznak, amelyeket Ujra-
hasznosito helyen kell elhelyez-
ni. Az elemeknek, olajnak és ha-
sonlé anyagoknak nem szabad
a kérnyezetbe kerilni. Ezért kér-
juk, a hasznalt készulékeket
megfeleld gyljtérendszeren ke-
resztil tavolitsa el.

=g

»

Kérjuk, a motorolajat, flitéolajat és benzint
ne hagyja a kérnyezetbe jutni. Kérjuk, 6vja
a padlézatot és a faradt olajat kornyezetki-
mélé médon tavolitsa el.

Megjegyzések a tartalmazott anyagok-
kal kapcsolatban (REACH)

Aktualis informacidkat a tartalmazott anya-
gokkal kapcsolatosan a kdvetkezd cimen
talal:

www.kaercher.com/REACH

Veszély fokozatok

A VESZELY

Kézvetlentil fenyegeté veszélyre valo fi-
gyelmeztetés, amely sulyos testi sériilés-
hez vagy halalhoz vezet.

A FIGYELMEZTETES

Lehetséges veszélyes helyzetre valo fi-
gyelmeztetés, amely sulyos testi sériilés-
hez vagy halalhoz vezethet.

& VIGYAZAT

Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes
helyzetre, amely kbnnyti sériiléshez vezet-
het.

FIGYELEM

Lehetséges veszélyes helyzetre valo fi-
gyelmeztetés, amely anyagi karhoz vezet-
het.
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Késziilék elemek

. abra

Készulék fedél

Tarté a sugarcs6hoz (két oldali)
Rendszer apolé Advance RM 110/RM
111

Vezetd gorgd rogzitéféekkel

Rogzitési pont a szallitdshoz (mindkét
oldalon)

Vizcsatlakozasi készlet

EASY!Lock magasnyomasu tomld
EASY!Lock sugarcsd

Magasnyomasu fuvoka (nemesacél)
Elektromos ellaté vezeték
Biztositokar

Kar

Kézi széropisztoly biztonsagi régzitdje
EASY!Force kézi szérépisztoly
Nyomas-/mennyiség szabalyozasa a
kézi szordpisztolyon

Vizcsatlakozas szirével

EASY!Lock magasnyomasu csatlakozo
Fellép6 mélyedés

2. tisztitészer betodltési nyilasa

1. tisztitdszer betdltési nyilasa
Felnyithato tarté

Fogantyu

KezelSpult

A tartozékok tart6 rekeszének takarofe-
dele

Tartozékok tart6 rekesze

Tipustabla

Haz fedelének zarja

Olajtartaly

A szivattyu nyoméas-/mennyiség szaba-
lyozasa

Olaj leengedési csavar

A tisztitoszer felszivas visszacsapo
szelepe

Tisztitészer-szivocsd 1 szlirbvel
Tisztitészer-szivocso 2 szlirGvel
Rendszerapolé szerviz kapcsoloja
Biztositék tomb szirdvel

Vizmelegitdé

Finomsz{ré (viz)

Vizmelegitd leeresztd csavarja

HU -2
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Kezel6pult

abra
Készilékkapcsolo
HOémérséklet szabalyozé
Tisztitdszer-adagolo szelep
Manométer
Szivattyu kontroll lampéaja
Vizhiany ellenérzélampa
Kontroll lampa lUzemkész allapot
Fltés kontroll lampaja
Kontroll lampa motor
Vizmelegitd lzemzavaranak jelzélam-
paja
Szerviz kontroll lampéja
Rendszer apold kontroll lampaja

Szin megjeldlés
A tisztitasi folyamat kezel6 elemei sar-
gak.
Akarbantartés és szerviz kezel6 elemei
vilagos szurkék.

Szimbdélumok a késziiléken

A magasnyomasu vizsugar nem

rendeltetésszer(i hasznalat ese-

tén veszélyes lehet. A vizsugarat soha ne
iranyitsa személyek, allatok, aktiv elektro-
mos szerelvények vagy maga a készlilék
felé.

Aramiités veszélye!

dolgozhat.

A berendezéssel csak villamos
Sszakember vagy arra felhatal-
mazott szakképzett személyzet

Egési sértilésveszély forré felii-
letek altal!




Rendeltetésszerii hasznalat

Kdvetkezbk tisztitdsara szolgal: Gépek, jar-
mivek, épitmények, szerszamok, homlok-
zatok, teraszok, kerti szerszamok, stb.

A VESZELY

Sériilésveszély! Benzinkutaknal vagy mas

veszélyes teriileteken val6 hasznélat ese-

tén vegye figyelembe a megfeleld biztonsa-
gi el6irasokat.

Kérem, asvanyolajat tartalmazé szennyvi-
zet ne engedjen a foldbe, vizekbe vagy a
csatorndba. Motormosast vagy alapzat
mosast ezért kérjuk, hogy csak erre alkal-
mas, olajlevalasztoval ellatott, helyen veé-
gezzen.

A vizmindség kovetelményei:
FIGYELEM

Magasnyomasu anyagként csak tiszta vi-
zet szabad hasznalni. Szennyezédések id6
elétti kopashoz vagy lerakdédashoz vezet-
nek a készlilékben és a tartozékokban.
Ha djrahasznositott vizet hasznalnak, ak-
kor a kbvetkezé hatarértékeket nem sza-
bad atlépni.

pH-érték 6,5...9,5
elektromos vezet6képes- |a friss viz ve-
ség * zetbképessé-
ge +1200 S/
cm
Ulepithet6é anyagok ** < 0,5 mg/l
leszirheté anyagok *** <50 mg/l
Szénhidrogének <20 mg/l
Klorid < 300 mgl/l
Szulfat < 240 mgl/l
kalcium <200 mg/l
Osszkeménység < 28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCoOs/l)
Vas < 0,5 mg/l
Mangan < 0,05 mgl/l
Réz <2mgll
Aktiv klor < 0,3 mg/l
kellemetlen szagoktol mentes

HU -3

* Maximum 6sszesen 2000 uS/cm
** probatérfogat 1 1, Ulepitési id6 30 perc
*** abraziv anyagok nélkul

Biztonsagi tanacsok

— Vegye figyelembe az adott nemzeti tér-
vényhozo folyadék sugéarszoré beren-
dezésekre vonatkozo elbirasait.

— Vegye figyelembe az adott nemzeti tér-
vényhozo balesetmegel6zésre vonat-
kozé elbirasait. A folyadék sugarszéré
berendezéseket rendszeresen ellen-
Grizni kell, és az ellenérzés eredményét
irasban rogziteni kell.

— A késziiléken/tartozékokon nem sza-
bad valtoztatasokat végrehajtani.

Biztonsagi berendezések

A biztonséagi berendezések a felhasznalé
védelmét szolgaljdk és nem szabad Oket
hatalyon kivul helyezni vagy mikodésiik-
ben megkertilni.

Tulfolyoszelep két
nyomaskapcsoléval

— Avizmennyiség csOkkentése a szivat-
tyuafejen vagy a szervo-press szabalyo-
zdval kinyitja a tulfolyoszelepet és a viz
egy része visszafolyik a szivattyu szivo
oldalahoz.

— Ha a kézi szorépisztolyt lezarja, ugy
hogy a teljes viz visszafolyik a szivattyu
szivo oldalahoz, akkor a tulfolyoszelep-
nél Iévé nyomas kapcsold lekapcsolja a
szivattyut.

— Ha a kézi szorépisztolyt ismét megnyit-
ja, akkor a hengerfejnél a nyomas kap-
csolo a szivattyut ismét bekapcsolja.

A tulfolydszelep gyarilag van beallitva és

leplombalva. Beallitast csak a szerviz vé-

gezhet.

Biztonsagi szelep

— A biztonsagi szelep kinyilik, ha a talfo-
lyészelep ill. a nyomas kapcsolé meghi-
basodik.

A biztonséagi szelep gyarilag van beallitva

és leplombalva. Bedllitast csak a szerviz

végezhet.
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Vizhiany biztositék

— Avizhiany biztositék megakadalyozza,
hogy a fités vizhiany estén bekapcsol-
jon.

— Avizhiany biztositék vizhiany esetén
két 2 perc utan kikapcsolja a szivattyut,
hogy megakadalyozza a szarazmene-
tet.

Homérséklet-korlatozo

— A hdmérséklet korlatozo tul magas hé-
mérséklet elérése esetén kikapcsolja a
fatést.

Uzembevétel

AN FIGYELMEZTETES

Sériilésveszély! A készliléknek, a tartozé-
koknak, a vezetékeknek és a csatlakoza-
soknak kifogastalan allapotban kell lennitik.
Ha a késziilék allapota nem kifogastalan,
akkor nem szabad hasznalni.

= Rogzitéfék rogzitése.

Fogantyu felszerelése
3. abra
Keréktarcsakat felerdsiteni
4. abra
Rendszer apolé palack cseréje

Megjegyzés: A palackot behelyezéskor
er8sen nyomja be, hogy a kupak atszurod-
jon. A palackot ne vegye ki addig, amig ki
nem urdlt.

Megjegyzés: A készilék védelme érdeké-

ben a flitést 5 6ras késleltetéssel kikapcsol-

ja ki, ha a rendszerapolé palack kitrUlt.

— Arendszerapol6 hatékonyan megaka-
dalyozza a szivattyu vizkbvesedését
vizké tartalmu vezetékes viziizem ese-
tén. A vizmelegit6 vizellatasahoz csep-
penként adagolja.

— Az adagolas gyarilag kézepes vizke-
ménységhez van beallitva.

Megjegyzés: A szallitasi tétel tartalmaz

egy palack rendszer apolét.

= Rendszer apold palackot kicserélni.

Rendszer apolé Advance RM 110/
RM 111 adagolasanak beallitasa

= A helyi viz keménység megallapitasa:

— A helyi ellaté vallalaton keresztiil,

— keménység ellenérzd berendezéssel
(megrend. szam 6.768-004).

Vizkemény- |Skala a rendszerapol6 szer-
ség (°dH) viz kapcsoléjan

<3 OFF (nem adagol)

3.7 1

7..14 2

14...21 3 (elébedllitas)

>21 4

=> A szerviz kapcsolét a vizkeményseégtél
fuggben a tablazat alapjan beéllitani.

Megjegyzés: Az Advance 2 RM 111 rend-

szer apold hasznalata esetén a kdvetke-

z6kre kell figyelni:

— Vizkévédelem: lasd a tablazatot

— Szivattyu apolasa: Szervizkapcsolét
legalabb 3. allasra éllitani.

Tisztitoszer feltoltése

A VESZELY

Sériilésveszély!

— Csak Kércher termékeket hasznaljon.

— Semmi esetre se t6ltsdn be oldoszert
(benzin, aceton, higité stb.).

— Kertlje a szemmel és bérrel val6 érint-
kezést.

— Vegye figyelembe a tisztitdszergyarto
biztonsagi- és kezelési megjegyzéseit.

A Karcher egyedi tisztitoszer- és apolo6-

szer programot kinal.

Kereskeddje készséggel ad tanacsot.

=> Tisztitoszer feltdltése.

HU -4



A kézi szoropisztolyt, a
sugarcsovet, a fuvokat és a
magasnyomasu tomiét felszerelni

Megjegyzés: Az EASY!Lock-rendszer egy

gyorsan zaré menet révén egyetlen fordu-

lattal, gyorsan és biztonsagosan 6sszekati

egymassal az alkotéelemeket.

5. abra

= Kdsse 0ssze a sugarcsovet és a kézi
szoropisztolyt, majd hizza meg kézzel
(EASY'!Lock).

= Csatlakoztassa a magasnyomasu fuvo-
kat a sugéarcsére.

= Sczerelje fel a hollandi anyat, és huzza
meg kézzel (EASY!Lock).

= Kosse 0ssze amagasnyomasu tomléta
kézi szérdpisztollyal és a magasnyoma-
su csatlakozdval, majd huzza meg kéz-
zel (EASY!Lock).

Viz csatlakozas

A csatlakozasi értékeket lasd a Miszaki

adatoknal.

= A bevezet6 tomlét (minimalis hosszu-
sag 7,5 m, minimalis atméré 3/4“) a
témlébilinccsel kell a vizcsatlakozasi
készlethez régziteni.

= A taplalotomlét a készilék vizesatlako-
zasaba és a viztaplaloba (példaul viz-
csap) kdsse be.

Megjegyzés: A bevezetd toml6 és a tomlé-

bilincs nem részei a szallitasi tételnek.

Aram csatlakozas

— Acsatlakozasi értékeket lasd a Miiszaki
adatoknal és a Tipus tablan.

— Az elektromos csatlakozast villanysze-
relének kell elvégezni és meg kell felel-
nie az IEC 60364-1-nek.

— Az adattablan megadott fesziiltségnek
meg kell egyeznie az aramforras fe-
szultségével.

— Az elektromos csatlakoz6 dugo szere-
lését csak feljogositott vevdszolgalat/
villamos szakmunkas végezheti. Az
elektromos csatlakoz6 dugé nem része
a szallitmanynak.
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A VESZELY

Sériilésveszély aramiités altal!
Az alkalmatlan elektromos hosszabbit6
vezetékek veszélyt okozhatnak. A sza-
badban kizarélag az adott célra enge-
délyezett és megfeleld jeldléssel ella-
tott, megfelel6 keresztmetszettii elektro-
mos hosszabbitd vezetékeket hasznal-
jon.

— A hosszabbitd vezetéket mindig telje-
sen tekerje le.

— Az alkalmazott hosszabbité vezeték du-
gaszéanak és csatlakozohiivelyének
vizhatlannak kell lennie.

A VESZELY

Robbanasveszély! Ne permetezzen ki ég-
het6 folyadékokat.

A VESZELY

Sériilésveszély! A késziiléket soha ne
hasznalja sugarcsé nélkiil. Minden haszna-
lat elétt ellendrizze, hogy a sugarcsé szoro-
san illeszkedik-e. A sugarcsé csavarzatat
kézzel kell meghuzni.

A VESZELY

Sériilésveszély! Munka kézben a kézi sz6-
ropisztolyt és a sugarcsévet mindkét kézzel
tartsa.

A VESZELY

Sériilésveszély! Uzem kézben a kart és a
biztositokart nem szabad fixen beszoritani.
A VESZELY

Sériilésveszély! A biztositokar megronga-
lodéasa esetén keresse fel a vevészolgala-
tot.

Vizmelegito

Megjegyzés: A hasznalt viz kilénlegesen
magas vizkemeénysége esetén a vizmele-
gitében gyakrabban csapddhat ki a vizké.
Ez természetes folyamat és nem befolya-
solja a készllék mikoédését, amennyiben a
karbantartasi idészakokat betartjak (lasd
az ,,Apolés és karbantartas"” részt).
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A kézi szoropisztoly kinyitasa/
zarasa
= A kézi szoéropisztoly kinyitasa: Huzza
meg a biztositokart és a kart.
= AKkézi szordpisztoly zarasa: Engedije el
a biztositokart és a kart.
Szorofej cseréje
A VESZELY
Sériilésveszély! A fuvoka cseréje elbtt a ké-
sziiléket ki kell kapcsolni, és a kézi szoré-
pisztolyt miikédtetni kell, amig a készlilék
nyomasmentes nem lesz.
=> Biztositsa a kézi szorépisztolyt, ehhez

tolja elére a biztonséagi zérat.
=> Cserélje ki a fuvokat.

Uzem tipusok

3

0/OFF = Ki

1 Hasznélat hideg vizzel

2 Ecol!Efficiency fokozat (forr6 viz max.
60 °C)

3 Hasznalat forré vizzel

A késziilék bekapcsolasa

= A késziilékkapcsolét allitsa a kivant
izemmodra.
Az Gzemkész allapot kontroll lampaja
vilagit.
A készilék roviden beindul és kikapcsol,
amint a munkanyomast elérte.
Megjegyzés: Ha az (izem alatt a szivattyu,
avizhiany, a vizmelegitd hiba vagy a motor
jelzélampaja felgyullad, akkor a késziiléket
azonnal allitsa le és haritsa el az izemza-
vart, lasd a ,Segitség lzemzavarok ese-
tén“ részt.

=>» Biztositsa ki a kézi széropisztolyt, eh-
hez tolja hatra a biztonsagi zarat.

A kézi széropisztoly mikddtetésénél a ké-

szulék ismét bekapcsol.

Megjegyzés: Ha nem jon viz a magasnyo-

masu szoérofejbdl, 1égtelenitse a szivattyut.

Lasd ,Segitség lzemzavarok esetén - A

készulék nem termel nyomast".

Tisztitasi homérséklet beallitasa

= A hémérsékletszabalyozét allitsa a ki-
vant hémérsékletre.

30°C-85°C:

— Tisztitas forrd vizzel.

A munkanyomas és a szallitott
mennyiség beallitasa

A szivattyu nyomas-/mennyiség

szabalyozasa

= A szabalyozé orso 6ra jarasanak meg-
felel6 elforditasa: Munkanyomas eme-
lése (MAX).

= A szabalyozo6 orso 6ra jarasaval ellen-
tétes elforditdsa: Munkanyomas csok-
kentése (MIN).

Nyomas-/mennyiség szabalyozasa a

kézi széropisztolyon

> Allitsa a munkanyoméast maximalis ér-
tékre a szivattylegység nyomas-/men-
nyiség szabalyozéjanal.

> Allitsa be a munkanyomast és szallitott
mennyiséget a kézi szordpisztoly nyo-
mas-/mennyiség szabalyozojanak (+/-)
elforditasaval (fokozatmentes).

A VESZELY

Sériilésveszély! A nyomas-/mennyiség

Szabalyozé beéllitasa esetén lgyelni kell

arra, hogy a sugarcsé csavarzata ne oldéd-

Jon Ki.

Megjegyzés: Ha hosszu ideig csokkentett

nyomassal kell dolgozni, a nyomast a szi-

vattylegység nyomas-/mennyiség szaba-

lyozéjanal kell beallitani.
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Hasznalat tisztitészerrel

— Akérnyezet védelme érdekében taka-
rékosan banjon a tisztitdszerekkel.

— Atisztitészernek a tisztitando fellletre
alkalmasnak kell lenni.

= Atisztitészer adagolé szelep segitse-
gével allitsa be a tisztitdszer koncentra-
cidjat a gyarté adatainak megfeleléen.

Megjegyzés: Iranyértékek a kezelépulton

maximalis munkanyomas esetén.

Tisztitas
= Nyomas/hdmérséklet és tisztitoszer
koncentracié beallitasa a tisztitandé fe-
liletnek megfeleléen.
Megjegyzés: A nagynyomasu sugarat
el6bb nagy tavolsagbal kell a tisztitando
targyra iranyitani, elkertlendé az esetleges
tul nagy nyomas okozta karokat.

Javasolt tisztitasi modszer

— Szenny oldasa:

=> Takarékosan permetezze fel a tisztito-
szert és 1...5 percig hagyja hatni, de ne
hagyja megszaradni.

— Szenny eltavolitasa:

= A feloldott szennyez6dést magasnyo-
masu sugarral mossa le.

Hasznalat hideg vizzel

Enyhe szennyezd&dések eltavolitdsara és
oblitéshez, pl.: kerti szerszamok, teraszok,
szerszamok stb.

= A munkanyomast igény szerint allitsa be.

Eco!Efficiency fokozat

— Fehérje tartalmu szennyezddések, pl.
az élelmiszeriparban
max. 60 °C
— gépjarma tisztitas, gép tisztitas
60-85 °C
A VESZELY
Forrazasveszély!
= A hdmérsékletszabalyozét allitsa a ki-
vant hdmérsékletre.
Megjegyzés: A munkanyomas és a szalli-
tasi mennyiség atallitasa esetén a vizhé-
mérséklet is valtozik.

A hasznalat megszakitasa

=>» Biztositsa a kézi szérdpisztolyt, ehhez
tolja el6re a biztonséagi zarat.

Tisztitoszeres hasznalat utan

> Allitsa ,0“ra a tisztitoszer-adagolo sze-
lepet.

= Keészilékkapcsolot 1. fokozatra (izem
hideg vizzel) allitani.

2 Oblitse le a késziiléket nyitott kézi sz6-
répisztollyal legalabb 1 percig.

A késziilék kikapcsolasa

A VESZELY

Forrazasveszély forré viz altal! Forré vizzel

torténd lizem utan a késziiléket lehlilés cél-

jabdl legalabb 5 percig kell hideg vizzel,

nyitott kézi szérépisztollyal lizemeltetni.

=> Zarja el a viztaplalo-vezetéket.

= Nyissuk ki a kézi széropisztolyt.

= Kapcsolja be a késziiléket a késziilék
kapcsoldval, és jarassa 5-10 masod-
percen keresztlil.

s . v => Zarja le a kézi széropisztolyt.
A készulék a leggazdasagosabb h6mér- ~< . ey B
séklet tartomanyban miikadik. :)) é”'tf(a 0/ OF':(,'ra ° E‘?Szu'ikkaﬁ?ﬁo'ﬂt:
Megjegyzés: A hémérsékletet 60 °C-ig le- sa' szaraz .ez'ze uzza ki a halozall
. . dugét a dugaljbdl.
het szabalyozni. o . .
=>» Tavolitsa el a vizcsatlakozast.
Hasznalat forré vizzel = Hlzza meg a kézi szoropisztolyt, amig
A kévetkez6 tisztitasi hémérsékleteket a készilék nyomastol mentes lesz.
ajanljuk: => Biztositsa a kézi sz6rdpisztolyt, ehhez
— Enyhe szennyezédés tolja elére a biztonséagi zarat.
30-50 °C
HU-7
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A késziilék tarolasa

= A sugarcsovet a készulék fedelének
tartéjaba kattintsa be.

= A magasnyomasu toml6t és az elektro-
mos vezetéket tekerje fel és akassza a
tartora.

Megjegyzés: A nagynyomasu tomlét és a

villamos vezetéket nem szabad megtdrni.

Fagyas elleni védelem

FIGYELEM

Karosodas veszélye! A fagy ténkreteszi a

késziiléket, ha elbtte nem (iritette le a vizet.

= Akésziléket fagymentes helyen kell ta-
rolni.

Ha nincs mod a fagymentes tarolasra, a ké-

szuléket tzemen kivdl kell helyezni.

Leallitas
Hosszabb Gizemsziinetek esetén vagy ami-
kor a fagymentes tarolas nem lehetséges:
2> Uritse ki a tisztitoszer tartalyt.

= Viz leeresztése.
2 Oblitse at a késziiléket fagyalldszerrel

Viz leeresztése

> Csavarja le a viztaplalé-vezeték tomlét
és a magasnyomasu tomilét.

= A vizmelegit6 leereszt6 csavarjat a tar-
taly aljan kicsavarni és a vizmelegit6t
Uresre jaratni.

= Akészuléket max. 1 percig hagyja men-
ni, amig a szivattyu és a vezetékek ki-
Urtlnek.

Oblitse at a késziiléket fagyallészerrel

Megjegyzés: Vegye figyelembe a fagyallo-

szer gyartdjanak az alkalmazasra vonatko-

z6 eldirasait.

= Toltse fel a vizmelegit6t kereskedelmi
forgalomban kaphato fagyalloszerrel.

= Kapcsolja be a késziiléket (flités nél-
kil), amig a készilék teljesen atoblit6-
dik.

Ez bizonyos foku korrézié védelmet is biz-

tosit.

Tarolas
AN VIGYAZAT

Sériilés- és rongalédasveszély! Tarolas
esetén vegye figyelembe a készlilék sulyat.

6. abra

FIGYELEM

Kéarosodas veszélye! A készlilék villastar-

goncaval térténd rakodasa esetén vegye fi-

gyelembe az abrat.

FIGYELEM

Széllitas k6zben bvja a kart a karosodastol.

& VIGYAZAT

Sériilés- és rongalédasveszély! Szallitas

esetén vegye figyelembe a készlilék sulyat.

=> Jarmuvel térténd szallitas esetén a ké-
szlléket az adott iranyelveknek megfe-
lel6éen kell csuszéas és borulas ellen biz-
tositani.

Apolas és karbantartas

A VESZELY

Sériilésveszély véletlentil beindulé készii-
lék és aramilités altal. A készliléken térténé
barmiféle munka el6tt kapcsolja ki a készii-
léket és hlizza ki a halbzati csatlakozot.

=> Zarja el a viztaplalo-vezetéket.
Nyissuk ki a kézi széropisztolyt.
Kapcsolja be a készlléket a késziléek
kapcsoldval, és jarassa 5-10 masod-
percen keresztil.

Zarja le a kézi szoropisztolyt.

Allitsa ,0/OF F*“-ra a késziilékkapcsolot.
Csak szaraz kézzel huzza ki a halozati
dugét a dugaljbdl.

Tavolitsa el a vizcsatlakozast.

Huzza meg a kézi szérdpisztolyt, amig
a készulék nyomastol mentes lesz.
Biztositsa a kézi sz6ropisztolyt, ehhez
tolja el6re a biztonsagi zarat.

=> Hagyja lehilni a készlléket.

A rendszeres biztonsagi fellilvizsgalat
elvégzésérdl, ill. karbantartasi szerz6-
dés megkotésérol a Karcher szakkeres-
kedés tajékoztatja Ont.

L 7
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Karbantartasi id6k6zok

Hetente

=> Tisztitsa ki a vizcsatlakozas szirgjét.

= FinomszUré tisztitasa.

= Ellenérizze a olajszintet.

FIGYELEM

Rongélodéasveszély! Tejes olajnal azonnal

értesitse a Kércher szervizt.

Havonta

=> A szirét a biztositék tdombben tisztitani.

=> Tisztitsa ki a tisztitészer-szivocsé szi-
réjet.

400 iizemora utan, legalabb évente

= A vizmelegitd vizkbvesedését ellen-
6rizni és adott esetben a vizmelegitét a
szerviz szolgalattal tisztittassa ki.

500 lizemoranként, legalabb évente

= Cserélje az olajat.
= A készilék karbantartasat a szerviz
szolgalattal végeztesse el.

Karbantartasi munkak

A vizcsatlakozas sziir6jének tisztitasa

= Vegye ki a sziir6t.
= A sz(rét vizben tisztitsa ki és helyezze
vissza.

Finomsz(iré tisztitasa

Tegye nyomasmentessé a készuléket.
Csavarozza le a finomsz(irét a vizmele-
gitén.

A finomsz(irét leszerelni és a sz(ir6be-
tétet kivenni.

Tisztitsa ki tiszta vizzel vagy sdritett le-
veglvel a szlirbetétet.

Forditott sorrendben rakja dssze.

A sziirét a biztositék tombben tisztitani

v ¥ v Y

=> Oldja ki a hollandi anyat és vegye le a
tomlét.

= Vegye ki a szirét.

Megjegyzés: Adott esetben hajtsa be az

M8 csavart kb. 5 mm-re és huzza ki azzal a

szlrészitat.

= A szirét vizben tisztitsa ki.

= Tolja be a szlirét.

= Helyezze vissza a téoml6t.

= A boritéanyat er6sen hizza meg.

HU -

A tisztitoszer-szivocso sziiréjének

tisztitasa

=>» Huzza ki a tisztitdszer szivotamaszté-
kait.

= A sz(ir6t vizben tisztitsa ki és helyezze
vissza.

Olajcsere

= Készitsen el6 egy kb. 1 liter olajhoz valé
felfogdedényt.
=>» Oldja ki a leeresztd csavart.

A hasznalt olajat kérnyezet kimélé modon
tavolitsa el vagy adja le gydjtéhelyen.

= Huzza meg ismét a leeresztd csavart.
= Az olajat lassan téltse fel a ,MAX" jelig.
Megjegyzés: A légbuborékoknak el kell
tudni illanni.

A olaj fajtajat és a toltési mennyiséget
lasd a Miiszaki adatoknal.

Segitség Uzemzavar esetén

A VESZELY

Sériilésveszély véletlentil beindulé készii-

Iék és aramiités altal. A késziiléken térténé
barmiféle munka elétt kapcsolja ki a készii-
léket és huzza ki a halozati csatlakozot.

Szivattya kontroll lampaja

1x villog

— Olajhiany

= Toltsén utana olajat.
2x villog

— A magasnyomasu rendszer szivarog
=> Ellenérizze a magasnyomasu rendszer
és csatlakozasainak vizzarésagat.

3x villog

— Vizhiany 2 perc utan - a szivattyu ki-
kapcsol, hogy megakadalyozza a sza-
razmentet

=>» Ellenérizze a vizcsatlakozast, vezeté-
keket.

4x villog

— Véddkapcsold hiba flités

> Allitsa ,0/0OFF“-ra a késziilékkapcsoldt.

= Kapcsolja be a késziléket.

— Az uzemzavar ismét fellép.

> Ertesitse a szervizt.
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Vizhiany jelz6lampa

— Vizhiany - a flités kikapcsol
=> Ellendrizze a vizcsatlakozast, vezeté-
keket.

Kontroll lampa lizemkészenlét
kialszik

— Nincs haldzati fesziltség, lasd ,A ké-
szulék nem megy*“.

A fiités jelz6lampa vilagit
— FGtélizem
Motor kontroll lampaja

2x villog
— A motor tul van terhelve/tiimelegedett.

> Allitsa ,0/0OFF“ra a késziilékkapcsolot.

=> Hagyja lehiini a készuléket.
= Kapcsolja be a készlléket.
— Az lizemzavar ismét fellép.
> Ertesitse a szervizt.

3x villog

— Hiba a fesziltségellatasban.
=> Ellendrizze a hal6zati csatlakozokabelt
és a halozati biztositékokat.

4x villog

— Aramfelvétel tal magas.

=> Ellendrizze a halézati csatlakozokabelt
és a halozati biztositékokat.

> Ertesitse a szervizt.

Vizmelegit6 lizemzavaranak
jelzé6lampaja
1x villog
— A hdmérsékletkorlatozo kioldott

> Allitsa ,0/0FF“ra a készlilékkapcsolot.

= Hagyja leh(Ini a készuléket.
= Kapcsolja be a készuléket.
— Az Uzemzavar ismét fellép.
> Ertesitse a szervizt.

3x villog

— Arendszer 4pol6 felismerés meghiba-
sodott
> Ertesitse a szervizt.

4x villog

— A hémeérséklet érzékeld hibas
= Ertesitse a szervizt.

Szerviz kontroll lampaja

— Szerviz id6kéz
=>» Szerviz munkakat elvégezni.

Rendszer apol6 kontroll lampaja
vilagit
Megjegyzés: F(itblizem még 5 éran ke-
resztill lehetséges.
— Arendszer apolé palack Ures.
= Rendszer apolé palackot kicserélni.

Rendszer apol6 kontroll lampaja
villog

Megjegyzés: F(itblizem mar nem lehetsé-
ges.

— Arendszer apolé palack Ures.

= Rendszer apolé palackot kicserélni.

A készillék nem megy

— Nincs haldzati fesziiltség
=> Ellendrizze a haldzati csatlakozokabelt/
vezetéket.

A késziilék nem termel nyomast

— Levegd a rendszerben

Szivattyu légtelenitése:

> Allitsa ,0“ra a tisztitoszer-adagolo sze-
lepet.

= Nyitott kézi széropisztollyal a készule-
ket a készlilékkapcsoloval tobbszor
kapcsolja be és ki.

= Aszivattylegység nyomas-/mennyiség
szabalyozdjat nyitott kézi szoropisztoly
mellett nyissa ki és zarja el.

Megjegyzés: A magasnyomasu csatlako-

zas szétszerelés altal a Iégtelenitési folya-

mat felgyorsul.

=>» Ha a tisztitdszer tartaly Ures, toltse fel.

=> Ellenérizze a csatlakozasokat és veze-
tékeket.

— A nyomas MIN-re van allitva

> Allitsa a nyomast MAX-ra.

A vizcsatlakozas sz(iréje piszkos

Tisztitsa ki a sz(r6t.
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=> Tisztitsa ki a finomszirét, szilkség sze-
rint cserélje ki.

— Aviz hozzafolyé mennyiség kevés

=> Ellendrizze a viz hozzafolyé mennyisé-
get (lasd Mlszaki adatok).

A késziilék ereszt, viz csopog a
készulék aljabol
— A szivattyu szivarog
Megjegyzés: 3 csepp/perc a megengedett.
= A késziilék er6s szivargasanal a szer-
vizzel ellendriztesse.
Megjegyzés: A kondenzatum miatt na-
gyobb cseppképz8dés lehet a készlléken.

A késziilék zart kézi
szoroépisztolynal folyamatosan ki/be
kapcsol

— A magasnyomasu rendszer szivarog
= Ellenérizze a magasnyomasu rendszer
és csatlakozasainak vizzarésagat.

A késziilék nem sziv fel tisztitészert

=> Hagyja jarni a készuléket nyitott tisztito-
szer adagolo szelep és lezart viztaplalo
vezeték mellett, amig a vizmelegité ki-
Urul és a nyomas ,0“ra esik le.

= Nyissa ki ismét a viztaplalo-vezetéket.

A szivattyd még mindig nem sziv fel tiszti-

toszert, ennek a kdvetkezd okai lehetnek:

— Atisztitészer-szivocsé szlir6je piszkos

= Tisztitsa meg a sz(ir6t.

— A visszacsapo szelep beragadt

= Huzza le a tisztitoszer toml6t és oldja ki
a visszacsapo szelepet egy tompa targ-

gyal.
A vizmelegité nem fiit

A rendszer apol6 palack Ures.
Rendszer apolo palackot kicserélni.
Vizhiany

Ellenérizze a vizcsatlakozast, vezeté-
keket.

— Ftés meghibasodott.

> Ertesitse a szervizt.

v
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A beallitott h6mérsékletet forré
vizes lizem esetén nem éri el

— Munkanyomas/szallitott mennyiség tul
magas

= Csokkentse a munkanyomast/szallitott
mennyiséget a szivattylegység nyo-
mas-/mennyiség szabalyozdjan.

Szerviz

Ha a hibat nem lehet elharitani, akkor a
késziiléket a szervizzel kell ellendriztet-

ni.

Minden orszagban az illetékes forgalma-
z6nk altal kiadott garancia feltételek érvé-
nyesek. Az esetleges lizemzavarokat az
On késziilékén a garancia lejartaig koltség-
mentesen elharitjuk, amennyiben anyag-
vagy gyartasi hiba az oka. Garancialis eset-
ben keérjik, forduljon a vasarlast igazol6 bi-
zonylattal kereskedéjéhez vagy a legkoze-
lebbi hivatalos szakszervizhez.

Tartozékok és alkatrészek

Kizardlag eredeti tartozékokat és eredeti
potalkatrészeket alkalmazzon, mivel ezek
szavatoljak a készilék biztonsagos és za-
varmentes Uzemét.

A tartozékokkal és potalkatrészekkel kap-
csolatos informaciokat a www.kaercher.com
oldalon olvashatja.
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EU konformitasi nyilatkozat

Ezennel tanusitjuk, hogy az aldbbiakban
megnevezett gép tervezése és épitési
madja alapjan az altalunk forgalomba ho-
zott kivitelben megfelel az EU iranyelvek
vonatkozd, alapvetd biztonsagi és egész-
ségugyi kdvetelményeinek. A gép jévaha-
gyasunk nélkil térténd modositédsa esetén
ez a nyilatkozat elveszti érvényességet. A
késziilék megfelel az EU-ban és Magyaror-
szagon (HU) harmonizalt szabvanyoknak.
Termék: Nagynyomasu tisztitd
Tipus: 1.030-xxx

Vonatkoz6 eurdpai k6zosségi iranyelvek:
2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/EU

2000/14/EK

Alkalmazott harmonizalt szabvanyok:
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

Kovetett megfelelés megallapitasi elja-
ras:

2000/14/EK: V. fuggelék
Hangteljesitményszint dB(A)

Meért: 82

Garantalt: 85

5.957-076

Alulirottak az Gigyvezetés megbizasabdl és
felhatalmazasaval Iépnek fel.

{E;/;é — LV,@@Q(
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation
A dokumentacioért felelés személy:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01
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Miszaki adatok

HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16-
4M 12kW 4M 24kW 4M 36kW
Halézati csatlakozokabel
Feszlltség \ 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 420
Aramfajta Hz 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~ 50
Csatlakozasi teljesitmény kw 175 | 17,5 | 295 | 295 | 41,5 | 415
Elektromos biztositék (lomha) A 32 32 50 50 63 63
Védelmi fokozat - IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5
Védelmi osztaly - | [ [ | | |
Vizcsatlakozas
Hozzafolyasi hémérséklet (max.) °C 30 30 30
Hozzafolyasi mennyiség (min.) I/h (/min) | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Hozzafolyasi nyomas (max.) MPa 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
(bar)
Teljesitményre vonatkozé adatok
Szallitott vizmennyiség I/h (I/min) | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0-
12,7) 12,7) 12,7)
Viz munkanyomasa (standard széréfejjel) [MPa 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30-
(bar) 165) 165) 165)
Max. Gizemi tdlnyomas (biztonsagi szelep) MPa 20,5 (205) 20,5 (205) 20,5 (205)
(bar)
Max. munkahémérséklet forré viz °C 85 85 85
Forrd viz kikapcsolasi hdmérséklete °C 98 98 98
Uzemi hémérséklet folyamatos lizemben [°C 30 45 57
15 °C hozzafolyasi hdmérséklet esetén
Tisztitoszer felszivas I/h (I/min) | 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5)
Flt6teljesitmény kW 12 24 36
A kézi szoropisztoly visszalokSereje N 37,2 37,2 37,2
(max.)
A standard fuvoka fuvokamérete -- 045 045 045
Az EN 60335-2-79 szerint megallapitott értékek
Zaj kibocsatas
Hangnyomas szint L, dB(A) 67 67 67
Bizonytalansag K dB(A) 3 3 3
Hangnyomas szint Ly, + bizonytalansag |dB(A) 85 85 85
KWA
Kéz-kar vibracios kibocsatasi érték
Kézi szoropisztoly m/s? 4,5 4,5 4,5
Sugarcsé m/s? 1,9 1,9 1,9
Bizonytalansag K m/s? 0,3 0,3 0,3
Uzemanyagok
Olaj mennyiség | 0,75 0,75 0,75
Olaj fajta - SAE 90 SAE 90 SAE 90
Méretek és suly
hosszlsag x szélesség x magassag mm 1330 x 750 x | 1330 x 750 x | 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Tipikus Gzemi suly kg 190 192 197
Tisztitoszer tartaly | 10+20 10+20 10+20
Teljes vizmelegit6 Grtartalom | 50 50 50
Elémelegité kamra Grtartalma | 18 - --
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& PFed prvnim pouzitim svého za-

fizeni si prectéte tento plvodni
navod k pouzivani, fidte se jim a uloZte jej
pro pozdéjsi pouZiti nebo pro dalSiho maji-
tele.

— P¥ed prvnim uvedenim do provozu bez-
podminecné Ctéte bezpelnostni poky-
ny €. 5.951-949.0!

— P¥i pfepravnich Skodach ihned infor-
mujte obchodnika.

— Obsah baleni zkontrolujte pfi vybaleni.
Obsah dodavky viz obrazek 1.

Ochrana Zivotniho prostiedi . . CS

Ochrana zivotniho prostredi

Obalové materialy jsou recyklo-
@ vatelné. Obal nezahazujte do
Q‘@ domovniho odpadu, ale ode-
vzdejte jej k op&tovnému zuZzit-
kovani.
PFistroj je vyroben z hodnotnych
recyklovatelnych materiald, kte-
ré je tfeba znovu vyuzit. Baterie,
olej a podobné latky se nesméji
dostat do okolniho prostfedi. Po-
uzita zafizeni proto odevzdejte
na pfislusnych sbérnych mis-

=g

»

1 tech
Stupné nebezpe€i.......... CS 1 —— —— =
Prehled . . . . .. ... cs 2 Motorovy olej, topny olej, nafta a benzin se
Symboly na zafizeni . . . . . . .. cs 2 nesméji dostat do okolniho prostredi.
Pouzivani v souladu s uréenim CS 3 Chrarite pldu a zajistéte likvidaci pouzité-
Bezpe&nostni pokyny . . . . ... cs 3 ho oltvaje ’sz‘]sobem Setrnym k Zivotnimu
Bezpeénostni zafizeni . ... .. cs 3 |prostredi.
Uvedeni do provozu . . . . . . .. cS 4 Informace o obsazenych latkach (RE-
Obsluha. . ................ cs 5 ACH)
ukladani .. ... ... ... ... cS 8 Aktualni informace o obsazenych latkach
PFeprava . ................ cS 8 naleznete na adrese:
Osetfovania udrzba . . . . . . .. cs g  www.kaercher.com/REACH
Pomoc pfi poruchach ... .... CS 9 Stupné nebezpeéi
Zaruka. .................. CS 11 —
Piislusenstvi a nahradnidily. . ¢S 11~ & NEBEZPECI
EU prohlageni o shodé . . . . . . cS 12 Upozornéni na bezprostiedné hrozici ne-
Technické udaje ........... cS 13 bezpeci, které vede k téZkym fyzickym zra-
nénim nebo k usmrceni.
& VAROVANI
Upozornéni na potencionalné nebezpec-
nou situaci, ktera by mohla vést k tézkym
fyzickym zranénim nebo usmrceni.
& UPOZORNENI
Upozornéni na pfipadnou nebezpeénou si-
tuaci, ktera mize vést k lehkym fyzickym
zranénim.
POZOR
Upozornéni na potencialné nebezpecnou
situaci, ktera mize mit za nasledek posko-
zeni majetku.
CS -1



Prehled

Prvky pristroje
Obr. 1

36 Ohfivac (boiler)
37 Jemny filtr (vodni)
38 Vypoustéci Sroub ohfivace

Ovladaci panel

(©)
(=2
o
N

1 Kryt pfistroje

2

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

32

33

34

Uchytka na rozpraSovaci trubku (obou-
stranna)

Systémovy oSetfovaci prostifedek
Advance RM 110/RM 111

Vodici kladka s brzdou

Upinaci bod pro pfepravu (na obou
stranach)

Sada vodni pfFipojky

Vysokotlaka hadice EASY!Lock
Pracovni nastavec EASY!Lock
Vysokotlaka tryska (nerezova ocel)
Elektrické napajeni

Bezpecnostni paka

Spoustéci packa

Bezpecnostni zarazka ruéni stfikaci
pistole

Ru¢ni stfikaci pistole EASY!Force
Regulace tlaku / mnozstvi na ruéni stfi-
kaci pistoli

PFipojka na vodu se sitkem

PFipojka vysokého tlaku EASY!Lock
Naslapny Zlab

Plnici otvor pro Cistici prostfedek 2
Plnici otvor pro Cistici prostfedek 1
Pfihradka s vikem

Uchyt

Ovladaci panel

Kryt uloZného regalu

Odkladaci pfihradka pro pfisluSenstvi
typovy Stitek

Zaveér krytu

Olejova nadrzka

Regulace tlaku / mnozstvi na Cerpaci
jednotce

Olejovy vypustni Sroub

Zpétny ventil saciho Ustroji Cisticiho
prostfedku

Saci hadice na distici prostfedek 1 s fil-
trem

Saci hadice na distici prostfedek 2 s fil-
trem

Servisni spinac systémoveé péce

PN WN_OO DT>

Spinac pfistroje

Regulator teploty

Ventil na davkovani &isticich prostredki
Manometr

Svételna kontrolka ¢erpadla

Svételna kontrolka nedostatku vody
Kontrolka pohotovostniho stavu
Kontrolka ohfevu

Kontrolka motoru

Kontrolka poruch ohfivace

Svételna kontrolka servisu

Svételna kontrolka systémového oSet-
fovaciho prostfedku

Barevné oznaceni
Obsluzné prvky Cisticiho procesu jsou
Zluté.

Obsluzné prvky udrzby a servisnich
oprav jsou svétle Sedé.

Symboly na zarizeni

Viysokotlaké vodni paprsky mo-

hou byt pfi neodborném pouzi-

vani nebezpecné. Vysokotlakym vodnim
paprskem se nesmi mifit na osoby, elektric-
kou vystroj pod napétim, ani na zafizeni sa-
motné.

Prace s ¢astmi zafizeni se do-
voluje jen odbornym elektro-
technikéim nebo jinym opravné-

OhroZeni elektrickym napétim!

nym kvalifikovanym pracovni-
kdm.

f plochy!

Nebezpeci popaleni o horké

35 Bezpecnostni blok se sitem

CS -2
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Pouzivani v souladu s
uréenim

Cisténi: stroju. vozidel, stavebnich nastro-
ju. pfistrojl, fasad, teras, zahradnich na-
strojli atd.

A NEBEZPECI

Nebezpeci poranéni Pri pouZziti u erpacich
statnic nebo jinych nebezpecénych pist dbej-
te na odpovidajici bezpecnostni pfedpisy.

Nenechte odpadni vodu obsahujici mine-
ralni oleje odtéct do zemé, vody nebo ka-
nalizace. Oble¢eni a hadry proto zbavujte
oleje pouze na vhodnych mistech.
Pozadavky na kvalitu vody:

POZOR

Jako vysokotlaké médium se smi pouzivat
pouze Cista voda. Znecisténi zptisobi pred-
¢asné opotrebeni nebo vznik usazenin

v zafizeni a prislusenstvi.

V pfipadé pouZiti recyklované vody, nesmi
byt prekroceny nasledujici mezni hodnoty.

hodnota pH 6,5...9,5
elektricka vodivost * vodivost Cisté
vody +1200
MS/cm
usaditelné latky ** < 0,5 mg/l
filtrovatelné latky *** <50 mg/l
uhlovodiky <20 mg/l
chlorid < 300 mgl/l
sirany < 240 mgl/l
\Vapnik <200 mg/l
celkova tvrdost <28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCoO4/l)
zelezo < 0,5 mg/l
mangan < 0,05 mgl/l
méd <2mgll
aktivni chloér < 0,3 mg/l
bez nepfijemného zapachu
* Maximum celkem 2000 uS/cm
** Objem vzorku 1 |, doba usazovani 30
min
*** zadné abrazivni latky

202

Bezpecénostni pokyny

— Dodrzujte aktualné platné mistni pravni
predpisy pro proudové kapalinové cer-
padio.

— Dodrzujte aktualné platné mistni pravni
prfedpisy pro prevenci nehodovosti.
Proudové kapalinova cerpadla je tfeba
pravidelné testovat a vysledky test( za-
znamenavat pisemné.

— Na pristrojifpfislusenstvi se nesmi ne-
provadét Zadné upravy.

Bezpecnostni zarizeni

Bezpecnostni prvky slouzi k ochrané uziva-
tele a nesmi byt uvedeny mimo provoz
nebo obchazena jejich funkce.

Nadproudovy ventil se dvéma
prepinaci

— Pfi snizeni mnozstvi vody v hlavé pum-
py nebo regulaci tlaku serva se otevie
nadproudovy ventil a &st vody se vrati
do saci ¢asti Cerpadla.

— Kdyz je ruéni stfikaci pistole zavfena
tak, Ze se vS8echna voda vrati k nasava-
ni Cerpadla, prepina¢ na nadproudo-
vém ventilu Cerpadlo vypne.

— Kdyz je ruéni stfikaci pistole opét ote-
viena, zapne spinac na hlavé valce
opét Cerpadlo.

Nadproudovy ventil je od vyrobce nastaven

a zaplombovan. Nastaveni pouze zakaz-

nickou sluzbou.

Bezpecnostni ventil

— Bezpecnostni ventil se otevie, kdyZ je
nadproudovy ventil nebo tlakovy spinac
vadny.

Bezpec€nostni ventil je od vyrobce nastaven

a zaplombovan. Nastaveni pouze zakaz-

nickou sluzbou.

Zajisténi proti nedostatku vody

— Zaijisténi proti nedostatku vody zabra-
fuje, aby se topeni zapnulo pfi nedo-
statku vody.

— Zaijisténi proti nedostatku vody vypina
pfi nedostatku vody €erpadlo po 2 mi-
nutach, aby bylo zabranéno béhu na
sucho.

Cs-3



Omezovac teploty

— Omezovac teploty vypina topeni pfi do-
sazeni prili§ vysoké teploty.

Uvedeni do provozu

& VAROVANI

Nebezpedi trazu! Pristroj, pfislusenstvi,
pfivodni vedeni a pfipojeni musi byt

v bezvadném stavu. Pokud jejich stav neni
bez zavad, nelze pfistroj pouZivat.

= Aretujte brzdu.

Montaz ramu rukojeti
Obr. 3

Upevnéte kryty kola
obr. 4

Vyména lahve na systémovy
osetrovaci prostredek

Upozornéni: Pfi nasazovani na lahev fad-
né zatlacte, aby se prorazil uzavér. Lahev
nevytahujte zpét, dokud neni prazdna.
Upozornéni: Pokud je lahev se systémo-
vym oSetfovacim prostifedkem prazdna, vy-
pina se kv(li ochrané zafizeni topeni s pro-
dlevou 5 hodin.

— Systémovy oSetfovaci prostfedek vyso-
ce ucinné zabrariuje zaneseni Cerpadla
vodnim kamenem pfi provozu s vape-
natou vodou. Je do pfivodu v ohfivaci
davkovan po kapkach.

— Déavkovani je v dilné nastaveno na
stfedni tvrdost vody.

Upozornéni: Jedna lahev se systémovym

oSetfovacim prostfedkem je soucasti do-

davky.

= Vymérite ldhev na systémovy oSetfova-
ci prostfedek.

Nastaveni davkovani systémového
osetrovaciho prostredku Advance
RM 110/RM 111

=> Zjisténi tvrdosti mistni vody:
— u mistniho dodavatele vody,
— tvrdomérem (obj. ¢. 6.768-004).

Tvrdost vody |Stupnice na servisnim spi-

(°dH) naci Systémovy oSetfovaci
prostredek

<3 OFF (davkovani neprobiha)

3.7 1

7..14 2

14...21 3 (pfednastaveni)

>21 4

=>» Servisni spina¢ nastavte podle tabulky
v zavislosti na tvrdosti vody.

Upozornéni: Pfi pouzivani systémového

oSetfovaciho prostfedku Advance 2

RM 111 je tfeba davat pozor na nasledujici

body:

— Ochrana proti zaneseni vodnim kame-
nem: viz tabulku

— Péce o Cerpadlo: Servisni spina¢ na-
stavte minimalné do polohy 3.

Doplnite ¢Cistidlo

A NEBEZPECI
Nebezpedi drazu!

— Pouzivejte vyluéné produkty Karcher.
— V zadném pfipadé nevlévejte rozpou$s-
tédla (benzin, aceton, fedidlo atd.).

— Vyvarujte se kontaktu s o¢ima a kazi.

— Dbejte na bezpecénostni a probozni po-
kyny od vyrobce ¢istidla.

Karcher nabizi individualni €istici a udr-

zovaci program.

Vas obchodnik Vam rad poradi.

=> Doplnite cistidlo.

Namontujte rucni strikaci pistoli,
strikaci trubku, trysku a
vysokotlakou hadici

Upozornéni: Systém EASY!Lock dokaze

rychle a spolehlivé spojovat komponenty

pouze jednim oto€enim rychlozavitu.

obr. 5

=>» Spojte pracovni nastavec s rucni stfika-
ci pistoli a utahnéte jej rukou (EA-
SYlLock).

= Nasadte vysokotlakou trysku na pra-
covni nastavec.

= NaSroubujte a rukou utahnéte prevle¢-
nou matici (EASY!Lock).
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= Spojte vysokotlakou hadici s ruéni stfi-
kaci pistoli a pFipojkou vysokého tlaku
na pfistroji a utahnéte ji rukou (EA-
SY!Lock).

Privod vody

Hodnoty pfipojky viz Technické udaje.

= Upevnéte pfivodni hadici (minimalni
délka 7,5 m, minimalni pramér 3/4 ") po-
moci hadicové spony k sadé vodni pfi-
pojky.

=> P¥ipojte privodni hadici k pfipojce vody
pfistroje a k pfivodu vody (napfiklad vo-
dovodni kohoutek).

Upozornéni: Privodni hadice a hadicova

spona nejsou souc¢asti dodavky.

Privod el. proudu

— Udaje pro pfipojeni viz technické tdaje
a identifikaéni Stitek.

— Eletrické pfipojeni musi provést elektro-
instalatér a musi odpovidat IEC 60364-1.

— Udaje o napéti uvedené na typovém
Stitku pfistroje musi souhlasit s napétim
uzemneéni.

— Montaz elektrické zdsuvky smi prova-
dét pouze autorizovany zakaznicky ser-
vis / odbornik elektrikaf. Elektricka za-
str¢ka neni soucasti dodavky.

A NEBEZPECI

Nebezpeci urazu elektrickym proudem!

— Nevhodna elektricka prodluzovaci ve-
deni mohou byt nebezpecna. V otevre-
nych prostorach pouZivejte jen takova
elektricka prodluzovaci vedeni, ktera
jJsou k tomuto ucelu schvalena a odpo-
vidajicim zpisobem oznacena a maji
dostatecny prirez:

— ProdluZovaci vedeni vzdy zcela odviri-
te.

— Zastrcka a spojeni pouzZivaného prodlu-
Zovaciho vedeni musi byt vodotésné.

A NEBEZPECI
Nebezpeci vybuchu! K postfiku nepouZi-
vejte hoflavé kapaliny.

A NEBEZPECI

Nebezpeci poranéni! Pristroj nikdy nepou-
Zivejte bez namontované stfikaci trubky.
Pred kaZzdym pouZitim se pfesvédcte, zda
je stfikaci trubka dobfe upevnéna. Sroubo-
vé spoje stfikaci trubky musi byt pevné uta-
Zeny rukou.

A NEBEZPECI

Nebezpeci drazu! Pri praci drzte ruéni stfi-
kaci pistoli a pracovni nastavec obéma ru-
kama.

A NEBEZPECI

Nebezpeci trazu! Spoustéci packa a bez-
pecnostni paka rucni stfikaci pistole nesmi
byt pfi provozu zablokované.

A NEBEZPECI

Nebezpeci trazu! Pri poskozeni bezpec-
nostni paky kontaktujte zakaznicky servis.

Ohrivac (boiler)
Upozornéni: V pfipadé pfili§ vysokého
stupné tvrdosti pouzivané vody, mize v
ohfivaci dochazet ke zvySenému uvolfiova-
ni vapence. Jde o obvykly proces, ktery ne-
omezuje fungovani pfistroje, pokud jsou
dodrZovany intervaly udrzby (viz. "Péce a
udrzba").

Otevirani/zavirani ruéni strikaci
pistole
=>» Otevieni ruéni stfikaci pistole: Zatahné-
te za bezpecnostni paku a spoustéci
packu.
=>» Zavieni ruéni stfikaci pistole: Uvolnéte
bezpecnostni paku a spoustéci packu.

Vymeéna hubice

A NEBEZPECI

Nebezpeci urazu! Pfed vyménou trysky pri-

stroj vypnéte a spoust’ rucni stfikaci pistole

ponechte stisknutou, dokud pristroj neni

bez tlaku.

=> Zajistéte rucni stfikaci pistoli posunutim
pojistky dopfedu.

= Vyménte trysku.
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Provozni rezimy

0/OFF = Vypnuto

1 Provoz se studenou vodou

2 Stupeni EcolEfficiency (horka voda
max. 60 °C)

3 Provoz s horkou vodou

Zapnuti pristroje

=>» Prepinac zafizeni nastavte na pozado-
vany provozni rezim.
Kontrolka pfipravenosti sviti.
Pristroj se kratce zapne a vypne pfi dosa-
Zeni pracovniho tlaku.
Upozornéni: Jestlize se za provozu rozsvi-
ti kontrolky ¢erpadla, nedostatku vody, po-
ruchy ohfivace nebo motoru, zafizeni ih-
ned odstavte a odstrarite poruchu, viz oddil
"Napovéda pfi poruchach".
= Odjistéte Ruéni stfikaci pistoli posunu-
tim pojistky dozadu.
PFi aktivaci ruéni stfikaci pistole se pfistroj
opét zapne.
Upozornéni: Jestlize z vysokotlaké trysky
nevychazi voda, odvzdusnéte erpadlo.
Viz oddil "Napovéda pfi poruchach - Zafi-
zeni nevytvafri tlak".

Nastaveni Cistici teploty

=> Regulétor teploty nastavte na pozado-
vanou teplotu.

30°Caz85°C:

— Ocistéte horkou vodou.

Nastaveni pracovniho tlaku a
cerpaného mnozstvi

Regulace tlaku / mnozstvi na ¢erpaci
jednotce

=>» Otocte regulaénim Sroubem ve sméru
hodinovych rucicek: pracovni tlak se
zvysuje (MAX).

= Otocte regulacnim Sroubem proti sméru
hodinovych ruci¢ek: provozni tlak se
snizuje (MIN).

Ovladani tlaku/mnozstvi na ruéni

stiikaci pistoli

= Nastavte pracovni tlak na ovladadi re-
gulace tlaku/mnozstvi na ¢erpaci jed-
notce na maximalni hodnotu.

=>» Pracovni tlak a ¢erpané mnozstvi na-
stavte otacenim (spojité) regulace tlaku
/ mnozstvi na ruéni stfikaci pistoli (+/-).

A NEBEZPECI

Nebezpedi trazu! Pri nastavovani regulace

tlaku/mnozstvi dbejte nato, aby se Sroubo-

vé spoje pracovniho nastavce nepovolily.

Upozornéni: Pokud se ma dlouhodobé pra-

covat se snizenym tlakem, nastavte tlak re-

gulaci tlaku/mnozstvi na Cerpaci jednotce.

Provoz s pouzitim Cisticiho
prostiedku

— Kvdli ochrané Zivotniho prostredi za-
chazejte s Cisticimi prostfedky Setrné.

— Cistici prostfedek musi byt vhodny pro
Cistény povrch.

=>» Pomoci davkovaciho ventiku Cistidla
nastavte koncentraci Cistidla podle po-
kyn( vyrobce.

Upozornéni: Smérné hodnoty na ovladacim

panelu pfi maximalnim pracovnim tlaku.

Cisténi pristroje
= Nastavte tlak/teplotu a koncentraci Cis-
ticiho prostfedku podle Cisténého po-
vrchu.
Upozornéni: Vysokotlaky paprsek vzdy
nejdfive namifte na Cistény objekt z vétsi
vzdalenosti, aby nedoslo k poSkozeni pfilis
velkym tlakem.
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Doporuc¢ovana metoda cisténi

— Uvolnéni Spiny:

= Usporné nastfikejte &istidlo a nechte
pUsobit 1...5 minut, ale nenechte za-
schnout.

— Odstranéni Spiny:

= Uvolnénou nedistotu oplachnéte pa-
prskem vysokého tlaku.

Provoz se studenou vodou

Odstranéni lehkych necistot a oplachnuti,

napf. zahradni nastroje, terasa, nastroje atd.

= Nastavte pracovni tlak podle potieby.
Stupen Eco!Efficiency

Zafizeni pracuje v nejhospodarngjsim tep-
lotnim rozmezi.

Upozornéni: Teplotu Ize regulovat az do
60 °C.

Provoz s horkou vodou

Doporucujeme tyto Cistici teploty:

— Lehka znecisténi
30-50 °C

— Bilkovinna znecisténi, napf. v potravi-
narstvi
max. 60 °C

— Cisténi motorovych vozidel, stroju
60-85 °C

A NEBEZPECI

Nebezpeci opareni!

= Regultor teploty nastavte na pozado-
vanou teplotu.

Upozornéni: Pfi zméné nastaveni pracov-

niho tlaku a erpaného mnozstvi se zméni

i teplota vody.

Preruseni provozu
= Zajistéte rucni stfikaci pistoli posunutim
pojistky dopfedu.
Po provozu s pouzitim Cisticiho
prostredku

=>» Davkovaci ventil Cistidla nastavte na ,0“.

= Prepinac zafizeni nastavte na stupen 1
(provoz se studenou vodou).

=> Pristroj nejméné 1 minutu vymyvejte pfi
oteviené rucni stiikaci pistoli.

Vypnuti pristroje

A NEBEZPECI

Nebezpeci opareni horkou vodou! Po pro-
vozu s horkou vodou musi byt zafizeni za
ucelem ochlazeni provozovano nejméné 5
minut se studenou vodou pfi oteviené pis-
toli.

Zaviete vodovodni pfivod.

Otevrete ruéni stiikaci pistoli.

Zapnéte Cerpadlo hlavnim spinatem a
nechte jej bézet 5-10 sekund.

Zavrete rucni stiikaci pistoli.

Hlavni spinag nastavte na ,0/OFF* (0/
VYP).

Sitovou zastréku vytahujte ze zasuvky
pouze suchyma rukama.

Sejméte pfipojku vody.

Aktivujte rucni stfikaci pistoli, dokud pfi-
stroj neni bez tlaku.

Zajistéte rucni stiikaci pistoli posunutim
pojistky dopfedu.

Vo v vy VY

Ulozeni pristroje
=>» RozpraSovaci trubku vliozte do uchytky
krytu pfistroje.
= Namotejte vysokotlakou hadici a elek-
tricky kabel a zavéste na drzaky.
Upozornéni: Vysokotlakou hadici a elek-
tricky kabel nezalamuijte.

Ochrana proti zamrznuti

POZOR

Nebezpeci poskozeni! Zafizeni, ze kterého
nebyla zcela odstranéna voda, zni¢i mraz.
=>» Pfistroj skladujte na misté bez mrazu.
Pokud neni mozné bezmrazove skladovani
pfistroj odstavte.

Odstaveni

Pfi delSich provoznich pauzach, nebo kdyz
neni mozné bezmrazové skladovani:

= Vyprazdnéte nadrz na distidlo.

= Vypustte vodu.

=>» Pfistroj vyplachnéte nemrznouci smési.
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Vypusténi vody

= OdSsroubujte vodni pfivodni hadici a vy-
sokotlakou hadici.

= Vysroubujte vypoustéci Sroub ohfivace
na dné kotle a ohfiva¢ vypustte.

=> P¥istroj nechte béZet maximalné 1 mi-
nutu, dokud se Cerpadlo a vedeni nevy-
prazdni.

Pristroj vyplachnéte nemrznouci smési

Upozornéni: Dodrzujte pfedpisy pro za-

chazeni od vyrobce nemrznouci smési.

=> Do ohfivace nalijte béZnou nemrznouci
Smes.

= P¥istroj (bez topeni) zapnéte, dokud se
dokonale neproplachne.

Tim se také dosahne jisté ochrany proti ko-

rozi.

& UPOZORNENI

Nebezpedi urazu a nebezpeci poskozeni!
Dbejte na hmotnost pfistroje pri jeho
uskladnéni.

Preprava

obr. 6

POZOR

Nebezpeci poskozeni! Pfi nakladani zafi-

zeni vysokozdviznym vozikem se fidte

podle vyobrazeni.

POZOR

Béhem prepravy chrarite spoustéci packu

pred poskozenim.

& UPOZORNENI

Nebezpeci trazu a nebezpeci poskozeni!

Dbejte na hmotnost pfistroje pri pfepravé.

=> P¥i pfepravé v dopravnich prostfedcich
zajistéte zafizeni proti skluzu a preklo-
peni podle platnych pfedpist.

Osetrovani a udrzba
A NEBEZPECI
Hrozi nebezpedi trazu pri spusténi pfistro-
Jje omylem a pfi elektrickém zkratu. Pfed
kaZdou praci na pfistroji jej vZdy vypnéte a
odpojte sitovou zastréku.
= Zavrete vodovodni pfivod.
=> Oteviete rucni stiikaci pistoli.

Zapnéte Cerpadlo hlavnim spinatem a
nechte jej bézet 5-10 sekund.

Zavrete rucni stfikaci pistoli.

Hlavni spina¢ nastavte na ,0/OFF* (0/
VYP).

Sitovou zastréku vytahujte ze zasuvky
pouze suchyma rukama.

Sejméte pfipojku vody.

Aktivujte ruéni stfikaci pistoli, dokud pfi-
stroj neni bez tlaku.

Zajistéte rucni stfikaci pistoli posunutim
pojistky dopredu.

=> Nechte pfistroj vychladnout.

O provedeni pravidelné bezpeénostni
inspekce, pripadné ukonéeni udrzbové
smlouvy, informuje zastupce Karcher.

L T 2 T N

Intervaly udrzby

Tydenni

= Vycistéte sito v pfipojce vody.

= Jemny filtr vydGistéte.

= Zkontrolujte stav oleje.

POZOR

Nebezpeci poskozeni! Kdyz olej dostane

mlécny odstin, okamZité informujte zékaz-

nicky servis firmy Kércher.

Mésicni

= Vycistéte sito v bezpecnostnim bloku.

=>» Filtr oCistéte na saci hadici Cisticiho pro-
stfedku.

Po 400 provoznich hodinach, nejméné

rocné

= Zkontrolujte stuper zaneseni vapen-
cem u ohfivace a popfipadé jej nechte
vycistit zakaznickou sluzbou.

Vzdy po 500 provoznich hodinach,

nejméné rocné

= Vyménte olej.

= Udrzbu pfistroje zajistéte pres zakaz-
nicky servis.

Udrzbarské prace
Vycistéte sito v pripojce vody

= Vyjméte sito.
= Vycistéte sito ve vodé a opét vsadte.
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Cisténi podlahovych ploch

= Vypnéte tlak v pfistroji.

= OdSroubujte jemny filtr z ohfivace.

= Demontujte jemny filtr a vyjméte filtrac-

ni viozku.

=> Filtragni vlozku Cistéte Cistou vodou
nebo tlakovym vzduchem.

= V opaéném pofadi opét smontujte.

Vycistéte sito v bezpeénostnim bloku

=> Uvolnéte prevle¢nou matku a sejméte
hadici.

= Vyjméte sito.

Upozornéni: Pfipadné pouzijte Sroub M8,

zaSroubuijte jej cca 5 mm a pomoci ného

vytahnéte sito.

=> Sito ocCistéte ve vodé.

=> Zasunte sito.

=> Nasadte hadici.

= Pevné nasurite prevle¢nou matici.

Filtr oCistéte na saci hadici €isticiho

prostiedku

= Vytahnéte saci hadici Cisticiho pro-
stfedku.

= Vycistéte filtr ve vodé a opét vsadte.

Vymeénte olej
=>» Pfipravte zachytnou nadobu na ca. 1 li-

tr.
= Uvolnéte vypustny Sroub.

Stary olej zlikvidujte ekologicky nebo ode-
vzdejte na svérném misté.

= Opét utahnéte vypustny Sroub.

= Olej pomalu doplnite po znacku MAX.
Upozornéni: Vzduchové bubliny museji
mit moznost uniknout.

Druh oleje a doplhované mnozstvi viz
Technické udaje.

Pomoc pri poruchach

A NEBEZPECI

Hrozi nebezpeci trazu pri spusténi pfistro-
Jje omylem a pfi elektrickém zkratu. Pfed
kaZdou praci na pfistroji jej vZdy vypnéte a
odpojte sitovou zastréku.

Svételna kontrolka ¢erpadia

1x blikne

— Nedostatek oleje
=> Doplnite ole;j.

2x blikne

— Prlsak ve vysokotlakém systému

= Zkontrolujte té€snost vysokotlakého sys-
tému a pfipojek.

3x blikne

— Nedostatek vody po 2 minutach - ¢erpa-
dlo se vypne, aby bylo zabranéno béhu
na prazdno.

=>» Zkontrolujte pfipojku vody, zkontrolujte
pfivodni vedeni.

4x blikne

— Chyba stykace u topeni

=>» Hlavni spina¢ nastavte na ,0/OFF* (0/
VYP).

= P¥istroj zapnéte.

— Porucha se projevuje opakované.

=>» Informujte zakaznicky servis.

Svételna kontrolka nedostatku vody

— Nedostatek vody - topeni se vypne
= Zkontrolujte pfipojku vody, zkontrolujte
pFivodni vedeni.

Kontrolka pripravenosti zhasnuta
— Neexistuje sitové napéti, viz ,PFistroj
nebézi“.
Sviti svételna kontrolka topeni
— Vytapéni
Svételna kontrolka motoru

2x blikne

— Motor pretizeny/prehraty

=>» Hlavni spina¢ nastavte na ,0/OFF* (0/
VYP).

=> Nechte pfistroj vychladnout.

=> Pfistroj zapnéte.

— Porucha se projevuje opakované.

=>» Informujte zakaznicky servis.
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3x blikne

— Chyba v pfivodu proudu.

= Zkontrolujte sitové pfipojeni a sitové
pojistky.

4x blikne

— P¥ilis velky odbér proudu.

= Zkontrolujte sitové pfipojeni a sitové
pojistky.

= Informujte zakaznicky servis.

Kontrolka poruch ohfivace

1x blikne

— Omezovac teploty zareagoval.

=>» Hlavni spinac¢ nastavte na ,,0/OFF* (0/
VYP).

= Nechte pfistroj vychladnout.

> P¥istroj zapnéte.

— Porucha se projevuje opakované.

=> Informujte zakaznicky servis.

3x blikne

— Detektor systémového oSetfovaciho
prostfedku je vadny
=> Informujte zakaznicky servis.

4x blikne

— Teplotni Cidlo je vadné.
= Informujte zakaznicky servis.

Svételna kontrolka servisu

— Servisni interval
=>» Provedte servisni ¢innosti.

Svételna kontrolka systémového
osetiovaciho prostiedku

Upozornéni: Provoz topeni je mozny po

dobu dalSich 5 hodin.

— Lahev na systémovy oSetfovaci pro-
stfedek je prazdna.

= Vymérite ldhev na systémovy oSetfova-
ci prostfedek.

Svételna kontrolka systémového
osetrovaciho prostredku blika

Upozornéni: Provoz topeni jizZ neni mozny.

— Lahev na systémovy oSetfovaci pro-
stfedek je prazdna.

= Vymérite lahev na systémovy osetfova-
ci prostfedek.

cs-10

Pristroj nebézi
— Bez sitového napéti
= Zkontrolujte sitové pfipojeni/pFivod.

Pristroj netvori tlak

— Vzduch v systému

Cerpadlo odvzdugnéte:

= Davkovaci ventil istidla nastavte na
,0%.

=>» Pfiotevrené rucni stfikaci pistoli pfistroj
hlavnim vypinacem nékolikrat zapnéte
a vypnéte.

= Regulaci tlaku / mnozstvi na Cerpaci
jednotce otevirejte a pfivirejte, kdyz je
ruéni stfikaci pistole oteviena.

Upozornéni: Demontazi vysokotlaké hadi-

ce od pfipojky vysokého tlaku se odvzdus-

néni urychli.

= Pokud je nadrz na Cistidlo prazdna, na-

plrite ji.

Zkontrolujte pfipojky a vedeni.

Tlak je nastaveny na MIN.

Tlak nastavte na MAX.

Sito v pfFipojce vody znecisténé.

Vycistéte sito.

Vycistéte jemny filtr, v pfipadé potfeby

vyménte.

Nedostate&né vstupni mnozstvi vody

Zkontrolujte mnozstvi pfivodni vody (viz

Technické udaje).

L 20 28 7

v |

Pristroj tece, voda dole z pristroje
odkapava

— Cerpadlo netésné

Upozornéni: PFipustné jsou 3 kapky za mi-

nutu.

=> Pfi vétSi netésnosti nechte pfistroj
zkontrolovat zakaznickou sluzbou.

Upozornéni: Z divodu kondenzace mlize

v pfistroji dochazet ke zvysené tvorbé ka-

pek.

Pristroj se pri zaviené rucni strikaci

pistoli priibézné zapina a vypina

— Prisak ve vysokotlakém systému

= Zkontrolujte tésnost vysokotlakého sys-
tému a pfipojek.
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Pristroj nenasava cistidlo

= Nechte pfistroj béZet s otevienym dav-
kovacim ventilem Cisticiho prostfedku a
zavienym pfivodem vody, dokud neni
ohfivac€ vyprazdnén a tlak nespadne na
,0%

= Opét otevrete pfivod vody.

Pokud €erpadlo stéle jeSté nenasava zad-

ny Cistici prostfedek, mize to byt z téchto

pricin:

— Filtr v saci hadici Cisticiho prostredku
znecistény

= Filtr vyCistéte.

— Zpétny ventil ucpany

= Vytahnéte hadici Cisticiho prostfedku a
zpétny ventil uvolnéte pomoci tupého
predmétu.

Ohfriva¢ nehreje

— Lahev na systémovy oSetfovaci pro-
stfedek je prazdna.

= Vymérite lahev na systémovy oSetfova-
ci prostfedek.

— Nedostatek vody

= Zkontrolujte pfipojku vody, zkontrolujte
pfivodni vedeni.

— Topeni vadné.

=> Informujte zakaznicky servis.

Nastavena teplota neni pfi provozu
s horkou vodou dosazena

— Pracovni tlak/Gerpané mnozstvi pfili§
vysoké

=> Pracovni tlak / Gerpané mnozstvi snizuj-
te prostfednictvim regulace tlaku /
mnozstvi na ¢erpaci jednotce.

Oddéleni sluzeb zakaznikiim

Pokud poruchu nelze odstranit, musi
pfistroj zkontrolovat zakaznicka sluzba.

V kazdé zemi plati zaruéni podminky vyda-
né prislusnou distribuéni spole¢nosti. Pfi-
padné poruchy zafizeni odstranime béhem
zarucni lhaty bezplatné, pokud byl jejich
pFi¢inou vadny material nebo vyrobni zava-
dy. V pfipadé uplatfiovani naroku na zaru-
ku se s dokladem o zakoupeni obratte na
prodejce nebo na nejbliz8i oddéleni sluzeb
zakaznikam.

PrisluSenstvi a nahradni dily

Pouzivejte pouze originalni pfisluSenstvi a
originalni nahradni dily, ty poskytuji zaruku
bezpeCného a bezporuchového provozu
pfistroje.

Informace o pfisluSenstvi a nahradnich di-
lech naleznete na adrese
www.kaercher.com.
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EU prohlaseni o shodé

Timto prohladujeme, Ze niZe oznacené
stroje odpovidaji jejich zakladni koncepci a
konstrukénim provedenim, stejné jako
nami do provozu uvedenymi konkrétnimi
provedenimi, pfislusnym zasadnim poza-
davkiim o bezpecnosti a ochrané zdravi
smérnic EU. Pfi jakychkoli na stroji prove-
denych zménach, které nebyly nami od-
souhlaseny, pozbyva toto prohlaseni svou
platnost.

Vyrobek: Vysokotlaky Cisti¢

Typ: 1.030-xxx

Prislusné smérnice EU:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EU

2000/14/ES

Pouzité harmoniza€ni normy

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

Pouzity postup posuzovani shody:
2000/14/ES: Pfiloha V

Hladinu akustického dB(A)

Namerenou: 82

Garantovanou: 85

5.957-076

Podepsani jednaji v povéfeni a s plnou
moci jednatelstvi

1% @gﬁ(

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Osoba zplnomocnéna sestavenim doku-
mentace:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01
CS -12
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Technické udaje
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HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16- | HDS-E 8/16-
4M 12kW 4M 24kW 4M 36kW
Sit'ové vedeni
Napéti \ 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 420
Druh proudu Hz 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~ 50
Prikon kW 175 | 17,5 | 295 | 295 | 415 | 415
Pojistka (pomala) A 32 32 50 50 63 63
Ochrana - IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5
Ochranna tfida -- | | | | | |
Privod vody
Teplota pfivodu (max.) °C 30 30 30
Pfivadéné mnozstvi (min.) I/hod. (I 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
min.)
Privodni tlak (max.) MPa (ba- 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
ru)
Vykonnostni parametry
Cerpané mnozstvi vody I’lhod. (I/ | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0- | 360-760 (6,0-
min.) 12,7) 12,7) 12,7)
Provozni tlak vody (se standardni tryskou)|MPa (ba-| 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30- | 3,0-16,5 (30-
ru) 165) 165) 165)
Max. provozni pfetlak (bezpe€nostni ven- |MPa (ba-| 20,5 (205) 20,5 (205) 20,5 (205)
til) ru)
Max. pracovni teplota horké vody °C 85 85 85
Vypinaci teplota horké vody °C 98 98 98
Provozni teplota v trvalém provozu pfi tep-|°C 30 45 57
loté pfivodu 15 °C
Sani cisticiho prostredku I’lhod. (I | 0-30 (0-0,5) | 0-30(0-0,5) | 0-30(0-0,5)
min.)
Topny vykon kW 12 24 36
Sila zpétného narazu vysokotlaké pistole |N 37,2 37,2 37,2
(max.)
Velikost standardni trysky - 045 045 045
Zjisténé hodnoty dle EN 60335-2-79
Emise hluku
Hladina akustického tlaku L, dB(A) 67 67 67
Kolisavost K, dB(A) 3 3 3
Hladina akustického vykonu Ly, + Kolisa-|dB(A) 85 85 85
vost Ky
Hodnota vibrace ruka-paze
Ruéni stiikaci pistole m/s? 4,5 4,5 4,5
Proudova trubice m/s? 1,9 1,9 1,9
Kolisavost K m/s? 0,3 0,3 0,3
Provozni latky
Mnozstvi | 0,75 0,75 0,75
Druh - SAE 90 SAE 90 SAE 90
Rozméry a hmotnost
Délka x Sitka x VySka mm 1330 x 750 x | 1330 x 750 x | 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Typicka provozni hmotnost kg 190 192 197
Cistidlova nadrz [ 10+20 10+20 10+20
Celkovy obsah ohfivace | 50 50 50
Obsah ohfivace predehfivaci komora | 18 - --
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A Pred prvo uporabo Vase napra-

ve preberite to originalno navo-
dilo za uporabo, ravnajte se po njem in
shranite ga za morebitno kasnejSo uporabo
ali za naslednjega lastnika.
— Pred prvim zagonom obvezno preberite
varnostna navodila §t. 5.951-949.0!
— V primeru transportnih poskodb takoj
obvestite trgovca.
— Pri razpakiranju preverite vsebino em-
balaze. Za obseg dobave glejte sliko 1.

Vsebinsko kazalo

Varstvookolja . ............ SL 1
Stopnje nevarnosti ......... SL 1
Pregled . ................. SL 2
Simbolinanapravi ......... SL 2
Namenska uporaba. . ....... SL 3
Varnostna navodila. . ....... SL 3
Varnostne priprave ......... SL 3
Zagon . ... SL 4
Uporaba ................. SL 5
Skladis¢enje .. ............ SL 8
Transport. .. .............. SL 8
Vzdrzevanje .............. SL 8
Pomo¢ pri motnjah . ........ SL 9
Garancija. . ............... SL 1
Pribor in nadomestnideli .... SL 11
Izjava EU o skladnosti. . . . . .. SL 1"
Tehniénipodatki ........... SL 12

Varstvo okolja

Embalaza je primerna za recikli-
@ ranje. Prosimo, da embalaze ne
Q‘ <9 odvrzete med gospodinjske od-
padke, temvec jo odloZite v zbi-

ralnik za ponovno obdelavo.

Stare naprave vsebujejo drago-
cene reciklirne materiale, ki jih je
‘. treba odvajati za ponovno upo-
rabo. Baterije, olje in podobne
snovi ne smejo priti v okolje.
Zato stare naprave zavrzite v
ustrezne zbiralne sisteme.

=g

©!

Pazite, da motornje olje, kurilno olje, dizel-
sko gorivo in bencin ne pridejo v okolje.
Varujte tla in staro olje zavrzite v skladu s
predpisi o varstvu okolja.

Opozorila k sestavinam (REACH)
Aktualne informacije o sestavinah najdete
na:

www.kaercher.com/REACH

Stopnje nevarnosti

A NEVARNOST

Opozorilo na neposredno nevarnost, ki
vodi do tezkih telesnih poskodb ali smirti.
&N OPOZORILO

Opozorilo na mozno nevarno situacijo, ki
lahko vodi do tezkih telesnih poskodb ali
smirti.

&N PREVIDNOST

Opozorilo na mozno nevarno situacijo, ki
lahko vodi do lazjih poskodb.

POZOR

Opozorilo na mozno nevarno situacijo, ki
lahko vodi do premoZenjskih Skod.
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Pregled

Elementi naprave

Slika 1

1 Pokrov naprave

2 Drzalo za brizgalno cev (obojestransko)

3 Sistemska nega Advance RM 110/
RM 111

4 Krmilni valj s fiksirno zavoro

5 Pritrditvena to€ka za transport (oboje-
stransko)

6 Komplet vodnega prikljucka

7 Visokotlacna gibka cev EASY!Lock

8 Brizgalna cev EASY!Lock

9 Visokotlacna Soba (legirano jeklo)

10 Elektricni vodnik

11 Varovalo

12 Sprozilna rocica

13 Varovalna zaskocka ro€ne brizgalne pi-
Stole

14 Rocna brizgalna pistola EASY!Force

15 Regulacija tlaka/koli¢ine na ro¢ni bri-
zgalni pistoli

16 Vodni prikljucek s sitom

17 Visokotlaéni priklju¢ek EASY!Lock

18 Nozna odprtina

19 Odprtina za polnjenje Cistilnega sred-
stva 2

20 Odprtina za polnjenje Cistilnega sred-
stva 1

21 Zlozljiv predal

22 Nosilno streme

23 Upravljalno polje

24 Prekrivna loputa za predal za pribor

25 Predal za pribor

26 Tipska tablica

27 Zapiralo pokrova

28 Posoda za olje

29 Regulacija tlaka/koli¢ine €rpalne enote

30 Izpustni vijak za olje

31 Protipovratni ventil vsesavanja Cistilne-
ga sredstva

32 Gibka sesalna cev za Cistilno sredstvo 1
s filtrom

33 Gibka sesalna cev za Cistilno sredstvo 2
s filtrom

34 Servisno stikalo za sistemsko nego

35 Varnostni blok s sitom

36 Bojler
37 Fini filter (voda)
38 Izpustni vijak bojlerja

Upravljalno polje

Slika 2

A Stikalo naprave

B Regulator temperature

C Dozirni ventil za Eistilo

D Manometer

1 Kontrolna lu¢ka ¢rpalke

2 Kontrolna lu¢ka za pomanjkanje vode

3 Kontrolna lu¢ka pripravljenosti za obra-
tovanje

4 Kontrolna lu¢ za gretje

5 Kontrolna lu¢ka za motor

6 Kontrolna lu¢ka za motnje bojlerja

7 Kontrolna lu¢ka za servis

8 Kontrolna lu¢ka za sistemsko nego

Barvan oznaka

— Upravljalni elementi za proces ¢iS€enja
SO rumeni.

— Upravljalni elementi za vzdrzevanije in
servisiranje so svetlo sivi.

Simboli na napravi

Visokotlacni curki so lahko pri
nestrokovni uporabi nevarni.
Curka ne smete usmerjati na osebe, Zivali,
aktivno elektricno opremo ali na samo na-
pravo.

Nevarnost zaradi elektriéne na-

petosti!
Dela na delih naprave sme izva-
Jjati le elektro strokovnjak ali po-
oblasceno osebje.

Nevarnost opeklin zaradi vrocih
povrsin!

SL -2



Namenska uporaba Varnostna navodila

Ciééenje: strojev, vozil, zgradb, orodja, fa-
sad, teras, vrtnega orodja, itd.

A NEVARNOST

Nevarnost poskodb! Pri uporabi na bencin-
skih ¢rpalkah ali drugih nevarnih obmodjih
upoStevajte ustrezne varnostne predpise.

Prepreciti morate, da odpadna voda, ki
vsebuje mineralna olja, odteka v zemljo,
tekoCe vode ali kanalizacijo. Pranje motor-
jev in podvozij zato izvajajte izklju€no na
ustreznih mestih z lovilci ol].

Zahteve za kakovost vode:

POZOR

Kot visokotlacni medij uporabljajte samo ci-
sto vodo. Umazanija povzroci predéasno
obrabo ali nastanek oblog v napravi.

Ce se uporabi reciklirana voda, se nasle-
dnjih mejnih vrednsoti ne sme prekoraciti.

pH vrednost 6,5...9,5
elektriCna prevodnost * Prevodnost
sveze vode
+1200 pS/cm
usedljive snovi ** < 0,5 mg/l
filtrirane snovi *** <50 mg/l
Ogljikovodiki <20 mg/l
Klorid < 300 mgl/l
Sulfat < 240 mgl/l
kalcij < 200 mg/l
Skupna trdota <28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCo4/l)
Zelezo <0,5mg/l
Mangan < 0,05 mgl/l
Baker <2mgll
Aktivni klor < 0,3 mg/l
brez neprijetnih vonjev
* Maksimum skupno 2000 uS/cm
** Prostornina vzorca 1 |, ¢as usedanja 30
min
*** brez abrazivnih snovi

— UpoStevajte ustrezne nacionalne pred-
pise zakonodajalca za Skropilnike teko-
cin.

— UpoStevajte ustrezne nacionalne pred-
pise zakonodajalca za prepre¢evanje
nesreé. Skropilnik tekoéin je potrebno
redno pregledovati in o rezultatu pregle-
da je potrebno podati pismeno izjavo.

— Naprave/pribora ne spreminjajte.

Varnostne priprave

Varnostne naprave so namenjene zas¢iti
uporabnika zato jih ne smete ustaviti ali se
izogibati njihovi funkciji.
Prelivni ventil z dvema tlaénima
stikaloma

— Prireduciranju koli¢ine vode na glavi ¢r-
palke ali s Servopress regulacijo preliv-
ni ventil odpre in del vode ste€e nazaj
na sesalno stran ¢rpalke.

— Ce se roéna brizgalna pistola zapre,
tako da vsa voda ste€e nazaj na sesal-
no stran &rpalke, tlaéno stikalo na pre-
livnem ventilu izklopi €rpalko.

— Ko se ro€na brizgalna pistola ponovno
odpre, tlaéno stikalo na cilindrski glavi
¢rpalko ponovno vklopi.

Prelivni ventil je tovarniSko nastavljen in

plombiran. Nastavitev sme izvajati le upo-

rabniski servis.

Varnostni ventil

— Varnostni ventil odpre, €e je prelivni
ventil oz. tlaéno stikalo pokvarjeno.
Varnostni ventil je tovarniSko nastavljen in
plombiran. Nastavitev sme izvajati le upo-

rabniski servis.

Varovalo proti pomanjkanju vode

— Varovalo proti pomanjkanju vode pre-
preci vklop gretja v primeru pomanjka-
nja vode.

— Varovalo proti pomanjkanju vode izklopi
¢rpalko pri pomanjkanju vode po 2 mi-
nutah, da prepreci suhi tek.
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Omejevalnik temperature

— Pri previsoki temperaturi omejevalnik
temperature izklopi gretje.

AN OPOZORILO

Nevarnost poSkodb! Naprava, pribor, dovo-
dni vodi in prikljucki morajo biti v brezhib-
nem stanju. Ce stanje ni brezhibno, napra-
ve ne smete uporabljati.

=> Blokirajte fiksirno zavoro.

Montiranje nosilnega stremena
Slika 3
Pritrdite pokrove koles
Slika 4

Menjava steklenice za sistemsko
nego

Opozorilo: Steklenico ob vstavljanju trdno
pritisnite, da se zapiralo predre. Steklenice
ne izvlecite, preden ni prazna.

Opozorilo: Za zasc¢ito naprave se gretje iz-

klopi s 5 urno zakasnitvijo, ko je steklenica

za sistemsko nego prazna.

— Sistemska nega ucinkovito preprecuje
poapnenje Crpalke pri obratovanju s
trdo vodovodno vodo. Dotoku v bojler
se dozira po kapljicah.

— Doziranje je tovarnisko nastavljeno na
srednjo trdoto vode.

Opozorilo: Steklenica za sistemsko nego

je vsebovana v obsegu dobave.

= Zamenijajte steklenico za sistemsko nego.

Nastavitev doziranja sistemske
nega Advance RM 110/RM 111

=> Ugotovite lokalno trdoto vode:
— preko lokalnega podjetja za oskrbo,
— s preizkuSevalnikom trdote (narog. st.

6.768-004).
Trdota vode |Skala na servisnem stikalu
(°dH) za sistemsko nego
<3 OFF (ni doziranja)
3.7 1
7..14 2
14..21 3 (prednastavitev)
>21 4

=>» Servisno stikalo nastavite v skladu s ta-
belo glede na trdoto vode.

Opozorilo: Pri uporabi sistemske nege Ad-

vance 2 RM 111 je potrebno upostevati na-

slednje:

— ZaScita pred oblogami vodnega kamna:
glejte tabelo

— Nega Crpalke: Servisno stikalo nastavi-
te najmanj na polozaj 3.

Polnjenje Cistila

A NEVARNOST

Nevarnost poskodbe!

— Uporabljajte samo proizvode pod]. Kar-
cher.

— V nobenem primeru ne vlivajte topil
(bencina, acetona, razredcila itd.).

— lzogibajte se stikom z o€mi ali kozo.

— UpoStev