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ũƝ使用Ʒ前ƴ必ƣƓᛠǈƘƩƞいŵ

ዋ表示ƴƭいƯ

注意事

警告

注意

注意

ƜƷ表示Ǜ無視ƠƯŴ誤ƬƨӕǓ扱いǛƢǔƱŴž死亡ǇƨƸ

重傷Ǜう可能性ƕ想定ƞǕǔ内容ſǛ示ƠƯいǇƢŵ

ƜƷӕ扱ᛟ明書Ʊ製品ǁƷ表示ưƸŴあƳƨやㆂƷ人々ǁƷү害やᝠ産ǁƷ損害Ǜ

未然ƴ防ഥƢǔƨǊƴŴいǖいǖƳዋ表示ư注意事Ǜᛟ明ƠƯいǇƢŵ内容ǛǑ

Ƙ理解ƠƯƔǒ本文ǛƓᛠǈƘƩƞいŵ

ƜƷ表示Ǜ無視ƠƯŴ誤ƬƨӕǓ扱いǛƢǔƱŴž傷害Ǜう

可能性ǇƨƸ物的損害ƕႆ生Ƣǔ可能性ƕ想定ƞǕǔ内容ſǛ

示ƠƯいǇƢŵ

ƜƷ記号ƸžƠƯƸいƚƳいƜƱᲢ禁ഥᲣſǛ示ƠǇƢŵ

ƜƷ記号Ƹž必ƣ実行ƠƯǄƠいƜƱſǛ示ƠǇƢŵ

洗浄Ƹ自己責任ƴƯ行うƜƱ
万ㄟ洗浄対象物ƴ損傷Ŵ破損Ŵ変色ƳƲƕ生ơƨ場合ŴǋƠƘ

ƸദƠƘ操作ǛƤƣƴǱǬǛƬƨ場合Ŵ当社ưƸㄟЏƷ責任

ǛいǇƤǜŵ

!
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Ɲ使用時Ʒ警告

本体Ŵ電装部品ƴ水ǛƔƚƳいƜƱ

感電Ƣǔ場合ƕあǓǇƢŵ

訓練ǛӖƚƨ専任作業者以外Ƹ使用禁ഥ

使用方法Ǜ誤ǔƱ重大事故Ʒ原因ƱƳǓǇƢŵ

改ᡯ禁ഥ

火災Ŵ感電ŴƚƕƷ原因ƴƳǓǇƢŵ

Ǳルヒャヸ純ദ部品以外ƷŴ機Ʒ性能や機能ƴ適ƞƳい部品Ǜ

使用ƠƳいưƘƩƞいŵ

ү険物Ʒあǔ場所ư使用ƠƳいƜƱ

火災Ʒ原因ƱƳǓǇƢŵ

可燃物ƔǒᲬｍ以ㄥᩉƢƜƱ

人体ƴӼƚƯ高圧水Ǜ使用ƠƳいƜƱ

人体ƴӼƚƯ高圧水ǛƔƚƳいưƘƩƞいŵ

皮膚Ʒ裂傷Ŵ失明Ŵᩊ聴ƴƳǔ場合ƕあǓǇƢŵ

エンǸン排気ӝƴ触ǕƳいƜƱ

排気ӝƸ高温ưƢŴ手や可燃物ǛƓƔƳいưƘƩƞいŵ

やƚƲや火災Ʒ原因ƴƳǓǇƢŵ

屋内ư使用ƠƳいƜƱ

排気Ǭǹƕ屋外ƴ排出ưƖƣŴㄟ酸化炭素中毒Ǜ生ơǇƢŵ

高圧ホヸǹǛ化学物質ƴ触ǕƞƤƳいƜƱ

外皮ƕ損傷ƠǇƢŵ

認定技術者以外ƸЎ解整備Ǜ行ƳわƳいƜƱ

整備不備ƴǑǔ事故ƕ生ơǔ場合ƕあǓǇƢŵ
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汚染ƞǕƨ可能性Ʒあǔ場所Ǜ洗浄Ƣǔ場合ƸマǹǯƳƲƷ

適ЏƳ防護具Ǜ身ƴ着ƚǔƜƱ

汚染物質ƕ飛散Ơ人体ƴ悪影響Ǜ生ơǔ場合ƕあǓǇƢŵ

!

Ɲ使用時Ʒ警告

換気Ʒ良い場所ư使用ƢǔƜƱ

密閉ƞǕƨ空間ư使用Ơƨ場合Ŵ排気ǬǹƴǑǓ死亡Ƣǔ恐Ǖƕ

あǓǇƢŵᲢ換気Ʒ悪い部屋ヷトンネル等Უ

高圧ホヸǹǛ毎日点検ƢǔƜƱ

外皮Ʒ損傷ヷǭンǯƠƨ痕跡ヷ車両ƴ踏ǇǕƨ痕跡Ʒあǔ高圧ホヸǹ

Ƹ使用ƴ耐えǒǕǇƤǜŵ

高圧ホヸǹƷӕ扱いƸ注意ƢǔƜƱ

Ū高圧ホヸǹǛ外Ƣ場合Ƹ機Ǜ停ഥƠŴ残圧Ǜ開放Ơƨ後

ųӕǓ外ƠƯƘƩƞいŵ

Ū純ദ高圧ホヸǹǛ必ƣƝ使用ƘƩƞいŵ

ų純ദ部品以外Ǜ使用Ơƨ場合保証対象外ƱƳǓǇƢŵ

Ū高圧ホヸǹƴ損傷ƕあǔ場合Ƹዌ対ƴ使用ƠƳいưƘƩƞいŵ

ųᲢ折Ǖヷǭンǯヷ外皮損傷ヷヷヷᲣ

Ū水漏Ǖヷピンホヸルƕ生ơƨ高圧ホヸǹƸ使用ƠƳいưƘƩƞいŵ

Ū摩擦Ʒ強い床面ŴǳンǯリヸトƷ打ƪ放Ơや砂利ヷ砕石Ǜ敷Ɩ詰

ųǊƨ路面ᲢデǳボǳƷ床面Უư使用Ƣǔ場合ƴƸŴゆƬƘǓ高圧

ųホ－ǹǛ動ƔƠƯƘƩƞいŵ

ŪブロッǯŴレンǬŴ塀Ʒ角ưƷ高圧ホヸǹƷ折ǕŴ強い摩擦Ƹ避

ųƚƯƘƩƞいŵ

Ū作業Ǜ行う前ƴŴ高圧ホヸǹƸǇƬƢƙƴ伸ƹƠƯƝ使用ƘƩƞいŵ

Ū高圧ホヸǹƷ修理ƸưƖǇƤǜŵ

Ū高圧ホヸǹƴ異常Ტ深い傷や折Ǖ曲ƕǓƳƲᲣƕあǔ場合Ƹ使用

ųƠƳいưƘƩƞいŵ

Ū本体ǇƨƸ高圧ホヸǹƕ異常ƴ振動ƠƯいǔƱ感ơƨ場合Ƹ使用

ųǛ中ഥƠ点検Ǜ依᫂ƠƯƘƩƞいŵ

純ദ補修部品Ǜ使用ƢǔƜƱ

純ദ部品以外Ǜ使用Ơƨ場合重大Ƴ不具合ƕ生ơǇƢŵ

定期点検ǛӖƚǔƜƱ

定期的ƴ点検ǛӖƚƯƘƩƞいŵ
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洗浄機Ǜ通過Ơƨ水Ƹ飲ǇƳいƜƱ

飲料ƴƸ適ƠǇƤǜŵ

Ǭソリン以外使用禁ഥ

異種燃料ƸエンǸンǛ壊ƠǇƢŵ

長期保管ƠƨǬソリンƸ使用ƠƳいƜƱ

酸化劣化ヷ水ЎƷ含ஊƴǑǓ変質ǬソリンƱƳǓエンǸンǛ壊Ƣ

場合ƕあǓǇƢŵ

給水温度Ƹஇ高ᲰᲪ℃Ǉư

給水温度ƕᲰᲪ℃Ǜ超えǔƱŴ機ƕ壊Ǖǔ原因ƱƳǓǇƢŵ

Ɲ使用時Ʒ注意

火気Ʒそƹƴ置ƔƳいƜƱ

本体ƕ変形ƠŴႆ火Ʒ原因ƴƳǓǇƢŵ

自ԈŴ井戸Ǜ使用Ƣǔ場合

Ū別売ǓƷフǣルタヸǛ使用ƠƯƘƩƞいŵ

ųポンプƕ壊Ǖǔ場合ƕあǓǇƢŵ

ŪǪプǷョンƷ自Ԉ用ホヸǹǛƝ使用ƘƩƞいŵ

ųホヸǹƷƭƿǕヷエǢ噛ǈƕ生ơポンプƕ壊Ǖǔ場合ƕあǓǇƢŵ

ү険物Ǜ含ஊƠƨ水ǛԈ引ƠƳいƜƱ

໊油ŴǬソリンŴǪǤルŴワッǯǹŴ塗料ƳƲƷ油性Ʒ液体や薬品

ƸԈ引ƠƳいưƘƩƞいŵ火災Ʒ原因ƱƳǓǇƢŵ

!
水ᢊǛ使用Ƣǔ場合

給水ホヸǹƸᲫᲪｍ以ㄦƴƠƳいƜƱ

網入ǓƷ内径 18mmų長ƞƸᲫᲪｍ以ㄥưƝ使用ƘƩƞいŵ

使用ƞǕƳい場合

給水栓Ǜ壊Ƣ場合ƕあǓǇƢŵ

エンǸンƴ異常ƕあǔ場合Ƹ使用ƠƳいƜƱ

白煙Ŵ黒煙ƕ連続的ƴႆ生Ƣǔ場合Ƹ使用ƠƳいưƘƩƞいŵ

火災Ŵ健康被害Ʒ原因ƴƳǓǇƢŵ
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Ɲ使用時Ʒ注意

周Ʒܤ全ƴ気Ǜ配ƬƯ使用ƢǔƜƱ

水Ǜ出Ƣ瞬間Ӓ動ƕあǓǇƢŵ周ƴ気Ǜ配ǓトリǬヸǬンǛ

ƠƬƔǓ握ƬƯƘƩƞいŵ

ノǺルƷӕǓஆえ時ƸエンǸン停ഥ後行ƳうƜƱ

ノǺルǛӕǓஆえǔ場合ƸエンǸンǛ停ഥƠ残圧Ǜ抜いƨ後実施

ƠƯƘƩƞいŵ

動作状態ư交換Ơƨ場合Ŵ誤ƬƯレバヸǛ握ǓŴ思わƵ怪我ƕ生ơ

ǔƜƱƕあǓǇƢŵ

!

作業ƴ適Ơƨ服装Ŵ防具Ǜ身ƴƭƚǔƜƱ

事故Ʒ回避Ŵ怪我Ʒ防ഥƷƨǊ装着ƠƯƘƩƞいŵ

保護具Ǜ装着ƢǔƜƱ

Ǵヸǰルヷ防音具ヷ保護手袋ヷܤ全靴Ǜ必ƣ装着ƠƯƘƩƞいŵ

異物飛散ƴǑǔǱǬǛ防ഥƠƯƘƩƞいŵ

燃料Ǜ補給時ƸエンǸンǛ停ഥƢǔƜƱ

給油Ƣǔ場合ƸƜǅƞƳいǑう慎重ƴ補給ƠƯƘƩƞいŵ

燃料フǣルタヸǛ定期的ƴ交換ƢǔƜƱ

フǣルタヸƷ詰ǇǓƴǑǔ起動不良ƕ生ơǇƢŵ

ǬソリンƷ貯蔵Ƹ必ƣ専用容器ư行ƳうƜƱ

貯蔵中Ʒ缶ƴƸŴ必ƣƾƨǛƠƯƘƩƞいŵ

ǇƨŴ直射日ήǛ避ƚŴ水ЎƷ混入Ǜ避ƚƯ保管ƠƯƘƩƞいŵ

タǤヤƷ適ദ空気圧ǛܣǔƜƱ

空気Ʒ入ǕƢƗƸタǤヤ破裂Ʒ原因ƱƳǓǇƢŵ

ųタǤヤ適ദ空気圧Ჴ150 kPa(1.5 kgf/c ㎡ ) 

ųタǤヤஇ大空気圧Ჴ 200 kPa(2.0 kgf/c ㎡ )
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ㆁ様ųHD 9 / 50 Ge

寸法ų᳆×᳑×᳂

質量

エンǸン

ų

馬力

回転数

燃料タンǯ容量

ǹタヸタヸバッテリヸ

給水圧力

給水温度ųMAX

給水量

自Ԉ高ƞ

圧力

閉ơ込Ǌ圧力

ノǺルǵǤǺ

トリǬヸǬンӒ力ų

騒音値ų2000/14/EC

振動値ųトリǬヸǬン

ųųųųǹプレヸランǹ

ポンプǪǤル

ǮǢǪǤル

930 x 800 x 920

128

GX660ųTXF5

GCBFK-xxxxxx

22 / 16

3.600

15

12Vų45A/5h

1

60

500 ～ 900

Ძ

10 ～ 50

64

15028

79

107

0.87

1.8

1.2

0.3

mm

Kg

HONDA

HP /kW

rpm

L

MPa

℃

L/hr

ｍ

MPa

MPa

N

ｄ BᲢAᲣ

m/sec2

m/sec2

SAE ᲳᲪ

SAE ᲳᲪ
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ㆁ様ųHD 13 / 35 Ge

寸法ų᳆×᳑×᳂

質量

エンǸンų

馬力

回転数

燃料タンǯ容量

ǹタヸタヸバッテリヸ

給水圧力

給水温度ųMAX

給水量

自Ԉ高ƞ

圧力

閉ơ込Ǌ圧力

ノǺルǵǤǺ

トリǬヸǬンӒ力ų

騒音値ų2000/14/EC

振動値ųトリǬヸǬン

ųųųųǹプレヸランǹ

ポンプǪǤル

ǮǢǪǤル

930 x 800 x 920

128

GX660ųTXF5

GCBFK-xxxxxx

22 / 16

3.600

15

12Vų45A/5h

1

60

500 ～ 1,300

Ძ

10 ～ 35

50

15046

93

107

0.87

1.8

1.2

0.3

mm

Kg

HONDA

HP /kW

rpm

L

MPa

℃

L/hr

ｍ

MPa

MPa

N

ｄ BᲢAᲣ

m/sec2

m/sec2

SAE Ჳ0

SAE ᲳᲪ
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各部Ӹ称
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ųᲫųパワヸノǺルᲫᲯ度

ųᲬųǹプレヸランǹ

ųᲭųトリǬヸǬン

ųᲮųトリǬヸ

ųᲯųܤ全ロッǯ

ųᲰų高圧ホヸǹųᲫᲪｍ

ųᲱųǮǢǪǤル給油ӝ

ųᲲųǮǢボッǯǹ

ųᲳųǮǢǪǤルųレベルǲヸǸ

ᲫᲪųǮǢǪǤルųドレǤンボルト

ᲫᲫųホヸǹ用フッǯ

ᲫᲬų燃料タンǯųǭャップ

ᲫᲭų燃料タンǯバルブ 

ᲫᲮųエンǸンǪǤルų給油ӝ

ᲫᲯųポンプǪǤルタンǯ

ᲫᲰųܤ全バルブ

ᲫᲱųエンǸンǪǤルフǣルタヸ

ᲫᲲų空運転防ഥ装置ᲢǪプǷョンᲣ

ᲫᲳų温度バルブ

ᲬᲪųエンǸンǹピヸドǳントロヸラヸ

ᲬᲫų給水ӝų1 Ǥンチ

ᲬᲬųポンプǪǤルųドレǤンボルト

ᲬᲭųポンプǪǤルųレベルǲヸǸ

ᲬᲮų高圧ホヸǹ接続ӝųM22 × 1.5

ᲬᲯųエンǸンǪǤルųレベルǲヸǸ

ᲬᲰų圧力計

ᲬᲱų圧力調整ノブ

ᲬᲲųǢǯǻǵリヸボッǯǹ

ᲬᲳųノǺルホルダヸ

ᲭᲪųǹタヸタヸバッテリヸ

ᲭᲫų水漏ǕǤンǸǱヸタヸランプᲢǪプǷョンᲣ

ᲭᲬųǭヸǹǤッチ

ᲭᲭųǬソリンエンǸン

ᲭᲮųエンǸンǪǤルųドレǤンボルト

ᲭᲯųチョヸǯ

ᲭᲰųエǢヸフǣルタヸ

ᲭᲱųǬソリンタンǯų15 L

ᲭᲲųハンドル

ᲭᲳų吊ㆮ置

※外観ヷㆁ様Ƹ開ႆヷ改良ƴǑǓ予告ƳƘ変更ƴƳǔ場合ƕあǓǇƢŵ

※ホヸǹヷǳヸド類Ʒ長ƞƴ関ƠƯŴ実寸Ǜ± 5％Ʒ範ư設定ƠƯƓǓǇƢŵ
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Ძųܤ全バルブ

Წų空運転防ഥǹǤッチ

＜全バルブܤ＞

ポンプƴ異常Ƴ圧力ƕ加わƬƨ場合ܤ全バルブ

ƕ開放Ơ圧力水Ǜ排水ƠポンプǛ保護ƠǇƢŵ

＜温度バルブ＞

エンǸン作動中ƴ未ӻ出状態ư放置Ơƨ場合

ポンプ内部ư高圧水ƕ循環Ơ水温ƕㄥ昇ƠǇƢŵ

ポンプǛ高温水Ɣǒ保護ƢǔƨǊƴ内部循環水

Ʒ温度ƕ設定以ㄥƴƳǔƱ温度バルブƕ開放Ơ

高温水ǛポンプƷ外ƴ排出Ơ強制冷却Ơポンプ

Ǜ保護ƠǇƢŵ

＜空運転防ഥǹǤッチ＞ų※ǪプǷョン

水ᢊ圧ƕƔƔǒƳい状態ưƸ起動ƞƤǇƤǜŵ

＜作動時間計＞

エンǸンƷメンテナンǹƸ

機側面ƴ設置ƞǕƨ作業時間計ƴ基ƮƖ実施

ƠƯƘƩƞいŵ

エンǸン起動時間Ǜ積算表示ƠǇƢŵ

全装置ܤ

ǪǤルランプ

作業時間計

＜ǪǤルランプ＞

エンǸンǪǤルƷ量ƕ規定以ㄦƴƳƬƨ場合

点໊ƠエンǸンǛ停ഥƞƤǇƢŵ

ǪǤル交換Ǜ実施ƠƯƘƩƞいŵ
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給水

ｐ H 値

電気伝導性

炭化水素

塩基

ǫルǷュヸム

砕度

鉄Ў

マンǬン

銅

研酸塩

塩化物

6.5 ～ 9.5

இ大 2000 μ S/cm

＜ 0.01mg/l

＜ 250mg/l

＜ 200mg/l

＜ 28° dH

＜ 0.2mg/l

＜ 0.05mg/l

＜ 0.02mg/l

＜ 240mg/l

＜ 0.1mg/l

使用ƴ適Ƣǔ水質

水ᢊ栓ǁƷӕǓ付ƚ

内径 18mm Ʒ網入ǓƷ耐圧ホヸǹǛ使用ƠƯƘƩƞいŵ

長ƞƸų10 ｍ以ㄥƴƠƯƘƩƞいŵ

ǬンǛ閉ơƨᨥų高圧水ƕ給水ホヸǹ側ƴǪヸバヸフロヸƠ圧力Ǜ

減衰ƞƤǇƢŵ

ホヸǹƕ短い場合給水栓Ǜ壊Ƣ場合ƕあǓǇƢŵ

自ԈƢǔ場合

飲料ƴ適Ƣǔ水Ǜ使用ƠƯƘƩƞいŵ

自ԈホヸǹᲢ4.440-270.0ᲣƱ粗ǴミフǣルタヸᲢ4.730-012.0Უ

Ǜ用意ƠƯƘƩƞいŵ

自Ԉホヸǹέ端ƴ粗Ǵミ除去フǣルタヸǛӕǓ付ƚƯƘƩƞいŵ

自Ԉホヸǹƴ水Ǜ充填ƠƯƘƩƞいŵ

自ԈホヸǹǛ本体給水ӝƴӕǓ付ƚƯƘƩƞいŵ

Ǵミヷ異物ヷ溶解石໋ƳƲƕ

含ஊƠƳい清水Ǜ使用ƠƯƘ

Ʃƞいŵ
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Ძų固定ǹǯリュヸų2 本

Წųナット

ᲭųフǣルタヸǱヸǹ

ᲮųǲǫǫップリンǰųᲢǪプǷョンᲣ

Ჯųフǣルタヸų100 μｍųᲢ注文番号ų6.414-666.0Უ

Ჰųホヸǹǹテム

フǣルタヸƸ毎日清掃ƢǔƜƱ

＜給水系Ʒ確認＞

Ūų水ᢊ栓Ǜ常ƴ全開ư使用ƠƯƘƩƞいŵ

Ūų適ദƳ水量ƕあǔƔ確認ƠƯƘƩƞいŵ

Ūų水ᢊホヸǹƸ内径ᲫᲲｍｍų長ƞ 10 ｍ以ㄥǛƝ用意ƘƩƞいŵ

Ūų水ᢊ配管ƕӞƘƞび水ƕ出ǔ場合

ųųųフǣルタヸƷ清掃Ǜ使用前ƝƱƴ実施ƠƯƘƩƞいŵ

Ūų自家水ᢊᲢ地ㄦ水ᲣǛ使用Ƣǔ場合

ųųųフǣルタヸƷ清掃Ǜ使用前ƝƱƴ実施ƠƯƘƩƞいŵ

ŪųƨǊ水Ǜ使用Ƣǔ場合

ųųųフǣルタヸƷ清掃Ǜ使用前ƝƱƴ実施ƠƯƘƩƞいŵ

ųųų水面ƱƷ高ㆯ差ƸᲯᲪcm 以内ƴƠƯƘƩƞいŵ

使用前点検
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＜ǮǢボッǯǹƷ確認＞

ǪǤルƷ量ƕƨǓƳい場合ƸレベルǲヸǸㄥ端

Ǉư給油ƠƯƘƩƞいŵ

ᲫųǮǢǪǤルųレベルǲヸǸ

純ദǪǤル

部品番号ų6.288-016.0

ǪǤル量ų0.35L

推奨交換時期

初回ųᲯᲪ作業時間

以後ųᲯᲪᲪ作業時間ƝƱ

＜ポンプǪǤルƷ確認＞

レベルǲヸǸƷ半Ўƕ適ദ量ưƢŵ

ǪǤルƕ足ǓƳい場合ƸǪǤル窓ƕ隠ǕǔǇư

給油ƠƯƘƩƞいŵ

純ദǪǤル

部品番号ų6.288-016.0

ǪǤル量ų1L

推奨交換時期

初回ųᲯᲪ作業時間

以後ųᲯᲪᲪ作業時間ƝƱ
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＜ǪǤルレベルƷ点検＞

ǪǤルレベルǲヸǸǛ引Ɩ抜ƖエンǸンǪǤル

Ʒ量Ǜ確認ƠƯƘƩƞいŵ

エンǸンǪǤルƕ規定量以ㄦƷ場合Ƹ補充ǛƓ

ƜƳƬƯƘƩƞいŵ

＜エンǸンǪǤルƷ点検＞

エンǸンǪǤルƕ汚ǕƯいǔ場合Ƹ交換ƠƯƘ

Ʃƞいŵ

エンǸンㄦ部ƷドレǤンボルトǛӕǓ外Ơ行Ƴ

ƬƯƘƩƞいŵ

初回交換時間ų20 作業時間後

推奨交換時間ų100 作業時間ƝƱ

ǪǤル量 1.5LųᲢǪǤルフǣルタヸ未交換Უ

  1.7L ųᲢǪǤルフǣルタヸ交換時Უ

注文番号ų6.288-050.0ųᲫL 単ㆮ

Ძ

Წ

ㄥ限

Ძ

Წ

＜ǪǤルフǣルタヸƷ点検＞

ǪǤルフǣルタヸӕǓ付ƚ部ㆮƴǪǤルƷƴơ

ǈヷ漏Ǖƕあǔ場合Ƹメンテナンǹƕ必要ưƢŵ

フǣルタヸǛӕǓ外ƠƯƘƩƞいŵ

Ƿヸルƴ破損ƕ無いƜƱǛ確認ƠƯƘƩƞいŵ

交換時期ƴᢋƠƯいǔ場合Ƹ交換ƠƯƘƩƞいŵ

ӕǓ付ƚ方法

Ƿヸルƴ薄ƘǪǤルǛ塗ƬƯƘƩƞいŵ

フǣルタヸレンチǛ使用Ơ 2.2Kgfヷm ư締Ǌ

付ƚƯƘƩƞいŵ

推奨交換時間ų200 作業時間ƝƱ

ᲫųǪǤル注入ӝ

Წųパッǭン

ᲭųǪǤルドレǤンボルト

ᲫųǪǤルフǣルタヸ

ᲬųブラǱット

ᲭųǪǤルフǣルタヸ

Ხųフǣルタヸレンチ

ㄦ限

3

3

4
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乾ƔƢ

＜エǢフǣルタヸƷ点検＞

フッǯǛ解除ƠƯƘƩƞいŵ

フǣルタヸǫバヸǛӕǓ外ƠƯƘƩƞいŵ

フǣルタヸǫヸトリッǸㄥ面Ʒ蝶ƶơǛӕǓ外

ƠƯƘƩƞいŵ

フǣルタヸǫヸトリッǸǛӕǓ外ƠƯƘƩƞいŵ

フǣルタヸǫヸトリッǸƷメンテナンǹ

0.2MPa 以ㄦƷ圧力ư裏面ƔǒエǢブロヸǛ

ƓƜƳƬƯƘƩƞいŵ

清掃時間ųųų   50 作業時間ƝƱ

推奨交換時間ų300 作業時間ƝƱ

ǹポンǸフǣルタヸƷメンテナンǹ

洗浄水ƴ浸ƠやƞƠƘモミ洗いǛ行いǇƢŵ

完全ƴ乾ƔƠƯƘƩƞいŵ

ƖǕいƳエンǸンǪǤルƴ浸ƠƯƘƩƞいŵ

ǪǤルǛǷッǫリ絞ƬƯƘƩƞいŵ

フǣルタヸǫヸトリッǸƴ装着ƠƯƘƩƞいŵ
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＜マフラヸƷ点検＞

ǤンナヸマフラヸƷ役割

エンǸンƷバッǯフǡǤヤヸ防ഥƷƨǊƴӕ

Ǔ付ƚǒǕƯいǇƢŵ

使用Ǜ重ƶƯƘǔƱǤンナヸマフラヸƕ詰Ǉ

ǓエンǸンƕ起動ƠƳƘƳǓǇƢŵ

ӕǓ付ƚネǸǛӕǓ外ƠǇƢŵ

ǤンナヸマフラヸǛ引Ɩ抜ƖǇƢŵ

Ძ

Წ
Ჭ

Ǥンナヸマフラヸƴ付着Ơƨ煤ǛワǤヤヸブ

ラǷưӕǓ除いƯƘƩƞいŵ

元Ʒ状態ƴ戻ƠƯƘƩƞいŵ

清掃時間  100 作業時間ƝƱ

Ძųマフラヸ

ᲬųӕǓ付ƚネǸ

ᲭųǤンナヸマフラヸ

＜ǹパヸǯプラǰƷ点検＞

エンǸンƔǒǹパヸǯプラǰǛӕǓ外ƠƯƘƩ

ƞいŵ

ᲢプラǰレンチǛ使用ƢǔƜƱᲣ

プラǰƕ汚ǕƯいǔ場合Ƹ清掃ƠƯƘƩƞいŵ

プラǰǮャップǛ調整ƠƯƘƩƞいŵ

プラǰǛエンǸンƴӕǓ付ƚƯƘƩƞいŵ

ワッǷャヸƕエンǸン接触Ơƨ後

新ƠいプラǰƸ

  ᲫᲩᲬ回転締Ǌ付ƚǇƢŵ

ӞいプラǰƸ

  ᲫᲩᲲ～ᲫᲩᲮ回転締Ǌ付ƚǇƢŵ

清掃時間ųųų100 作業時間ƝƱ

推奨交換時間ų300 作業時間ƝƱ

ワッǷャヸ

0.7 ～ 0.8mm

NGK : ZFR5F
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＜燃料バルブƷ確認＞

燃料タンǯƴ無鉛ǬソリンǛ補給ƠƯƘƩƞいŵ

使用ƢǔƝƱƴ燃料バルブƷ開閉ǛƓƜƳƬƯ

ƘƩƞいŵ

燃料ホヸǹ交換時期 2 毎࠰

燃料タンǯƷ洗浄 ųųų2 毎࠰

＜燃料フǣルタヸƷ点検＞

燃料バルブǛ閉ơƯƘƩƞいŵ

燃料フǣルタヸƴ汚Ǖヷ水ƕƨǇƬƯいǔ場合

Ƹ交換ƠƯƘƩƞいŵ

交換方法

燃料フǣルタヸ両ǵǤドƷ接続燃料ホヸǹǛӕ

Ǔ外ƠƯƘƩƞいŵ

新Ơい燃料フǣルタヸƴ交換ƠƯƘƩƞいŵ

燃料フǣルタヸƕ汚ǕƯいǔ場合

エンǸンƷ起動不良ƕ生ơǇƢŵ

燃料フǣルタヸƷ確認 100 時間ƝƱ

推奨交換時間ųųųųųų300 作業時間ƝƱ

Ძų燃料タンǯ

Წųǰロメット

Ჭų固定プレヸト

Ხų燃料バルブ
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＜ヒュヸǺƷ確認＞

ǭヸǹǤッチǛ入ǕƯǋエンǸンƕ起動Ơ

Ƴい場合ƸヒュヸǺǛ確認ƠƯƘƩƞいŵ

ホルダヸƔǒワǤヤヸǛӕǓ外ƠƯƘƩƞいŵ

ǳネǯタヸǛ引Ɩ抜いƯƘƩƞいŵ

ǫバヸ固定ǹǯリュヸǛӕǓ外ƠƯƘƩƞいŵ

ヒュヸǺǫバヸǛӕǓ外ƠƯƘƩƞいŵ

ヒュヸǺǛ引Ɩ抜ƖヒュヸǺǛ確認ǛƠƯƘ

Ʃƞいŵ

ヒュヸǺƕЏǕƯいǔ場合Ƹ新Ơい 30 Ａヒ

ュヸǺƱ交換ǛƠƯƘƩƞいŵ

ǋƱƷ状態ƴ戻ƠƯƘƩƞいŵ

ǳネǯタヸ

ǫバヸ

ヒュヸǺ

ǹǯリュヸ

ホルダヸ

ヒュヸǺǫバヸ

Ძų＋接続Ǳヸブル

Წų＋タヸミナル

Ჭųバッテリヸ

Ხų－タヸミナル

Ჯų－接続Ǳヸブル

Ჰųバッテリヸホルダヸ

＜バッテリヸƷ確認＞

バッテリヸ接続Ǳヸブルƴ損傷ƕ無いƔ確認Ơ

ƯƘƩƞいŵ

バッテリヸ接続端子ƴゆǔǈƕ無いƔ確認ƠƯ

ƘƩƞいŵ

ボデǣヸ側Ǣヸǹ線ӕǓ付ƚ部ㆮƴゆǔǈヷ

腐食ƕ無いƔ確認ƠƯƘƩƞいŵ

バッテリヸ液ƕ適ദ量Ɣ確認ƠƯƘƩƞいŵ
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＜高圧ホヸǹƷ確認＞

Ūų高圧ホヸǹƸ全Ư解いƨ状態ư使用ƠƯ

ųųƘƩƞいŵ

Ūų高圧ホヸǹƴピンホヸルƕ生ơƯいǔ場

ųų合Ƹ使用ƠƳいưƘƩƞいŵ

Ūų高圧ホヸǹƷ外観ƕƭƿǕƯいǔ場合Ƹ

ųų使用ƠƳいưƘƩƞいŵ

HDų9/50 用ųᲢDN 8mmᲣ

 注文番号ų6.391-848.0

HD 13/35 用ųᲢDN 10mmᲣ

 注文番号ų6.391-846.0

＜トリǬヸǬンƷ確認＞ų

ŪųトリǬヸǬンƴ水漏Ǖƕあǔ場合Ƹ使用

ųųƠƳいưƘƩƞいŵ

ŪųトリǬヸǬンƷ開閉ƕ確実ƴưƖǔƜƱ

ųųǛ確認ƠƯƘƩƞいŵ

ųųトリǬヸǬンǛ放Ơƨ状態ư高圧水ƕԉ

ųųƖ出ǔ場合Ƹ使用ƠƳいưƘƩƞいŵ

ųų注文番号ų4.775-824.0

＜ǹプレヸランǹƷ確認＞

Ūų接続部ЎƔǒ水漏Ǖƕあǔ場合Ƹ使用Ơ

ųųƳいưƘƩƞいŵ

Ūų高圧ノǺルӕǓ付ƚ部ЎƔǒ水漏Ǖƕ生

ųųơƯいǔ場合Ƹ使用ƠƳいưƘƩƞいŵ

注文番号ų4.760-679.0

＜ノǺルƷ確認＞

ŪųノǺルƸ定期的ƴ交換ƠƯƘƩƞいŵ

ųų推奨交換時間ųᲴų150 ～ 200 時間毎

ųųノǺルƸ高圧水Ʒ影響ư磨耗Ơ圧力ƕㆯ

ųųㄦƠǇƢŵ

HD 9/50 用     注文番号ų5.765-163.0

HD 13/35 用ų注文番号ų5.765-165.0
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操作手

＜ǬンƷ組ǈ立Ư＞

ǹプレヸランǹƴノǺルǛӕǓ付ƚƯƘƩƞいŵ

トリǬヸǬンƴǹプレヸランǹƱ高圧ホヸǹǛ

ӕǓ付ƚƯƘƩƞいŵ

＜給水ホヸǹƷ接続＞

給水ӝƴ給水ホヸǹǛӕǓ付ƚƯƘƩƞいŵ

給水栓Ǜ全開ƴƠƯƘƩƞいŵ

給水量Ƹ

HD    9 / 50 ƸųᲬᲪ᳆ / Ў必要ưƢŵ

HD 13 / 35 ƸųᲬᲯ᳆ / Ў必要ưƢŵų

注意
水Ƴ場所ư使用ƢǔƜƱ

屋外ư使用ƢǔƜƱ

空気ƕ滞留Ƣǔ窪ǈヷトンネルƳƲư使用ƠƳいƜƱ

機Ʒ周ǓᲬｍ以内ƴ可燃物Ǜ置ƔƳいƜƱ

使用Ƣǔ水Ƹ清水Ǜ使用ƢǔƜƱ

防護服ヷܤ全靴ヷǴヸǰルヷܤ全手袋ヷ耳栓Ǜ装着Ƣ

ǔƜƱ

ŪųポンプƷ水漏Ǖ

ųų使用中ƴᲫЎ間当ǓᲭ滴Ʒ水漏ǕƸ故ᨦưƸあǓǇƤǜŵ

Ūų圧力Ʒ立ƪㄥƕǓ

ųųトリǬヸǬンǛ握ǔƱ適ദ圧力ƴ到ᢋƢǔǇư約ᲫᲪ秒前後ƔƔ

ųųǓǇƢŵų
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ᲫųポンプǪǤルタンǯ

ᲬųポンプǪǤルųレベルǲヸǸ

ᲭųベǢリンǰǱヸǹ

ᲮųポンプǪǤルųドレǤンボルト

Ჯų高圧ホヸǹų接続ӝųM22 × 1.5

＜高圧ホヸǹƷ接続＞

高圧ホヸǹǛӕǓ付ƚƯƘƩƞいŵ

機種ƝƱƴ適合高圧ホヸǹƕ異ƳǓǇƢŵ

異Ƴǔ機種Ʒ高圧ホヸǹǛ使用Ơƨ場合バヸǹトƢǔ場合ƕあǓǇƢŵ
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＜燃料Ʒ補給＞

燃料タンǯƴ無鉛ǬソリンǛ補給Ơ燃料ǭャッ

プǛƠƬƔǓ閉ǊƯƘƩƞいŵ

＜燃料バルブƷ操作＞

燃料バルブǛ開ƚƯƘƩƞいŵ

＜チョヸǯƷ操作＞

チョヸǯǛ引いƯƘƩƞいŵ
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＜ǬンǛ握ǔ＞

全Ƴ場所ǁノǺルǛӼƚƯƘƩƞいŵܤ

トリǬヸǬンƷܤ全レバヸǛ解除ƠƯƘƩƞいŵ

トリǬヸǬンƷレバヸǛ握Ƭƨ状態ư起動操作

ǛƓƜƳƬƯƘƩƞいŵ

エンǸンƷ回転ƕܤ定ƢǔǇư高圧水Ǜ出Ơ続

ƚƯƘƩƞいŵ

エンǸンƷ回転ƕܤ定Ơƨ後ŴチョヸǯǛ戻Ơ

ƯƘƩƞいŵ

＜ǹǤッチǛ入Ǖǔ＞

ǭヸǹǤッチǛ START ƴ回ƠƯǹタヸタヸ

モヸタヸǛ起動ƠエンǸンǛ起動ƠƯƘƩƞいŵ

ǹタヸタヸモヸタヸǛ 10 秒以ㄥ連続起動ƞƤ

ƳいưƘƩƞいŵ

ǭヸǹǤッチ

押Ơ込ǉ
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＜作業Ʒ中断＞

トリǬヸǬンƷレバヸǛ放ƠƯƘƩƞいŵ

トリǬヸǬンƷܤ全ロッǯǛƔƚレバヸǛ握Ǖ

Ƴい状態ƴƠƯƘƩƞいŵ

5 Ў以ㄥ放置Ƣǔ場合ƸエンǸンǛ停ഥƠƯƘ

Ʃƞいŵ

そƷǇǇƷ状態ư放置Ơƨ場合

温度バルブƕ作動ƠポンプƔǒ水Ǜ強制排水Ơ

ǇƢŵ

＜作業Ǜ行Ƴう＞

周ǓƷܤ全ヷ作業者Ʒܤ全Ǜ確保ƠƯƘƩƞいŵ

洗浄作業中Ƹ剥ᩉƠƨ汚Ǖƕ広範ƴ飛散ƠǇƢŵ

作業者Ƹ

皮膚Ǜ露出ƠƳい作業着Ǜ身ƴ着ƚƯƘƩƞいŵŵ

全靴Ǜ履いƯƘƩƞいŵܤ

手袋ǛƸǊƯƘƩƞいŵ

顔面飛散防ഥƷマǹǯǛ被ƬƯƘƩƞいŵ

作業現場Ƹ

飛散防ഥ対策Ǜ行ƳƬƯƘƩƞいŵ

排気Ǭǹƕ滞留ƠƳいǑう留意ƠƯƘƩƞいŵ

作業者以外Ƹ立ƪ入ǒƳいưƘƩƞいŵ

引火物Ʒ付近ư使用ƠƳいưƘƩƞいŵ
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＜ǹǤッチǛ入Ǖǔ＞

ǭヸǹǤッチǛ OFF ƴ回ƠƯエンǸンǛ停ഥ

ƠƯƘƩƞいŵ

ǭヸǹǤッチǛ抜いƯ保管ƠƯƘƩƞいŵ

停ഥ時ƴǹǤッチǛ ON Ʒㆮ置ƴ回

ƞƳいưƘƩƞいŵ

バッテリヸƕㄥƕǓǇƢ！

＜ǬンǛ握ǔ＞

全Ƴ場所ǁノǺルǛӼƚƯƘƩƞいŵܤ

トリǬヸǬンƷレバヸǛ握Ǔ残圧Ǜ抜いƯƘƩ

ƞいŵ

停ഥ手

ǭヸǹǤッチ
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ǹタヸタヸƕ動ƔƳい

エンǸンƕ起動ƠƳい

圧力ƕㄥƕǒƳい

Ǭン全閉時ų脈動

ポンプƔǒ水漏Ǖ

ǪǤル漏Ǖ

異常振動

ųųƜƷǑうƳ時ųųųųųų部ㆮųųųųųųųųų対策

エンǸンヒュヸǺųF1

渇水ǹǤッチ作動

燃料バルブ

燃料タンǯƕ空

ǪǤルƕ足ǓƳい

エǢヸフǣルタヸƷ汚Ǖ

水量Ʒ確認

フǣルタヸƷ詰ǇǓ

圧力調整ノブƕㆯ圧

ノǺルƕ磨耗

バルブƷ磨耗

内部循環

高圧ラǤンƷ水漏Ǖ

逆支弁損傷

圧力調整ユニット損傷

3 滴ᲩЎƸ許容範

パッǭンƷ磨耗

ǪǤルパッǭンƷ損傷

エǢ噛ǈ

自Ԉ不良

交換

自Ԉ時Ƹǫット

水ᢊ供給Ʒ場合Ƹ交換

燃料バルブǛ開ƚǔ

燃料Ǜ補給Ƣǔ

エンǸンǪǤルǛ交換

交換

給水栓Ǜ全開ƴƢǔ

フǣルタヸǛ清掃Ƣǔ

高圧側ƴ回Ƣ

交換

ポンプǛǪヸバヸホヸル

圧力調整ユニットǪヸバヸホヸル

水漏ǕǛ修理

逆支弁交換

圧力調整ユニット損傷 Ǫヸバヸホヸル

ポンプǛǪヸバヸホヸル

ǪǤルǷヸル交換

エǢ抜ƖǛ行Ƴう

呼び水Ǜ行Ƴう

トラブル対応
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接続ワǤヤヸƷ色

Bl 黒

Y 黄

Bu 青

G ǰリヸン

R 赤

W 白

Br 茶

O ǪレンǸ

Lb ラǤトブルヸ

Lg ラǤトǰリヸン

P ピンǯ

Gr ǰリヸン

AųメǤンヒュヸǺ

Bų点火ǹǤッチ

CųǹǤッチボッǯǹ

DųǪǤル警告装置

EųǪǤルレベルǹǤッチ

Fų燃料ソレノǤドバルブ

Gųǹタヸタヸモヸタヸ

H ųバッテリヸ

᳃ųレǮュレヸタヸ

Jų左側ų点火ǳǤル

Kų左側ųǹパヸǯプラǰ

Lų右側ų点火ǳǤル

Mų左側ųǹパヸǯプラǰ

NųエンǸン停ഥųダǤǪヸド

OųレǮュレヸタヸ

渇水停ഥǹǤッチᲢǪプǷョンᲣ

0.07MPa

A

B

配線
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用意Ƣǔ物

Ūų約ᲫｍƷ給水ホヸǹᲢ金具ǛӕǓ付ƚƨǋƷᲣ

Ūų不凍液ᲫᲪLᲢポリタンǯƴ用意ƢǔᲣ

2 Ӹư作業Ǜ行ƳƬƯƘƩƞいŵ

＜凍結防ഥ手＞

Ძų外気温度ƴ適Ơƨ不凍液Ǜ容器ƴ用意ƠƯƘƩƞいŵ

Წų給水ӝƴ不凍液注入ǢダプタヸǛӕǓ付ƚƯƘƩƞいŵ

Ჭų高圧ホヸǹƔǒトリǬヸǬンǛ外ƠƯƘƩƞいŵ

Ხų高圧ホヸǹƷέ端Ǜポリタンǯƴ入ǕƯ保持ƠƯƘƩƞいŵ

ᲯųメǤンǹǤッチǛ入ǕエンǸンǛ起動ƠƯƘƩƞいŵ

ųų高圧ホヸǹƷέ端Ɣǒ不凍液ƕ出ƯƖƨǒǹǤッチǛ直ƪƴЏƬƯƘƩƞいŵ

＜作業Ǜ再開Ƣǔ場合ų水ᢊǛ使用ƠƯいǔ場合＞

エンǸンƸ起動ƠƳいưƘƩƞいŵ

Ძų不凍液回ӓ用Ʒ容器Ǜ用意ƠƯƘƩƞいŵ

Წų給水ホヸǹǛӕǓ付ƚƯƘƩƞいŵ

Ჭų高圧ホヸǹǛӕǓ付ƚƯƘƩƞいŵᲢǬンƸӕǓ付ƚƳいᲣ

Ხų水ᢊ栓ǛあƚトリǬヸǬンƷレバヸǛ握Ǔ不凍液Ǜ容器ƴ回ӓƠƯƘƩƞいŵ

Ჯų回ӓƠƨ不凍液ƸŴǖ過ƠƯ再利用ưƖǇƢŵ

ᲰųトリǬヸǬンǛӕǓ付ƚエンǸンǛ起動Ơܤ全ƴ作業Ǜ行ƳƬƯƘƩƞいŵ

＜作業Ǜ再開Ƣǔ場合ų貯Ǌ水Ǜ使用ƠƯいǔ場合＞

Ძų不凍液回ӓ用Ʒ容器Ǜ用意ƠƯƘƩƞいŵ

Წų自ԈホヸǹǛӕǓ付ƚƯƘƩƞいŵ

Ჭų高圧ホヸǹǛӕǓ付ƚƯƘƩƞいŵ

Ხų高圧ホヸǹƷέ端Ǜポリタンǯƴ入ǕƯ保持ƠƯƘƩƞいŵ

ᲯųǹǤッチǛ入ǕエンǸンǛ起動ƠƯƘƩƞいŵ

Ჰų高圧ホヸǹƷέ端Ɣǒ不凍液Ɣǒ清水ƴЏǓஆわƬƨǒ直ƪƴエンǸンǛ停ഥƠƯ

ųųƘƩƞいŵ

Ჱų回ӓƠƨ不凍液ƸŴǖ過ƠƯ再利用ưƖǇƢŵ

ᲲųトリǬヸǬンǛӕǓ付ƚ再度エンǸンǛ起動Ơܤ全ƴ作業Ǜ行ƳƬƯƘƩƞいŵ

注意
必ƣ外気温度ƴ適合Ơƨ濃度Ʒ不凍液Ǜ使用ƢǔƜƱ

凍結ƴǑǔ損傷Ƹ保証対象外ưƢŵ

凍結防ഥ
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ユヸǶヸ保証ヷ問い合わƤέ

製品ƴ関ƢǔƓ問い合わƤƸƓ近ƘƷ営業拠点ǇưƝ連絡ƘƩƞいŵ

営業拠点Ჴ弊社ホヸムペヸǸưƝ確認ǛƓ願いƠǇƢŵ

ホヸムペヸǸᲴ http://www.karcher.co.jp

Ǳルヒャヸ Ǹャパン株式会社

本社Ჴ宮城県黒川郡大和町松坂Ჭㄠ目Წ番ųＴᲿ᳆Ჴ022-344-3140

＜ǵヸビǹフロント＞

業務用製品Ʒ故ᨦŴ修理ƴƭいƯƷƓ問い合わƤƸŴ

ǱルヒャヸǵヸビǹフロントǁƝ連絡ƘƩƞいŵ

Ӗ付時間Ჴஉ～金ųＡ᳇ᲳᲴᲪᲪ～᳇ᲯᲴᲪᲪ

Ტ祝祭日Ŵ当社休日Ǜ除ƘᲣ

ＴᲿ᳆Ჴ0570-78-3140

᳀Ａ᳒Ჴ022-345-0096

ユヸǶヸႇ録ǛƞǕƨ場合ƷǈƝ購入日ƔǒᲫ࠰間Ʒ保証期間Ǜ

Ɲ購入日ƔǒᲬ࠰間ƴ延長いƨƠǇƢŵ

保証規定ƓǑびユヸǶヸႇ録方法ƸӷƷ保証書ǛƝ確認ƘƩƞいŵ
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補修部品

番

ųᲫ

ųᲬ

ų

ųᲭ

ųᲮ

ųᲯ

ųᲰ

ųᲱ

ų 部品番号

5.401-321.0

5.765-160.0

5.765-163.0

5.765-161.0

5.765-165.0

2.880-990.0

4.760-679.0

4.775-824.0

6.391-846.0

6.391-848.0

6.288-050.0

備考

M20 × 1.5

0028ųųHD9/50 用 

15028ųHD9/50 用 

0046ųųHD13/35 用

15046ųHD13/35 用

5 個組ǈ

ノǺルホルダヸ付Ɩ

DN10 HD13/35 用

DN8ųų HD9/50 用

15W40 (1L)

部品番号

ノǺルホルダヸ

ノǺル

リンǰ

ǹプレヸランǹ

トリǬヸǬン

高圧ホヸǹ

エンǸンǪǤル

1
2

3

4

5

6

7

3
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修理Ǜ依᫂ƢǔᨥƸŴƜƷž修理依᫂書ſƴ故ᨦ状況ƳƲǛƝ記入いƨƩƖ機ƴ添付

ƠƯƘƩƞいŵ

ദ確Ƴ修理Ǜ迅ᡮƴ遂行ƢǔƨǊƴ非常ƴ大ЏƳ情報ƱƳǓǇƢƷưŴ皆様ƷƝ協力Ǜ

Ɠ願い申ƠあƛǇƢŵ

修理依᫂書

機種ӸᲴ□  ᳂Ჾ 9/50 Ge ųųǷリǢルナンバヸᲴųųųųųųų

機種ӸᲴ□  ᳂Ჾ 13/35 Ge  ųǷリǢルナンバヸᲴųųųųųųų

※ǷリǢルナンバヸƸ機Ʒ外側ƴ貼ǒǕƯいǔ銀色Ʒラベルƴ記載ƞǕƯいǇƢŵ

ųƝ使用者様ų氏ӸųųųųųųųųųƝ連絡έ   TELᲴ

ųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųų  ų FAXᲴ

※状況ǛƳǔǂƘ詳ƠƘᛟ明ƠƯƘƩƞいŵ

Ტ使用状況Უ

ᲫᲣ購入日ųųųųų࠰ųųųஉųų2)ų購入έųųųųųųųųųųųųų

ᲬᲣ使用᫁度ų※当ƯƸǇǔ番号ƴҮǛƭƚŴ日数Ǜ記入ƠƯƘƩƞいŵ

Ĭ毎日ųųĭ週ųų日ųųĮஉųų日ųųį࠰ųų日

ᲭᲣᲫ回Ʒ作業時間ųųųųųų時間

ᲮᲣ延長ǳヸドƷ使用ųƳいų/ųあǔųųųųｍ

ᲯᲣ作業場所ųųųųųųų                     ųųųųųųųųųųųųųųųų

ᲰᲣ返送έㆰ所Ჴųųųųųųų     ų ų                                 ųųųųųų

修理依᫂日Ჴųųųų࠰ųųஉųų日

修理依᫂書









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч̛ст̌я ко̥п̛̦̌я 

8 (800) 250-39-39 

Зво̦ок по Росс̛̛ ̍еспл̌т̦ы̜ 

www.chisto.ru 

sales@chisto.ru 

https://www.chisto.ru/

